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N scala 1:10.000
A 100 2|00 I400 | 600 800 1000

f | Imetri
Sistemi di coordinate

reticolato Kilometrico: UTMRER - reticolato geografico: WGS84
(http://geoportale.regione.emilia-romagna.it )

WLl AN,
‘ Paortol! / )Punta Mar
" l\?l’a’rln i Ra en_rt;a

A\
ZRAVENNA )

=]

a

ido Adriano

Yaasl
ccheie

O

4
| &
I
i s ﬁ acca di Goro
‘Eg' L\I:chl Volano

Lido delle Nazioni

3VIo

Casal Borsetti

Marina di Ravenna

M:ano
C-nvla ttima

A

Lido Adriano

WY e —
m‘ Lido di Classe
i)

N\ | 2 \CERVIA ¥
astiglio e
Cervia di Ce| |é h F.OssoGhlalﬁ.‘
Z\_(/ N O\ QP inarella e
N Cesenatico

Cesenatico

N\ |

""‘h [“. ‘&’.‘ ; \4}“5 "g:_ /\\\‘\\ﬁgadin?nﬂﬁé?ﬁ

Rimini-Viserba

Bellaria-lgea Marina'

MacroAree

Rimini-Riccione 1 A
isano Adriatico-Cattol — B

: L] c
] o

La Cartografia delle Criticita Cobsti®tre & supparébadelle attivita dedle Reegtirmn &enpier fornire juna sintesi.
delle principali criticita che affbiggpmsrbeib treergibnale, con partiaolferromtdanaiioeeosione della cos
inondazione marina.
Per quel che riguarda il fenomenombeliinancnd@azidinizzata la perimetradipregidelldsitireeclaborate |d
Servizio Geologico Sismico e dei Sruxlid é8l@ SChiyeditisa Alluvioni (D.Ugambi®626a8)igreor. Si|rimand
documenti della Direttiva stessankcoottwltialiliagb,| per approfondiaemdtoichohoariidoutilizzata. -

N .

L analisi dei tratti critici perakbiréssoata cdeiotiodtra integrando l&zsemgiuenti inform & N> h
1.tassi di variazione della linea (drpivio2d05t20illlta, accrescimento); _ _j‘i’fi*f“?'o% N G ——
2.tassi di variazione della lineapédiioid@a (sud413+2dD 5) - 77;&;77,, : T
3.variazioni del fondale sotto-co@6a-nzxd 1Re (esdc@\20zione ed abbassamenti); B

4.ampiezza della spiaggia emersa

5.quota di chiusura verso terra deblla spiaggia emer

Lo studio condotto & di tipo quaditatiuoua apgrbasio di analisi irse@metdlidaiedStistema Informative ded «

Mare e della Costa e sulle conosceaméditoaterldéernedtche degli ultimiziénande.i tmatdefcriticli s|i basta-‘”s}ullaf"

corrispondenza di piu parametri tcangucéliapirersé.iMella maggior patdei deistiasi,piastéacolarmente |critici .

sono caratterizzati da una ridottgpimamggiazzauatelldischiusura verso terda pocdoetevalhbass amentoaﬂ%

fondale sotto costa. v 7 @%

In cartografia sono stati rappreseriecte sanchree altimteragendo con i deeoederinodidardsne, P|OSSO RO womE

aumentare il grado di fragilita, dgeuatliatka corsacémazione dei canallej foenskeelVaezivaei processi| idro/morfos

dinamici particolarmente rilevanti, lcoveevaasksempio Res g&
S

Per approfondimenti:
http://ambiente.regione.emilia-roteamiiaoidigkidipigicd/io-costiero

http://ambiente.regione.emilia-rommaa/seztésubdoamacdi-gestione-ddpirasohge-stlilanveedeéel-rischio-alld

Cartografia interattiva:
https://applicazioni.regione.emildigradimagnasitisariviewer.jsp?service=inRisk

http://ambiente.regione.emilia-romaa/reztdésubdoamacdi-gestione-ddlarsehiafadluvioni

Per informazioni e contatti:
segrgeol@regione.emilia-romagna.it
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Erosione costiera Variazione del fondale Lm% ‘f‘_@? -
e Tratti in erosione o Escavazione del fondale
* Punti di erosione marcata *\J® Forte escavazione del fondale

Abbassamento del fondale > 5 cm
tra il 2006 e 2012

Erosione del fronte dunare ::

Ingressione Processi idro/morfo-dinamici

Ingressione

mareggiata 6 febbraio 2015 Traci_mazio_neldei canali
e dei corsi d'acqua
-a} varchi - scenario P1 \‘
—’ Fenomeni di overwash
-‘- varchi - scenario P2 (4
‘- varchi - scenario P3 o Filtrazione
-Q} varchi - mareggiata 6 febbraio‘!O!gw Canali di deflusso

Scenari di Pericolosita Aree Protette
- I?g’mpol-{(filIrL::/ci)cr)rrl"ci) f1rgqaunenniti-:elevata prob
m Zone Parco
- P2 IV[AIIgvioni poco frequenti: . o
tempo di ritorno 100 anni - media probabilita)

P1 ICAlluvioni rari o scenari : SIC - ZPS

di eventi estremi: tempo di ritorno >>100 anni)

E|emer}t| Strutture stra jScsl"f:éwla B
Potenzialmente e sedi di attivita|@!lesgedalpe—e— reti per la distribuzione| di serv
Esposti |

Infrastrutture straggiche reti stradali secondarie

Insediamenti produttivi o impianti tecnolo|gici, € Spazi accessorl
potenzialmente pericolosifaiMPdAPd! di——
vista ambientalBSediamlenti

Beni ambientali, storici ggculturali di
rilevante intefesse

reti ferroviarie e stradalli [prima
e spazi accessori -

Stazioni meteo-marine [ prevalente contrasto all'erosione
x Mareografo :l Difesa longitudinale distaccafta
6 Stazione ondametrica . Difesa longitudinale distaccalta| soffolt
.E) Difesa mista
W Velocita del vento 7 :l
8 Difesa mista soffolta
A4 Livello Idrometrico ©
0 .
E< Difesa trasversale
Infrastrutture costiere T _
5 Difesa trasversale soffolta
Area portuale o .
:l P g I:] Difesa area portuale
:l Foce armata o prevalente contrasto all'inondazione
Infrastruttura minore :l Argine interno
Pennello L :l Difesa longitudinale aderente
Classi di popolazione potenzialmente esposta per cen  tro abitato
Lido di Spina, Lido degli Estensii, \odatrodickl,islado d Adriatico, Lido di Dant w <= 200

Riccione, San Mauro a Mare, Lido drt®a®@oosi@orino, Po

Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa-lUdesadlegiscsttpcBGlritteo a Mare, (I

Porto Garibaldi T T tra 200 e 2000
Punta Marina, Marina di Ravenna, GoooAdZesrematico, Lid o s
Bellaria-lgea Marina, Cervia, Rimini w w w >2000
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Aggiornamento previsto ogni 2 anni e ¢ caral . R _ ‘ RN b D RO L

Utilizzo della Carta
La carta rappresenta un supporto cm@atdisvo tdestéedaimf@ard un utenza varimaicc,oamtoibhastraatterd e cittadini|.
possono essere utilizzati in sostitudiieneildéwinianlisiftstuy casi in cuilsggyreo paevastapeon € formalmente
strumento di pianificazione comunalie Bpcowvoneiqbldneal/iondn produce alcunseffeatoitooronativo A y
La mappatura dei tratti in erosidememntdegliraitoi cei un'interpretaziodatsaggebdtlihiaed pertanto, pud eslsere aggi_-o,_r,hai't_'
seguito all acquisizione di nuovi dati. e
Gruppo di Lavoro

Coordinamento: Luisa Perini

Elaborazioni: Calabrese L., Ercolessia@i,PLorRtori®i,L., Salerno G.
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