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La Cartografia delle Criticita Cbetietraee & ssiupparebadelle attivita deale Reagtirmn &Ben pier fornire juna
delle principali criticita che affbiggaesribeib treergibnale, con partiaolferomtéenaiioeeosione della co
inondazione marina.
Per quel che riguarda il fenomenombelinancnd@azidinizzata la perimetradipregidelldsitireelaborate |d
Servizio Geologico Sismico e dei Sruxlid é8l@ SChiyeditisa Alluvioni (D.Ugambi®626a8)igreor. Si|rimand
documenti della Direttiva stessankcoottwltialiliagb,| per approfondiaemdtoichohoariidoutilizzata.
L analisi dei tratti critici perakbiréssoata cdeiotiodtra integrando l&zsemgiuenti inform
l.tassi di variazione della linea (@droivio2®d,05t20illlta, accrescimento);

2.tassi di variazione della lineapédiioid@a (sud413+2dD 5)

3.variazioni del fondale sotto-coB6a-nZxdlRe (est@\20zione ed abbassamenti);
4.ampiezza della spiaggia emersa

.quota di chiusura verso terra debla spiaggia emer

Lo studio condotto e di tipo quaditatiuoua aperbasio di analisi inste@mitdlidaield Stistema Informatiy
Mare e della Costa e sulle conosceamditoatderldeernedtiche degli ultimiziénandei tmateéfcriticji sii bas
corrispondenza di pitu parametri tcanguceélriapirersé.iMNella maggior patrdei deistiasi,piastécolarmente N
sono caratterizzati da una ridottgpiamggiazzpuatelldischiusura verso terda pocdoetevaltbassamlento
fondale sotto costa. 7
In cartografia sono stati rappresenmiectésamnchlee ,altimteragendo con i deeoedernnodidarosne, posso
aumentare il grado di fragilita,deuatliatta corsacémazione dei canallej foenskcealvVaezivaei processi| idrof
dinamici particolarmente rilevanti, lcovweewasksempio

)]

Per approfondimenti:
http://ambiente.regione.emilia-roteamiiaoidigkidipigicd/io-costiero

http://ambiente.regione.emilia-romaa/seztésubdoamacdi-gestione-ddpirasohae-stllaunveedéel-rischio-allu

Cartografia interattiva:
https://applicazioni.regione.emildigradimagnasitisariviewer.jsp?service=inRisk
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http://ambiente.regione.emilia-romaa/reztdésubdoamacdi-gestione-ddlarsehiafadluvioni
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Per informazioni e contatti: /
segrgeol@regione.emilia-romagna.it P
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Scenari di Pericolosita Aree Protette
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Stazioni meteo-marine [ prevalente contrasto all'erosione
E 3 Mareografo :l Difesa longitudinale distaccafta
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prevalente contrasto all'inondazione
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Lido di Spina, Lido degli Estensii, \odatrodickl,islado d Adriatico, Lido di Dant w <= 200

Riccione, San Mauro a Mare, Lido drt®a®@oosi@orino, Po
Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa-lUdesadlegiscsttpcBGlritteo a Mare, (I
Porto Garibaldi w T

W

tra 200 e 2000

Punta Marina, Marina di Ravenna, GoooAdZesrematico, Lid o s
Bellaria-lgea Marina, Cervia, Rimini w w W >2000

Data di pubblicazione Giugno 2015
Aggiornamento previsto ogni 2 anni

Utilizzo della Carta
La carta rappresenta un supporto cm@atdisvo tdestéedaimf@ard un utenza varimaicc,oamtoibhastraatterd e cittadini|.
possono essere utilizzati in sostitudiieneildéwinianlisiftstuy casi in cuilsggyreo paevastapeon € formalmente
strumento di pianificazione comunalie Bpcowvoneiqbldneal/iondn produce alcunseffeatoitooronativo

La mappatura dei tratti in erosidememntdeagliraitoi cei un'interpretaziodatsaggebttliviaed pertanto, puo es
seguito all acquisizione di nuovi dati.

Gruppo di Lavoro \
Coordinamento: Luisa Perini
Elaborazioni: Calabrese L., Ercolessia@i,PLorRtori®i,L., Salerno G.
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