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Carta dei fattori di amplificazione 

e del rischio di liquefazione

O r d i n a n z a  d e l  C o m m i s s a r i o  d e l e g a t o  p e r  l a  r i c o s t r u z i o n e

n .  7 0  d e l  1 3  n o v e m b r e  2 0 1 2

1.11

1.96

0.05
2.53

1.3

2.04

0.49

0.62

1.17
3.12

2.09

2.29

1.86

0.93

0.67
0.02

1.86

0.04

1.17

1.82

0.27
0.13

0.34

2.75

0.36

0.40.56

0
0.03

1.77

1.04

0.1

0.86

0.96

3.01

3.54

0

0.76

4.07

0.39

0.46

1.18

2.12

0.990.44

0.81

0.28

1.62

L o m b a r d i a

661000

661000

661500

661500

662000

662000

662500

662500

663000

663000

663500

663500

664000

664000

664500

664500

665000

665000

665500

665500

666000

666000

666500

666500

667000

667000

667500

667500

668000

668000

668500

668500

97
45

00

97
45

00

97
50

00

97
50

00

97
55

00

97
55

00

97
60

00

97
60

00

97
65

00

97
65

00

97
70

00

97
70

00

97
75

00

97
75

00

97
80

00

97
80

00

97
85

00

97
85

00

97
90

00

97
90

00

97
95

00

97
95

00

98
00

00

98
00

00

98
05

00

98
05

00

98
10

00

98
10

00

98
15

00

98
15

00

Legenda
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Versione 1.1 - 02/ 03/ 2015

Fonte dei dati:

Ambiti di studio individuati sulla base degli Strum enti Urbanistici generali dei Comuni.

Base  topografica:  Carta Tecnica Regionale edizion e 2011, dai contenuti del Database Topografico Regi onale 2008

Aggiornamenti: 2010- 2011 - Periodo di rilievo: 197 6 -2008.

Dati geognostici da banca dati della Regione Emilia -Romagna.

Comune di MIRANDOLA (MO)(2° di 4)
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Rischio di liquefazione basso (0.0 < IL< 2.0)

Rischio di liquefazione moderato (2.0 <= IL< 5.0)

Rischio di liquefazione elevato (5.0 <= IL< 15.0)

Per ogni verticale di verifica è riportato il valor e puntuale di IL

Valore dell'Indice di Liquefazione (IL: classificaz ione secondo Sonmez, 2003).
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Roberto Gabrielli - Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistic a, Paesaggio e uso sostenibile del territorio

Coordinamento Microzonazione Sismica
Luca Martelli -  Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Coordinamento Analisi della Condizione Limite per l 'Emergenza
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GRUPPO DI LAVORO MICROZONAZIONE SISMICA

Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suol o e della Costa, Protezione Civile

Assessorato Programmazione Territoriale, Urbanistic a, Reti di infrastrutture materiali 

e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti

stima IL 15-20 mstima IL 10 m

FAPGA = 1.7; FH 0.1 - 0.5s = 1.9; FH 0.5 - 1.0s = 2 .6

Stima con abachi DAL 112/2007

Presenza di terreni suscettibili di liquefazione gi à nei primi 10 m dal piano campagna

Zone suscettibili di amplificazione e liquefazione.

Ai fini della progettazione (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008), in queste zone (categoria di sot tosuolo S2)

 non è ammessa la definizione dell'azione sismica t ramite l'approccio semplificato descritto al punto 3.2.2 delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 /01/2008.

FAPGA = 1.7; FH 0.1 - 0.5s = 1.9; FH 0.5 - 1.0s = 2 .6

Stima con abachi DAL 112/2007

Presenza di terreni suscettibili di liquefazione tr a 10 e 20 m dal piano campagna

FAPGA = 1.5; FH 0.1 - 0.5s = 1.8; FH 0.5 - 1.0s = 2 .5

Stima con abachi DAL 112/2007

Presenza di terreni suscettibili di liquefazione gi à nei primi 10 m dal piano campagna

FAPGA = 1.5; FH 0.1 - 0.5s = 1.8; FH 0.5 - 1.0s = 2 .5

Stima con abachi DAL 112/2007

Presenza di terreni suscettibili di liquefazione tr a 10 e 20 m dal piano campagna

Zona suscettibile di amplificazione.

FAPGA = 1.5

FH 0.1 - 0.5s = 1.8

FH 0.5 - 1.0s = 2.5

Stima con abachi DAL 112/2007

Zona suscettibile di amplificazione.

FAPGA = 1.7

FH 0.1 - 0.5s = 1.9

FH 0.5 - 1.0s = 2.6

Stima con abachi DAL 112/2007
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