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Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione della P.G.A.

F.A.P.GA. =1,7-1,8
F.A.P.GA.=1,9-2,0

F.A.P.GA. =2,1 -2,2

Zone di attenzione per instabilita (Livello 2)
Zona di attenzione per liquefazione (ZAw)

ZAF.A.P.GA. =1,7-1,8
ZAQF.A.P.GA. =1,9-2,0

ZAQF.A.P.GA. =2,1 -2,2

Zone suscettibili di instabilita (Livello 3)
Instabilita per liquefazione (ZSwa) - 2<IL<5

ZSoF.A.P.GA. =1,7-1,8
ZSoF.A.P.GA. =1,9-2,0

ZSoF.A.P.GA. =2,1-2,2

Instabilita per liquefazione (ZSwq) - 5<IL<15

ZSoF.A.P.GA. =1,9-2,0

Zona di attenzione per cedimenti differenziali (ZAcp)

ZAco - Zona di attenzione per cedimenti differenziali

.

Valore puntuale dell'indice potenziale di liquefazione (Sonmez, 2003)

Q/o Rischio di liquefazione molto basso/assente (IL = 0)
Q/l'l Rischio di liquefazione basso (0 < IL < 2)
./3'1 Rischio di liquefazione moderato (2 < IL < 5)

@& 71 Rischio di liquefazione elevato (5 < IL < 15)

Altri elementi rappresentati
Aree con approfondimenti di livello Il

Limite di Comune

1,125 2,250 9,000 Metri

Quadro Unione
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=

AMPAGNOLA EMILIA

ADELBOSCO DI SOP
RIO SALICETO

BAGNOLO IN PIANO

CORREGGIO

Fonte dei dati:
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013
Aggiornamenti: 2010- 2013 - Periodo di rilievo: 1976 -2013.
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