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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P1

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 30/09/97 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P2

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P3

Località: Novellara Prof. falda: -2,50 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P4

Località: Novellara Prof. falda: -1,35 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P5

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P6

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P7

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 30/08/01 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P8

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 31/10/01 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P9

Località: Novellara Prof. falda: - 0,80 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 27/01/98 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P10

Località: Novellara Prof. falda: - 0,80 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 27/01/98 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P11

Località: Novellara Prof. falda: - 0,80 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/01/98 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P12

Località: Novellara Prof. falda: - 1,90 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 14/12/94 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P13

Località: Novellara Prof. falda: - 1,90 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 14/12/94 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P14

Località: Novellara Prof. falda: - 1,90 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 14/12/94 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P15

Località: Novellara Prof. falda: - 1,90 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P16

Località: Novellara Prof. falda: - 1,90 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 0035028P17

Località: Novellara Prof. falda: - 2,00 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 20/01/95 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P18

Località: Novellara Prof. falda: - 1,00 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 20/01/95 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P19

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 11/04/96 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P20

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 11/04/96 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P21

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/04/96 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P22

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/04/96 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P23

Località: Novellara Prof. falda: -1,92 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/10/92 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P24

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/11/93 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P25

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/11/93 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P25

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 08/11/93 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.20 1.44
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P27

Località: Novellara Prof. falda: - 1,20 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 03/06/87 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P28

Località: Novellara Prof. falda: - 1,20 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 03/06/87 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P29

Località: Novellara Prof. falda: - 1,20 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 18/01/88 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P30

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 15/09/93 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P31

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 15/09/93 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035028P32

Località: Novellara (RE) Prof. falda: - 1,50 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 14/05/02 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P37

Località: Novellara Prof. falda: - 0,80 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/01/98 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P38

Località: Novellara Prof. falda: - 0,80 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/01/98 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P40

Località: Novellara Prof. falda: Chiuso a -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 31/07/2000 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P41

Località: Novellara Prof. falda: Chiuso a -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 31/07/2000 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P42

Località: Novellara Prof. falda: Chiuso a -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 31/07/2000 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P43

Località: Novellara Prof. falda: Chiuso a -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 31/07/2000 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P71

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,24 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/10/07 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P72

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,00 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/10/07 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P73

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,20 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/10/07 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P74

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,50 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/10/07 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P75

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/04/95 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P76

Località: Novellara Prof. falda: - 2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/04/95 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P77

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,7 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/04/95 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P78

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,9 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 28/09/05 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P79

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,7 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 28/09/05 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P80

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,2 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 28/09/05 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P81

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,4 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 28/09/05 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P82

Località: Novellara Prof. falda:  - 0,85 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 22/02/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P83

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,18 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 22/02/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P84

Località: Novellara Prof. falda:  - 0,95 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 22/02/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P85

Località: Novellara Prof. falda:  - 0,78 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Rustichelli DATA 22/02/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P86

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,30 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Rustichelli DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 0 0 0

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P87

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,30 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Rustichelli DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P88

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,40 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Rustichelli DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P89

Località: Novellara Prof. falda:  - 3.1 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P90

Località: Novellara Prof. falda:  - 2.8 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P91

Località: Novellara Prof. falda:  - 2.8 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P92

Località: Novellara Prof. falda:  - 3 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P93

Località: Novellara Prof. falda:  - 3 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P94

Località: Novellara Prof. falda:  non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Gemelli DATA 02/10/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P95

Località: Novellara Prof. falda:  non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Giusti DATA 26/04/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P96

Località: Novellara Prof. falda:  non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Giusti DATA 26/04/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P97

Località: Novellara Prof. falda:  non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr. Giusti DATA 26/04/07 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P98

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,8 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. REBECCHI DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P99

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,8 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. Guadagnini DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P100

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,2 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. REBECCHI DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P101

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,4 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. REBECCHI DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P102

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,5 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. REBECCHI DATA 18/01/06 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P103

Località: Novellara Prof. falda:  - 1,80  m da p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Dr.Beretti DATA 08/03/2006 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P119

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P120

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P121

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P122

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.25 0.86
0.14 0.25 1.08

   
0.14 0.25 1.07

   
0.16 0.25 1.22

   
   
   
   

0.13 0.24 1.02
0.15 0.24 1.21
0.14 0.24 1.13

   
   
   

0.11 0.24 0.91
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P123

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P124

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.14 0.22 1.23
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0.18 0.24 1.46

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.24 1.21
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0.12 0.24 1.01

   
0.11 0.23 0.94
0.12 0.23 0.96
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P125

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.22 1.35
0.14 0.22 1.20
0.16 0.23 1.41
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P126

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.18 1.41
   
   
   
   
   

0.16 0.20 1.51
0.12 0.20 1.14
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0.15 0.21 1.35
0.12 0.21 1.14
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P127

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P128

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.22 1.31
   
   
   
   

0.14 0.24 1.08
0.13 0.25 1.03

   
   

0.12 0.26 0.89
0.12 0.26 0.86
0.16 0.26 1.17
0.11 0.26 0.78
0.13 0.27 0.96
0.13 0.27 0.92
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P129

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.23 0.91
   
   

0.12 0.23 1.06
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P130

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.25 1.18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.23 1.20
0.12 0.23 1.00
0.10 0.23 0.84
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P131

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.22 1.52
   
   
   

0.14 0.23 1.18
0.10 0.23 0.82

   
0.16 0.24 1.32
0.09 0.24 0.69
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P132

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.23 1.13
   

0.14 0.23 1.17
   

0.15 0.23 1.23
   

0.14 0.24 1.16
0.16 0.24 1.29
0.15 0.24 1.23
0.16 0.24 1.25
0.14 0.24 1.10
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P133

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.18 1.40
   
   
   

0.13 0.19 1.35
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.22 1.43
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P134

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.10 0.18 1.09
0.15 0.19 1.55
0.17 0.19 1.73
0.15 0.20 1.42

   
0.14 0.21 1.31

   
   

0.12 0.21 1.05
0.11 0.22 0.94
0.15 0.22 1.33

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.23 1.44
0.12 0.23 1.03
0.13 0.23 1.05
0.12 0.23 1.01
0.13 0.23 1.07
0.16 0.23 1.38

   
   

0.11 0.23 0.96
0.14 0.23 1.15
0.13 0.23 1.08
0.13 0.23 1.08
0.12 0.23 1.06
0.15 0.23 1.25
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P135

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   

0.12 0.21 1.15
0.10 0.22 0.90

   
   
   
   
   
   

0.11 0.28 0.76
   

0.10 0.29 0.66
0.11 0.29 0.72
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P136

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   

0.15 0.20 1.44
   

0.11 0.22 0.96
0.14 0.23 1.19

   
   
   
   
   

0.13 0.27 0.88
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P137

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   

0.13 0.23 1.08
0.15 0.24 1.20

   
   
   
   

0.14 0.27 1.02
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P138

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.24 1.41
0.14 0.24 1.10
0.16 0.24 1.28
0.17 0.24 1.38
0.15 0.24 1.19
0.12 0.25 0.97
0.11 0.25 0.88
0.18 0.25 1.39

   
0.13 0.25 0.99
0.12 0.25 0.92

   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.26 0.92
0.14 0.26 1.06
0.16 0.26 1.23
0.17 0.26 1.27

   
   

0.12 0.26 0.88
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P139

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   

0.15 0.20 1.51
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.28 0.86
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P140

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.28 0.78
0.10 0.28 0.72
0.14 0.28 1.01
0.14 0.28 0.96
0.11 0.28 0.78
0.12 0.28 0.83
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P141

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.23 1.06
0.16 0.23 1.32
0.13 0.23 1.12
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0.15 0.24 1.23
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P142

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.28 1.20
0.16 0.29 1.10
0.15 0.29 1.03
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P143

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P144

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P145

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P146

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P147

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P148

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 3.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P149

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.22 1.38
0.18 0.23 1.51
0.17 0.23 1.45
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0.11 0.27 0.76
0.11 0.27 0.76
0.16 0.27 1.14
0.13 0.27 0.92
0.11 0.27 0.79

   
0.12 0.27 0.83
0.12 0.27 0.85
0.14 0.27 0.98
0.17 0.27 1.22
0.16 0.27 1.18

   
   
   
   
   

0.11 0.26 0.81
   
   

0.14 0.26 1.01
0.17 0.26 1.27

   
0.12 0.26 0.91
0.16 0.26 1.18
0.14 0.26 1.05
0.12 0.26 0.87
0.12 0.26 0.93
0.10 0.26 0.77
0.10 0.25 0.72
0.12 0.25 0.90
0.10 0.25 0.78
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P150

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.26 1.03
0.15 0.26 1.13
0.16 0.26 1.17

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P151

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.18 1.71
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.21 1.10
0.15 0.21 1.37

   
0.14 0.22 1.29
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P152

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.16 1.66
   

0.12 0.18 1.35
0.14 0.18 1.46

   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.22 0.95
0.11 0.23 0.96
0.11 0.23 0.97
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0.15 0.23 1.23
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P153

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   

0.18 0.21 1.66
   
   
   
   
   
   

0.17 0.25 1.34
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.27 1.10
0.15 0.27 1.08
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P154

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 0.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   

0.16 0.25 1.25
   
   

0.15 0.27 1.13
0.14 0.27 0.99
0.13 0.27 0.93
0.10 0.28 0.73
0.14 0.28 0.99

   
   
   

0.12 0.29 0.78
   

0.13 0.29 0.85
   
   
   
   
   
   

0.15 0.29 0.96
0.13 0.29 0.86

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P155

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.17 1.73
   

0.16 0.18 1.66
0.14 0.19 1.45
0.15 0.20 1.48

   
   
   
   

0.16 0.22 1.40
   
   
   
   

0.13 0.23 1.05
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0.16 0.24 1.29
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P156

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P157

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P158

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.20 1.47
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0.17 0.21 1.58
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P159

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P160

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.15 0.21 1.41
0.13 0.21 1.21

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P161

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.16 1.51
0.11 0.17 1.33
0.10 0.17 1.18

   
0.15 0.18 1.55
0.12 0.19 1.26

   
   

0.11 0.20 1.07
0.14 0.20 1.34

   
   

0.10 0.21 0.95
0.15 0.21 1.38
0.15 0.21 1.36
0.11 0.21 1.03

   
   

0.14 0.22 1.24
   
   
   

0.13 0.22 1.17
0.14 0.22 1.22

   
   
   
   

0.15 0.23 1.33
0.18 0.23 1.52

   
0.13 0.23 1.15
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0.12 0.23 1.03
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P162

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.10 0.18 1.07
0.11 0.19 1.10

   
   

0.10 0.20 0.99
0.12 0.20 1.14
0.12 0.20 1.17

   
   

0.12 0.21 1.08
   
   
   
   

0.12 0.22 1.09
   

0.11 0.22 0.99
0.11 0.22 1.01

   
   

0.13 0.22 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P163

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.16 1.71
0.15 0.17 1.80
0.18 0.17 1.99
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0.14 0.20 1.33
   
   
   
   
   
   

0.10 0.21 0.91
0.14 0.22 1.29
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P164

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P165

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P166

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P167

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P168

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P169

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P170

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P171

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P172

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P173

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P174

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P175

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P176

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (NCEER, 2003) 1.80 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P177

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P178

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P179

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P180

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P181

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.17 1.71
   
   
   

0.17 0.20 1.65
0.16 0.20 1.58

   
0.17 0.21 1.56

   
0.17 0.22 1.46
0.18 0.22 1.60

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.25 0.85
   
   

0.13 0.24 1.03
0.11 0.24 0.90

   
0.14 0.24 1.10
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P182

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.17 1.80
   

0.18 0.18 1.84
0.16 0.19 1.65
0.15 0.20 1.48
0.15 0.20 1.49

   
   
   

0.12 0.22 1.08
0.13 0.22 1.11

   
   

0.16 0.23 1.36
0.11 0.23 0.89
0.15 0.23 1.20
0.12 0.24 1.03

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.25 0.89
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P183

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.18 1.75
   
   
   
   
   

0.18 0.21 1.63
   

0.13 0.22 1.12
0.11 0.22 0.95
0.10 0.22 0.86
0.10 0.23 0.86
0.16 0.23 1.36
0.11 0.23 0.96

   
0.11 0.23 0.90
0.09 0.24 0.75
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P184

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.25 0.87
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P185

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.26 0.86
   

0.11 0.26 0.78
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P186

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.28 0.97
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P187

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.25 1.04
0.10 0.26 0.78

   
   
   

0.12 0.27 0.88
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P188

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.24 1.19
0.13 0.24 1.03
0.15 0.25 1.18

   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.26 1.34
   
   
   

0.10 0.26 0.72
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.26 0.90
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.23 0.97
0.14 0.23 1.20

   
0.13 0.23 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P189

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.21 1.46
   

0.17 0.22 1.49
   

0.19 0.23 1.59
   
   
   

0.16 0.24 1.28
   
   
   

0.18 0.25 1.42
   
   
   
   

0.19 0.26 1.40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.24 1.05
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.23 1.17
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P190

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.21 1.48
0.13 0.22 1.12
0.15 0.23 1.32
0.15 0.23 1.28
0.16 0.23 1.31

   
0.16 0.24 1.31
0.15 0.25 1.20
0.15 0.25 1.19
0.15 0.25 1.15

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.26 0.83
   

0.14 0.26 1.06
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.23 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P191

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.13 0.23 1.09
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P192

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.13 0.23 1.09
0.12 0.23 0.99

   
   
   

0.13 0.23 1.07
0.12 0.23 1.02
0.11 0.23 0.89
0.10 0.23 0.85
0.10 0.23 0.84
0.12 0.23 1.03
0.12 0.23 1.05
0.12 0.23 1.07
0.13 0.22 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P193

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P194

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.10 0.23 0.85
0.12 0.23 1.05
0.10 0.23 0.86
0.10 0.22 0.83
0.10 0.22 0.85
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P195

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P196

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P197

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P198

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P199

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P200

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P201

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.25 1.11
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.25 1.30
0.14 0.25 1.11
0.17 0.25 1.28
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035028P202

Località: Novellara Prof. falda:  - 0,70 m da p.c Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 10/01/13 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.24 1.03
   
   
   

0.17 0.25 1.32
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.26 1.15
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P203

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   

0.15 0.19 1.54
   
   
   
   

0.18 0.23 1.49
0.14 0.23 1.19

   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.26 1.17
0.12 0.26 0.92
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P204

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.23 1.43
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.25 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P205

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.25 1.01
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P206

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.22 1.34
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.23 1.26
0.14 0.23 1.17

   
   
   
   
   
   

0.15 0.24 1.25
0.15 0.24 1.20

   
0.15 0.24 1.21
0.14 0.24 1.14

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.23 0.95
   

0.13 0.23 1.08
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P207

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.17 1.91
   
   
   
   
   
   

0.16 0.20 1.57
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.23 1.29
   
   
   
   

0.12 0.23 1.00
0.15 0.23 1.23

   
   
   
   

0.13 0.23 1.12
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P208

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.17 2.05
0.14 0.17 1.56

   
   
   
   
   
   

0.15 0.20 1.46
0.15 0.21 1.36
0.18 0.21 1.61
0.15 0.21 1.39
0.13 0.22 1.20
0.13 0.22 1.12

   
   

0.14 0.22 1.24
0.14 0.23 1.21
0.17 0.23 1.44
0.17 0.23 1.44

   
0.18 0.23 1.47

   
   
   

0.15 0.23 1.26
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.23 1.24
0.10 0.23 0.83
0.15 0.23 1.29

   
   
   
   

0.13 0.23 1.09
0.13 0.23 1.08
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P209

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.24 1.17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.24 0.95
0.14 0.23 1.11

   
0.11 0.23 0.91

   
   
   
   
   
   

0.15 0.23 1.26
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P210

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.19 0.19 1.93
0.16 0.20 1.62
0.17 0.20 1.63
0.16 0.20 1.53

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.23 1.04
0.16 0.23 1.32

   
   

0.13 0.23 1.10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.23 0.93
0.11 0.23 0.92
0.19 0.23 1.60
0.10 0.23 0.82
0.10 0.23 0.88
0.12 0.23 1.02
0.13 0.23 1.06
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P211

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P212

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.23 1.28
   

0.14 0.23 1.19
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.24 1.21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.24 1.11
   
   
   
   
   

0.14 0.24 1.15
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.23 1.06
   

0.17 0.23 1.44
0.10 0.23 0.85
0.13 0.23 1.08
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P213

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.17 1.51
0.19 0.17 2.09
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0.13 0.23 1.09
0.13 0.23 1.06
0.11 0.23 0.92

   
   
   
   

0.09 0.23 0.73
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P214

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.10 0.28 0.71
   
   
   

0.11 0.28 0.77
0.14 0.28 1.01

   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.27 0.76
   

0.12 0.27 0.84
0.10 0.27 0.75

   
   

0.12 0.27 0.88
0.12 0.27 0.84
0.12 0.27 0.84
0.12 0.26 0.91
0.14 0.26 1.00
0.13 0.26 0.98
0.16 0.26 1.20
0.14 0.26 1.00
0.16 0.26 1.16
0.14 0.26 1.01
0.16 0.26 1.18
0.14 0.26 1.03
0.15 0.26 1.10
0.14 0.25 1.08

   
0.13 0.25 0.97
0.14 0.25 1.07
0.15 0.25 1.17
0.12 0.25 0.96
0.13 0.25 1.04
0.14 0.25 1.11
0.13 0.25 1.05
0.13 0.25 1.03
0.14 0.25 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P215

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.24 1.44
0.16 0.24 1.27
0.16 0.25 1.21
0.15 0.25 1.16

   
0.16 0.26 1.20

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.28 0.92
0.13 0.28 0.89

   
   
   
   

0.16 0.28 1.10
0.10 0.28 0.72
0.13 0.28 0.87
0.12 0.28 0.86
0.12 0.28 0.86
0.13 0.28 0.87

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.27 0.83
0.14 0.27 1.04
0.15 0.27 1.08
0.11 0.27 0.83
0.13 0.27 0.95
0.14 0.27 1.03
0.11 0.26 0.81
0.12 0.26 0.88
0.12 0.26 0.89
0.11 0.26 0.85
0.14 0.26 1.02
0.13 0.26 0.97
0.12 0.26 0.87

   
0.12 0.26 0.89
0.15 0.26 1.11
0.15 0.26 1.15
0.16 0.25 1.23
0.14 0.25 1.06
0.15 0.25 1.13
0.14 0.25 1.11
0.16 0.25 1.22
0.15 0.25 1.18
0.16 0.25 1.22
0.14 0.25 1.10
0.15 0.25 1.17
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P216

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   

0.14 0.20 1.42
0.16 0.21 1.49
0.16 0.22 1.47

   
0.17 0.23 1.39

   
   
   
   

0.18 0.25 1.34
   
   

0.16 0.26 1.16
   
   

0.15 0.27 1.07
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P217

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.27 1.10
0.16 0.27 1.13
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P218

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 5.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.25 0.87
   
   
   
   
   

0.13 0.27 0.95
0.14 0.27 1.01
0.14 0.27 0.98
0.13 0.27 0.94
0.13 0.27 0.92
0.11 0.28 0.76
0.11 0.28 0.76
0.11 0.28 0.75
0.14 0.28 0.97
0.11 0.28 0.75
0.10 0.28 0.71
0.11 0.28 0.78

   
0.11 0.28 0.74
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P219

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.27 1.05
   
   
   
   

0.16 0.27 1.10
0.16 0.27 1.10

   
   

0.16 0.28 1.09
0.14 0.28 0.97

   
0.15 0.28 1.02
0.12 0.28 0.82
0.16 0.28 1.09
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P220

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.25 0.98
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P221

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.24 1.36
0.12 0.24 0.95
0.14 0.23 1.18
0.14 0.23 1.12
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P222

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.13 0.24 1.08
0.12 0.24 1.01
0.12 0.24 0.99

   
0.11 0.23 0.88
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P223

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.12 0.23 1.00
0.13 0.23 1.14
0.14 0.23 1.19
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P224

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   

0.17 0.18 1.91
0.11 0.19 1.18
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P225

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.23 1.46
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.26 1.00
   
   

0.12 0.26 0.90
0.12 0.27 0.87
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P226

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.22 1.39
   

0.16 0.23 1.33
   
   

0.12 0.24 0.97
0.13 0.25 1.04
0.15 0.25 1.18
0.11 0.25 0.85
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Cantiere: Nuova tangenziale nord Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P374

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,0 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Unieco DATA 18/09/01 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P375

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P376

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P377

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P378

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P379

Località: Novellara Prof. falda:  - 2,0 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: 0 DATA 18/09/01 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P380

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: 0 DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P381

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P382

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 00/01/1900 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: 0 PROVA N°: 035028P383

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/08/91 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P385

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,10 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/12/15 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P386

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 4,00 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/12/15 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P387

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 4,00 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/12/15 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P388

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,30 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/12/15 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P389

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,30 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/12/15 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P390

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,4 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/01/16 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P391

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 5,0 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/01/16 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P392

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 4,9 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/01/16 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P398

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Dettori DATA 15/06/2018 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P399

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Dettori DATA 15/06/2018 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P400

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -4,5 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 08/04/2021 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P401

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 2,10 m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/01/2022 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P402

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/01/2022 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P403

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 2,10 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 14/06/22 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P404

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 1,80 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 14/06/22 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P405

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 2,50 m da p.c Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 14/06/22 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P406

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -3,30 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P407

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -3,10 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P408

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -2,60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P409

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -2,60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P410

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -3,00 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P411

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda: -3,10 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P412

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,10 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/11/23 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P413

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,50 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/11/23 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P414

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,20 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/11/23 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Novellara Quota inizio: piano campagna PROVA N°:

Località: NOVELLARA (RE) Prof. falda:  - 3,10 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/11/23 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: - Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P419

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 20/06/00 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Leningrado 50 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P420

Località: Novellara Prof. falda: -1,0 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA 10/09/2019 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Camillo Benso Conte di Cavour Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P421

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA 02/06/2024 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Viale dello Sport Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 35028P422

Località: Novellara Prof. falda: -2,50 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. M. Boccaletti DATA 26/01/2019 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Viale dello Sport Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P423

Località: Novellara Prof. falda: foro chiuso -2,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. M. Boccaletti DATA 26/01/2019 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Viale dello Sport Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P424

Località: Novellara Prof. falda: -1,30 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. M. Boccaletti DATA 26/01/2019 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Viazzola Borgazzo Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P425

Località: Novellara Prof. falda: chiuso a -1,70 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. M. Boccaletti DATA 16/02/2017 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Reatino Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P426

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: - DATA 16/07/98 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.29 1.19
0.17 0.29 1.17

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: Via Colombo Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P427

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: - DATA 24/10/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Alessandrini Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P428

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: - DATA 31/03/17 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.26 1.02
   
   
   

0.12 0.25 0.95
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.23 1.17
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Cantiere: Via Alessandrini Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P429

Località: Novellara Prof. falda: -3,60 Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: - DATA 31/03/17 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.19 1.32
   

0.13 0.20 1.27
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.24 1.25
0.14 0.24 1.11
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0.18 0.23 1.50
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Cantiere: Via S.Bernardo Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P430

Località: Novellara Prof. falda: -2,80 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: - DATA 23/03/24 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Strada dei Boschi Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P431

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: - DATA 02/03/22 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.20 1.54
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.23 1.28
   
   
   

0.12 0.24 1.02
0.12 0.24 0.97
0.12 0.24 0.95

   
0.13 0.24 1.08

   
0.15 0.24 1.25
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Cantiere: Strada Bruciata 11 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P432

Località: Novellara Prof. falda: -0,80 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: - DATA 16/02/21 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   

0.15 0.20 1.49
0.14 0.21 1.32
0.10 0.22 0.94
0.15 0.22 1.28
0.13 0.23 1.10
0.16 0.23 1.29
0.11 0.24 0.93

   
0.14 0.25 1.14
0.15 0.25 1.17
0.10 0.25 0.75
0.17 0.25 1.27
0.15 0.26 1.12
0.16 0.26 1.20
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Cantiere: Strada Minara Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P433

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: - DATA 28/03/23 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.25 1.21
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.24 1.12
0.12 0.23 0.99
0.12 0.23 0.95
0.11 0.23 0.90
0.13 0.23 1.12

   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.22 1.26
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Cantiere: Strada Minara Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P434

Località: Novellara Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: - DATA 28/03/23 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.25 0.98
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.23 1.34
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Cantiere: S.Giovanni Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P451

Località: Novellara Prof. falda: -4,30 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Caroli DATA 14/09/2016 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: S.Giovanni Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P452

Località: Novellara Prof. falda: -3.60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr. Caroli DATA 14/09/2016 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.16 1.46
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: S.Giovanni Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P453

Località: Novellara Prof. falda: -2,00 m pc Prof. Falda considerata 1.3

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 04/06/2015 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   

0.16 0.17 1.83
0.15 0.18 1.63
0.16 0.19 1.60
0.18 0.20 1.81

   
   

0.13 0.21 1.23
0.16 0.22 1.39

   
   
   

0.17 0.23 1.39
   
   

0.15 0.24 1.24
0.15 0.24 1.23

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.25 0.99
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.26 1.13
   

0.12 0.25 0.94
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Cantiere: S.Giovanni Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035028P454

Località: Novellara Prof. falda: -2,10 m pc Prof. Falda considerata 1.3

Operatore: Dr. Malvezzi DATA 04/06/2015 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2023 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P334

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -1,4 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: ER 201010510 DATA 18/03/99 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.20 1.35
0.13 0.20 1.29

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.24 0.90
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MZS 2023 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P335

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -1,4 m pc Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: ER 201010510 DATA 18/03/99 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2023 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P359

Località: Novellara (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Prove penetrometriche srl DATA 02/12/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: CPTU 104

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -5,5 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Dr Merlin Diego DATA 00/01/1900 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P435

Località: Novellara (RE) Prof. falda: foro chiuso -1,1 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo.Fe DATA 24/08/2023 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P436

Località: Novellara (RE) Prof. falda: 2,50 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo.Fe DATA 13/06/2023 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P437

Località: Novellara (RE) Prof. falda: foro chiuso -1,00 m pc Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: Geo.Fe DATA 23/08/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P438

Località: Novellara (RE) Prof. falda:  -3,10 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo.Fe DATA 15/06/2023 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P439

Località: Novellara (RE) Prof. falda:  foro chiuso -0,70 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Geo.Fe DATA 23/08/2023 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P440

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -2.00 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo.Fe DATA 15/06/2023 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: Via De Gasperi 32 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P441

Località: Novellara (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA 15/06/2023 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: Via De Gasperi 32 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P442

Località: Novellara (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA 15/06/2013 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: Via Labriola 19 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P443

Località: Novellara (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: Via Labriola 19 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P444

Località: Novellara (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Geo Studio Calzolari DATA amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: Strada S.Bernanrdino Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P456

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -5,20 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Socotec DATA 19/11/20 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Strada S.Bernanrdino Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035028P457

Località: Novellara (RE) Prof. falda: -4.3 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Socotec DATA 20/11/19 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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