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ZONE STABILI
2010

Successione litostratigrafica a nord della faglia flessura di Sassuolo, con affioranti le Unita

Quaternarie Continentali

2020

Successione litostratigrafica a sud della faglia flessura di Sassuolo, con affioranti le Unita

Quaternarie Continentali

2030

Successione litostratigrafica con affiorante la Successione Epiligure
2040
Successione litostratigrafica con affioranti le Unita Marine di Transizione

2050
- Successione litostratigrafica con affioranti le brecce argillose di Baiso

ZONE INSTABILI

3015
Instabilita di versante attivo - non definito

3025
Instabilita di versante quiescente - non definito

3035
Instabilita di versante inattivo - non definito

3045

Instabilitd di versante non definito

3060

Aree interessate da deformazioni dovute a faglie

3080
Cedimenti differenziali

R

~++ -+ Acclivita dei versanti con pendenza superiore a 15 gradi

ot

+ | 4020
+ { Depositi di versante - Conoide di deiezione

5011

Faglia diretta - tratto accertato

5012

- Faglia diretta - tratto inferito

5051

Orlo di terrazzo fluviale

5070

Scarpata sepolta
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ZONA Codice Des crizione Effetti attesi

Amplificazione di
onigine litologica.
Nelle aree con

Successione ltostratigrafica pendenza > 15°

2010 anord e asud della faglia—

4 ossibili
A flessura di Sassuolo con P N
2020 4 4 oy amplificazioni
affiorantile Unita .
topografiche.

Quatemarie Continentali b
Occasionalmente

cedimenti.

possibili liquefazioni e

Livello di
approfondimento

Studi:

Pres crizioni

Valutazione  delfamplificazione  di
origine litologica.
Verifica del potenziale diliquefazione &
dei cedimenti attesi nele aree ove sia
presente la falda ad una profondit§
compresa tra il piano campagna e i -20
m.
Valutazione delfamplificazio ne
topografica, laddove si riscontring
configurazioni geometriche con
pendenze maggiori di 15° e atezzg
maggiore di 30 m, nonché nelle areg
prossime ai bordi superion di scarpate
per una fascia non inferiore all'atezzg
delle scampate sottese.

Amplificazioni di
onigine litologica.

2030 ] Nelle aree con
B 2040 Aree con substrato marino pendenza > 15°

affiorante

Studi:
v

Valutazione  del  coefficdente  di
amplificazione litologica.
Valutazione delfamplificazio ne
topografica, laddove si riscontring
configurazioni geometriche con

amplificazioni di
onigine litologica.
Nelle aree con
pendenza > 15°
possibili
amplificazioni
topografiche

015 3025| L E e fane
3035 3045 p _
calanchi
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possibili pendenze maggiori di 15° e atezzg
amplificazioni maggiore di 30 m, nonché nelle areg
topografiche. prossime ai bordi superion di scarpate
per una fascia non inferiore all'atezzg
delle scamate.
Studi:
Neicasi in cui siano ammessiinterventi,
Valutazione  del  coefficdente  di
Possibili

amplificazione litologico e del grado di
stabiita del versante in condizoni
dinamiche o pseudo statiche.
Valutazione delfamplificazio ne
topografica, laddove si riscontring
configurazioni geometriche con
pendenze maggiori di 15° e atezzg
maggiore di 30 m, nonché nelle areg
prossime ai bordi superion di scarpate
per una fascia non inferiore all'atezzg
delle scampate sottese.

Possibili
amplificazioni di
onigine litologica,
D 3080 Cave e aree ritombate topografica,

potenziale

liquefazione e
potenziali cedimenti

Studi:
v

Valutazione  delfamplificazione  di
origine litologica.

Valutazione delfamplificazio ng
topografica.

Definizione del potenziale  di
liquefazione e dei cedimenti attesi
sismici e post-sismidi.

Possibili
amplificazioni di
E 3060 Aree di rispetto delle faglie origine litologica e
topografica.

Studi:

Valutazione  delfamplificazione  di
origine litologica.
Valutazione delfamplificazio ne
topografica, laddove si riscontring
configurazioni geometriche con
pendenze maggiori di 15° e aftezzg
maggiore di 30 m, nonché nelle areg
prossime ai bordi superion di scarpate
per una fascia non inferiore all'atezzg
delle scamate.
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