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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR1


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0001


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 09:50:19
Fine registrazione: 07/01/18 10:02:20
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 82% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.0283.TR2


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0002


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 10:05:29
Fine registrazione: 07/01/18 10:17:30
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR3


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0003


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 10:23:32
Fine registrazione: 07/01/18 10:35:33
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 77% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR4


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0004


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 10:40:41
Fine registrazione: 07/01/18 10:52:42
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 67% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V







DOTT. GEOL. PAOLO TRENTI


DOTT. GEOL. MARIA CRISTINA VERRECCHIA


Pagina 8 di 16


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI


H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO


Profondità alla base dello strato [m] Spessore [m] Vs [m/s]
5.30 5.30 210
18.80 13.50 465
33.80 15.00 660
inf. inf. 780
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR5


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0005


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Fondo scala [mV]: n.a.
Inizio registrazione: 07/01/18 10:56:01
Fine registrazione: 07/01/18 11:08:02
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 67% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR6


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0006


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 11:11:43
Fine registrazione: 07/01/18 11:23:44
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 75% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR7


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0007


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 11:26:43
Fine registrazione: 07/01/18 11:38:44
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI


H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO


Profondità alla base dello strato
[m]


Spessore
[m]


Vs
[m/s]


4.70 4.70 172
18.70 14.00 410
53.70 35.00 670
inf. inf. 800
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RILEVAZIONE TROMOGRAFICA – RAPPORTO DI PROVA 17.028.TR8


17028 MARZABOTTO, MUNICIPIO 0008


Strumento: TEN-0006/01-07
Formato dati: 16 byte
Inizio registrazione: 07/01/18 11:40:51
Fine registrazione: 07/01/18 11:52:52
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN


Durata registrazione: 0h12'00''.
Analizzato 73% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 12 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE


SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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 Via Martiri di Monte Sole, 19 – 40129 – BOLOGNA – Tel.051/4152131 


NOA: N000.15.CIP.015   RELAZIONE GEOLOGICA LAMA DI RENO 8


INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 


Il grafico 1, indicante gli spettri delle tre componenti ortogonali tra loro, mostra alcuni andamenti imputabili a 
fonti di rumore antropico tra i 2 e 20Hz. L’accoppiamento dello strumento con il terreno risulta comunque di 
buona qualità, dal momento che nessuna delle tre curve tende ad avere un andamento completamente 
discordante da quello delle altre due. Pertanto i picchi principali e secondari presenti nel grafico 2, indicante 
il diagramma HVSR, sono da considerare naturali.


 


       Grafico 1: Spettri delle tre componenti ortogonali rilevate nella registrazione R1.  


 


 
Grafico 2: Diagramma HVSR indicante lo spettro del moto del suolo rilevato nella registrazione R1. 


 


Il grafico 2 mostra un picco a 32 Hz causato dal contrasto sismico tra il terreno superficiale e la Formazione 
rocciosa sottostante che si ha già alla profondità di 1,4 metri dal piano di campagna (vedi prova dinamica 
DIN2 eseguita). 


Tale picco è stato sfruttato per ancorare il diagramma H/V ai dati stratigrafici ricavando così le velocità 
sismiche all’interno dei materiali. 


. Le velocità estratte per gli spessori dei materiali nel punto di registrazione R1 vengono di seguito esposte.  
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NOA: N000.15.CIP.015   RELAZIONE GEOLOGICA LAMA DI RENO 9


 


 Profondità (m) VS (m/sec) 


Strato sismico 1 0 – 1.4 175 


Strato sismico 2 1.4 – 30.0 372 


VALUTAZIONE DEL PARAMETRO VS30 E DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEL 
SUOLO DI FONDAZIONE 


Sulla base dei risultati ricavati nel paragrafo precedente, ed in accordo con l’attuale normativa, viene 
calcolato il valore del parametro VS30 tramite la formula: 


VS30


Ni Vsi
hi


,1


30
 


Da cui, rispetto al piano campagna, si ottiene: 


 


VS30 (0.0÷30.0)= 353 m/sec 


 


Per la velocità sopra elencata al limite tra la categoria “B” e “C”, viene cautelativamente associata una 
categoria di suolo di fondazione di tipo C definita: 


C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti 
con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Nspt30 < 50 nei terreni a 
grana grossa e 70 < Cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
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NOA: 0881.18.MAR.015   REL GEO - MARZABOTTO.DOC 7


 
ACQUISIZIONE DATI 
Per determinare il valore di Vs30, la registrazione è stata eseguita in prossimità della prova 
penetrometrica dinamica P1 effettuata nell’area in esame. 


Le misure sono state effettuate su terreno soffice e umido. Le condizioni meteo durante la 
registrazione sono state buone. Il vento è stato di debole entità e dunque tale da non creare 
disturbo ai dati.  


Lo scrivente ritiene che non ci siano state altre condizioni sfavorevoli atte a produrre vibrazioni 
aggiuntive a quelle di interesse. 


INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Il grafico 1, indicante gli spettri delle tre componenti ortogonali tra loro, ha mostrato rumore 


antropico alla frequenza di 3.5Hz. Per il resto l’accoppiamento dello strumento con il terreno è 
risultato di buona qualità, dal momento che nessuna delle tre curve tende ad avere un 
andamento completamente discordante da quello delle altre due. Pertanto i picchi principali e 
secondari presenti nel grafico 2, indicante il diagramma HVSR, sono da considerare naturali. 


 


Grafico 1: Spettri delle tre componenti ortogonali rilevate nella registrazione R1.  


 


Grafico 2: Diagramma HVSR indicante lo spettro del moto del suolo rilevato nella registrazione R1.


 




























































































































































































GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1 di 1 


Committente: Arch. Lo Mauro Rapporto di prova N° : I 11.0452 /RSP I 
Località: Marzabotto (BO) 
Cantiere : via Porrettana Data prova: 17/05/2011 
n° prova: 1 Quota: 


Profondità falda 3.00 m Codice lavoro: 2011.090 
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: 


Note: 


L1 L2 qc fs qc/fs Rf 
kg/cm2 kg/cm2 MPa kPa % 


25 2,45 65,40 37 2,67 
17 27 1,67 104,64 16 6,28 
8 24 0,78 65,40 12 8,34 
15 25 1.47 58,86 25 4,00 
19 28 1,86 85,02 22 4,56 1,0 m 
28 41 2,75 117,72 23 4,29 
22 40 2.16 85,02 25 3,94 
37 50 3,63 124,26 29 3.43 
16 35 1,57 85,02 18 5,42 
19 32 1,86 85,02 22 4,56 2,0 m 
17 30 1,67 78.48 21 4,71 
19 31 1,86 91,56 20 4,92 
18 32 1,76 91,56 19 5,19 
15 29 1,47 52,32 28 3,56 
14 22 1,37 58,86 23 4,29 3,0 m 
12 21 1, 18 52,32 22 4,45 
11 19 1,08 58,86 18 5,46 
10 19 0,98 52,32 19 5,34 
13 21 1,27 52,32 24 4, 11 
14 22 1,37 65,40 21 4,76 4,0 m 
13 23 1,27 71,94 18 5,64 
26 37 2,55 65,40 39 2,57 
19 29 1,86 45,78 41 2,46 
16 23 1,57 71,94 22 4,59 
15 26 1,47 65.40 22 4.45 5.0 m 
16 26 1,57 71,94 22 4,59 
15 26 1,47 85,02 17 5,78 
13 26 1,27 71,94 18 5,64 
29 40 2,84 78,48 36 2,76 


323 335 31,67 170,04 186 0,54 6,0 m 
363 389 35,59 


Revisione Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio 


o 17/05/2011 Dr. Chelli Dr. Luca Conti 


via Cimarosa 119- 40033Casalecchiodi Reno (BO)-Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512 
MOD.O_RSP _ TAB_CPT email geoprobe@geo-probe.com 







Q) .e 


C) 


o 
e 
O) 
o 
Q) 


e: 


O) 
cu 


"O e 


i..: 


Cl) 
w 


CO 
o 
O'.'.'. 
Cl. 


o 
w 


(? 


GEO-PROBE s.r.l. 


- Indagini Geognostiche


40033 CASALECCHIO DI RENO 


Via Cimarosa, 119 - Te/. 051/61.33.072 


Committente 


Località: 


Attrezzatura 


fs resistenza laterale (kPa) qc resistenza ala punta (MPa} 


C p T (CONE PENETRATION TEST) 


Arch. Lo Mauro 


Marzabotto (BO) 


Penetrometro da 100 kN 


via Porrettana 


N. 1


Pag. 1 di 1 


Rapporto di Prova N ° : 111.0452 IRSP I 
Quota: 


Data prova: 


Codice lavoro: 


Rf(%) 


17/05/2011 


2011.090 
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Il Direttore di Laboratorio 


Dr. Luca Conti 






















































































































dott. geol. paolo trenti
dott. geol. maria cristina verrecchia
via saffi 30
40131 bologna bo


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH 1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI-GEOPROBE


Committente: COMUNE DI MARZABOTTO Data: 22/12/2017
Cantiere: MUNICIPIO DI MARZABOTTO
Località: MARZABOTTO (BO)


Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:45








dott. geol. paolo trenti
dott. geol. maria cristina verrecchia
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH 2
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI-GEOPROBE


Committente: COMUNE DI MARZABOTTO Data: 15/12/2017
Cantiere: MUNICIPIO DI MARZABOTTO
Località: MARZABOTTO (BO)


Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH 3
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI-GEOPROBE


Committente: COMUNE DI MARZABOTTO Data: 22/12/2017
Cantiere: MUNICIPIO DI MARZABOTTO
Località: MARZABOTTO (BO)


Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH 4
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI-GEOPROBE


Committente: COMUNE DI MARZABOTTO Data: 22/12/2017
Cantiere: MUNICIPIO DI MARZABOTTO
Località: MARZABOTTO (BO)


Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI 
Via del Faggio, 17 – 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 – Fax 0534 99264


COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 
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Numero dei Colpi-profondità, m
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1


Rpd, MPa-profondità, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico


Massa battente, Kg: 63,50
Altezza caduta,m: 0,75
Area punta,cm2: 20,00


Peso sistema di battuta,Kg: 0,00
Peso per metro aste,Kg: 5,40
Intervallo di misura,cm: 30,00
Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90,00







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI 
Via del Faggio, 17 – 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 – Fax 0534 99264


COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI


N. profondità, m N medio Coeff.Nspt Nspt ϕ (°) Cu, kPa Cu, kPa
1 2


LITOLOGIA


1 0,00 - 1,50 1,602,00 3,00 28,29 19,55 37,58 LIMO SABBIOSO


2 1,50 - 2,10 1,6013,50 22,00 33,78 143,37 247,39 LIMO SABBIOSO


3 2,10 - 2,70 1,6018,00 29,00 35,60 188,99 307,33 LIMO SABBIOSO


4 2,70 - 3,30 1,6042,00 67,00 43,61 - SUBSTRATO ARENACEO


ϕ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)


1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)


2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)


L'attendibilità dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt


 dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.


Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato


e dalla correlazione tra Rd e Qc. 


Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.


Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI 
Via del Faggio, 17 – 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 – Fax 0534 99264


COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1


STAMPA TABULATI-pagina n. 1


Prof. (m) N Rd (MPa)


0,30 2,00 1,46


0,60 2,00 1,46


0,90 2,00 1,36


1,20 2,00 1,36


1,50 8,00 5,43


1,80 13,00 8,82


2,10 14,00 9,50


2,40 18,00 11,38


2,70 18,00 11,38


3,00 35,00 22,13
3,30 49,00 30,99
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COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 
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Numero dei Colpi-profondità, m
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2


Rpd, MPa-profondità, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico


Massa battente, Kg: 63,50
Altezza caduta,m: 0,75
Area punta,cm2: 20,00


Peso sistema di battuta,Kg: 0,00
Peso per metro aste,Kg: 5,40
Intervallo di misura,cm: 30,00
Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90,00







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI 
Via del Faggio, 17 – 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 – Fax 0534 99264


COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI


N. profondità, m N medio Coeff.Nspt Nspt ϕ (°) Cu, kPa Cu, kPa
1 2


LITOLOGIA


1 0,00 - 1,80 1,603,20 5,00 28,91 32,59 59,88 LIMO SABBIOSO


2 1,80 - 3,00 1,6011,00 18,00 32,69 117,31 186,82 LIMO SABBIOSO


3 3,00 - 3,60 1,6047,50 76,00 45,04 - SUBSTRATO ARENACEO


ϕ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)


1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)


2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)


L'attendibilità dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt


 dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.


Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato


e dalla correlazione tra Rd e Qc. 


Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.


Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.
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Via del Faggio, 17 – 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 – Fax 0534 99264


COMMITTENTE: Spett.le Comune di Marzabotto
CANTIERE: Verifica sismica scuola materna
LOCALITA': Pioppe di Salvaro (BO)


DITTA ESECUTRICE: 
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:29/03/16


NOTA: FIRMA: 


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2


STAMPA TABULATI-pagina n. 1


Prof. (m) N Rd (MPa)


0,30 2,00 1,46


0,60 4,00 2,93


0,90 3,00 2,04


1,20 3,00 2,04


1,50 4,00 2,71


1,80 5,00 3,39


2,10 21,00 14,25


2,40 12,00 7,59


2,70 10,00 6,32


3,00 20,00 12,65
3,30 46,00 29,09


3,60 49,00 30,99
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Sezione 3 – Allegati Prove Penetrometriche Dinamiche 


3.1 Prova penetrometrica dinamica DIN1, dati 


 


 


 







 Via Martiri di Monte Sole, 19 – 40129 – BOLOGNA – Tel.051/4152131 


NOA: 0881.18.MAR.015   REL GEO - MARZABOTTO.DOC 20


 


3.2 Prova penetrometrica dinamica DIN1, diagramma profondità-resistenza alla punta 
dinamica 
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3.5 Prova penetrometrica dinamica, caratteristiche strumentali 
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3.3 Prova penetrometrica dinamica DIN2, dati 
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3.4 Prova penetrometrica dinamica DIN2, diagramma profondità-resistenza alla punta 
dinamica 
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3.5 Prova penetrometrica dinamica, caratteristiche strumentali 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Committ.: Sandrolini
Località: Pian di Venola
Prova n°: 1
Data: 15/10/2015
H2O : assente


PENETROMETRO DINAMICO 


Maglio = 20


Prof. N10 Rpd Prof. N10 Rpd


(m) (Colpi) (Kg/cm2) (m) (Colpi) (Kg/cm2)


0.10 5 15.7 5.10
0.20 5 15.7 5.20
0.30 5 15.7 5.30
0.40 3 9.4 5.40
0.50 3 9.4 5.50
0.60 3 9.4 5.60
0.70 1 3.1 5.70
0.80 15 47.2 5.80
0.90 55 173.2 5.90
1.00 6.00
1.10 6.10
1.20 6.20
1.30 6.30
1.40 6.40
1.50 6.50
1.60 6.60
1.70 6.70
1.80 6.80
1.90 6.90
2.00 7.00
2.10 7.10
2.20 7.20
2.30 7.30
2.40 7.40
2.50 7.50
2.60 7.60
2.70 7.70
2.80 7.80
2.90 7.90
3.00 8.00
3.10 8.10
3.20 8.20
3.30 8.30
3.40 8.40
3.50 8.50
3.60 8.60
3.70 8.70
3.80 8.80
3.90 8.90
4.00 9.00
4.10 9.10
4.20 9.20
4.30 9.30
4.40 9.40
4.50 9.50
4.60 9.60
4.70 9.70
4.80 9.80
4.90 9.90
5.00 10.00


 







Committ.: Sandrolini
Località: Pian di Venola
Prova n°: 1
Data:
H2O : assente
PENETROMETRO DINAMICO 
Maglio = 20 Kg


 


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA  GRAFICI Nc - Rpd


15/10/2015


0.0


0.5


1.0


1.5


2.0


2.5


3.0


3.5


4.0


4.5


5.0


5.5


6.0


6.5


7.0


7.5


8.0


8.5


9.0


9.5


10.0


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60


N colpi x 10cm


0.0


0.5


1.0


1.5


2.0


2.5


3.0


3.5


4.0


4.5


5.0


5.5


6.0


6.5


7.0


7.5


8.0


8.5


9.0


9.5


10.0


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200


Rpd (Kg/cm2)








Committ.: Sandrolini
Località: Pian di Venola
Prova n°: 2
Data: 15/10/2015
H2O : assente


PENETROMETRO DINAMICO 


Maglio = 20


Prof. N10 Rpd Prof. N10 Rpd


(m) (Colpi) (Kg/cm2) (m) (Colpi) (Kg/cm2)


0.10 4 12.6 5.10
0.20 4 12.6 5.20
0.30 3 9.4 5.30
0.40 2 6.3 5.40
0.50 1 3.1 5.50
0.60 4 12.6 5.60
0.70 2 6.3 5.70
0.80 6 18.9 5.80
0.90 17 53.5 5.90
1.00 35 100.7 6.00
1.10 23 66.2 6.10
1.20 20 57.6 6.20
1.30 26 74.8 6.30
1.40 17 48.9 6.40
1.50 20 57.6 6.50
1.60 18 51.8 6.60
1.70 20 57.6 6.70
1.80 28 80.6 6.80
1.90 55 158.3 6.90
2.00 7.00
2.10 7.10
2.20 7.20
2.30 7.30
2.40 7.40
2.50 7.50
2.60 7.60
2.70 7.70
2.80 7.80
2.90 7.90
3.00 8.00
3.10 8.10
3.20 8.20
3.30 8.30
3.40 8.40
3.50 8.50
3.60 8.60
3.70 8.70
3.80 8.80
3.90 8.90
4.00 9.00
4.10 9.10
4.20 9.20
4.30 9.30
4.40 9.40
4.50 9.50
4.60 9.60
4.70 9.70
4.80 9.80
4.90 9.90
5.00 10.00


 







Committ.: Sandrolini
Località: Pian di Venola
Prova n°: 2
Data:
H2O : assente
PENETROMETRO DINAMICO 
Maglio = 20 Kg
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Sezione 3 – Allegati Prove Penetrometriche Dinamiche 


3.1 Prova penetrometrica dinamica, dati DIN1 
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3.2 Prova penetrometrica dinamica DIN1, diagrammi di resistenza 
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3.3 Prova penetrometrica dinamica, dati DIN2 
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3.4 Prova penetrometrica dinamica DIN2, diagrammi di resistenza 
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3.5 Prova penetrometrica dinamica, dati DIN3 
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3.6 Prova penetrometrica dinamica DIN3, diagrammi di resistenza 
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