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Valutazione del parametro Vg, e determinazione delfa categoria def sualo di fondazione in uarea situata in Via Ballone n°14 a Toié —

Comune di Vergato.
Committente: Geo-Probe S.rl. Settembre 2010 - 101

L o scrivente ritiene che non ci siano state altre condizioni sfavorevoli atie a produrre vibrazioni

aggiuntive a quelle di interesse.

3.3 INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il grafico 1, indicante gli spettri delle tre componenti ortogonali tra foro, non mostra particolari
andamenti imputabili a fonti di rumore antropico. Anche l'accoppiamento delle strumento con il
terreno risulta di buona qualita, dal momento che nessuna delle fre curve tende ad avere un
andamento completamente discordante da quello delle alire dus. Pertanto i picchi principali e

secondari presenti nel grafico 2, indicante il diagramma HVSR, sono da considerare naturafi.

i

— -3 CompoR2nt
— E component
e LIp-Cowin component

24§ [spow)

10

10 ‘ : ' :
4.1 1 16 100
frequancy [Hz)

Grafico 1: Spettri delle tre componenti ortogonali rilevate nella registrazione RT.
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Grafico 2: Diagramma HVSR indicante lo spettro del moto del suolo rilevato nella registrazione R1.

Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
- Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174
C.F. STIMRK74B15A044T — P.1. 02344551201
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Valutazione del parameiro Vga © determinazione delia categoria del suclo di fondazione in un'area situata in Via Balione n°14 2 Tolé —

Comune di Vergato.
Committente: Geo-Probe S.r.l. Settembre 2010 - 101

Il grafico 2 mostra sostanzialmenie una sorta di plateau in cui, aumentando la scala verticale
come nel grafico 3, & possibile individuare un picco centrato a 7 Hz ed interpretabile come

faumento della resistenza alla punta individuato alla profondita di 7.8 metri nelia prova CPT2.

[N

ATH

0{ -
9.1 1 p
fraguernicy [Hz i 90

Grafico 3: Diagramma HVSR indicante lo spettro del moto del suoio rilevato nella registrazione R1.

Tale picco & stato sfruttato per ancorare il diagramma H/V ai dati stratigrafici ricavando cosi le
velocita sismiche allinterno dei materiaii.

Le velocita estratte per gl spessori dei materiali nel punto di registrazione R1 vengono di
seguito esposte. Non conoscendo l'esatta quota dellintervento che verra effettuato neilarea in
esame, vengono indicate le profondita fino a 34 metri, in modo da poter calcolare i vari valori del

parametro Vgag.

Profondita (m) Vg (m/sec)
Strato sismico 1 0.0-07 110
Strato sismico 2 0.7-7.8 220
Strato sismico 3 7.8-138 350
Strato sismico 4 13.8-34.0 410
Geologo Mirko Sita
Via Leonardo da Vinci, 17 — 40069 Zola Predosa
R aay Tel. 051-757378 Cell. 349-4515174 T ——

C.F. STIMRK74B15A844T — P.\. 02344551201






Linversione della curva H/V & possibile esclusivamente in presenza di un vincolo. Nel
caso in questione tale vincolo & fornito dalla profondita di un riflettore sismico nota tramite

prove dirette (penetrometriche e/o sondaggi) il cui marker sia riconoscibile nelle curve H/V.

Mlax. HAV a1 24.84 £ 1.37 Hz. @in the range 0.0 - 64.0 Hz).

- —— .ésverag'eHs'\:‘ -
v Syithedic MV |

B W B th @~ @

g . T . - : : P . : . 3 : L
01 k| 10
freguency [Hz

Figura 3 — A confronto la curva H/V sperimentale {rossa) e quella teorica (blu) ottenuta per il modeilo
di sottosuolo di Figura 4.

Dall'interpretazione della curva H/V si evidenzia la presenza di due picchi ben evidenti che
determinano contrasti d'impedenza importanti; il primo, molto superficiale a circa 25 Hz &
dovuto a variazioni di velocita all'interno dello strato di limo argilloso, il secondo a circa 4
Hz, attribuibile ad una profondita dell’ordine dei 30 m circa, & determinato dal passaggio
tra il substrato argilloso pil fratturato e quello integro. Tra 8 e 11 Hz si evidenziano altri
picchi dovuti a contrasti all'interno del bedrock (a circa 8 Hz) e al passaggio tra limo

argilloso e bedrock fratturato (a circa 10.5 Hz).

100 200 300 400 500 600 700 eon
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Figura 4 — Modello di softosuolo e relativa interpretazione stratigrafica.
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Figura 5. Modello di suolo coslituito da due strati a diverse velocita delle onde sismiche ¢ densita,

In questo lavoro i segnali saranno analizzati non solo attraverso i rapporti spettrali HVSR ma anche
attraverso gli spettri delle singole componenti, come in Mulargia e Castellaro (2006).

4.6. Procedura di analisi dati.
Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate e analizzate due serie di dati:

1. le curve HVSR, ottenute col software Grilla in dotazione a TROMINO™ , secondo la procedura
descritta in Castellaro et al. (2005), con parametri:

» larghezza delle finestre d’ analisi 20 s,

« lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza centrale,

« rimozione delle finestre con rapporto STA/LTA (media a breve termine / media 2 lungo

termine) superiore ad 2,

« rimozione manuale di eventuali transienti ancora presenti.
2. le curve dello spettro di velocita delle tre componenti del moto (ottenute dopo analisi con gli stessi
parametri del punto 1).
Le profondita H delle discontinuita sismiche sono state ricavate tramite la formula [3] in cui VO ¢ la
velocita al tetto dello strato, @ un fattore che dipende dalle caratteristiche del sedimento (granulometria,
coesione ecc.) e n la frequenza fondamentale di risonanza (cf. ad esempio Ibs-Von Seht e
Wohlenberg, 1999).[3]
Nella cartografia riportata in allegato vi & I"ubicazione delle indagini eseguite.

=)

-1 3]

5. Analisi dei risultati.
5.1. Modello sismico del sottosuolo.

In data 22/01/2008 si sono eseguite due acquisizioni di sismica passiva per la classificazione del
terreno ai sensi della normativa vigente' .

Nelle successive figura 6 e 7 si riportano i grafici relativi a queste acquisizioni.

Nelle figure 6 e 7 le curve blu rappresentano la curva delle inversioni delle velocita delle onde
sismiche.

11 metodo prevede di introdurre, conosciuta la stratigrafia del luogo, le velocita delle onde s in modo da
fittare il meglio possibile il grafico del rapporto H/V.

Alla fine del processo si perviene ad un valore di Vs che permette la classificazione del sito secondo la
normativa cogente.

Come per le altre tecniche di inversione di dati passivi le assunzioni di fondo che risiedono nei modelli
fanno si che I’ errore di stima del parametro Vs possa raggiungere, in casi sfortunati, il 30%.

Questo & un limite comune a tutte le tecniche di inversione di dati passivi.

Dalle considerazioni espresse in precedenza, il sottosuolo dell’area in esame vede il bedrock
posizionato ad una profondita prossima ad oltre 100 m di profondita.

11 calcolo della Vs & stato eseguito mediante le indicazioni precedentemente esposte porta ad avere
una Vs3o media tra le due acquisizioni pari a 362 ny/sec

T osto umtano - NORML TLCNICTIE PER LE TOSTRUZIONI testo come da 8.0 n. 159 in G.U: 23 settembre 2005 1.22.
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Gianglacomi Angiolino Trace length: Oh20°00 Analyzed 62% trace (manual sandow sclection)
Start recording: 12/02/2008 16:11:04 End recording: 12/02/2008 16:31:05 Smoothing window: Tnangular window
0 Smoothing: 20%

Sampling (requency: 128H7 Windnw =ize: 2
GPS data not available

Max. HVSR at 11.81 = 0.08 Hz. (in range 0.0-64.0 Hz)

——— Aweragc NV
——— Synthehic HV

HIV

R s =
3 .____‘——__._/_ —— _,,__‘_/-..__;,__:‘_'__‘H:_Ff’.’-_—__f/—” L e - )

A . -~

Ecquuncyll 17] -

Figura 6. Rapporti spettrali H'V acquisizione .

Strato| da @ a Vs | Vs Med@
1 | 000 020 | 110 |
2 | 020 030 | 120 |

3 | 030 160 | 175 l

4 | 160 250 | 200 | 362m/s |

5 |

6 1

[w] ydep parewinsy

1.0

250 1500 | 410
1500 10,50 | 510
| 7 |1050. 100 | 510 | | Vs [m/s]

Tabella 7 velocita delle onde sismiche ricavate il metodo dei rapporti spettrali.

In base ai dati raccolti ed ai sensi della OPCM 3274 i terreni del primo sottosuolo vengono quindi
classificati come:

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di
diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori della resistenza penetrometrica Nspt > 50, o
coesione non drenata Cu > 250 kPa

7. Caratteristiche geotecniche dei terreni.

L’indagine & stata effettuata mediante un penetrometro dinamico e consiste nel far cadere un maglio,
del peso di 30 chilogrammi, da una altezza standard di 20 cm su una asta graduata alla fine della quale

& posta una punta conica di 10 cm?2 di area che viene spinta nel terreno.
Mediante un contatore digitale si registrano i colpi che occorrono per fare avanzare l’asta, €

conseguentemente la punta, di 10 cm all’interno del terreno.
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Stazione Riola

Start recording: 21/09/12 13:47:37  End recording: 21/09/12 13:59:38
Channel labels; NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Trace length:  0h1200".  Analyzed 89% frace (automatic window selection)
Samplingrate. 128 Hz

Window size: 20s

Smoothing type: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO
Max. HAY al 10.91 £ 2.54 Hz (in the range 0.0 - 4.0 Hz)
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC HV

Max. HAV 2t 10.91 £2.54 Hz (in the range 0.0 - B4.0 Hz).

8 . :
’
Synthetic HV
6
§
X
4 -~
<
3 . -
. s ) A\ - )
_____,‘-..__I_’__“\ . \_-__/'L—a‘-_*'\___/;\ g
1 ———— 0
X _—M‘._,_.-.:::ﬁ:a\_}::—‘..::_-—.__.,,_ pm e
01 [ 10
frequency (Hzi
Depth at the bottom of the Thickness [m] Vs [mls] Poisson ratio
layer[m]
4.50 4.50 240 0.35
9.00 450 420 0.35
32.50 23.50 630 0.35
inf. inf. 70 0.35

Vs(0.0-30.0)=478m/s

200 300 400 500 00 700

1 T L] T 1 [

A0k
m
qQ
J5F 5
B
L]
o
20¢ &
=1
-
251 E
3ﬂ -

Vs(0.0-30.0)=478m/s

Ve [mfs]

[According to the SESAWE, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting the following

tables)






Max. HIV at 10.91 £ 2.54 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable HIV curve
[All'3 should be fulfilled]

fo> 10/ Ly 10.91>0.50 0K
ne(fo) > 200 6980.0 > 200 0K
sa(f) < 2 for 0.5fg < f < 2fy if fo > 0.5Hz Exceaded 0 outof 524 times oK
sa(f) <3 for 0.5 < F < 2Ry if fo < 0.5Hz
Criteria for a clear HIV psak
[Atleast 5 out of 6 should be fulfilled)
Exists f-in [fold, fo] | Auv(f) < Ao/ 2 3.688 Hz OK
Exists f*in_[fo, 4fo] | Aun(f*) <Aol 2 155Hz 0K
Ao>2 220>2 OK
Fpea[Aun(f) + sa(f)] = fot 5% 0112581 <0.05 NO
st < e(fo) 1.22787 < 0.54531 HO
sa(fo) < glfy) 0.5546 < 1.58 QK
Ly window length
Ny number of windows used in the analysis
Ne = Lynyfo number of significant cycles
f current frequency
fo HWV peak frequency
Si standard deviation of H/V peak frequency
e(fo) threshold value for the stability condition sr < e(f)
Ay HIV peak amplitude at frequency fo
Aun(f) HNV curve amplilude zt frequency f
fr frequency between fu/d and fa for which Aun(f-) < Ad/2
f+ frequency between fo and 4fy for which Au(f ) < Ad/2
salf) standard deviation of Auv(f), s2(f) is the factor by which the mean Au(f) curve should be multiplied
or divided
Steghiv(f) standard deviation of log Axw(f) curve
q(fo) threshold value for the stability condition sa(f) < q(fo)
Threshold values for siand sa(fo)
Freq. range [Hz] <0.2 02-05 05-10 1.0-20 >20
e(fo) [HZ] 025 0.2f 0.15fg 0.10fa 0.05 fo
q(fo) for sa(fo) 3.0 25 20 1.78 158
log alfo) for Siegrv(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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Inciagiﬁé- éeoﬁswa t.e‘t?ﬁ;t.tu;té mediante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

PREMESSE

Su incarico di Geotea Srl, in data 28/06/2007, ¢é stata effettuata un’indagine geofisica mediante tecnica
MASW attiva, nel territorio del comune di Vergato (BO), in via Umbria.

L’indagine ¢ stata eseguita al fine di ottenere la classificazione del tipo di suolo sulla base della
velocita media equivalente di propagazione delle onde di taglio verticali (Vs) entro i primi 30 m di
profondita, in ottemperanza a quanto riportato nella nuova normativa sismica O.P.C.M. n. 3274/2003 e
D.M. 14/09/2005.

L’acquisizione ¢ stata condotta tramite sismografo a 24 canali modello DOLANG JEA 24 con scarico
dei dati direttamente su p.c. Le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata sono riportate in
tabella 1.

o n° o Velocita di Wtervallodi | Risposta |Frequenza) o 4
Modello | Risoluzione .| n°campioni s : di geofoni ; ;
canali .| campionamento | campionamento frequenza alimentazione
256,512,1024 250,500,1000
A2 ! Aamad 2 da 1.85 24 volt gel
JEA24 | 24bit | 24 |2048,4096,8192 2000:4000,8000,] Da0.03125 | """ b 61, | battery MOM
16000, 32000 msec a 32 sec ‘
; 4000 Hz unit
microsec

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata

Le caratteristiche dello stendimento effettuato vengono riassunte nella tabella 2, mentre di seguito si
riportano i risultati dell’indagine eseguita.

N° Geofoni Dist. Punto di Passo
. ; Passo S :
Identificazione Lunghezza (m) StesisBoRbAos ) o scoppio-1 campionamento
& 2 (verticali) geofono (ms)
Profilo 36 15 24 1.5 2

Tabella 2 - caratteristiche del profilo sismico eseguito in campagna
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Indagme géofsma effeﬂuata med:ante tecmca MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

1 — Dati Sperimentali

Numero di geofoni/canali.........ccccviviieeiiiiininiinieeereeeensesie e essseesesesessesesesenness 24
Velocita di camplonamento o T T NN .. |
Numero di geofoni/canali utlllzzati neii mdaglne ceerreree e e 24
L’intervallo di tempo considerato per I’analisi inizia @ ..........c.cccooeeereeeevernerenens 0 ms
L’intervallo di tempo considerato per I’analisi termina a............c..cccooune.. 4094 ms
I geofoni non sono invertiti (1'ultimo nel file & I’ultimo per I’analisi)

AU
T T T T T
35 b y -
|
3= -
l
25 |
o - |-
£ §
(5 )
=0 §l =
|
)
|
1 -
! ]
15 = } i o
Ol = L8 L i i L] 1
€ g 12 15 (! ]
Sinsers

Figura 1: Tracce sperimentali
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tIndagini Geofisicl

Indagine geofisica effettuata mediante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

Frequenza finale............cooviiiiiiiieiieie e cre s enee s
Fréquenza.iniziale...iaannasanisiman

109
3t
=
E
z
]
a
k]
=
M
200
&
100

2 — Risultati dell’analisi

veeees T0HZ
..2Hz

Commessa IGB n°.010 - 07
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Figure 2: Curva di dispersione sperimentale
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INaaaint Georisi:

mﬂ-z_aé-ine .geoﬂsi.cé effélt‘tu%;t'a:ﬁ;;e'&i-at}lié iecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

3 — Curva di dispersione

Tabella 1: Curva di dispersione

Freq. [Hz]

64.8653

V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s]
5.6089 331 .58"? 261.177 401.997
9.58995 222.061 169.036 275.085
14.0304 150.782 137.743 163.82
i 22.1456 138.612 122.096 N 155.128
_29.0359 1’;‘.?28 154.259 201.198
. 431227 - ;ég__ - 1_5_{_)_.?;2_____“ - _1?5.12_1 -
I 50.7785 190.767 181.206 200.329
52.9222 284.647 - 273.347 ;95.94?
301.163 : 286.385 315.94
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In.dagi ne gecﬁsiéa effettuata mediante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

Phase velooly |myis|
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Figura 3: Curva di dispersione
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ndaqgini Geofisiche

Ind-aéi-né”géoﬁ”s—ic; éffé&u_éfé.ﬁ;éaiante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

4 — Profilo del terreno

Numero di strati (€SCluSO SEMISPAZIO) c.evuvrvvirreererrieriiieirrireiiieieiesiseese e seresrsessaesaens 7
Spaziatura dei geofoni [M]......cccoeeiiiiirieiieiie e esis s sriee e sseeeensaenns 1. T
NUMETO di @EOTOMI ..cvvveivvieiciiieiie et e saae e snaesenes e nsaenseesns 24
Numero di modi di Rayleigh............cccccceeenee. ..

Densita [K/M 3] .ottt ceesssesesiessessesssenesnesnessesssessnesnaenes 1 800

POLSSOM 1ottt ettt ee s tta e s e eesee e eeeseeaeeseaeennseesesseennnseseesesensnnneeeseeens 0.2

VS MAaxX [M/S] ..ot sasensenesassesnesnesesens 302,79
Questo strato non ¢ in falda

Questo strato non ¢ alluvionale
VS FINL[IN/S] 1ottt et e e 201.86

Strato 2
Densita [KZ/M 3 .ottt sne s e snenesne s enesnnanenses 1 800
POTSSOM 1ttt ettt s et e ea et et s e s e e e e eaeeat e e en s en et steeneenas 0.48
VS [IMN/S] ettt et ettt e e e s e s e sneeaeerreenaneeaeeenaeenne 172.50
Vs max [mf‘s]252875
Questo strato ¢ in falda
Questo strato non ¢ alluvionale

Strato 3
Densita [KE/M 3ottt cssieseease s sseseneneseaseeannaesesaesens 1800
POISSON 1.ttt st ss e en s veve s snenesaenseneneesenesaeeenesnenenns 048

Commessa IGB n® 010 - 07
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[ndagmegeoﬁswaeffet_tuata1_*ned[anteteomca MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria,

11T o 1 BT T

Questo strato ¢ in falda
Questo strato non ¢ alluvionale

BEASIER FEINZI ] i it s s i s s e o o s
L e
b v ] s T

Questo strato ¢ in falda
Questo strato non € alluvionale

DEnsita IRERN Y] v anmansmnin s imsvisaviiiiamsn s i s s asveeriss
POISIE o v s e e A T i S S e e s Ve
VB IS] cinsianamamimmss s s s s s sies sl st dsviaas

Questo strato ¢ in falda
Questo strato non € alluvionale

Ve ImiS] s

DYEHSIER [RBI D )i cinssinmesnniosivivsscississsedssstis i st st s s i iR ass
L e,
NETORE [IVSY ocuiaonisnsosssss s as s e B s s

T L A

el 1290

Strato 4

.=11.5
...1800
...0.48
31325
12337
469.87

S 132

Strato 5

=155
...1800
.....0.48
31325
123.37
.469.87

T S

Strato 6

Siv B
...1800
...0.48
490.00
184.22
735.00
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Indagine geofisica effettuata mediante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

Questo strato é in falda
Questo strato non ¢ alluvionale
Strato 7

A D
B v e 1 e T e . 114)
s L 1] LI | -
VEmih [ s st T84 22 !
VEMAX IMIE]ammauiimnimmsmasssasnmi o isnmanaaiaemmisiimniei 00|
Questo strato ¢ in falda

Questo strato non & alluvionale
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Phase velocity [rafs)

Figura 4: Velocita numeriche — punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (blu),
curva numerica (linea rossa)
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I;&agiﬁé _g.éof;ts.i.éa effettuata mediante tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.
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Figura 5: Profilo verticale delle Vs
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Indééine geofisica ei;%éttua-t-a:l ;nedl é-r;;"tecnica MASW presso il comune di Vergato (BO) in via Umbria.

5 — Risultati finali

VS30 [IN/S] v vrverrreeserseereesessseessesessssssresessesessseeseesesssessseesseesesesessssessessesseesesenns 311

Questo sito ¢ classificabile secondo una delle classi A, B, C, D, E o S1 (terreno alluvionale, ghiaia,

sabbia, limo, argilla, roccia).

Questo sito non & suscettibile alla liquefazione e non ¢ caratterizzato da argille sensibili.

Categoria di suolo........ccccveevenne R A AR SRR

............. C
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Via San Giobbe, 18-20 - Funo di Argelato DATA : 07/03/2002

GEO-TECNICA EDILPALIsrl |SONDAGGION. 1
@ 40050 FUNO di ARGELATO
Tel. 051864987 - Fax 051861859

; © T COMMITTENTE : LOCALITA':
3 T PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL. V1A DELLE BORRE LOTTO 5 VERGATO X/
- AL
DESCRIZIONE TERRENI OSSERVAZIONI ST | i | e
Limo argilloso-sabbioso marrone-grigiastro | Terreno di probabile riporte.
con mi \li inclusi litici eterogenei Umidité lieve. -
Limo argilloso & varisbile contenuto in Umidita lieve e consistenza plastico dura. 1' 5
sabbia (fine) colore marrone-grigiastro. )
Frammeati litici da minuscoli a piccoli 14
(diametro 1/2 cm) in prevalenza carbonatici. .
| 16

Argilla limosa debolmente sabbiosa a Umidita scarsa e consistenza molto dura.
colorazione grigiasira passante da 4,20 m a 2
marrone-grigiastra.

Inclusi da minuscoli a piccoli di natura in
maggioranza carbonatica ¢/0 calcarenitica.
Trovante litico & -3,20 m (spessore 30 cm).
Da -5,70 m colare grigiastro.

Trovanti biancastri della stessa litologia a
6,90 m (s =30 cm), a -8,50 m (20 cm)eda
-9.20 m (30 cm).

A FINE SONDAGGIO ACQUA ASSENTE A FONDO FORO; DOPO | HACQUA A -3,50
M: DOPO 24 H ACQUA A -2,60 M DAL P! ANO DI CAMPAGNA.







GEO-TECNICA EDILPALIsrl |SONDAGGIO N. 2

40050 FUNO di ARGELATO
ég Via San Giobbe, 18-20 - Funo di Argelato DATA : 07/03/2002
Tel. 051864987 - Fax 051861 859
COMMITTENTE : LOCALITA':

(R

3
1T PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL. VIA DELLE BORRE LOTTO S VERGATGY -
. strasigrafics DESCRIZIONE TERRENI OSSERVAZIONI L EE:. | e

Limo argilloso a variabile tenore in sabbia Umidita lieve & consistenza plastico dura. 1.3
(fine) colore marrone-nocciola.
Inclusi da minuscoli a piccoli (diametro 1/2 14
cm), in prevalenza carbonatici. 15
Trovante litico (spessore 20 cm). Umidita scarsa ¢ consistenza molto dura.
Argilla limosa debolmente sabbiosa colore
grigiastro passantc da 420ma

Frammenti da minuscoli a piccoli di natura in
maggioranza carbonatica €/0 calcarenitica.
Da -5,30 m colorazione grigiastra.

Trovanti biancastri della stessa litologia &
-7,50 m (s=30cm), a 9,50 m(20cm)eda
-10,20 m (20 cm).

[l ¥

o) Fals Pelal'als

A FINE SONDAGGIO ACQUA ASSENTE|A FONDO FORQ; DOPO L H ACQUA A -100
M; DOPO 24 HACQUA A -7,60 M DAL PIANO DI CAMPAGNA.







MOD.0_RSP_CAR

@E@’ PR@BE B.IL

Indagini Geognostiche

Committente: Provincia di Bologna

Localita: Vergato (BO)

Scuola

Cantiere:

Quota: =

Rap. Pr. N* 06.0399/RSP

profondita: 10.00m
Data Inizio: 10/04/2006

Codice Lavoro: 2006.090

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO} ; ; - 10/04/20086 SONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 1 19-Tel. 051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo d 101 mm Data Fine: 04/2
Atrezzatura. _SONda Drill 830L ligsologo: D, L. Conti__ 1 11
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
- 06.0399/RSP 0 10/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
s|=| 8
[=] £ E =
T o @ (5] o
% = ® Descrizione Pczr?;gggfralda ° 2 £
S| |2 =|
58| 8 | T
o |w | ® a | > | =
. 20 40 80 W. -
0.20 !‘r‘ Detrito ghiaioso in scarsa matrice limosa di colore nocciola; terreno ad umidita media. AR 19 1 07 ¢
| 1 Limo argilloso alterato, di colore grigiastro, presenza di abbondante detrito arenaceo; terreno ad umidita ;;3 3;? :
media. 17 1 06 |
818
Limo argilloso di colore grigio nocciola, presenza di rari livelli nerastri e verdastri; terreno ad umidita medio 3' '.g g'.g
searsg, 12 1 05
F18 + 07
21 + 08
20 + 09 {!
20 + 09 {-
- = - - e >45 12201
Limo argilloso inalterato, di colore grigio; terreno secco. L >45 +>2.0 {
—!| Limo argilloso di colore grigio con screziature nerastre; terreno ad umidita medio scarsa. 3 3;3 ?-3.‘3
620 | [3 - g . — - : :'
i Nuge Limo argilloso inalterato di colore grigio, presenza di trovanti calcarei; terreno secco. b >4.5 § >2.0 {-
#7 >45 12201
— L >45 1+ >20 1
J-:-’/ »4.5 + >2.0 |"
o >4.5 1 >2.0 {-
=l >4.5
i e >45 1 >2.0
¥ (10 ==
11
i [12

posto in opera pozzetto di cemento







MOD.0_RSP_CAR

@E@"‘ @R@BE B.LL

Committente: Provincia di Bologna

Quota: = Rap. Pr. N* D&UMB}RSIZ‘

10.00

Locaiita: _Vergato (BO) Proforgita: 10.00m | L oo 2006.090
Indagini Geognostiche
.4 Cantiere: Scuola Data Inizio: 13/04/2006
40033 CASALECCHIO DIRENO (BO) i : 1310412008 SONDAGGIO | FosLIo
Via Cimarosa, 119~ Tel. 051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo d 101 mm Data Fine:  13/04/2006
Att Sonda Drill 830L ligeologo: Dr. L. Conti 2 Al
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
- 06.0418/RSP 0 13/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
S - §
o o
o E| 2

[ o 3 L _g 3]

% T ‘g Descrizione %earr?tg:;ugai!) Falda E, g g
£lgs 4
[ I T 1 o | > | a

20 40 B0 B0 -
Limo argilloso molto alterato, terreno ad umidita da media fino a bagnatai. 2 il 20 T 09 T
F——] 1.0 04 -
TG 10 1 04 {
= 08 03 {
i = 1.0 05
280 { [} 3 =< = = 20 | 09
§ = Limo argilloso alterato di colore grigio nocciola. 15 4 07
380 {| |4 - i 16 | 08
" =] Limo argilloso mediamente alterato di colore grigio con screziature nocciola; terreno ad umidita medio 25 1 12
; scarsa.
1.0 J{ 05 {-
35 1 1.7 1
15 + 07 {
; 16 + 08 |-
7.20 - e . - 32 :

5 B =—=1 Limo argilloso inalterato di colore grigio; terreno secco. PYH T
7.60 {4 | 8 E—— >4.5 1220 1
7.95 T =\ Trovante calcareo. A &

Limo argilloso inalterato di colore grigio; terreno seccao. >4.5 1220140
F>4.5 f>201{"
>4.5 + >20

AT,

posto in opera pozzetto di metallo con lucchetto

L L







MOD.0_RSP_CAR

Commitiente: Provincia di Bologna Quota: St Rap. Pr. N° 06.0412/RSP
GEOQ-PROBE . | s vesoe0 s AN, [
naagini (eognostiche
e v Cantiere:  Scl0la Data Inizio; 12/04/2006
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) ) i ) . 04/2006 SONDAGGIO | FogLIo
Via Cimarosa, 119-Tel.051/61.33.072 Perforazione: C@rotaggio Continuo d 101 mm Data Fine: 12/04/2006
Sonda Drill 830L llgeologa: Dr. L. Conti 3 1/ 1
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
- 06.0412/RSP 0 12/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
= 5
| T T
w|S|& Percentuale 6| 5|2
= - = iy 1 = o
5 = % Descrizione Carotaggio Falda g g £
8|8t @ || g
c || @ | 5| &
20 40 GO B0
Limo argilloso molto alterato, presenza di trovanti calcarei e di un livello nerastro a 2.70 m; terreno ad umi- |-/
il 1 o dita da media a medio scarsa. 20 4 08 {:
A ] 27 112
4 =
;] 5 27 13
o e 30 | 14
il 3 32 15
3.30 {4 : . - - - — 24 1+ 11
a0 18 |4 E== Limo argilloso mediamente alterato di colore nocciola grigio. P
) Limo argilloso molto alterato di colore nerastro con screziature nocciola. 1'5 D'T
—! Limo argilloso di colore grigio nocciola. 20 f 09
—| Limo argilloso di colore da nocciola a nocciola grigiastro con screziature nerastre, presenza di un livello P24 111 z
molto alterato di colore nerastro da 6.80 a 7.00 m. 27 1 13 IJ:_-
= 25 1 12
- : - - e , 37 17
Limo argilloso mediamente alterato di colore grigio nocciola. 30 + 15
Limo argilloso di colore grigio nocciola con screziature nerastre. 27 + 13
Limo argilloso mediamente alterato; terreno ad umidita medio scarsa. 35 117
Limo argilloso scarsamente alterato di colore grigio nocciola con screziature nocciola che diventano ne- 45 1220
| rastre al letto dell'intervallo; terreno ad umidita medio scarsa. =45 1 =20
45120 1
L >45 | >20 {
b 27 112
Limo argilloso inalterato di colore grigio; terreno secco. P27 113 94
=45+ =20
‘ b >45+>20 {°
posto in opera pozzetto di metallo con lucchetto







MOD.0_RSP_CAR

=l |16

Committente: Provincia di Bologna Quota: G Rap. Pr. N* 06.0413/RSP|
s g! : E Bl Localita: Vergato (BO} Profondita: wm— Codice Lavoro: 2006.090
Indagini Geognastiche
Cantiere:  Scuola Data Inizio: 12/04/2006
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO} ) : : ) 12006 SONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo d 101 mm e JUOHZON0
ra: Sonda Drill 830L ligeologe: Dr. L. Conti 4 1/ 1
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
- 06.0413/RSP 0 12/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
§
T
=3 E|E| 2
T =] o o Percentuale; 2 2
% = ® Descrizione Carotaggio Falda 2 E) %
=} @ = % o
S|8|8 o | ¢ | §
o | W | ® o || > o
0.40 —_Limo argilloso moito alterato di colore nocciola; terreno ad umidita media. 14 + 06
060 “=|\ Trovante calcareo. :
E Limo argilloso di colore nocciola. 1.0 1 05 {-
= 20 + 09 {
22 + 10 {
Limo argilloso di medio elevata alterazione di colore nocciola; terreno ad umidita medio scarsa. 2'3 ;': ;
25 + 12
Limo argilloso mediamente alterato di colore nocciola con screziature grigie e ruggine. 21 1 10
= 25 + 1.2
| 5.30 {i 17 | 08
—1 Limo argilloso di colore nocciola con screziature nerastre. 20 1 10
—| Limo argilloso di alterazione da media a scarsa di colore grigio con screziature nocciola; terreno ad umdiita =45 4 20 1
medio scarsa. :
= P45+ =201
>45 12201
—| Llmo argilloso inalterato di colore grigio; terreno secco. 45+ 520
>45 1 >2.0 {-
= >4.5 12201
>45 1 >20 {"

posto in opera pozzetto di cemento







MOD.0_RSP_CAR

Committente: Provincia di Bologna Quota: = | Rap.Pr.N°® 06.0400/RSP|
-
@[@ _ l'{ 95 E Ll Localita: Vergato (BO) Profondita: E.ggm_ Codice Lavoro: 2008.090
Indagini Geognostiche *
Cantiere: Scuola Data Inizio: 10/04/2006
40033 CASALECCHIO DI RENC (BO) i . SONDAGGIO | FoaLIo
Via Cimarosa, 119~ Tel. 051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo d 101 mm Data Fine: 10/04/2006
A . Sonda Drill 830L Il geologo:  Dr. L. Conti 5 17
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N* Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
-- 06.0400/RSP 0 10/04/2006 . Dr. Regazzi Dr. L. Conti
g
TI| T =
© 8|l a Percentuale §| 5|2
b Py - - o
5| E g Descrizione Carotaggio Falda 2 g £
S| 8|8 o | e | §
E| 3|3 a || &
2040 D060
.3_' Asfalto e rilevato grossolano; terreno ad umidita media.
0801 il + F= Limo argilloso molto alterato di colore nocciola, presenza di abbondanti trovanti; terreno ad umidita media. §-: 1 §
; 1.
=] 17 1 08
210 {4 2P — 21 4 09
||| F—= Limo argilloso molto alterato di colore nocciola con screziature grigio nerastre, ocracee e ruggine. :: : g
4 3 . !
B ~= 28 1 12
b b 22+ 10
400 {414 29 1 12
' Limo argilloso mediamente alterato di colore nocciola grigiastro; terreno ad umidita medio scarsa. i %? }g
i = 25 4 11
510 {7 = - - ; f ; = z - = [ 36 1>20
| 5o 1 ———1 Limo argilloso di alterazione medio scarsa di colore grigio nocciola; terreno ad umidita medio scarsa. =45 1 >20
T 16 =~ 7 Limo argilloso inalterato di colore grigio, presenza di trovanti calcarei; terreno secco. >45 1 >2.0
il = >45 1 2.0
= 7o — =45 | >2.0
2 — »4.5 + >2.0
L |8 = 45 1 >2.0
o S 245 | »2.0
& g
" I I e >45 + >20
'} == >4.5 + >2.0
10.00 |- 10 o=
i |18
19
1 |20

posto in opera pozzetteo di metallo con lucchetto







MOD.0_RSP_CAR

@@@ s WE 6.0l

Committente: Provincia di Bologna

Quota:

Rap. Pr. N* 06.0414/RSP

el o Localta:  _Vergato (BO) Profondita: 11.10M | o v ovoro: 2006080
indagini Geognostiche
Cantiere:  Scuola Data Inizio; 11/04/2006
40033 CASALECCHIO DIRENO (80) . :
i . 11/04/2006 SONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119-Tel. 051/61.33.072 Per Carotagg Conlnuod 101 v Data Fine; 11/04/2006
Altrezzatura: _Sonda Drill 830L ligeologo: Dr. L. Conti 6 11
Procedura di Prova Rapporio di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
- 06.0414/RSP 0 11/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
72| E
- o z
© =] 8 e Percentuale| 2 L
-12 = g Descrizione Carotaggio Falda g g %
(=} o = . 7
S| 8|2 - N g
o | o | ® o | > @
20 40 60 BO
Asfalto, rilevato, ghiaia e laterizi; terreno ad umidita medio scarsa. i
— 22 + 1.0
——1 Argilla limosa di medio elevata alterazione di colore nocciola, presenza di trovanti di piccole dimensioni; ter- i
7| reno ad umdita media. 30
S 34 + 16
38 + 18
Argilla limosa mediamente alterata di colore nocciola grigiastro con screziature ruggine; terreno ad umidita 35 + 17
medio scarsa.
35 + 1.7
L ag +>20 ]
41 +>20{:
24512204
b 37 +>20{
->4.5J >20 |
Trovante calcareo. [Pl
Argilla limosa di colore grigio con screziature ruggine. (245,020 1
38 1>20
Argilla limosa scarsamente alterata di colore grigio nocciola; terreno ad umidita medio scarsa. MO 1220 3
=45+ 2.0 1
F>4.5 1220 {-
Argilla limosa inalterata di colore grigio; terreno secco. 249 1 =204
>45 220 |-

posto in opera pozzetto di metallo con lucchetto







MOD.0_RSP_CAR

Committente: S.E.C.I. Real Estate S.p.a. quota:  *410mM | Rap Pr. N 06.0449/RSP
GEO-PROB
[E’@_ _ ROBE .. Localta:  _Yergato (BO) Profondita: 19:00M | v vore: 2006.008
Indagini Geognostiche
Cantiere:  Mia Bologna Data Inizio: 20/04/2006
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) : ; SONDAGGIO | FoaLIo
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072 Perfc Carotaggio continuo d 101 mm Data Fine: 21/04/2006
A Sonda Drill 830L Il geologo: Dr. L. Conti 1 17
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore I Direttore di Laboratorio
- 06.0449/RSP 0 21/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
AR-AE-
~ o £ = 2
m|S| & - Percentuale S | o
8 1.E % Descrizione Carotaggio Falda g 2 g
@ = .
% 8| B @ | = | 8
o |®|® o | > | &
. 20 40 60 80
—&=7| Limo argilloso a medio elevata alterazione di colore nocciola con screziature grigiastre, presenza di trovanti 25 T12 £ It
4 [==—] calcarei di piccole dimensioni; terreno ad umidita media. 29 }-g 2 I
= 18 o9 Hmt
2 Car 21 + 10 | M
'T it 1.5 0.7
d3 =
3.20 1. = - = = n T e " — Pn P2z + 10
|_~—1 Limo argilloso a medio bassa alterazione di colore nocciola con screziature grigiastre; terreno ad umidita 32 1 14 |
390 {2 |4 medio scarsa. i 25 1 141
| E—=] Limo argilloso debolmente alterato di colore grigio con screziature grigio nocciola; terreno ad umidita medio 28 + 13
4 scarsa.
B - 32 1 15 {-
600 1118 == L42 119
' | L==I Limo argilloso inalterato di colore rgigio, presenza di trovanti calcarei di piccole dimensioni; terreno ad umi-
- . - =45 + =20
5 [==rg] dita scarsa.
e >4.5 + >2.0
=] >4.5 + >2.0
8 =5 >45 15201
1 == >45 1520 -
19 == >4.5 + 20§
: = >4.5 4 >2.0
| 10— t>45 4220 4
| == [>45 { >20 |
11 e >45 1 2.0
— >45 120 {
12 = =45 1 >2.0 ]
= >45 1 >20
13~ G | >4.5 +>20 1
== =45 + =20
14—~ L5451 »20{
— >45+ 201
15.00 - Bl R
18
17
18
18
20

quota riferita al caposaldo su via Bologna

posto in opera pozzetto di metalle con lucchetto







MOD.0_RSP_CAR

Committente: S.E.C.|. Real Estate S.p.a. quota:  *3.70M | Rap pr N 06.0450/RSP
GEO-PROBE
E©b . RC L Sk Localita: _Vergato (BO) Profonaita: 13.00m | L 200608
Indagini Geognostiche
Cantere:  Via Bologna Data Inizio; 21/04/2006
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) : %
; : SONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119 - Tel, 051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio continuo d 101 mm Data Fine:  21/04/2006
A . Sonda Drill 830L llgeologo: Dr. L. Conti 2 171
Procedura di Prova | Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
- 06.0450/RSP 0 21/04/2006 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
§
Tl T
N o E E =
o = L O
g T & Descrizione gf;g;u;? Falda El ié, %
= o =] s =
8|8 |F <& ]
| o |k o | > | &
20 40 60 80
= Limo argilloso a medio elevata alterazione di colore nocciola, presenza di trovanti calcarei; terreno ad umi- 15 T 07 |
4 == dita media. 12 + 05
=)
2
~—= 15 1 07
250 4 " n " 3 - Y T F o>
200l 113 Limo argilloso a medio bassa alterazione di colore nocciola con screziature grigiastre; terreno ad umidita <
' & J\ medio scarsa.
380 | | | , ["==} Limo argilloso debolmente alterato di colore grigio con screziature grigio nocciola; terreno ad umidita medio i
= scarsa. =45 {220
- ~| Limo argilloso inalterato di colore grigio, presenza di trovanti calcarei di piccole dimensioni; terreno ad umi- F>45 12204
5 [~ dita scarsa. 24542201
= F>45 +>20 4
6 == >4 5 + 320
" =45 1 =20
"Lﬁ = >45 +>2.0
=45 1220 {
8 P >45 1520 |-
| = 245 1220 {-
] E P45+ =20
e =45 1220
10 —— F=45 + =20 {
= f =45 {2201
1= L>45 1320
- >45 1 >20 |
12 < =45 + =20
== F>45 4 >20 4
13 .-\l_l =45 + >20
E =45+ =20
W= >4.5 + »2.0 -
1 FRTA F>45 + =20
| 450011518
16
17
18
|19
20

posto in opera pozzetto di metallo con lucchetto
quota riferita al caposaldo su via Bologna







MOD.0_RSP_STRAT

Committente: F.Ili Mascagni Quota: == | Rap.Pr. N"08.0861/RSP
@E@“m@ 6Ll Localita: Vergato (BO) Profondita: 13.50 m T
Indagini Geognostiche
Cantiere: ~ Via Porreftana Data Inizio: 24/06/2008
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) : . SONDA
GGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119-Tel,051/61.33.072 Perforazione: Carotaggio continuo d 101 mm Data Fine: 24/06/2008
Altrezzatura: Sonda CMV Il geologo: Dr. Conti 1 1,1
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
IP_O 08.0861/RSP 0 24/06/2008 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
(o |E 7w
0 g 5 m| & = : Percentuale] -= = % -‘é ol § g
Sle|la| g | ™ Descrizione stratigrafica : c o i a ™| & | & [Falda Note
- |5 §| £ Bl & Carotaggio _g_ & 8 5 (=] 2| 2 ed
m| o w o = 2 o m© 7 =y R
55|22 |8|E §l8| o |88l |* H
w|=Z| 3| || d (&} o =z F oo | > ol
20 40 00 B0
2 Argilla limosa di colore nocciola, elevata alterazione, dif-
1.00{1.50 ~— fusi trovanti arenacei, presenza di concrezioni calcaree
1 — dalla profondita di 1.60 a 2.30 m; terreno ad umidita me- 1} 27 4 42
~&J| dioscarsa. )
0:4011:50 e 35 1 16
==
210.60(1.50 >t 2r 32 1 15
s 40 1 19
A N . = af 40 719
5 : S |t >4.5 1 >2.0 1
e
4|0-60/1.50 4o 4f 30 7 14
! ni Yy N sw +
0.40(1.50 —L—| Arenaria di colore grigio nocciola, molto fratturata.
=1
5/0.80{1.50 4.801— = 5
8201 Argilla.. 214 4 10
0.60/1.50 - \Arenaria. S
6 gl Argllla,‘ 5.80 syn; 40 k5, gn 6
—— Arenaria. k6.10
1.20(1.50 -6.30 ;
R4 Argilla. »45 4 2.0
7 " o451 520
0.701.50
7.604 : -
8 17.80 ="} Arenaria. 770114, 271 s
illa. - 8.15 4
1.30{1.50 B.30 = Argil
—1—1 Arenaria.
g 8.80+ H— = % = i , ]
Limo argilloso di colore grigio nocciola, scarsa alterazio-
ne; terreno ad umidita scarsa. >4.,5 1 >2.0
1001150 —— 245 1 >2.0
L 10,00/ — - “l} 545 | >20 ]
: Arenaria di colore grigio.
1.30{1.50
11 11
Ghiaia in matrice sabbiosa di colore nocciola; terreno sa- 1;_2
0.60(1.50 turo. =
12 === Limo argilloso di colore grigio, inalterato; terreno ad umi- 12
0.50{1.50 dita scarsa.
=~ —
150601.50 1al
0.50{1.50 a—
Fa,sc
14 14|
15 15|
§ 16
17] 17)
18| 18
19 19
20 2

Rilevamento acqua nel foro di sondaggio

| DARTA | ORA IN.|QUOTA F.F.|QUOTA H20| ORA F.|QUOTA F.F.|QUOTA H20|

|124/06/08] 09.30 | | | 15:00 | 13.50 m | 11.30 m |







MOD.0_RSP_STRAT

Committente: F.Ili Mascagni CQuota: ot Rap. Pr. N°08.0816/RSP
GE@‘W B.LL Localita: Vergato (BO) Profondita: m_ CodlEa EAraD0B:AA5
Indagini Geognostiche
Cantiere: ~ ViaPorreftana Data Inizio: 26/06/2008
40033 CASALECCHIO DIRENO (BO) i : 3
2 : ONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119-Tel,051/61.33.072 Perfor. . Carotaggio continuo d 101 mm Data Fine: 26/06/2008
Attrezzatura: Sonda CMV llgeclogo: Dr. Conti 2 11
Procedura di Prova Rapporto di Prova N°® Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
IP_0 08.0816/RSP - 0 26/06/2008 Dr. Regazzi Dr. L. Conti
s E =1 =
T | T
ol |38 |5 e ~ B |Ble| 5| E
Slels| E|IZE| R Descrizione stratigrafica g = 0 a =& 9 Falda Note
z|3|8|B|[S5| 2 5 | @ 2 g [T &S $
w|E|S| 2|5 ® £ s 38 9 |w| o - s
Slm| &l =z |82 = T 2 o 2 | o 7 i F]
Nn| S| 3| || ® o o z || o > ad
25241 Detrito costituito da laterizi e ciottoli.
G .QA.QAZ
1 ] e 90—~ Argilla limosa debolmente sabbiosa di colore nocciola; 1.7 1 0.8
~.[\terreno ad umiditad medio scarsa. o
—LJ|\ Sabbia limosa di colore nocciola; terreno ad umidita me- /| a
,|0-80[1.50 +«— | \dio scarsa. 2 e
~——| Argilla limosa di colore nocciola,, presenza di concrezio- 22 111
0.00l1.50 | nicalcaree e dalla profondita di 2.60 m di frequenti fram- 31 1 15
il Fa—] menti arenacei; terreno ad umidita medio scarsa.
e
0.60(1.50 = % a6 & 17 4
F3.70—5— - =
410.70/1.50 m— Arenaria di colore grigio.
H4.30—1
0.50(1.50 == Limo argilloso di colore nocciola grigiastro con fram-
5 ——| menti arenacei, terreno ad umidita scarsa.
0.60|1.50 =]
0.40]1.50 —-
610.30/1.50 6.00—- — -
0.40]1.50 -1 Arenaria di colore da grigio a nocciola. 6301
| 1
I
]t |
T11.00[1.50 s =
|
St 7.50 1
T 1
80.90(1.50 I
I T
B - 8.60
Limo sabbioso di colore nocciola, abbondanti frammenti —
914 10{1.50 arenacei, terreno ad umidita media. 151074 =
Limo argilloso di colore grigio nocciola, scarsa alterazio- | 4.5 + >2.0
10/0.50/1.50 ne; terreno ad umdiita medio scarsa. 4.5 1 32.0
0.90{1.50 >4.5 1 >2.0 A
F — F>4.5 1 22.0 1
0.60(1.50 i >4.5 | 2.0 1
1,/0.50[1.50 >4,5 + =2.0 4
H2.00F <~ - - — - -
0.40/1.50 Limo argilloso di colore grigio nocciola, inalterato, pre- >45 1 520
F=%— senza di trovante calcareo da 15.20 a 15.30 m; terreno
15/0-60{1.50 [—— 1 ad umidita scarsa. 4.5 1 >2.0
0.70/1.50 e >4.,5 1 >2.0 {
140 80(1.50 — >4.5 1 2.0 1
801. o
| Jo30[150 = SR
2
e B e >4.5+ 520
= P =451 2.0 4
0.60/1.50 ~ A
e 16.00——— [ 451201
17]
18]
19
120

Rilevamento acqua nel foro di sondaggio

126/06/08| 08.45 |

| | 15:00 | 16.00 m | 08.60 m |







MOD_RSP_CARRev. 0 del 12/09)

Committente: Citid Metropolitana Quota: Lo Rap. Pr. N*16.0788/RSP
P
EO-PROBE
Gl - 5zt Localtz;  Vergato (BO) Proforaita: 1020M | o o016 148
Indagini Geognostiche
Cantiere:  Scuole Fantini Data Inizio 271122018
40033 CASALECCHIC Di RENGHBO)
: - ’ ) SONDAGGIO | FOGLIO
Via Cimarosa, 119- Tel, 05 1/61.33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo diam. 101 Data Fine: 27/12/2016
Attr ira: _Sonda Drill 830L ligealogo:  Dr. Conti 2 11
Procedura di Prova Rapporto di Prova N°* Rev, Data di emissione Lo Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
10_001 16.0788/RSP 0 2712/2016 Dr. Conti Dr. Conti
® =
5 = 7| =
2le E = | E £|E
=1 S |w| & ) P = o tE |o e
Blol3l B2 5 Descrizione stratigrafica Cear?;ranua;l: = ol 22| 5| S |Fada &
IS Hl = || & jeie] 2 o k=3 iz sl amdl) (e Ed
EEIRE R Els| 8 |2l|fla ge
g|5|2/z|e|2 5 B . a 8 o | 35
w|= 3| || d O | a Z = o i (O S - az
=== Avgilla limosa di colore da grigio nocciola con piccoli trovanti
— | calcarei, elevata alterazione; terreno ad umidita media.
— 14 1 06
i=3 o
218 [
4] = | — 1]
——— 23 e
e
BN
g 8 ——
2l | — 12]
==oa 33 117
[E———
ez
=2 T
o |- —
5 ] af 377118
— 3]
o lo e
218 =
S |- —
- 29 1 15
14 — 4]
2|2 =]
|- — 78 13
e
. == ol of 28§ 14
El ] - 5]
e | Gl
218 /=] Argilla limosa di colore grigic nocciola, media alterazione; terre- 540 30 115
= E === no ad umidita medio scarsa.
| 30 1 18
6 ——] 6
i [
2|g === 27 14
o b ==
S 28 15
7] b 7]
e le — 26 1 12
o o | —
& i =
e
e
18| == gy 38 717
glg = s45 1520
= | —
= 24,51 >2.0
O
90 o | o —— 19, 451520
o r E———
o
— >4.5 ¢ 220
oo o=
28 —
9 o | = S— (9 451520
10,
i 11
L] 12
13 13
14 14
19 15
8 18
& i
iE i
19 ik
2q pa
posto in opera piezométro Sireg diam 2.5"
pozzetto di cemento carrabile







MOD_RSP_CARRev. 0 del 12/09)

committente. Cittd Metropolitana Quota; Rap: Pr. N*16.0789/RSP
GEO-PROBE
_wi % L Localita: Vergato (BO) Profongita 18.20m Codice Lavora?016.148
indagini Geognostiche
Cantiere ScuoleFantni 000000 | Datalnzio: 2711212016
40033 CASALECCHIO DI REND (BO) ‘ N S| pasie
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072 Perforazione: carotaggio Continuo diam. 101 Data Fine:  27/12/2016
Attrezzatura: _S0nda Drill 830L I geologo: Dr. Conti 3 1"
Procedura di Prova Rapporto di Prova N* Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore I Direttore di Laboratorio
10_001 16.0789/RSP 0 27/12/2016 Dr. Conti Dr. Conti
2 = = | =
Zle g| o ©
2 g Sl el a Percentuale 2|5 |8 = E = £
w0 4 = it i i = sl = = ©
kil g § g 5 g, Descrizione stratigrafica Carotaggio I gle o o '-;- Falda g
mlo alo| = 4 |m 7 = * = g
Bl2|5|2(2| & SB[z o8| 2 (2| |32
B|E|3|E|a| ® {2 ) Era i i - o z = £
= Aurgilla limosa di colore nocciola grigio, elevata allerazione; terre-
E—— no ad umidila scarsa.
[ EE—
ala —
| e 11 105
1 — i
[ ———"
—
m— 09 1 04
=
2 mm— 2
121 — 121
f=1 [ | S——
£le — vz { 9%
=
[ >
3 — 30083 11 1 05
ola Pl
e
P e C.L
== 3.50 =4
e 08 1 04
41218 —] 14
by =~
= 22 111
e
=
E 28 414
5lo | o 5
1°1 8 | 8 — 2]
dit | e— 39 {18
5.30 == - — - = -
=== Argilla limosa di colore da grigio nocciola a grigio, alterazione da 545120
alg —— media a scarsa da 7.40 m; terreno ad umidita scarsa.
ol | e 6]
= 16 109
28 ] 22 112
B m—
7 E— 7
7] < 7]
§ E == 345120
== =454 220
8 — 8
S |- ===
i)
s >451>20
B
il o %] 545 | 520
% B |
il _AE >451 520
==
==
= ol a 0.0 i n n = - —a a >451320
g8 === Argilla limosa di colore grigio, rari trovanti, inalterato; terreno ad
S |- P—] umidita scarsa.
§ E (= 545420
[
ola
(i o |'n — 451520
e
4.5 1 2.0
ol|e = 2451 >
2 w S
12 2 — 14451520
===
[~
— >4.51>20
L — '
S
13 — 12 2451220
=
—
oo —— >4.5 1 >2.0
£ |n e
G| = —
i — M 5451520
ole =
S |w S— »4.5 1 220
== "
15 — 'Y 451220
=
o o —‘=£
s |- _— =451 =20
—
=
L — (8 .451=20
(-5 N
s
_—— >4.5 1 >2.0
o o |
= |0
WCH RS — 7 2451 220
—
N
8|8 = >45 1220
ket e
ey
1822 = (8 i51s20
o | v =
18,2
19 19
I |
) Lo

posto in opera pozzetto di cemento carrabile







MOD_RSP_CARRev. 0 del 12/09)

Committente: Citta Metropolitana Quota i Rap. Pr. N*16.0787/RSP
GEO-PROBE
. L Locaita _Vergato (BO) profongita: 10.00M | o ovo ) avorois 148
Indagini Geognostichs
GCantiere: Scuocle Fantini Data Inizie. 27/12/2016
40033 CASALECCHIO DI RENG (BO} ) N SONDAGGIO | FoaLio
ViaCimarosa, 119-Tel. 051/61,33.072 Perforazione: Carotaggio Continuo diam. 101 DataFine: 27/12/2016
Atrezzatura; Sonda Drill 830L il gaotoge: Dr.Conti 1 171
Procedura di Prova Rapporto di Prova N° Rev. Data di emissione Lo Sperimentatore |l Direttore di Laboratorio
10_001 16.0787/RSP 0 271212018 Dr. Conti Dr. Conti
2 =
2|l g | E o o = | &
sl 2 | =
o 8| & | % @ ks o E ey B = o
0 S|l @ | &) N Percentuale| = . o s |8 & S =
Rleols| E|5| S Descrizione stratigrafica Carotaggio| & i o al®lelp Falda z
=Gl 2R |5 e a @ 5 |%|g|=]|= &5
AR Ele| 2|28/ | |28
WS35 |T|® &} o Z o] o > az
= @ == Argilla limosa di colore nocciola con diffusi trovanti calcarei (da
= |8 L— 1 1.60 ma2.00, da 3.00 m a 3.80 m, da 6.00 a 6.50 m), elevata
S |~ s < i -
=== alterazione; terreno ad umidita media. 131 oe
(=1
11 — 1]
8|8 = 12 1 06
= ——
= 19 1 08
2 [2 "
2ls | < — P
= 1
E—— 0.9 03
2|8 P
el = 08 {04
3| — 2 14 { 05
slg ==
o - =
=
i e |4+ 10 1 05
"
o le kel
o [ —= i
| S
5 —— 5451 32.0
N | 1
== 24 1 12
g[8 =
sl B — 23+ 12
5 == 16|
| S
218 ——
S | = -
6.50 == - r — = -
g8 ——— Argilla limosa di colore grigic nocciola, debole alterazione; ter-
7 Z ; === reno ad umidita medio scarsa. 7} 5451 >20
13 |= —
s |~ et >45132.0
S
o | aq Sem—
218 ]
S |- TR - e —
8 === Argilla limosa di colore grigio, piccoli trovanti, inalterata; terre- 18] o454 520
—1 no ad umidita scarsa.
T
"S_ § = 2451220
B
5 190 451 520
B
g8 = 2451 520
-
1 Ho.0 1 ieieen
11 i
112 I
3 13
14 14
15 15
& it
- 17
I g
19 i
p i,
posto in opera piezometrs Sireq diam 2
pozzetto di cemento carrabile







GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 1di1

Committente:  F.Ili Mascagni Rapporto di prova N°: [08.0582 /RSP |
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Porrettana Data prova: 22/04/2008
n° prova : 4 Quota: —
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.135
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: IP_2
Note:
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kglcm? kg/cm? MPa kPa - %
40 4.08 71.94 57 .76
15 26 1.53 26.16 58 1.71
18 22 1.83 104.64 18 5.70
14 30 1.43 71.94 20 5.04
16 27 1.63 85.02 19 521 10m
54 67 5.50 209.28 26 3.80
176 208 17.94 202.74 88 1.13
164 195 16.72 202.74 82 1.21
120 151 12.23 163.50 75 1.34
96 121 9.79 451.26 22 461 20m
86 155 8.77 300.84 29 3.43
203 249 20.69 797.88 26 3.86
327 449 33.33 1072.56 31 3.22
328 492 33.44 1072.56 31 3.21
485 649 49.44 1700.40 29 344 30m
512 772 52.19
Revisione|Data emissione Sperimentatore || Direttore di Laboratorio
0 22/04/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

a Galileo Galilel 9/A
8064 Ozzano dell'Emilia (Bo)

Riferimento: 492-01

- resp. cantierg :
- assist. cantiere :

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
o DlAGRAM MA D! RES!STE NZA . S 2.0105-PGO3T7
- committente : Sig. Tozzi Gabriele -data: 18/03/2010
- lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Cereglio-Bagareili - falda : Falda non rilevata

- data di emissione :

19/03/2010
qc  (kgfcm?) . e _ fs _(kgfem®) o
00 0 20 40 B0 an 160 120 140 160 180 200 00 20 40 80 gp
m | ] i I 1 : ] I m

2] ‘

4
R
2]

7.0 :,

80 E ] 7

00 | i 7 , : 30
1_2..0_: E f 12,0
E’DE E . I 13.0
140 ] ] _ : 14,0
JQQ; : 15,0
1@_;_ =i : 16,0
_LD,_;_ -4 17,0
.lB,Q_f_ _ _? ; 18.0
1&&;_ i _: o 19,0
200 ] L -.200

0 20 4¢ 60 80 100 120

B Dr.D Mertin - 0425540820

140

160 180 200 0,0 20 4,0 86,0
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO
Via Jussi, 174/A

40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.01PGO5:037

- commiftente : Geom. Guidotti lvan - data : 10/08/2004
-lavoro - quofta inizio : Piano Campagna
-localita BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
ge (kg/em?®) fs (kglom?)

& 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60 45
l“‘t 7 = B ‘ﬁ.
e [ :

1.0 7 — = ] s 1.0
] /] ; ‘el i
201 J 1 ] 20
30 1 = ] i F 30
. e B g
40 7 _ _ } - 40
] —— ] £ r
ig e ? F 50
E '__"'_::h. ; ,{_’E‘h ;

60 1 1 I—T
1 1 e REE
70 . ] - 7.0
80 1 . F 80
90 1 ] - 90
] : :

100 7 ke r_10.0
11,0 1 ] F 110
12,0 ] F 120
13.0 : - 130
140 ] 1 I 14,0
150 1 1 _Jio
16,0 160
17.0 1 . 17.0
180 1 ] - 180
19,0 190
200 : - 200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 6,0






GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE ~2:01PGOS037
- committente :  Geom. Guidotti Ivan - data : 10/08/2004
- lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1985 A.G.l. 1977) Rp - RL/Rp (Litologia &:hmeﬂmann 1978)
Arglle. m;:[che Iﬁﬁ'i'né'd %’i:?ibni s:g'figh:e Ghiale A fases 3
m Oog e 1 &0 ‘. 2 0.0 eP " 0,0
— L ]
1,0 e J oot Y e e 1,0
&mm' °
“‘“‘"‘;Et 20 : 2,0
2,0 i A
= gl 2008 o
— :
3,0 o ety o). 30 ol fel ] 30
> Gisis .
L~ ot [ ]
40 / % 4p ol | 40
3 :-: : : . ™
bt S [ ]
5,0 ' ol 5D . ‘I | 50
ottt L]
i o a
& ]
60 . 22 gy HE KL
ﬁ""‘-—-.—_ Ly ':\"N . ®
= S H
7.0 ; St T ol | 70
ot pod [ ]
i * °
8.0 ~™ 80 ol | 80
9,0 " 9.0 8,0
10,0 ] 10,0 10,0
11,0 i 11,0 i 11,0
12,0 12,0 12,0
13,0 13,0 130
14,0 14,0 14,0
15,0 15,0 15,0
16,0 16,0 16,0
17,0 17,0 17,0
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Rifer. 102-01

CPT 1

PROVA PENETROMETRICA STATICA
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO
Geom. Guidotti lvan

Via Jussi, 174/A
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A

40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA _2.01PGO5:637

- commitiente :  Geom. Guidofti lvan - data: 10/08/2004
-lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : 3,00 m da quota inizio
- scala vert.: 1: 100
qc (kg/cm?) fs (kg/icm?)
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE .291PGOS037
- committente ;: Geom. Guidotti lvan -data: 10/08/2004
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : 3,00 m da quota inizio
-note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL qutologh Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RL/Rp (Litologla Scl'moﬂnunn 1978)
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A

Rifer. 102-01
CPT 2

40068 San Lazzaro di Savena (BO)

PROVA PENETROMETRICA STATICA
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

Geom. Guidotti lvan

10/08/2004

- data:

Piano Campagna
3,00 m da quota ir

1

- quota inizio :

- committente :

- lavoro

- localita
-note :

izio

- pagina :

il

- prof. falda :

BO - Vergato, loc. Fornaci, via Gampania
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A

40068 San Lazzaro di-Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA  2.01PGO5

- commitiente : Geom. Guidotti lvan -data: 10/08/2004
- lavoro -quota inizio:  Piano Campagna
- {ocalita BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1: 100
qc (kg/lem®) fs (kg/cm®)
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
VALUTAZIONI LITOLOGICHE —
- committente : Geom. Guidotti lvan -data: 10/08/2004
-lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Fomaci, via Campania - prof. faida : Falda non rilevata
- note : - gcala vert.: 1: 100
Rp/RL {Litologia Bagemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
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GEO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

Via Jussi, 174/A
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Rifer. 102-01

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.01PG05:037

- committente : Geom. Guidotti Ivan - data : 10/08/2004
- lavoro - quota inizio : Piano Campagna
- localita : BO - Vergato, loc. Fornaci, via Campania - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina 1
T AR B REE T T T AT T T A R Tk W ikl - F % =
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Prof. qc aqoffs Natura ¥  dvo Cu OCR EuS0 Eu25 Mo Dr pis o028 o3s eds edm omy Amaxy ES0 E26 Mo
m  kglem () Lhol tm* kglem® kglmt () kgem'  kglom® % 0 O 0 O (O O kglm kglow'
D20 33 I I 185 004 - - - - - 100 42 43 45 46 30 0256 60 90 108
040 32 40 3 185 007 - - - 9% 41 43 44 46 4 0245 53 B0 96
060 53 20 4 1B6 011 177 999 300 451 159 10 42 43 45 48 44 31 0256 88 133 150
080 102 51 3 18 015 - - - - - 100 42 43 45 46 45 0258 170 255 306
100 65 8 3 185 019 - - - - - ] 43 44 48 42 0252 108 163 185__
—i2 S8 54 3 185 022 - - - - - 80 41 4 a4 a5 41 31 0225 o7 145 174
1,40 18 21 24f 185 026 075 237 128 13 58 - - - - - - - - - - -
160 17 20 2m 18 030 072 192 128 184 54 - e = e e e -
180 33 31 3 185 033 - - - - - 61 a7 a8 4 43 ar 28 0132 55 B3 99
%oo 27 40 I 185 037 - - - - - 51 3 37 40 42 35 28 0107 45 68 81
17 23 2 185 041 072 128 123 184 54 — - - - - - - - - - -
24 58 72 ¥ 185 044 - - - - = 73 38 40 42 44 3B 31 0168 97 145 174
2,80 14 17 2Wm 185 048 0 89 114 171 48 - - - - - - - - - - -
2,80 14 18 24 185 052 084 81 124 186 48 - - - - - - - - - - -
3 12 18 2 185 055 057 65 143 214 45 = S~ sl B e
140 105 3 185 058 - - - - - 8 41 43 44 48 41 38 0245 233 350 420
3, 500 - @ 185 083 - - - - - 100 42 43 45 48 45 40 0258 833 12501500






Profondita

GEOTEA S.r.l.
Via Calzolari 30/a
40128 Bologna

Probe CPT - Cone Penetration Nr.1
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

1

Committente : Teleios sl Data :28/06/2007
Cantiere : Via Umbria
Localita : Vergato (BO)
Scala 1:55
Resistenza punta gec (Kg/cm?) Resistenza laterale fs (Kg/cm?2) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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Committente:
Localita:
Cantiere:
Commessa

TELEIOS S.r.l.
Vergato (BO)

Via Umbria

07.152

Caratteristiche Strumentali DEEP DRILL

Area punta 10
Angolo di apertura punta (°) 60
Diametro Punta conica meccanica (mm) 35,7
Superficie manicotto 150
Costante di trasformazione Ct 20

CPT1

Strumento utilizzato... DEEP DRILL

Prova eseguita in data 28/06/2007

Profondita prova 11,60 mt

Profondita|Lettura punta|Lettura laterale|  qc fs qe/fs fs/qex100  |Valutazione litologica secondo: Schmertmann 1978

(m) (Kg/em?) (Kg/lem?)  |(Kg/em?)|(Kg/em?)| Begemann |(Schmertmann)
0,20 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 Stima non eseguibile
0,40 8,0 17,0 8,0 0.6 13,33 7.5 Argille organiche e terreni misti
0,60 8,0 17,0 8,00 047 17,02 5,88 Argille organiche e terreni misti
0,80 4,0 11,0 4,0 0,4 10,0 10,0 Argille organiche e terreni misti
1,00 3,0 9.0 3,0 0.4 7.5 13,33 Argille organiche e terreni misti
1,20 4.0 10.0 4,0 0,27 14,81 6,75 Argille organiche e terreni misti
1,40 3.5 7] 3,5 0,27 12,96 751 Argille organiche e terreni misti
1.60 5,0 9,0 5,0 0,33 15,15 6,6 Argille organiche e terreni misti
1,80 4.5 9,5 4,5 0,33 13,64 7,33 Argille organiche e terreni misti
2,00 5.0 10,0 5,0 0,47 10,64 9.4 Argille organiche e terreni misti
2,20 7.0 14,0 7,0 0,47 14,89 6,71 Argille organiche e terreni misti
2,40 7,0 14,0 7.0 047 14,89 6,71 Argille organiche e terreni misti
2,60 7,0 14,0 7.0 0,47 14,89 6,71 Argille organiche e terreni misti
2,80 6,0 13,0 6,0 0,43 13,95 7,17 Argille organiche e terreni misti
3,00 7.8 14,0 7.5 0,53 14,15 7,07 Argille organiche e terreni misti
3,20 6.0 14,0 6,0 0,53 11,32 8,83 Argille organiche e terreni misti
3,40 5,5 13,5 5.5 0,5 11,0 9,09 Argille organiche e terreni misti
3,60 3,5 11,0 3,5 0.4 8,75 11,43 Argille organiche e terreni misti
3,80 5,0 11,0 5,0 0,33 15,15 6,6 Argille organiche e terreni misti
4,00 10,0 15,0 10,0 0,33 30.3 3.3 Argille sabbiose e limose
4,20 9,0 14,0 9,0 0,33 27,27 3,67 Argilla inorganica di media consistenza
4,40 4,0 9,0 4,0 0,27 14,81 6,75 Argille organiche e terreni misti
4,60 7,0 11,0 7,0 0,33 21,21 4,71 Argilla inorganica di media consistenza
4,80 7,0 12,0 7,0 0,33 2121 4,71 Argilla inorganica di media consistenza
5,00 7,0 12,0 7,0 0,4 17,5 5,71 Argille organiche e terreni misti
5,20 6,0 12,0 6,0 0,4 15,0 6,67 Argille organiche e terreni misti
5,40 7,0 13,0 7,0 0,53 13.21 7,57 Argille organiche e terreni misti
5,60 8,0 16,0 8,0 0.4 20,0 5.0 Argilla inorganica di media consistenza
5,80 8,0 14,0 8,0 0.4 20,0 5,0 Argilla inorganica di media consistenza
6,00 6,0 12,0 6,0 0,47 12,77 7,83 Argille organiche e terreni misti
6,20 6,0 13,0 6.0 0,33 18,18 5,5 Argille organiche e terreni misti
6.40 6,0 11.0 6,0 0,4 15,0 6,67 Argille organiche e terreni misti
6,60 6,0 12,0 6,0 0,33 18,18 5,5 Argille organiche e terreni misti
6,80 5,0 10,0 5,0 0,43 11,63 8,6 Argille organiche e terreni misti
7,00 4.5 11,0 4,5 0,47 9,57 - 10,44 Argille organiche e terreni misti
7,20 5,0 12,0 5,0 1,33 3,76 26.6 Argille organiche e terreni misti
7,40 40,0 60,0 40,0 1,33 30,08 3,33 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
7,60 40,0 60,0 40,0 2,0 20,0 5,0 Argille sabbiose e limose
7,80/ 80,0/ 110,0 80,0 2,33 34,33 2,91 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
8,00 75.0! 1100 75,04 3.33] 22,52 444 Argille sabbiose e limose
8,20 70,0f 120,0 70,0 5,01 14,0 7,14| Argilla inorganica molto compatta
8,40 60,0 135,0 60,0 3,33 18,02 5,55]| Argille sabbiose e limose|

GEOTEA S.r.l. — Via Calzolari 30/A — 40128 Bologna






8,60 90,0 140,0 90,0 2,0 45,0 2,22 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
8,80 75,0 105,0 75,0 3,33 22,52 4,44 Argille sabbiose e limose
9.00 65,0 115,0 65.0 4.0 16,25 6,15 Argilla inorganica molto compatta
9,20 90,0 150,0 90,0 3,33 27,03 3,7 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
9,40 65,0 1150 65,0 4,0 16,25 6,15 Argilla inorganica molto compatta
9,60 90,0 150,0 90,0 3,33 27,03 3,7 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
9,80 1100 160,0 110,0 4,0 27,5 3,64 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
10,00 90.0 150.0 90,0 3,33 27,03 3,7 Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
10,20 110,0 160,0 110,0 4,67 23,55 4,25 Argille sabbiose e limose
10,40 85,0 155,0 85,0 4,0 21,25 4,71 Argille sabbiose e limose|
10,60 80,0 140,0 80,0 4,0 20,0 5,0 Argille sabbiose e limose
10,80 95,0 155,0 95.0 5,0 19.0 5,26 Argille sabbiose e limose
11,00 80,0 155,0 80,0 5,33 15,01 6,66 Argilla inorganica molto compatta
11,20 75,0 155,0 75,0 5,0 15,0 6,67 Argilla inorganica molto compatta
11,40 90,0 165,0 90,0 0,0 0,0 Sabbie
11,60 200,0 0.0 200,0 0,0 0,0 Sabbie addensate o cementate
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI
Nr: Numero progressivo strato
Prof: Profondita strato (m)
Tipo: C: Coesivo; I: Incoerente; Cl: Coesivo-Incoerente
Cu: Coesione non drenata (Kg/cm#)-..
Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm?)
Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm?)
G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm?)
OCR: Grado di sovraconsolidazione (Kg/em?*)
Puv: Peso unita di volume (t/m?)
PuvS: Peso unita di volume saturo (t/m?)
Dr: Densita relativa (%)
Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)
Ey: Modulo di Young (Kg/cm?)
K: Permeabilita (cm/s)
Nr. | Prof. Tipo | Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K
1 0,60 C 0,42 297,95 38,44 99,76 3,5 1,82 1,9 - -- - 1,00E-11
2 3,80 C 0,25 181,27 28.36 76,85 2,11 1,73 1,81 - -- -- 1,00E-11
3 4,20 C 0,46 330,02 42,44 110,8 4,25 1,84 1,92 - - - 1,41E-06
4 7.40 C 0,38 279,03 39,27 101,88 4,29 1,81 1,89 - - -- 1,17E-11
5 11,60 CI 4.46 3195,74 172,86 427,03 =0 2,22 23 59,03 30,97 216,08 6,91E-09

GEOTEA S.r.l. — Via Calzolari 30/A — 40128 Bologna
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GEO-PROBE S.r.l.

Committente:

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T))
Rapporto di prova N°: [07.0010 /RSP|

F.M. Gestione Immobiliare s.n.c.

Pag 1di1

Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 1 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: -
L1 L2 qc fs qcl/fs Rf
kg/lcm? kg/cm? MPa kPa - %
10 1.02 65.40 16 6.42
26 36 2.65 65.40 41 2.47
18 28 1.83 124.26 15 6.77
22 41 2.24 117.72 19 525
34 52 3.47 209.28 17 6.04 10m
57 89 5.81 366.24 16 6.30
44 100 4.49 183.12 24 4.08
38 66 3.87 189.66 20 4.90
37 66 3.77 170.04 22 4.51
31 57 3.16 130.80 24 414 20m
48 68 4.89 189.66 26 3.88
279 308 28.44 255.06 112 0.90
219 258 22.32 176.58 126 0.79
35 62 3.57 130.80 27 3.67
32 52 3.26 98.10 33 3.01 30m
49 64 4.99 228.90 22 4.58
89 124 9.07 477.42 19 5.26
210 283 21.41 183.12 117 0.86
46 74 4.69 183.12 26 3.91
56 84 571 359.70 16 6.30 40m
76 131 7.75 287.76 27 3.71
47 91 4.79 150.42 32 3.14
49 72 4.99 183.12 27 3.67
119 147 12.13 98.10 124 0.81
97 112 9.89 261.60 38 265 50m
99 139 10.09 327.00 31 3.24
242 292 24 .67 582.06 42 2.36
277 366 28.24 712.86 40 2.52
328 437 33.44
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttopé di Laboratorio
0 08/01/2007 Dr. Chell <orliuceont—
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 1di1

[07.0011 /RSP]

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°:
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 2 Quota: ---
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: IP_2
' Note: -
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
5 0.51 52.32 10 10.27
10 18 1.02 65.40 16 6.42
18 28 1.83 91.56 20 4,99
17 31 1.73 104.64 17 6.04
66 82 6.73 261.60 26 389 10m
158 198 16.11 117.72 137 0.73
203 221 20.69 143.88 144 0.70
233 255 23.75 189.66 125 0.80
114 143 11.62 340.08 34 2.93
108 160 11.01 340.08 32 309 20m
63 115 6.42 340.08 19 5.30
68 120 6.93 353.16 20 5.09
50 104 5.10 150.42 34 2.95
26 49 2.65 98.10 27 3.70
31 46 3.16 143.88 22 455 30m
43 65 4.38 202.74 22 4.63
31 62 3.16 124.26 25 3.93
34 53 3.47 130.80 26 3.77
34 54 3.47 235.44 15 6.79
29 65 2.96 150.42 20 509 40m
33 56 3.36 163.50 21 4.86
57 82 5.81 333.54 17 574
50 101 5.10 281.22 18 5.52
46 89 4.69 183.12 26 3.91
69 97 7.03 451.26 16 6.42 50m
51 120 5.20 320.46 16 6.16
114 163 11.62 42510 27 3.66
136 201 13.86 431.64 32 3.1
350 416 35.68
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di l-aboratorio
0 08/01/2007 Dr. Chelli onti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°:  [07.0012 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n® prova : 3 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: -
L1 L2 qc fs qoffs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
7 0.71 52.32 14 7.33
13 21 1.38 65.40 20 4.94
14 24 1.43 58.86 24 412
16 25 1.63 65.40 25 4.01
13 23 1.33 78.48 17 592 10m
36 48 3.67 156.96 23 4.28
24 48 2.45 78.48 31 3.21
14 26 1.43 91.56 16 6.42
15 29 1.53 71.94 21 4.70
58 69 5.91 379.32 16 6.42 2,0m
40 98 4.08 268.14 15 6.58
45 86 4.59 222.36 21 4.85
77 111 7.85 346.62 23 4.42
103 156 10.50 98.10 107 0.93
81 96 8.26 418.56 20 507 30m
64 128 6.52 359.70 18 5.51
66 121 6.73 333.54 20 4.96
45 96 4.59 176.58 26 3.85
74 101 7.54 222.36 34 2.95
138 172 14.07 510.12 28 3.63 40m
126 204 12.84 542.82 24 423
184 267 18.76 503.58 37 2.68
38 115 3.87 104.64 37 2.70
29 45 2.96 104.64 28 3.54
45 61 4.59 235.44 19 513 50m
53 89 5.40 294.30 18 5.45
58 103 5.91 307.38 19 5.20
75 122 7.65 372.78 21 4.88
71 128 7.24 313.92 23 4.34
124 172 12.64 830.58 15 6.57 60m
172 299 17.53 562.44 31 3.2
144 230 14.68 549.36 27 3.74
193 277 19.67 562.44 35 2.86
174 260 17.74 503.58 35 2.84
125 202 12.74 732.48 17 575 7,0m
143 255 14.58 739.02 20 5.07
168 281 17.13 634.38 27 3.70
215 312 21.92 680.16 32 3.10
318 422 32.42 1007.16 32 3.1
380 534 38.74 80m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore dit.aboratorio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni C qﬁé&-eonr**’
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°: |07.0013 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 4 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: -
. Note: -
L1 L2 qc fs qcffs Rf
kglcm? kg/cm? MPa kPa - %
8 0.82 52.32 16 6.42
18 26 1.83 98.10 19 5.36
14 29 1.43 71.94 20 5.04 |
9 20 0.92 58.86 16 6.42 '
11 20 1.12 45.78 24 408 1,0m
28 35 2.85 104.64 27 3.67
61 77 6.22 196.20 32 3.16
69 99 7.03 281.22 25 4.00
60 103 6.12 366.24 17 5.99
33 89 3.36 170.04 20 505 20m
45 71 4.59 215.82 21 4.70
42 75 4.28 163.50 26 3.82
98 123 9.99 320.46 31 3.21
169 218 11.23 150.42 115 0.87
52 75 5.30 196.20 27 3.70 30m
88 118 8.97 78.48 114 0.87
38 50 3.87 156.96 25 4.05
21 45 2.14 104.64 20 4.89
84 100 8.56 91.56 94 1.07
28 42 2.85 183.12 16 6.42 40m
26 54 2.65 166.96 17 5.92
110 134 1421 104.64 107 0.93 |
54 70 5.50 202.74 27 3.68
63 94 6.42 294.30 22 4.58
73 118 7.44 255.06 29 343 50m
277 316 28.24 261.60 108 0.93
127 167 12.95 398.94 32 3.08
384 445 39.14
2
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttoredj/Laboratorio
0 08/01/2007 Dr. Chelli /Daméaemﬂ,
e e
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°: [07.0014 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n°® prova : 5 Quota: -
Profondita falda: 1.50 m Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: -
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kglcm? kg/lcm? MPa kPa - %
7 0.71 58.86 12 8.25
47 56 4.79 176.58 27 3.68
99 126 10.09 196.20 51 1.94
50 80 5.10 163.580 31 3.21
57 82 5.81 183.12 32 3.15 1.0m
150 178 15.29 143.88 106 0.94
198 220 20.18 183.12 110 0.9
76 104 7.75 281.22 28 3.63
65 108 6.63 405.48 16 6.12
152 214 15.49 143.88 108 0893 20m
168 190 17.13 137.34 125 0.80
231 252 23.55
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore gi'laboratorio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni (/_;&Zueaﬁrmﬁ_

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Pag 1di2

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°: [07.0015 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n® prova : 6 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: -
L1 L2 gc fs qc/fs Rf
kg/ecm? kg/lcm? MPa kPa - %
6 0.61 26.16 23 4.28
10 14 1.02 45.78 22 4.49
10 17 1.02 45,78 22 4.49
18 25 1.83 58.86 31 3.21
59 68 6.01 228.90 26 3.81 1.0m
102 137 10.40 91.56 114 0.88
94 108 9.58 44472 22 4.64
78 146 7.95 340.08 23 4.28
76 128 7.75 300.84 26 3.88
92 138 9.38 268.14 35 286 2,0m
82 123 8.36 405.48 21 4.85
90 152 9.17 307.38 30 3.35
65 112 6.63 307.38 22 464
73 120 7.44 470.88 16 6.33
68 140 6.93 372.78 19 538 30m
77 134 7.85 209.28 38 2.67
97 129 9.89 483.96 20 4.89
92 166 9.38 44472 21 474
84 152 8.56 438.18 20 512
94 161 9.58 529.74 18 553 40m
100 181 10.19 490.50 21 4.81
99 174 10.09 575.52 18 5.70
104 192 10.60 340.08 31 3.21
96 148 9.79 588.60 17 6.01
81 171 8.26 542.82 15 6.57 50m
89 172 9.07 418.56 22 4.61
164 228 16.72 150.42 111 0.90
133 156 13.56 117.72 115 0.87
30 48 3.06 150.42 20 4.92
42 65 4.28 163.50 26 3.82 60m
66 91 6.73 327.00 21 4.86
72 122 7.34 320.46 23 4.37
57 106 5.81 189.66 31 3.26
27 56 2.75 104.64 26 3.80
66 82 6.73 307.38 22 457 70m
40 87 4.08 156.96 26 3.85
44 68 4.49 215.82 21 4.81
55 88 5.61 300.84 19 5.37
44 90 4.49 222.36 20 4.96
52 86 5.30 241.98 22 4.57 80m
44 81 4.49 222.36 20 4.96
46 80 4.69 228.90 20 4.88
55 90 5.61 183.12 31 3.27
78 106 7.95 274.68 29 3.45
73 115 7.44 412.02 18 554 90m
67 130 6.83 255.06 27 3.73
226 265 23.04 170.04 135 0.74
77 103 7.85 294.30 27 3.75
128 173 13.05 117.72 111 0.90
77 95 7.85 536.28 15 ~B8.83 10,0m
P
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di-Laboratorio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni @\Jéé(@ﬂm—,/
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

Segue Rapporto di Prova N°:

Pag 2 di2

07.0015 /RSP |

L1 L2 qc fs qcffs Rf
_ kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
144 226 14.68 137.34 107 0.94
78 99 7.95 385.86 21 4.85
79 138 8.05 510.12 16 6.33
126 204 12.84 398.94 32 3.1
128 189 13.05
1 A
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di/{-aboratorio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni ALM

11,0 m

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT
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GEO-PROBE Sr.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente:  F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°: [07.0016 /RSP
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 7 Quota: .
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
. Note: -—
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm?® MPa kPa - %
7 0.71 58.86 12 8.25
9 18 0.92 58.86 16 6.42
27 36 2.75 163.50 17 5.94
32 57 3.26 104.64 31 3.21
127 143 12.95 91.56 141 0.71 1,0m
100 114 10.19 340.08 30 3.34
99 151 10.09 209.28 48 2.07
131 163 13.35 124.26 107 0.93
80 99 8.15 156.96 52 1.92
114 138 11.62 104.64 111 090 20m
40 56 4.08 196.20 21 4.81
201 231 20.49 183.12 112 0.89
35 63 3.57 170.04 21 4,77
30 56 3.06 124.26 25 4.06
34 53 3.47 156.96 22 453 30m
42 66 4.28 189.66 23 443
41 70 4.18 202.74 21 4.85
234 265 23.85 170.04 140 0.71
50 76 510 320.46 16 6.29
35 84 3.57 222.36 16 6.23 40m
35 69 3.57 130.80 27 3.67
247 267 25.18 202.74 124 0.81
350 381 35.68
Revisione|Data emissione Sperimentatore I Direttor,e,df/éﬁ’oratorlo

0 08/01/2007 Dr. Chell D efelreont—
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MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE Sir.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [07.0017 /RSP|

Pag 1di1

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c.
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 8 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2007.002
Altrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: -
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
8 0.82 58.86 14
8 17 0.82 52.32 16 6.42
21 29 2.14 78.48 27 3.67
47 59 4.79 202.74 24 4,23
111 142 11.31 104.64 108 092 10m
112 128 11.42 104.64 109 0.92
58 74 5.91 346.62 17 5.86
95 148 9.68 398.94 24 412
83 144 8.46 294.30 29 3.48
96 141 9.79 457.80 21 468 20m
93 163 9.48 418.56 23 442
139 203 14.17 130.80 108 0.92
117 137 11.93 327.00 36 2.74
112 162 11.42 470.88 24 412
106 178 10.81 667.08 16 6.17 30m
86 188 8.77 405.48 22 463
142 204 14.48 660.54 22 4,56
113 214 11.52 359.70 32 3.12
304 359 30.99 183.12 169 0.59
159 187 16.21 680.16 24 420 40m
155 259 15.80 595.14 27 37T
233 324 23.75 765.18 31 3.22
223 340 22.73
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore-di fzgboratorio
0 08/01/2007 Dr. Chelli / Dr.(@ﬁl?%ﬂﬂlp—-———
Sy

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

MOD.O_RSP_TAB_CPT

Committente: F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°: [07.0018 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n°® prova . 9 Quota: -e-
Profondita falda : foro chiusoa 2.30 m Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova:  --
. Note: ==
1 L2 qc fs qcffs Rf
kg/cm? kg/ecm? MPa kPa - %
7 0.71 71.94 10 10.08
10 24 1.02 65.40 16 6.42
59 69 6.01 52.32 115 0.87
18 26 1.83 91.56 20 4.99
22 36 2.24 137.34 16 6.12 1,0m
36 57 3.67 111.18 33 3.03
299 316 30.48 281.22 108 0.92
97 140 9.89 274.68 36 2.78
48 90 4.89 215.82 23 4.41
77 110 7.85 307.38 26 3.92 20m
155 202 15.80 464.34 34 2.94
62 133 6.32 313.92 20 4.97
22 70 224 111.18 20 4.96
55 72 5.61 209.28 27 3.73
45 77 4.59 150.42 30 3.28 30m
80 103 8.15 261.60 31 3.21
273 313 27.83 255.06 109 0.92
328 367 33.44
Revisione|Data emissione Sperimentatore || Direttore di f-aboratorio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni - Iﬁﬁ@ﬁm&”
A

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [06.0486 /RSP |

Pag 1di1

Committente: S.E.C.l. Real Estate S.p.a.
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n°® prova : 1 Quota: +2.90m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quoat riferita al caposaldo su via Bologna
L1 L2 qc fs qclfs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
18 1.83 111.18 17 6.06
11 28 1.12 58.86 19 5.25
12 21 1.22 45.78 27 3.74
8 15 0.82 52.32 16 6.42
16 24 1.63 65.40 25 401 1,0m
16 26 1.63 98.10 17 6.01
18 33 1.83 111.18 17 6.06
40 57 4.08 196.20 21 4.81
42 72 4,28 166.96 27 3.67
44 68 4.49 241.98 19 540 20m
42 79 428 65.40 65 1.53
88 98 8.97 163.50 55 1.82
95 120 9.68 327.00 30 3.38
95 145 9.68 418.56 23 4,32
65 129 6.63 287.76 23 434 30m
46 0 4.69 202.74 23 4,32
39 70 3.98 255.06 16 6.42
81 120 8.26 451.26 18 5.47
62 131 6.32 313.92 20 497
112 160 11.42 425.10 27 372 40m
214 279 21.81 163.50 133 0.75
186 211 18.96 549.36 35 2.90
118 202 12.03 333.54 36 2.77
Q9 150 10.09 542.82 19 5.38
178 261 18.14 719.40 25 3.86 50m
1156 225 11.72 582.06 20 4.97
121 210 12.33 477.42 26 3.87
93 166 9.48 307.38 i 3.24
128 175 13.05 483.96 27 3.71
121 195 12.33 6,0m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
email geoprobe@reteitaly.net

MOD.O_RSP_TAB_CPT
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°:  |06.0487 /RSP|

Pag1di1

Committente: S.E.C.I. Real Estate S.p.a.
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n° prova: 2 Quota: +4.40 m
Profondita falda: assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita al caposaldo su via Bologna
L1 L2 qc fs qclfs Rf
kglem? kalcm? MPa kPa - %
12 1.22 78.48 16 6.42
13 25 1.33 78.48 17 5.92
36 48 3.67 130.80 28 3.56
16 36 1.63 85.02 19 5.21
21 34 2.14 130.80 16 6.11 10m
25 45 2155 137.34 19 5.39
31 52 3.16 150.42 21 4.76
102 125 10.40 235.44 44 2.26
84 120 8.56 287.76 30 3.36
101 145 10.30 359.70 28 349 20m
108 163 11.01 412.02 27 3.74
65 128 6.63 372.78 18 5.63
88 145 8.97 353.16 25 3.94
79 133 8.05 333.54 24 414
64 115 6.52 281.22 23 431 30m
40 83 4.08 241.98 17 5.93
162 199 16.51 104.64 158 0.63
67 83 6.83 327.00 21 4.79
115 165 11.72 457.80 26 3.91
106 176 10.81 503.58 21 466 40m
121 198 12.33 457.80 27 3.71
179 249 18.25 739.02 25 4.05
89 202 9.07 281.22 32 3.10
263 306 26.81 994.08 27 371
390 542 39.76 50m
Revisione|Data emissione Sperimentatore [l Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente: S.E.C.I. Real Estate S.p.a. Rapporto di prova N°: |06.0488 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n° prova : 3 Quota: +7.60 m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita al caposaldo su via Bologna

L1 L2 qc fs gclfs Rf

kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %

16 1.63 98.10 17 6.01

23 38 2.34 124.26 19 5.30

27 46 2.75 137.34 20 4.99

123 144 12.54 189.66 66 1.51

87 116 8.87 287.76 31 324 10m

142 186 14.48 451.26 32 3.12

256 325 26.10 163.50 160 0.63

139 164 14.17 568.98 25 4.02

102 189 10.40 359.70 29 3.46

169 224 17.23 470.88 37 273 20m

188 260 19.16 549.36 35 2.87

200 284 20.39 752.10 27 3.69

350 465 35.68 1105.26 32 3.10

212 381 21.61 575.52 38 2.66

317 405 32.31 30m

Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

Committente:

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [06.0489 /RSP|

S.E.C.I. Real Estate S.p.a.

Pag 1di1

Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n° prova : 4 Quota: +4.60 m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita al caposaldo su via Bologna
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
6 0.61 39.24 16 6.42
7 13 0.71 45.78 16 6.42
20 27 2.04 78.48 26 3.85
11 23 1.12 65.40 17 5.83
20 30 2.04 124.26 16 6.09 10m
30 49 3.08 183.12 17 5.99
78 106 7.95 91.56 87 1.15
41 55 418 248.52 17 5.95
24 62 2.45 137.34 18 5.61
184 205 18.76 137.34 137 0.73 20m
72 93 7.34 235.44 31 3.21
377 413 38.43 228.90 168 0.60
35 70 3.57 196.20 18 5.50
113 143 11.52 104.64 110 0.91
33 49 3.36 183.12 18 544 30m
84 112 8.56 451.26 19 5.27
39 108 3.98 189.66 21 477
41 70 4.18 189.66 22 4.54
59 88 6.01 313.92 19 522
84 132 8.56 366.24 23 428 40m
67 123 6.83 405.48 17 5.94
107 169 10.91 601.68 18 5.562
104 196 10.60 510.12 21 4.81
77 155 7.85 150.42 52 1.92
225 248 22.94 163.50 140 0.71 50m
49 74 4.99 183.12 27 3.67
146 174 14.88 431.64 34 2.90
119 185 12.13 693.24 17 571
104 210 10.60 588.60 18 5.55
134 224 13.66 353.16 39 259 60m
128 182 13.05 654.00 20 5.01
56 156 571 209.28 27 3.67
55 87 5.61 268.14 21 478
412 453 42.00
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE Siur.l.
S.E.C.I. Real Estate S.p.a.

Committente:

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Rapporto di prova N°:  [06.0490 /RSP|

Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n° prova : 5 Quota: +3.30m
Profondita falda: assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova:  --
Note: quota riferita al caposaldo su via Bologna
L1 L2 qc fs qgcffs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
5 0.51 26.16 19 513
9 13 0.92 58.86 16 6.42
7 16 0.71 71.94 10 10.08
5 16 0.51 52.32 10 10.27
25 a3 2.55 124.26 21 488 10m
64 83 6.52 44472 15 6.82
68 136 6.93 346.62 20 5.00
82 135 8.36 274.68 30 3.29
94 136 9.58 457.80 21 478
294 364 29.97 183.12 164 061 20m
163 181 15.60 333.54 47 2.14
90 141 9.17 405.48 28 442
47 109 4.79 176.58 27 3.69
131 158 13.35 412.02 32 3.09
86 149 8.77 255.06 34 291 30m
95 134 9.68 372.78 26 3.85
145 202 14.78 510.12 29 3.45
231 309 23.55 758.64 3 3.22
360 476 36.70
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net






1dD74vaD dSy 0'aow

nuog eonT g luoileqe] “1Q 900¢/50/¥0 0 dsd/ 06¥0°90 =X
ouojeloge Ip slopaliq || alojejuauiads auolssiwa ejeq Ny -N Enoid Ip opoddey enold Ip einpagold
eubojog eia ns opjesodeo |e elllajli Bjonb  :3joN
w |2 0z 0z
S
61 w 13 =1
=
8l m 8l 8t
m M R L L
8l ek at
8 m e st [-18
g
i T L3 ri
L Le €1 EL
(43 43 zk
b 33 (4%
ol ot oL
& & 6
8 8 8
i T i L
9 ] 9
§ S 5
] ¥ ¥
\ ¢ £ e
luﬂ“:!lli.l.u. : Z [4
= T
—— i b lN w
— 5 N o = 0
a 8 8 t 9 g ¥ £ - ' 0 Sk Pl A% cl kb ok G 8 L L] g £ Z L o 0sz 002 o0Sk o0Ob OS5 o
(96) 4y (edw) ejund eyje ezusjsisas ob (ec) ofesale| ezugisise) )
860'900C  ‘0JOAE| 82IPOD N3 00| Ep ofjswolausd | Blmezzany CLO'EELY/LS0 (5L - 6L4 'esoiWID elp
9002/50/¥0 : enoid ejeq eubojog ein (0g) ojebiap - B}l[ED07 ON3Y |0 OIHOOFTYSYO £€00F
wog'e+ ‘Blonp ‘e'd'g aleysy lesy 1'0'3'S - SjushiLiLion - 8yaysoubosy uibepuy -
dS¥/ 06¥0°90| :.N BAOid Ip ouoddey S N (1S31L NOILYY13NId INOD) | 4 9

"T°I°S HIOYd-0dED

14°S 3904d-039

ayonsouboan) |uibepu|

L= ey







GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [06.0491 /RSP |

Pag 1di1

Committente: S.E.C.I. Real Estate S.p.a.
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna Data prova: 04/05/2006
n° prova : 6 Quota: +3.70 m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2006.098
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita al caposaldo su via Bologna
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kglcm? kg/cm? MPa kPa - %
8 0.82 32.70 25 4.01
29 34 2.96 98.10 30 3.32
10 25 1.02 65.40 16 6.42
10 20 1.02 65.40 16 6.42
11 21 1.12 65.40 17 583 10m
33 43 3.36 215.82 16 6.42
59 92 6.01 359.70 17 5.98
90 145 9.17 42510 22 4.63
61 126 6.22 412.02 15 6.63
80 153 9.17 385.86 24 421 20m
68 127 6.93 268.14 26 3.87
65 106 6.63 209.28 32 3.16
90 122 9.17 255.086 36 278
92 131 9.38 562.44 17 6.00
314 400 32.01 235.44 136 074 30m
328 364 33.44 23544 142 0.70
57 a3 5.81 385.86 15 6.64
115 174 11.72 470.88 25 4.02
49 121 4,99 300.84 17 6.02
148 194 15.09 908.06 17 6.03 40m
328 467 33.44 1236.06 27 3.70
245 434 24.97 856.74 29 3.43
319 450 3252
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/05/2006 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net






1dD 4v¥D dSy 0raow

@
nuo) ean "ig iuoueqe] "1q 900¢/50/%0 0 dSd/ L6¥0°90 - m
1
ouojeloge Ip alopaaq || alojejuswiiadsg auoissiwae eleq N .N enoid Ip opoddey enold Ip einpaoold M
euBojog ein ns opjesodeo [e ejusyli Bjonb  :sjoN @)
o W 0z 0z %
61 m 6t sl .OQ
= oY
8k w.lu. =18 gL .|
I w Lt L) 5
& o
9 <12 ok ]
Q
- s | B 51 =
g =)
v & 148 vl 9
(9]
{41 ({8 € nm
2 zh zt w
n
" b L W..
b
o1 oL ok (]
& - 6 - &
g g a
L L L
9 a 9
L] g L ¢
-~ L]
= ’ !
ll.ll.l..n.llwl.l..l.l = ~| € oy £
e el z e z 5
M...\ : AT e L ——— "
B sl ——] N l\_/f.
a t T
ok B g L ] g L4 £ z I o 5k i El (42 L oL 6 ] a g P E < 3 oo|._ ose 00Z 051 00k 05 ] °
(%) 3 (BdW) ejund e|je ezusjsisas ob (edY) sfessie) ezusysisal s
860°900¢ = :©lOoAE| 82Ip0D N> 00} EBp oJjswoliausd ‘elnezzaipny CLOEE'}9/1S0 [8L - 61} ‘eSoleulD BIA
900Z/50/¥0 - enodd ejeq eubojog eln (0g) cjebiap | B}l[e007] ON3Y |d OIHOOITVYSYD £€00F
w0l e+ H=ilelaly) ‘ed'g elejsg leay 1'0'I'S - Sjuspiwuoy - eyoysouboey juibepu; -
dSd/ L670°90| :N eroid ip ouoddey 9 °N (LS31L NOILYYL3NAd INOD) 1d9 "T'x°8 mmomm Iomw

‘Bed






GEO-PROBE Sr.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente:  Sig. Ragno Rapporto di prova N°:  [08.0129 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna 74 Data prova: 04/02/2008
n° prova : 1 Quota: -2.05m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.032
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita a caposaldo di progetto
L1 L2 qc fs qclfs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
15 153 58.86 26 3.85
9 18 0.92 52.32 18 5.70
14 22 1.43 71.94 20 5.04
43 54 4.38 65.40 67 1.49
12 22 1.22 58.86 21 481 10m
25 34 2.65 78.48 32 3.08
16 28 1.63 104.64 16 6.42
16 32 1.63 85.02 19 5.21
44 57 4.49 45.78 98 1.02 -
16 23 1.63 111.18 15 6.82 20m
243 260 24.77 680.16 36 2.75
136 240 13.86 327.00 42 2.36
328 378 33.44
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/02/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag1di1

Committente: ~ Sig. Ragno Rapporto di prova N°:  |[08.0130 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna 74 Data prova: 04/02/2008
n° prova : 2 Quota: -3.91m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.032
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita a caposaldo di progetto
L1 L2 gc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
5 0.51 26.16 19 513
12 16 1.22 45.78 27 3.74
10 17 1.02 65.40 16 6.42
13 23 1.33 78.48 17 5.92
11 23 a2 71.94 16 6.42 10m
11 22 1.12 71.94 16 6.42
19 30 1.94 104.64 19 5.40
24 40 2.45 137.34 18 5.61
32 53 3.26 189.66 17 5.81
42 71 4.28 241.98 18 565 20m
35 72 3.57 176.58 20 4.95
26 53 2.65 85.02 31 3.21
16 29 1.63 71.94 23 4.41
9 20 0.92 58.86 16 6.42
12 21 1.22 71.94 17 588 30m
11 22 1.12 71.94 16 6.42
51 62 5.20 137.34 38 2.64
60 81 6.12 268.14 23 4.38
51 92 5.20 248.52 21 4,78
63 101 6.42 170.04 38 265 40m
85 111 8.66 78.48 110 0.91
49 61 4.99 294.30 17 5.89
56 101 5.71 150.42 38 2.64
44 67 4.49 255.06 18 5.69
51 90 520 294.30 18 566 50m
62 107 6.32 307.38 21 4.86
47 94 4.79 228.90 21 4.78
72 107 7.34 425.10 17 5.79
75 140 7.65 405.48 19 5.30
266 328 27.12 215.82 126 080 60m
77 110 7.85 215.82 36 2.75
105 138 10.70 98.10 109 0.92
41 56 4.18 235.44 18 563
53 89 5.40 333.54 16 6.17
72 123 7.34 346.62 21 472 70m
55 108 561 215.82 26 3.85
337 370 34.35 241.98 142 0.70
78 118 7.95 483.96 16 6.09
106 180 10.81 549.36 20 5.08
114 198 11.62 490.50 24 422 80m
85 160 8.66 307.38 28 3.55
138 185 14.07 582.06 24 4.14
189 278 19.27 660.54 29 343
385 486 39.25
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/02/2008 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE Sir.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di 1

Committente: Sig. Ragno Rapporto di prova N°: 108.0131 !RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna 74 Data prova: 04/02/2008
n°® prova : 3 Quota: -4.54 m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.032
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: . quota riferita a caposaldo di progetto
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
10 1.02 45.78 22 4.49
12 19 1.22 71.94 17 5.88
16 27 1.63 91.56 18 561
9 23 0.92 58.86 16 6.42
18 27 1.83 98.10 19 535 10m
24 39 2.45 143.88 17 5.88
28 50 2.85 104.64 27 3.67
36 52 3.67 71.94 51 1.96
22 33 2.24 143.88 16 6.42
40 62 4.08 58.86 69 144 20m
23 32 2.34 150.42 16 6.42
24 47 2.45 65.40 37 2.67
16 26 1.63 98.10 17 6.01
49 64 4.99 340.08 15 6.81
58 110 5.91 228.90 26 387 30m
47 82 4.79 189.66 25 3.96
82 111 8.36 11118 75 1.33
172 189 17.53 137.34 128 0.78
54 75 5.50 313.92 18 5.70
37 85 3.77 98.10 38 260 40m
77 92 7.85 359.70 22 4.58
96 151 9.79 228.90 43 2.34
56 91 5.71 346.62 16 6.07
93 146 9.48 464.34 20 4.90
99 170 10.09 477.42 21 473 50m
71 144 7.24 464.34 16 6.42
71 142 7.24 372.78 19 55
78 135 7.95 412.02 19 5.18
62 125 6.32 379.32 17 6.00
56 114 5.71 346.62 16 6.07 60m
71 124 7.24 438.18 17 6.05
59 126 6.01 385.86 16 6.42
60 119 6.12 327.00 19 5.:35
71 121 7.24 438.18 17 6.05
80 157 9.17 523.20 18 570 70m
115 195 11.72 91.56 128 0.78
85 99 8.66 333.54 26 3.85
74 125 7.54 287.76 26 3.81
73 117 7.44 359.70 21 4.83
137 192 13.97 634.38 22 454 80m
125 222 12.74 503.58 25 3.95
115 192 11.72 582.06 20 4.97
140 229 14.27 739.02 19 518
112 225 11.42 425.10 27 3.72
140 205 14.27 529.74 27 371 90m
127 208 12.95 621.30 21 4.80
133 228 13.56 595.14 23 4.39
116 207 11.82 438.18 27 3.71
195 262 19.88 614.76 32 3.09
260 354 26.50 10,0 m
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/02/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE Sur.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°:  [08.0132 /RSP|

Pag1di1

Committente: Sig. Ragno
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna 74 Data prova: 04/02/2008
n° prova : 4 Quota: -0.95m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.032
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita a caposaldo di progetto
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
ka/cm? kglcm? MPa kPa - %
8 0.82 32.70 25 4.01
11 16 1.12 71.94 16 6.42
16 27 1.63 98.10 17 6.01
18 33 1.83 111.18 17 6.06
13 30 1:33 85.02 16 642 10m
17 30 1.73 71.94 24 4.15
18 29 1.83 71.94 26 3.92
20 31 2.04 45.78 45 2.25
11 18 1.12 71.94 16 6.42
12 23 1.22 78.48 16 6.42 20m
12 24 1.22 71.94 17 5.88
88 98 8.97 516.66 17 5.76
88 167 8.97 44472 20 4.96
74 142 7.54 392.40 19 5.20
79 139 8.05 523.20 15 6.50 30m
115 195 11.72 104.64 112 0.89
37 53 3.77 137.34 27 3.64
77 98 7.85 398.94 20 5.08
61 122 6.22 333.54 19 5.36
150 201 15.29 111.18 138 073 40m
66 83 6.73 307.38 22 4.57
48 a5 4.89 183.12 27 3.74,
59 87 6.01 379.32 16 6.31
41 99 418 268.14 16 6.42
105 146 10.70 516.66 21 483 50m
113 192 11.52 3569.70 32 3.12
94 149 9.58 536.28 18 5.60
95 177 9.68 320.46 30 3131
54 103 5.50 209.28 26 3.80
67 99 6.83 405.48 17 594 6,0m
200 262 20.39 562.44 36 2.76
319 405 32.52
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/02/2008 Dr. Tabarroni Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [08.0133 /RSP

Pag 1di1

Committente: Sig. Ragno
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Bologna 74 Data prova: 04/02/2008
n°® prova : 5 Quota: -0.15m
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.032
Attrezzatura: Penetrometro da 100 kN Procedura di prova: -
Note: quota riferita a caposaldo di progetto
L1 L2 qc fs qc/fs Rf
kg/cm? kg/cm? MPa kPa - %
4 0.41 26.16 16 6.42
10 14 1.02 58.86 17 5.77
9 18 0.92 58.86 16 6.42
9 18 0.92 52.32 18 5.70
9 17 0.92 58.86 16 6.42 1,0m
19 28 1.94 124.26 16 6.42
15 34 1.63 91.56 17 5.99
18 32 1.83 71.94 26 3.92
13 24 1.33 71.94 18 5.43
13 24 1.83 52.32 25 395 20m
26 34 2.65 26.16 101 0.99
16 20 1.63 98.10 17 6.01
27 42 2.75 98.10 28 3.56
26 41 2.65 130.80 20 4.94
18 38 1.83 65.40 28 3.56 30m
12 22 1.22 65.40 19 535
18 28 1.83 111.18 17 6.06
61 78 6.22 202.74 31 3.26
81 112 8.26 255.06 32 3.09
82 121 8.36 228.90 37 274 40m
97 132 9.89 359.70 27 3.64
87 142 8.87 379.32 23 4.28
145 203 14.78 523.20 28 3.54
226 306 23.04 183.12 126 0.79
161 189 16.41 634.38 26 387 50m
139 236 14.17 745.56 19 5.26
172 286 17.53 745.56 24 4.25
131 245 13.35 516.66 26 3.87
124 203 12.64 470.88 27 3.73
76 148 7.75 372.78 21 481 60m
303 360 30.89
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 04/02/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel, 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l.

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)
Rapporto di prova N°: [08.0579 /RSP|

Pag 1di1

Committente: F.lli Mascagni
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Porrettana Data prova: 22/04/2008
n°® prova: 1 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.135
Altrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: IP_2
Note: -
L1 L2 qc fs qclfs Rf
_kglcm? kg/cm? MPa kPa . %
54 5.50 176.58 31 3.21
20 47 2.04 117.72 17 577
18 36 1.83 85.02 22 4.63
10 23 1.02 52.32 19 513
11 19 1.12 52.32 21 467 10m
16 24 1.63 111.18 15 6.82
20 37 2.04 124.26 16 6.09
47 66 4.79 255.06 19 5.32
37 76 .77 176.58 21 4.68
32 59 3.26 137.34 24 421 20m
32 53 3.26 150.42 22 4.61
81 104 8.26 340.08 24 4.12
87 139 8.87 313.92 28 3.54
164 212 16.72 196.20 85 1.17
97 127 9.89 385.86 26 390 30m
70 129 7.14 255.06 28 3.57
186 225 18.96 595.14 32 3.14
237 328 24.16 667.08 36 2.76
134 236 13.66 209.28 65 1.53
79 111 8.05 196.20 41 244 40m
258 288 26.30 843.66 31 3.21
221 350 22.53 640.92 35 2.84
328 426 33.44
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 22/04/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512

MOD.O_RSP_TAB_CPT

email geoprobe@reteitaly.net
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.) Pag 1di1

Committente:  F.lli Mascagni Rapporto di prova N°: [08.0581 /RSP|
Localita : Vergato (BO)
Cantiere : via Porrettana Data prova: 22/04/2008
n° prova : 3 Quota: -
Profondita falda : assente Codice lavoro: 2008.135
Attrezzatura: Penetrometro da 200 kN Procedura di prova: |P_2
Note: ---
L1 L2 qc fs gc/fs Rf
kglcm? kg/cm? MPa kPa - %
25 2.55 78.48 32 3.08
32 44 3.26 111.18 29 3.41
14 31 1.43 78.48 18 5.50
31 43 3.16 78.48 40 2.48
69 81 7.03 268.14 26 381 10m
287 328 29.26 941.76 31 3.22
205 349 20.90 627.84 33 3.00
155 251 15.80
|
|
|
|
Revisione|Data emissione Sperimentatore Il Direttore di Laboratorio
0 22/04/2008 Dr. Chelli Dr. Luca Conti

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
MOD.O_RSP_TAB_CPT email geoprobe@reteitaly.net
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA GRAFICI Nc - Rpd

Sig. Bava Nicola
Vergato

15-feb-01
1,60

N colpi x 10 {cmy} Rpd {Kg/cmag)

10 20 30 40 50 60 0 20 40 80 80 100 120 14C 180

<
| s
| 5:8
S N O S N S B







METRICA DINAMICA P2
o DPM Geotool

it
ME_R'O coLPI PUNTA-Rpd

Sig.ra Pedrini Luciana

Data ;08/08/2008

Vergato
Carboncina
- - - Scala 1:
]p]:.pgnetran pi:nt Rpd ridotta (Kg/cm=) i
0 5 2 25 a 35 it 45 0 0.0 &0.0
. X 80,0
- 120,6 150.6
T
i 23
22
22
20
i)







SrnlCA DINAMICA P1
ETR Geotool

ig.ra Pedrind Luciana Data :08/08/2008
Vergato
;arbonc!nﬂ Scala 1:50
hetraziohe punta Rpd ridotta (Kg/cm?)
15 2 24 30 kLS 0 45 50 60 0.0 0,0 1200 :150,0
-24 d
1 <6
37
]
17 . H

2
]
)
2
=
]
3
f
7
1%
13
15 \
15
18
50
s
7
8







PROVA PENETROMEFRICA DINAMICADPM 7
Strumento utilizzato... DeepDrill-DL30IT-SA
DIAGRAMMA NUMERO COLPY PUNTA-Rpd

Committente : Signora Rosanna Pani Data :23/05/2008
Cantiere : Vergato (Bo)
Localita ; Loc. Poggio di Guardia

Numero di colpi penetrazione punta
0 5 15 2 3% 3 3% #H 45 s 3% 60 5 A s 80 85 90 95 1060







CA DINAMICA P1
: PM Geotool
£r0 COLP| PUNTA-Rpd

5ig. prrnati Germanc
Vergato
Carborcing

Data :01/04/2008

Scala 1:50

perietrazione punta
- D % 30

a0

55

B0

Rpd ridotta (Kg/em?)

“0 B0.0

1260

160,70







OMETRIGA DINAMICA P2
sato DPM Geataol

v Data :01/04/2008

Vergato

rboncina
Ca Scala 150

Rypd ridotta (Kg/cm?)

30 15 40 45 50 5% BD a 400 £0.0 1200 18640 2000

28







mETRiCA DEINAMICA P1
2o DPLE Geotool

Monti Brunia & Monti Marisa Data: 22/04/2010
Realizzazione autorimessa interrata
Ca' di Verona - Yergato
Scala 1:50

Rpd ridotta (Vipa)
30 kL) 40 45 50 55 60 65 kil 75 a ) 6.0 8.0 12.0 150

e 1







ﬁgoMETR[cn DINAMICA P2
ilizzato DPM Geotool
MERO COLPI PUNTA-Rpd

Sig.ra Tovoli Marcella Data : 09/04/2009
Susano
Vergato seala 1:50
ala 1:
m‘ di calpi penetrazione punta Rpd ridotta (Kg/cm?}

15 20 25 kI 35 40 45 50 o 0.0 £0,0 94,0 120.0 150.0







Germano Scannavini - Geologo
Via Pietro Micca. 18 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

germano.scannavini@fastwebnet.it
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPM 1

Strumento utilizzato... DeepDrill-DL30IT-SA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : Signora Giangiacomi Daniela Data :12/02/2008
Cantiere : Via Quiete, 28
Localita : Riola di Vergato

Numero di colpi penetrazione punta

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 &0 65 70 75 80 85 490 95 100
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Germano Scannavini - Geologo
Via Pietro Micca. 18 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

germano.stannavini@fastwebnet.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPM 2 !:
Strumento utilizzato... DeepDrill-DL30IT-SA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : Signora Giangiacomi Daniela Data :12/02/2008 H

Cantiere : Via Quiete, 28 I
Localitd : Riola di Vergato |

Numero di colpi penetrazione punta
V] 5 10 15 20 5 3o 35 40 45 50 55 &0 65 70 75 BO 85 90 95 . 100

100







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna
CANTIERE: Muro di sostegno
LOCALITA': Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:12/04/13

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1

Numero dei Colpi-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45

Rpd, MPa-profondita, m

8 12 16

L]

. oy

= L |

i

—

I
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e |

10
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14

15

16

17

18

19

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio

Massa battente, Kg: 30.00
Altezza caduta,m: 0.20
Area punta,cm2: 10.00

NOTA:

Peso sistema di battuta,Kg: 17.50
Peso per metro aste,Kg: 2.55
Intervallo di misura,cm: 10.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Muro di sostegno DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio

PARAMETRI GEOTECNICI
N. profondita, m N medio Coeff.Nspt Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA
e —_—— 2
1 0.00 - 0.40 1.00 1.00 1.00 27.67 6.52 9.58 LIMO ARGILLOSO
2 0.40 - 0.90 15.50 1.00 16.00 32.13 104.27 142.41 LIMO ARGILLOSO
3 0.90 - 1.10 6.50 1.00 6.00 29.21 39.10 56.69 LIMO ARGILLOSO
4 1.10 - 1.70 11.25 1.00 11.00 30.70 71.69 96,11 LIMO ARGILLOSO
5 1.70 - 2.20 19.67 1.00 20.00 33.24 130.34 160.03 LIMO ARGILLOSO

¢ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedeito Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna
CANTIERE: Muro di sostegno
LOCALITA': Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m)

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20

NOTA:

N

1.00

1.00

1.00

9.00

16.00
22.00
16.00
18.00
12.00
6.00

7.00

10.00
11.00
13.00
19.00
15.00
11.00
18.00
20.00
21.00
45.00
49.00

Rd (MPa)

0.36
0.36
0.36
3.08
5.48
7.53
5.48
6.16
3.92
1.96
2.28
3.26
3.59
4.06
5.93
4.68
3.43
562
598
6.27
13.44
14.64

FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna

CANTIERE: Muro di sostegno
LOCALITA': Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato DATA:12/04/13

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi

10

11

12

13

14

15

16

18

19

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2

Numero dei Colpi-profondita, m

45

5 10 15 20 25 30 35 40

—1

Rpd, MPa-profondita, m

4 8 12 16
1 L;

g —

o
)

o

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio

Massa battente, Kg: 30.00
Altezza caduta,m: 0.20
Area punta,cm2: 10.00

NOTA:

Peso sistema di battuta,Kg: 17.50
Peso per metro aste,Kg: 2.55
Intervallo di misura,cm: 10.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Muro di sostegno DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio  Coeff.Nspt Nspt o ) Cu,kPa Cu, kPa LITOLOGIA

= 2
1 0.00 - 0.70 1.00 1.00 1.00 27.67 6.52 9.15 LIMO ARGILLOSO
2 0.70 - 0.90 4.00 1.00 4.00 28.60 26.07 35.565 LIMO ARGILLOSO
3 0.90 - 1.20 7.00 1.00 7.00 29.51 45.62 61.08 LIMO ARGILLOSO
4 1.20 - 1.70 19.75 1.00 20.00 33.24 130.34 166.18 LIMO ARGILLOSO
5 1.70 - 2.50 36.75 1.00 37.00 37.55 24113 296.67 LIMO ARGILLOSO

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:

I





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna
CANTIERE: Muro di sostegno
LOCALITA": Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m)

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

NOTA:

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
4.00
7.00
7.00
11.00
24.00
19.00
20.00
19.00
21.00
37.00
37.00
36.00
44.00
33.00
45.00
40.00
50.00

Rd (MPa)

0.36
0.36
0.36
0.34
0.34
0.34
0.34
1.37
1.31
2.28
2.28
3.59
7.83
5.93
6.24
5.93
6.55
11.54
11.06
10.76
13.15
9.86
13.44
11.46
14.33

FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna
CANTIERE: Muro di sostegno
LOCALITA": Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:12/04/13
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3

MNumero dei Colpi-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio

Massa battente, Kg: 30.00
Altezza caduta,m: 0.20
Area punta,cm2: 10.00

NOTA:

Peso sistema di battuta,Kg: 17.50
Peso per metro aste,Kg: 2.55
Intervallo di misura,cm: 10.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Muro di sostegno DIREZIONE CANTIERE: Geol, Simone Carosi
LOCALITA": Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: Penetrometro medio

PARAMETRI GEOTECNICI
N. profonditd, m N medio  Coeff.Nspt Nspt o (*) Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA
1 2

1 0.00 - 0.40 1.00 1.00 1.00 27.67 6.52 0.48 LIMO ARGILLOSO
2 0.40 - 0.90 5.00 1.00 5.00 28.91 32.59 45.35 LIMO ARGILLOSO
3 0.90 - 1.50 8.20 1.00 8.00 29.81 52.14 70.95 LIMO ARGILLOSO
4 1.50 - 2.00 16.67 1.00 17.00 32.41 110.79 137.76 LIMO ARGILLOSO
5 2.00 - 2.90 40.78 1.00 41.00 38.47 267.20 319.03 LIMO ARGILLOSO
6 2.90 - 4.50 17.80 1.00 18.00 32.69 117.31 122.71 LIMO ARGILLOSO
7 4.50 - 5.40 12.78 1.00 13.00 31.28 84.72 78.24 LIMO ARGILLOSO
8 540 - 6.30 16.43 1.00 16.00 32.13 104.27 95.11 LIMO ARGILLOSO
9 6.30 - 6.50 50.50 1.00 50.00 40.42 - SUBSTRATO ARGILLITICO

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1867)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilitd dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

1l valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Dondarini Anna DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Muro di sostegno DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Via Martiri di Marzabotto 14 - Vergato DATA:12/04/13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)

0.10 1.00 0.36 4.10 18.00 4.60
0.20 1.00 0.36 4.20 19.00 4.85
0.30 1.00 0.36 4.30 20.00 5.1
0.40 1.00 0.34 4.40 17.00 4.19
0.50 14.00 4.79 4.50 18.00 4.44
0.60 6.00 2.05 4.60 14.00 3.45
0.70 4.00 1.37 4.70 9.00 222
0.80 5.00 1.71 4.80 14.00 3.45
0.90 5.00 1.63 4.90 13.00 3.10
1.00 8.00 2.61 5.00 12.00 2.86
1.10 6.00 1.96 5.10 12.00 2.86
1.20 9.00 2.94 5.20 14.00 3.34
1.30 10.00 3.26 5.30 14.00 3.34
1.40 8.00 2.50 5.40 13.00 3.00
1.50 12.00 3.74 5.50 16.00 3.69
1.60 16.00 4.99 5.60 17.00 3.92
1.70 18.00 5.62 5.70 20.00 4.61
1.80 30.00 9.36 5.80 27.00 6.22
1.90 33.00 9.86 5.90 25.00 5.58
2.00 16.00 4.78 6.00 20.00 4.46
2.10 33.00 9.86 6.10 13.00 2.90
2.20 48.00 14.64 6.20 11.00 2.46
2.30 40.00 11.95 6.30 18.00 4.02
2.40 41.00 1175 6.40 50.00 10.82
2.50 42.00 12.04 6.50 51.00 11.03
2.60 49.00 14.04

2.70 42.00 12.04

2.80 41.00 11.75

2.90 30.00 8.26

3.00 15.00 4.13

3.10 19.00 5.23

3.20 23.00 6.34

3.30 18.00 5.23

3.40 16.00 4.24

3.50 16.00 424

3.60 14.00 3.mM

3.70 23.00 6.10

3.80 16.00 4.24

3.90 16.00 4.09

4.00 21.00 5.37

NOTA: FIRMA:







|CE di BASSI Dr. FABIO

o di Savena {BO)

Rifer, 789-02

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 1
2DIPGOS-057

-data:

- quota inizio :
- prof. falda :
- scala vert.:

Geom. Vecchi Davide

B0 - Vergato, via Labante, prossim. Tiro a Segno

02/05/2006

Piano Campagna
Falda non rilevata
1: 100
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VICE di BASSI Dr. FABIO
{T4IA '
(aare di Savena (BO)

Riferimanto: £69-01

ROVA PENETROMETRICA DINAMICA ne 1
|AG RAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1:50
Geom. Vecchi Davide - dlata: 02/05/2006
-quofainizio:  -88mdapca
BO - Vergato, via Labante, Tiro a Segno - prof. falda : 0,0¢ m da quofa inizid

104

ita
pd (kgicm'*‘] Resistenza dinamica alia punta, formuta "Olandsse”
]

186 208 280 312

384 418 4% da é%(bm o 25

N = N(20) n° colpi 5= 20
5 75

109

{oeimme

]
ETRG DINARICO tigo : TG 63-100 EML.C ] I
B55a Patlente)= 63,50 ko -(H (altesza cadlita)= 075 m - A (arga puntg)= 20,48 cm3 - Didiam| pu 51,00 mm
olpi Punfa N = N(20) [5= 20 om] 1 Uso rijestimento / fanghl ir}eziore : %I P
posmee 10







ERVICE di BASSI Dr. FABIO
.. Aaro di Savena (BO}

Rifer. 789-02

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA Dl RESISTENZA

CPT 2

-2 DIRENR087

Geom. Vecchi Davide

- quoia inizio
BO - Vergato, via Labante, prossim. Tiro a Segno

02/05/2006

Piano Campagna
Falda non rlevata
1: 100
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70 ERVICE di BASSI Dr. FABIC

Riferimento: 668-01

pROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA

Scala 1: 50

Geom, Vecchi Davide
BO - Vergato, via Labante, Tiro 2 Segno

- data :

- quota inizio :
- prof, falda :

02/05/2008
-3.4 m da p.c.a.
0,00 m da quota inizlo

384

de (kgicmi') Resistenza dinamica alia punta, formula "Olandese”
156 208 260

Rica 5 2bm

N = N{20} n° coipia 20
0

DINANIGO ti
{mas.sa b t{ent

- A {ar

{Uso A

)= 20,

zior}e : ?l







£0-SERVICE di BASSI Dr. FABIO

s, T74A
088 San Lazzaro ¢ Savena (BO) Rifer. 788-02
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA D! RESISTENZA O BIPGIS 037
Geom. Vecchi Davide -data; 02/05/2006
- quota inizio:  Piano Campagna
BO - Vergato, via Labante, prossim. Tiro a Segno - prof. faida : Falda non rilevata
- seala vert.; 1: 100
ge {kglom?) fa  (kglem?)
o ¢ 20 40 &0 80 100 120 140 1680 180 200 0,0 2,0 4,0 8.0 00
g
m. ] \2\ ] : X m.
S e
; [ N ; A S
. IR S — -] P
20 1 ] “ r 20
E = 4 P -
3 T [
30 3 . 80
] ] o
40 1 ] - 49
50 ] - 50
50 1 - Y
79 : =7
801 1 - 80
80 ] ] - 80
10,0 1 ; - 100
11,01 : - 110
120 : - 120
12.0 . - 130
14,0 . F 140
15, ] - 150
180 1 - 160
170 ] - 170
: ; :
180 [_ 180
190 . F 190
20.0 - : L 200
0 20 40 &0 80 100 120 140 160 1806 200 040 2.0 40 8,0






EO-SERVICE di BASSI Dr. FABIO
i, [74/A
usssantl..azzaro i Savenaz (BO)

Riferimento: 669-01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 3
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50
agine © Geom, Veechi Davide -data : 02/05/2006
cantiere - -guotainizio: -36mdapca
locallth BO - Vergato, via Labante, Tiro a Segno - prof. faida : 0,00 m da quota inizio
- Rpd {kglcm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” M = N{20} n~ colpl 8= 20
m 52 104 156 208 260 312 36« 416 4@ pEQ O 25 50 00
1] 3
2 | | P
] ] i
3 3

7 7
8 . 8
8 | | ' 9
PENETROMETRG DINAMICO tido : TG $3-100 EML.C ] I
M(massa battenta)= 63,50 kg -|H (att cadita)=0,75m A (a )= 20, cm2 D{diam, punia}= 51,00 mm
Numero Cglpi Punta N =N(20) [5= 20 cm] {tso i eshmet}m / farigh i m’ezml]e .T T A
DALy - n25840000 19
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GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

committente: Sig. Taruffi Zefferino

pocalitad: Vergato (BO) '

cantiere: Riola - Lottizzazione Ca Nova

‘pata: 30/04/2002

prova N°: 4

profonditd falda: -3.20m

certificato N°: 02138004

Ll L2 C s c/fs FR

kgt kgt kg?c:mz kg/cm? e’ %
160 0 1¢ 0.67 24 4,17
200 300 20 Q.73 27 3.67
220 330 22 .40 16 6.36
3600 3glQ 360 1.93 186 0.54
3710 4000 371 0.00 ] 0.00







- cone Penetration Nr.1
5 utilizzato... DEEP DRILL
4 Resistenze qc fs

Teleios st
Via Umbria
Vergato (BO)

Data :28/06/2007

Scala 1:55

72 punta qc (Kg/om?) Resistenza laterale fs (Kg/cm?)

2,40

Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)

32,0 45,0 64,0 80,0 ] 0,60 1,20
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dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: Iotto 8 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Fornace - Vergato DATA:06/06/06

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2

Mumero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 ) 6 12 18 24
1 1 T
1|k 1
— e
2 2 é
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| : [} :
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R 2
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste, Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno
CANTIERE: lotto 8 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Fornace - Vergato DATA:06/06/06

DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio  Coeff.Nspt  Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa
1 2

1 0.00 - 0.90 2.00 1.80 3.00 28.29 39.10 39.35
2 0.90 - 1.50 7.00 1.60 11.00 30.70 143.37 127.99
3 1.50 - 3.30 14.75 1.60 24.00 34.31 312.82 262.02
4 3.30 - 4.20 7.00 1.60 11.00 30.70 143.37 112.16
5 4.20 - 5.40 15.33 1.60 25.00 34.57 325.85 237.00
6 5.40 - 5.70 7.00 1.60 11.00 30.70 143.37 100.24
7 5.70 - 6.30 12.00 1.60 19.00 - 247.65 175.56
8 6.30 - 6.90 34.50 1.60 55.00 41.42 E

¢ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:

LITOLOGIA

LIMO ARGILLOSO

LIMO ARGILLOSO

LIMO ARGILLOSO

LIMO ARGILLOSO

LIMO ARGILLOSO

LIMO ARGILLOSO
ARGILLA

SUBSTRATO ARGILLITICO





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno
CANTIERE: lotto 8

DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
DIREZIONE CANTIERE:

LOCALITA": Fornace - Vergato DATA:06/06/06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2
STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 2.00 1.46
0.60 2.00 1.46
0.90 4.00 2.71
1.20 7.00 4.75
1.50 14.00 9.50
1.80 17.00 11.53
210 17.00 11.53
2.40 17.00 10.75
2.70 19.00 12.02
3.00 14.00 8.85
3.30 11.00 6.96
3.60 6.00 3.79
3.90 8.00 4.74
4.20 8.00 4.74
4.50 18.00 10.66
4.80 14.00 8.29
5.10 16.00 9.48
5.40 16.00 8.91
5.70 7.00 3.90
6.00 12.00 6.68
6.30 12.00 6.68
6.60 31.00 17.2¢7
6.90 38.00 19.97
NOTA: FIRMA:
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Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

10
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 90.00

NOTA: Quota: + m 1.24 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medic  Coeff.Nspt Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA

1 2
1 0.00 - 0.60 1.50 1.60 2.00 27.98 13.03 29.55 LIMO ARGILLOSO
2 0.60 - 3.00 3.75 1.60 6.00 29.21 39.10 65.62 LIMO ARGILLOSO
3 3.00 - 3.90 9.00 1.60 14.00 31.56 91.24 148.00 LIMO ARGILLOSO
4 3.90 - 540 7.60 1.60 12.00 30.99 78.20 116.64 LIMO ARGILLOSO
5 540 - 570 45.00 1.60 72.00 44,42 -

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)
1-Cu (KPa) = coesjone non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1848)
2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato
e dalla correlazione tra Rd e Qc.
Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: Quota: + m 1.24 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero
CANTIERE: Nuova autorimessa
LOCALITA": Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N
0.30 1.00
0.60 2.00
0.90 3.00
1.20 4.00
1.50 3.00
1.80 5.00
2.10 4.00
2.40 3.00
2.70 4.00
3.00 4.00
3.30 9.00
3.60 9.00
3.90 9.00
4.20 6.00
4.50 8.00
4.80 8.00
5.10 11.00
5.40 5.00
5.70 45.00

NOTA: Quota: + m 1.24 rispetto marciapiede dietro casa

Rd (WMPa)

0.73
1.46
2.04
2.71
2.04
3.39
2.71
1.90
2.53
2.53
5.69
5.69
5.33
3.55
4.74
4.74
6.52
2.78
25.06

FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero
CANTIERE: Nuova autorimessa
LOCALITA'": Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:09/02/10
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Rpd, MPa-profondita, m

Numero dei Colpi-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezza caduta,m: 0.75
Area punta,cm2: 20.00

NOTA: Quota: + m 2.37 rispetto marciapiede dietro casa

Peso per metro aste,Kg: 5.40
Intervallo di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio  Coeff.Nspt  Nspt o (O Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA
1 2

1 0.00 - 0.60 2.00 1.60 3.00 28.29 19.55 39.51 LIMO ARGILLOSO

2 0.60 - 4.20 3.00 1.60 5.00 28.91 32.59 50.40 LIMO ARGILLOSO

3 4.20 - 5.40 13.67 1.60 22.00 33.78 143.37 210.76 LIMO ARGILLOSO

) 5.40 - 6.00 26.50 1.80 42.00 38.70 273.71 395.72 LIMO ARGILLOSO

5 6.00 - 6.30 12.00 1.60 19.00 32.96 123.82 175.40 LIMO ARGILLOSO

6 6.30 - 7.20 259.00 1.60 46.00 39.57 299.78 416.29 LIMO ARGILLOSO

7 7.20 - 7.80 23.50 1.60 38.00 37.78 247.65 328.26 LIMO ARGILLOSO

8 7.80 - 8.40 40.00 1.60 64.00 43.09 - SUBSTRATO ARGILLITICO

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1987)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilitd dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: Quota: + m 2.37 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 2.00 1.46
0.60 2.00 1.46
0.90 3.00 2.04
1.20 3.00 2.04
1.50 3.00 2.04
1.80 4.00 271
2.10 3.00 2.04
2.40 3.00 1.90
2.70 3.00 1.90
3.00 3.00 1.90
3.30 3.00 1.90
3.60 5.00 3.16
3.90 8.00 4,74
420 3.00 1.78
4.50 15.00 8.88
4.80 21.00 12.44
5.10 12.00 7.11
5.40 14,00 7.80
570 29.00 16.15
6.00 24.00 13.37
6.30 12.00 6.68
6.60 30.00 16.71
6.90 28.00 14.72
7.20 29.00 15.24
7.50 22.00 11.56
7.80 25.00 13.14
8.10 35.00 18.40
8.40 4500  22.39

NOTA: Quota: + m 2.37 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Vergato DATA:09/02/10
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 90.00

NOTA: Quota: + m 2.48 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Doft. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profonditd, m N medio  CoeffNspt  Nspt o () Cu,kPa Cu, kPa LITOLOGIA
1 2

1 0.00 - 0.90 2.00 1.80 3.00 28.29 19.55 37.90 LIMO ARGILLOSO

2 0.90 - 2.10 475 1.60 8.00 29.81 52.14 86.12 LIMO ARGILLOSO

3 2.10 - 4.80 8.00 1.60 13.00 31.28 84.72 130.51 LIMO ARGILLOSO

4 4.80 - 5.70 29.00 1.60 46.00 39.57 299.78 444,04 LIMO ARGILLOSO

5 5.70 - 7.20 13.40 1.60 21.00 33.51 136.86 192.21 LIMO ARGILLOSO

8 7.20 - 7.80 27.50 1.60 44.00 39.14 286.75 385.49 LIMO ARGILLOSO

7 7.80 - 8.40 35.50 1.60 57.00 41.81 - SUBSTRATO ARGILLITICO

¢ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt & parametri.

1l valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di aftrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: Quota: + m 2.48 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero
CANTIERE: Nuova autorimessa
LOCALITA": Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N
0.30 1.00
0.60 2.00
0.90 3.00
1.20 6.00
1.50 5.00
1.80 4.00
2.10 4.00
2.40 8.00
2.70 8.00
3.00 8.00
3.30 8.00
3.60 6.00
3.90 8.00
4.20 20.00
4.50 8.00
4.80 10.00
5.10 31.00
5.40 31.00
570 25.00
6.00 13.00
6.30 16.00
6.60 14.00
6.90 8.00
7.20 16.00
7.50 27.00
7.80 28.00
8.10 32.00
8.40 39.00

NOTA: Quota: + m 2.48 rispetto marciapiede dietro casa

Rd (MPa)

0.73
1.46
2.04
4.07
3.39
2.7
271
5.06
5.06
5.06
5.06
3.79
4.74
11.85
4.74
592
18.36
17.27
13.92
7.24
8.91
7.80
4.20
8.41
14.19
14.72
16.82
19.40

FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 4

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2; 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 80.00

NOTA: Quota: + m 1.25 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:





Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA'": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.4

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medic  Coeff.Nspt Nspt o () Cu,kPa Cu, kPa LITOLOGIA

1 2
1 0.00 - 0.90 3.00 1.60 5.00 28.91 32.59 57.33 LIMO ARGILLOSO
2 0.90 - 2.40 6.40 1.60 10.00 30.41 65.17 115.18 LIMO ARGILLOSO
3 2.40 - 4.50 3.67 1.60 6.00 29.21 39.10 57.46 LIMO ARGILLOSO
4 4.50 - 4.80 45.00 1.60 72.00 44.42 -

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante |a relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: Quota: + m 1.25 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:






Studio di Geologia Applicata: Doit. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero
CANTIERE: Nuova autorimessa
LOCALITA": Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.4

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N

0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
210
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60
3.90
4.20
4.50
4.80

2.00
3.00
4.00
7.00
5.00
9.00
6.00
5.00
3.00
4.00
4.00
7.00
4.00
4.00
3.00
45.00

NOTA: Quota: + m 1.25 rispetto marciapiede dietro casa

Rd (MPa)

1.46
2.19
271
475
3.39
6.11
4.07
3.16
1.90
2,53
2.53
4.43
2.37
2.37
1.78
26.65

FIRMA:







GEOPROBE PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
D.P.S.H. N° 155 Citta Metropolitana
OPERATORE: |Geoprobe ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani [CANTIERE:  Scuole Fantini
QUOTA: p.c. Profondita falda: -6.65 m pc [DATA: 27/12/2016
N° colpi qd Kgf/cmqo ° °
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GEOPROBE

PROVA PENETROMETRICA

D.P.S.H. N°

156

COMMITTENTE:
Citta Metropolitana

OPERATORE: |Geoprobe

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE:  Scuole Fantini

QUOTA: p.c. Profondita falda: -5.50 m pc |DATA: 27/12/2016
N° colpi qd Kgf/cmqo ° ° °
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GEOPROBE PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
D.P.SH. N° 157 Citta Metropolitana
OPERATORE: |Geoprobe ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani [CANTIERE:  Scuole Fantini
QUOTA: p.c. Profondita falda: -1.10 m pc [DATA: 27/12/2016
N° colpi qd Kgf/cmqo ° °
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GEOPROBE

PROVA PENETROMETRICA

D.P.S.H. N°

158

COMMITTENTE:
Citta Metropolitana

OPERATORE: |Geoprobe

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE:  Scuole Fantini

QUOTA: p.c. Profondita falda: -5.30 m pc |DATA: 27/12/2016
N° colpi qd Kgf/cmqo ° ° °
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GEOPROBE

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 159

COMMITTENTE:
Citta Metropolitana

OPERATORE: |Geoprobe

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE:  Scuole Fantini

QUOTA: p.c. Profondita falda: assente |DATA: 27/12/2016
N° colpi qd Kgf/cmqo ° ° °
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CENTROGEO
Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6
Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 201

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [pen. Statico dinamico Pagani |CANTIERE:  via Liserna
QUOTA: p.c. Profondita falda: -11 m pc [DATA: 10/12/2020
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CENTROGEO

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6

Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 202

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE: via Liserna

QUOTA: p.c. Profondita falda: -8 m pc |DATA: 10/12/2020
N° colpi qd Kgf/cmqo ° ° °
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CENTROGEO
Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6
Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 203

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [pen. Statico dinamico Pagani |CANTIERE:  via Liserna
QUOTA: p.c. Profondita falda: -8 m pc [DATA: 10/12/2020
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CENTROGEO PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6 D.P.S.H. N° 204 Comune di Vergato
Tel 0522 641001

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [pen. Statico dinamico Pagani |CANTIERE:  via Liserna

QUOTA: p.c. Profondita falda: -7.6 m pc |DATA: 10/12/2020
N° colpi qd Kgf/cmqo ° °
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CENTROGEO
Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6
Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 205

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: |Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani[CANTIERE: via Liserna
QUOTA: p.c. Profondita falda: -6 m pc |DATA: 10/12/2020
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CENTROGEO PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6 D.P.S.H. N° 206 Comune di Vergato
Tel 0522 641001

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [pen. Statico dinamico Pagani |CANTIERE:  via Liserna

QUOTA: p.c. Profondita falda: -6,0 m pc |DATA: 10/12/2020
N° colpi qd Kgf/cmqo ° °
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CENTROGEO

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6

Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 207

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE: via Liserna

QUOTA: p.c. Profondita falda: -6.0 m pc |DATA: 10/12/2020
N° colpi qd Kgf/cmqo ° °
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CENTROGEO

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6

Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N°

208

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE: Le Rovine

QUOTA: p.c. Profondita falda: >-8mpc |DATA: 14/12/2020
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CENTROGEO

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6

Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 209

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal

ATTREZZO: |Pen. Statico dinamico Pagani

CANTIERE: Le Rovine

QUOTA: p.c. Profondita falda: > -6,5m pc |DATA: 14/12/2020
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CENTROGEO
Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6
Tel 0522 641001

PROVA PENETROMETRICA
D.P.S.H. N° 210

COMMITTENTE:
Comune di Vergato

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [Pen. Statico dinamico Pagani [CANTIERE:  Le Rovine
QUOTA: p.c. Profondita falda: -2,80 m pc [DATA: 14/12/2020
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CENTROGEO

PROVA PENETROMETRICA

COMMITTENTE:

Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6 D.P.S.H. N° 21711 Comune di Vergato
Tel 0522 641001
OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [Pen. Statico dinamico Pagani [CANTIERE:  Le Rovine
QUOTA: p.c. Profondita falda: >-12,0 m pc [DATA: 14/12/2020
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CENTROGEO PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6 D.P.S.H. N° 212 Comune di Vergato
Tel 0522 641001

OPERATORE: [Dr. Beretti - Dr Boccal{ATTREZZO: [Pen. Statico dinamico Pagani [CANTIERE:  Le Rovine

QUOTA: p.c. Profondita falda: -5,60 m pc |DATA: 14/12/2020
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ROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1
mento utilizzato DPM-30 GEOTOOL
GRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente :
Cantiere : Via Modena
Localita : Vergato

Data :24/05/2005

Scala 1:50

Rpd (Kg/cm?®)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA GRAFICI Nc - Rpd

Committ.; Martini Delia

Localita: Molino del Notaro

Provan® 2
Data: 19-dic-03
H,O : assente

PENETROMETRO DINAMICO

Maglio = 20 Kg

N colpi x 10 (cm)

Rpd (Kg/cma)
0 10 20 30 40 50 80 20 40 60 80 100 120 140 160
<
g
‘)
2 3







PROVA PENETROMETRICA DINAMICA GRAFICI Nc - Rpd
ommitt.. Lorenzo Zaccanti : '
ocalita:  Tolé nel comune di Vergato

Prova n°: 1
12-mag-06
assente

Maglio = 20 Kg

N colpi x 10 {em) Rpd {Kg/cmg)
3] g/cmy

1020 30 4 s e 20 40 60 80 100 120 140 180
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|







PROVA PENETROMETRICA DINAMICA GRAFIC! Nc - Rpd

committ.: Lorenzo Zaccanti

Localita: Tolé nel comune di Vergato
Prova n®: 3

Data: 12-mag-08

H.O : assente

PENETROMETRO DINAMICO

Maglio = 20 Kg

N colpi x 10 {cm) Rpd {Kg/ }
pd {Kg/cmq

o 10 20 30 40 50 60 4 55 40 60 80 100 120 140 160
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Germanc Scanhavini - Gaclogo
Via Pietra Micca. 18 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

_ germang.scannavini@fastwebneb.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICADP 9
Strumento utilizzato... Penny 30
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

commieente: SERINI 8.R.L. Data :09/05/2007

Cantiere : Costruzione civile abitazione
Localita : Vergato Loc. T SERINI

Numero di colpi penetrazione punta
o 5 0 5 20 25 3B 0 45 50 5 60 65 70 ¥5 80 s8s 20 95 100
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Germano Scannavini - Geologo
Via Pietro Micca. 18 - 40033 Casalecchio di Reno {Bo)

germano.scannavini@fachvebnet.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICADP 7
Strumento utilizzato... Penny 30
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

commitente:  SERINI S.R.L. Data :09/05/2007

Cantiere : Costruzione civile abitazione
Localita : Vergato Loc. T SERINI

Numere i colpi penetrarione punta
Q 5 10 15 220 25} 3/ 4@ 4 0 8 6 6 W 75 8 8 % 55 100
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nOMETRICA DINAMICA P1
zzato DPM Geotool
NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Data :18/09/2007

colpi penetrazione punta

Rpd ridotta (Kg/cm?)







JETROMETRICA DINAMICA P2
utilizzato DPM Geotool
#iA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

ente | Peri Rita
. . Via dei Ciclaméni
Cereglio

Data :18/09/2007

Scals 1:50

5 di colpi penetrazione punta
p2) 1= _ID % ;D

Ry ridotta {Kg/cm?)

™ 2 b 159,
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GMETRICA DINAMICA P3
DPM Gentool

\ pilotti Giovanni & Serra Elisa ’ Data :14/12/2007
Vergato

Cereglio
Scala 1;50

i colpi penetrazione punta Rpd ridotta (Kg/cm?)
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PROTEZIONE CIVILE

!RegioneEmilia—Romagna
CONFERENZA DELLE REGIONI E

Presidenza del Consiglio dei Ministri DELLE PROVINCE AUTONOME

Dipartimento della Protezione Civile

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Indagini geognostiche e
geofisiche pregresse

Regione Emilia-Romagna
Comune di Vergato

Regione Soggetto realizzatore Amministrazione comunale
Emilia Romagna Sindaco:

Giuseppe Argentieri

Studio Geologico CENTROGEO

Progetto:
Studio realizzato con il contributo di| Gian Pietro Mazzetti Responsabile Urbanistica - Edilizia -
cui all'lOCDPC 344/2016 Ambiente:
DET ER 8757/2017. Collaboratori: Katia Lenzi
Coordinamento della Regione Stefano Gilli
Emilia-Romagna - Servizio Geologico Mauro Mazzetti Data

Luca Martelli Camilla Mazzetti Febbraio 2021







dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc. Va[serena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/89175-Telelax 0534/89264

COMMITTENTE: coap Alvar Aalto DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Petagatti
CANTIERE: iotto 13 - DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Fornace - Vergato DATA:06/06/06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numero dei Colpi-profenditd, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente; Kg: §3.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimenio/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo aperiura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:







dott. Geol. ALBERTO PELAGATT!-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Beredetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: coop Alvar Azito DITTA ESECUTRICE: Boit. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: [otto 13 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Fornace - Vergato DATA:06/08/06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TiPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40
Massa battente, Kg: 63.50 intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione; true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA. FiRMA:







dott. Geol. ALBERTC PELAGATTI-Via del Faggio 17 {Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/00175-TeleFax 0534/29264

COMMITTENTE: Sig. Baggioli DITTA ESECUTRICE: Doif. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Tahina - Vergato DATA:01/08/06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1 bis
Numere dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 KN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Usa rivestimentoffanghi iniezione: true
Area punta,cm2; 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:
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dott. Geol. ALBERTC PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/98175-TeleFax 0534/99264

chMITTENTE: Dott. Robédo Carboni DITTA ESECUTRICE: Doit. Geol. Alberio Pelagatti

CANTIERE: via Lombardia DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergaio DATA:02/08/06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numera dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste, Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misurs,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 : Uso rivestimento/fanghi iniezicne: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambio (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Dott. RobertoACarboni
CANTIERE: via Lombardia
LOCALITA": Vergatc
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DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
DIREZIONE CANTIERE:
DATA:02/08/06

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Rpd, MPa-profandita, m

Numero dei Colpi~profondita, m
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PENETROMETROC DINAMICO TIPC: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuia,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezzz caduta,m: 0.75
Area punta,cm2: 20.00

NOTA:

Peso per metro aste,Kg: 5.40
Intervallo di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 60.00

FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggic 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Dott. Carboni DITTA ESECUTRICE: Dr. Pelagatti
CANTIERE: Via Castelnuovo, 10 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:24/04/03

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3bis

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profandita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TGE3 - 100kN Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40
Massa battente, Kg: 63.50 Intervalle di misura,cm: 30.0C
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:







dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro {Bo)
Teiefono 0534/98175-TeleFax 0534/89264

COMMITTENTE: Dott. Carbani DITTA ESECUTRICE: Dr. Pelagatti
CANTIERE: Via Castelnuovo, 10 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:24/04/03
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profonditd, m
5 10 1520 25 30 35 40 45 8 16 24 32
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG63 - 100kN Pesa sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste Kg: 5.40
Massa battente, Kg: 63.50 intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m; 0.75 Uso rivestimentoffanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 80.00

NOTA: FIRMA:







it. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

RE: Ca del Bié
ALITA" Castelnuove

jefono 0534/99175-TeleFax 0634/99264

MMITTENTE: Geom. Mazzetti

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE:
DATA:10/04/07

‘3 8 9 12 15

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1

“Numero dei Coipi-profondita, m
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Rpd, MPa-profondita, m
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::Massa battente, Kg: 63.50
- Altezza caduta,m: 0.75
- Area punta,cm2: 20.00

NOTA:

PENETROMETRC DINAMICO TiPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di hattuta,Kg: 0.00

Peso per metro aste,Kg: 5.40
Intervalle di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 60.00

FIRMA:
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dott. Geol. ALBERTOQ PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedette Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/89264

CoMMIVTTENTE: Geom. Mazzetii DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Ca del Ble ' - DIREZIONE CANTIERE:

{OCALITA': Castelnuovo DATA:19/04/07

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TiRQ: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamice Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Pesc per metra aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Infervalle di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,em2; 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 50.00

NOTA: FIRMA:






dott. Geol, ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/98264

COMMITTENTE: Abitare st DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: Casone _ DIREZIONE CANTIERE: Dott. Geol. Alberto Pelagatii

LOCALITA": Vergalo . DATA:24/04/07

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamicoe  Peso sistema di hattuta, Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimentoffanghi iniezione: irue
Area punta,em2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: Quota prova: - 3.70 m FIRMA:






doti. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (LOC Vaiserena) 40048 San Benedetio Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Abitare sri DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberio Pelagatti
CANTIERE: Casone DIREZIONE CANTIERE: Dott. Gecl. Alberto Pelagatti

. LOCALITA"; Vergato DATA:24/04/07

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numero dei Colpi-profonditd, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.0C
Pesc per metro aste,Kg: 5.40

Massz battente, Kg: 63.50 intervallo di misura,crm: 30.00

Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true

Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: Quota prova: - 1.37 m FIRMA:
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! dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
‘Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/89264

OMMITTENTE: Sig.ra Uliani Alma DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Uliani via Lolii 8 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:24/01/08

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervailo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: frue
Area punta,cm2: 20.00 Angolo aperiura punia, gradi: 80.00

NOTA: quota 0.00 riferimento FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via dei Faggio 17 {Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

oMMITTENTE: Sig.ra Uliani Aima DITTA ESECUTRICE:
ANTIERE: Uliani via Lolli 8 DIREZIONE CANTIERE:

OCALITA': Vergato DATA:24/01/08

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3

Numero dei Colpi-profonditg, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 <] i2 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sisterna di battuta,Kg: 0.00
' Peso per metro aste, Kg: £.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm; 30.00
Altezzz caduta,m: 0.75 - Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angele aperiura punta, gradi: £0.00

NOTA: quota -m0.25 FIRMA:
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Studio di Geologia Appiicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott, Geol. SIMONE CAROS!
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedeito Val di Sambro Tel. 0534 98175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ri Bagnacavalli e Natalini | DITTA ESECUTRICE:

CANTIERE: Malpasso DIREZIONE CANTIERE: Doit. Geol. Simcne Carosi

LOCALITA'": Carbona DATA:18/08/08

PROVA PENETROMETRICA BINAMICA No. 3 bis

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 L 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro asie Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2; 20.00 Angolo aperiura punta, gradi; 80.00

NOTA: Falda assente FIRMA:







dott. Geol, ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

. COMMITTENTE: Geom. Mazzetti ' DITTA ESECUTRICE:
- CANTIERE: Riola Vecchia DIREZIONE CANTIERE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
* LOCALITA': Riola DATA:13/05/08

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Numero dei Colpi-profendita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
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IPENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di batiuta,Kg: 0.00

: Peso per metro aste, Kg: 5.40

Massg battente, Kg: 63.50 Intervatlo di misura,cm: 30.G0

Altezzg caduia,m; 0.75 Uso rivestimentoffanghl iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angola apertura punta, gragi: 90.00

NOTA: FIRMA:






doit. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 {Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/96264

‘COMMITTENTE: Geom. Mazzetfi DITTA ESECUTRICE:
“CANTIERE: Riola Vecchia : DIREZIONE CANTIERE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
OCALITA': Riola DATA:13/05/08

, PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
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NETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di baituta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

532 battente, Kg: 83.50 Intervalle di misura,cm: 30.00

€223 caduta,m; 0.75 Use rivestimento/fanghi iniezione: frue

8 punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 86.00

A FIRMA:







Geologia Applicata; Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROS!

Faggio, 17~ 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 98175 — Fax 0534 99264

ENTE: Sig. Giovine Gabriele DITTA ESECUTRICE:

£RE: Via Marche DIREZIONE CANTIERE: dr. S. Carosi
Vergato DATA:24/02/09

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
ero dei Calpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
40 15 20 25 30 35 40 45 & 12 i8 24
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‘PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG §3-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
) : Peso per metro aste,Kg: £.40
Massa battente, Kg: 63.50 intervalle di misura,cm: 30.00

~Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 90.00
NOTA: FIRMA:

ltezza caduta,m: 0.75 : Usa rivestimento/fanghi iniezione: true






£TRICA DINAMICA P1
pPSH TG 63-200
OLPi PUNTA-Rpd
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ia ¢fi sotto - Vergato
Oreglia di 9 Seala 1:300
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LMETRICA DINAMICA P2
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Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol, ALBERTC PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROS!
Via del Faggic, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel, 0534 98175 — Fax 0534 59264

COMMITTENTE: Studio Mazzetti
CANTIERE: Castelnuovo
LOCALITA": Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE: dr. Simone Carosi
DATA:11/03/09

10
it
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18
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Rpd, MPa-profondita, m

Numero dei Colpi-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezza caduta,m: 0.75
Area punta,em?2: 20,00

NOTA: Quota prova = 0.00

Peso per metro aste,Kg: 5.40
Intervallo di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 30.00

FIRMA:







studio di Geologia Applicata: Doft. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

GMMITTENTE: Dott. Carboni Roberto  DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Muro . DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Le Crete - Vergato DATA:26/03/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Numero dei Colpi-profonditd, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 53.50 Intervallo di misura,crm: 30.00

- Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true

Areg punta,cmz2: 20.00 : Angolo apertura punta, gradi: 80.00

NOTA: Falda assente , FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROS!
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Dott. Carboni Roberto _ DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Murc ) DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Le Crete - Vergato DATA:26/03/10
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profonditd, m Rpd, MPa-profondita, m )
5 10 15 20 25 30 35 40 45 8 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervalle di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 tso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm?2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 90.00

NOTA: Falda assente FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedstto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova auiorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 4

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 <] 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste Kg: 5.40

Masea battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,em: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2; 20.00 Angole apertura punta, gradi: 20.00

NOTA: Quota: + m 1.25 rispetio marciapiede distro casa FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geof. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedeatto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig. Diamanti Ruggero o DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Nuova autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Vergato DATA:09/02/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGAN! TG 63-200 kN Statico-Dinamice  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massza battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Aliezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: frue
Area punta,cmz: 20.00 Angolo apertura purta, gradi: 90.00

NOTA: Quota: + m 2.37 rispetto marciapiede dietro casa FIRMA:







Dpsh 6

Dati

Localita: Quaderna
Cantiere:

Committente: Deluca

Data:

Prova n°

6

29 aprile 2010

Dr Simone Carosi

Via Pian di Baiestra 62

40048 San Benedetto Val di Sambro
Tel 053499175

Prof.
metri

o

colpi

Colpi
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il Nspt & stato calcolate mediante la relazione

Nspt = N*Coeff. Nspt  (Coeff. Nspt = 1,6)

ol

il

i

Dpsh 6 Interpretazione
Localita: Quaderna Dr Roberto Bolzan
Cantiere: Progettazione moderna srl
Committente: Deluca Piazza dei Martiri 1
Prova n® 6 40121 Bologna ‘ _
Data: 29 aprile 2010 r.bolzan@progettazionemoderna,it
Prof. | Colpi Cu . .
metri| Nspt @ (Y) MPa Dr ic Litologia
0,3 2 <0,00
0,6 2 <000 . argille
0.9 2 <000
1,2 5 _ 025050 argille
15 3 _ 0,00-025
18 16 __ 075100
21 5 0,25-0,50  argille
2,4 6 025050 ___
27 8 050075
30 180 >1,0. _ Substrato
NOTE:

| fi angolo di attrito - Cu coesione non drenata - Dr densita relativa - Ic indice di consistenza







Dpsh 7

Dati

Localita: Quaderna
Cantiere;
Committente: Deluca

Provan® 7
Data: 29 aprile 2010

Dr Simone Carosi

Via Pian di Balestra 62

40048 San Benedetto Val di Sambro
Tel 053499175

Prof. | n° Colpi | Rpd
metri | colpi Nspt | (Mpa) Nspt

Rpd (Mpa)

[A}
(]
Lo
%
(943
[
L%
[#:]
L
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Il Nspt & stato calcolato mediante la relazione

Nspt = N*Coeff. Nspt  (Coeff. Nspt = 1,6)

Dpsh 7 Interpretazione
Localita: Quaderna Dr Roberto Bolzan
Cantiere: Progettazione moderna srl
Committente: Deluca Piazza dei Martiri 1
Prova n® 7 40121 Bologna _
Data: 29 aprile 2010 r.bolzan@progettazionémoderna.it
Prot. f{;‘&' ® (Y) o | Dr Ic Litologia
0.3 2 <0,00
0,6 2 <0,00 argille
0,9 5 025050
1.2 3 0,00-0,25  argille
1,5 3 0,00-0,25
1,8 3 _000-025
2,1 8 0,25-0,50  argille
2.4 6 025050
2,7 18 075100
3,0 6 025050
3.3 10 0,50-0,75  argille
36 14 050075
39 19 10,75-1,00
42 18 __0,75-1,00 __ argille
45 32 >1.0°
4,8 35 >1,0
5,1 43 >1.0.
54 46 >1,0 Substrato
57 72 =10
NOTE:

| fi angolo di attrito - Cu coesione non drenata - Dr densita relativa - Ic indice di consistenza







Dpsh 1 Dati
Localita: Quaderna
Cantiere: Dr Simone Carosi
Committente: Deluca Via Pian di Balestra 62
Provan® 1 40048 San Benedetto Val di Sambro
Data: 29 aprile 2010 Tel 053499175
e i Rpd

r?qieot];i cglpi I(ilglé)t[ (Mpa) Nspt o Rpd (Mpa) 3

0,3 2 3 1

06 3 5 2

0.9 4 6 3

1,2 4 & 3

1,5 5 8 3

1.8 (1 10 4

2.1 4 3] 2

2.4 3 5 2

2.7 3 5 2

3.0 6 10 3

33 6 10 3

36 20

3.9 12

472 13

45 186

48 20

51 9

54 12

57 10

6,0 18

6,3 11

686 18

8,9 100

|| Nspt & stato calcolato mediante la relazione

Nspt = N*Coeff. Nspt  (Coeff. Nspt = 1,6)

—d

Dpsh 1 Interpretazione

Localita: Quaderna Dr Roberto Bolzan
Cantiere: Progettazione moderna sri
Committente: Deluca Piazza dei Martiri 1
Prova n® 1 40121 Boiogna ‘ _
Data: 29 aprile 2010 r.bolzan@progetiaziongmoderna.it
Prof ﬁ"s’pﬂ' ® (M) e | Dr Ic Litologia

0,3 3 T 000025

0.6 5 T 0,25-0,50 argille

0,9 6 0,25-0,50

1,2 6 025050

1.5 8 0,50-0,75  argille

1.8 10 050075

2,1 6 0,25-0,50

2.4 5 0,25-0,50  argille

2,7 5 025050

3.0 10 0,50-075  argille

33 10 050075

36 32 _ 0

3,9 19 10,75-1,00

42 21 10,75-1,00  argille

45 26 075100

48 32 o=t

5,1 14 __0,50-0,75-__ argille

5.4 19 10,75-1,00

5,7 16 0,75-1,00

6,0 26 .0,75-1,00  argilie

6.3 18 0,75-1,00

66 29 075100

69 160 >1,0- __ Substrato
NOTE:

| fi angolo di attrito - Cu coesione non drenata - Dr densita relativa - Ic indice di consistenza







Dpsh 2 Dati
Localita: Quaderna
Cantiere; Dr Simone Carosi
Committente: Deluca Via Pian di Balestra 82
Provan® 2 40048 San Benedetto Val di Sambro
Data: 29 aprile 2010 Tel 053499175
Prof. | n° Colpi | Rpd Rod (Moa)
metri| colpi Nspt | (Mpa) od {(Mpa}

0 51 104
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il Nspt & stato calcolaio mediante la relazione

Nspt = N*Coeff. Nspt  (Coeff. Nspt = 1,6)
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Dpsh 2 Interpretazione
Localita: Quaderna Dr Roberto Bolzan
Cantiere: Progettazione moderna srl
Committente: Deluca Piazza dei Martiri 1
Prova n® 2 40121 Bologna 7
Data: 29 aprile 2010 r.bolzan@progettazionemoderna.it
5,1:?:} %(;Ipptl @ (Y) Ncl;i;]a | Dr Ic Litologia
0.3 2 <0,00
0.6 2 - <0,00 argille
0.9 3 ___ 000025
1,2 6 10,25-0,50
1.5 6 _0.25-0,50 __ argille
1.8 18 _ 075100 __
21 14 0,50-0,75
24 14 0,50-0,75 argille
27 10 __050-075
3,0 6 _0,25-0,50 __ argille
3.3 8 0.50-0,75
3,6 8 _ 050075
39 40 - >1,0 Substrato
42 160 _ . =10
NOTE:

| fi angolo di attrito - Cu coesione non drenata - Dr densita relativa - Ic indice di consistenza







. gaAppllcata Daott. Geol. ALBERTQ PELAGATT! - Dott. Geol. SIMONE CAROS!
=17 —~ 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

oft. Geol. Roberto Carboni " DITTA ESECUTRICE:
‘costruzione DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
DATA:14/07/10

PROVA PENETROMETRICA DiNAM!CA No. 1
Rpd, MPa-profondita, m o
6 12 18 24

glpi-profonditd, m

L
1 :

a

— ]

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

ETRC}METR() DINAMICO TIPQ: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
: Peso per metro aste, Kg: 5.40
2 battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,em: 30.00
<d caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/ffanghi iniezione: true
nta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 80.00

FIRMA:







ologia Applicata: Dott. Geal. ALBERTO PELAGATT! - Dott. Geol. SIMONE CAROS!
gio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 —~ Fax 0534 99264

g: Dott. Geol. Roberto Carboni ' DITTA ESECUTRICE: _
: \yova costruziane DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
o Vergato DATA:14/07/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
» dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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NETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

: Peso per metro aste,Kgr 5.40

assa battents, Kg: 63.50 intervailo di misura,cm: 30.00

Mezza cadyta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: frue
Tea punta,cmz; 20.00 Angolo aperfura punta, gradi: 90.00

YOTA: FIRMA:







.Geologia Applicaia: Doit. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Doti. Geol. SIMONE CARQOS!
Faggio, 17 — 40048 San Benedetio Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

ENTE: Dott. Roberto Carboni - DITTA ESECUTRICE:
Ristrutturazione DIREZIONE CANTIERE: Geol. Samone Carosi

: Oreglia di Sotto - Vergato DATA:10/08/10

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2

jero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m .
40 15 20 25 30 35 40 45 & 12 18 o4
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_NETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN.Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg; 0.00
Peso per metro aste Kg: 5.4C

52 battente, Kg: 63.50 intervallo di misura,cm: 30.00

225 caduta m: 0.75 so rivestimento/fanghi iniezione: true

83 punta,cm2; 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:

Alt







;Geo]ogia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATT! - Dott. Geol. SIMONE CARQSI

Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambre Tel. 0534 89175 — Fax 0534 99264

NTE: Dott. Roberto Carboni - DITTA ESECUTRICE: ,
- Ristrutturazione DIREZIONE CANTIERE: Gecl. Simone Carosi

. Oreglia di Sotto - Vergato DATA:10/08/10 .

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 4 '
ra dei Cotpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m :
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ENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuiz, Kg: 0.00
FPeso per metro aste,Kg: 5.40

M?SSG battente, Kg: 63.50 _ Intervaifo di misura,cm: 30.00
Mezza caduta,m: 0.75 Usa rivestimento/fanghi iniezione; true
Yea punia,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi; 90.00

OTA: FIRMA:







Studio di Geolegia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATT! - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
- Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Dotl. Carboni Roberto DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Localitd Spunghe DIREZIONE CANTIERE: Geo!. Simaone Carosi
LOCALITA": Prunarolo DATA:13/01/12
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Numero dei Colpi-profendita, m Rpd, MPa-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 8 18 24 32
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Paso per metro aste,Kg: 5,40

Massa battente, Kg: 63.50 intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza cadufa,m: 0.75 _ Usa rivestimento/fanghi iniezicne: rue
Area punta,cm2: 20.00 Angelo apertura punta, gradi: 90.00

NOTA: © FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSH
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 - Fax 0534 99264

. COMMITTENTE: Sig. Morcaldi Gian Luca DITTA ESECUTRICE:
o CANTIERE: Autorimessa interrata DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Belvedere - La Carbona DATA:18/0112 .

- PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1

Lo Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 8 16 24 32
- o T
L ) 1 I
B Llj l_L___.]
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punfa,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 30.00

NQOTA: Arresto su trovante. FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROS]
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMETTENTE: Sig. Morcaldi Gian Luca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Autorimessa interrata DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA": Belvedere - La Carbona DATA:16/01/12

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2

Numere dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, n
] 5 10 156 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24
1 lL 1 L‘—E
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B PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

= Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,em: 30.00
Altezza caduta,m: 0,75 Uso rivestimento/fanghi infezione: true
] Area punia,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 30.00

NOTA: FIRMA:







Studio di Geologia Applicata; Doft. Geol. ALBERTO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambre Tel. 0534 99175 — Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Bonati Pierina
CANTIERE: Autorimessa
LOCALITA': Ca Ciccone - Vergato

DITTA ESECUTRICE:

DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi

DATA:27/02/12
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 4
Rpd, MPa-profondita, m

Numero dei Colpi-profondita, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45

N

8

16 24 32

—1

]

10

"

12

13

14

15

16

17

18

18

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezza caduta,m: 0.75
Area punta,cm2: 20.00

NOTA:

Peso per metro aste,Kg: 5.40
intervailo di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angoio apertura punta, gradi: 90.00

FIRMA:







Studio di Geologia Applicata: Dott. Geol. ALBERTQO PELAGATTI - Dott. Geol. SIMONE CAROSI
Via del Faggio, 17 — 40048 San Benedetto Val di Sambro Tel. 0534 69175 ~ Fax 0534 99264

COMMITTENTE: Sig.ra Donati Pierina DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Autorimessa DIREZIONE CANTIERE: Geol. Simone Carosi
LOCALITA': Ca Ciccone - Vergato DATA:27/02/12
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3
Numero dei Colgi-profondité, m Rpd, MPa-profonditd, m
5 10 15 20 25 30 35 40 45 8 16 24 32
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuia,Kg: .00
Peso per mefro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angelo apertura punta, gradi: 90.00

NOTA: FIRMA:







GEO-PROBE S.r.l. PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (DPSH) Pag 1di1
Committente : F.M. Gestione Immobiliare s.n.c. Rapporto di prova N°:| 07.0019 /RSP |
Localita : Vergato (BO)

Cantiere : via Ravenna Data prova: 08/01/2007
n° prova : 1 Quota: -
Profondita falda: 1.30m Codice lavoro: 2007.002
Attrezzatura: Penetrometro dinamico Emilia-DPSH Procedura di prova;  ---
Note: -

prof. N qd

(m) - MPa m 0

0.20 1 1.1

0.40 1 1.1

0.60 1 1.1

0.80 1 1.1

1.00 1 1.1 m 1

1.20 1 1.0

1.40 1 1.0

1.60 5 5.0

1.80 20 20.1

2.00 23 23.2 m 2

2.20 22 205

2.40 12 11.2

2.60 16 14.9

2.80 14 13.0

3.00 12 11.2 m 3

3.20 13 1.3

3.40 10 8.7

3.60 10 8.7

3.80 8 6.9

4.00 6 5.2 m 4

4.20 8 6.5

4.40 12 9.7

4.60 25 20.3

4.80 57 46.2

SN
Revisione| Data emissione| Sperimentatore |II Dirett6re dj Labaraterio
0 08/01/2007 Dr. Tabarroni | ~ Dr. LéatZonti
&

via Cimarosa 119 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051.6133072 Fax. 051.6133512
email geoprobe@reteitaly.net

MOD.O_RSP_GRAF_DPSH





1di1

Indagini Geognostiche

GEO-PROBE S.r.l.

GEO-PROBE s.r.1.

40033 Casalecchio di Reno (BO)
Via Cimarosa, 119 - Tel. 051/61.33.072
P.l. 04135500371

DPSH

1

08/01/2007

Data prova:
Quota
Codice lavoro: 2007.002

F.M. Gestione Immobiliare s.n.c.
Vergato (BO)
Penetrometro dinamico Emilia-DPSH

Committente:
Localita: via Ravenna

Attrezzatura:

Rapporto di prova N. 07.0019 /RSP

Profondita metri

-
—

N - qd (Mpa)
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Profondita acqua da p.c.

20

Note:

Fal

Procedure di prova

Rapporto di prova N°| Rev. | Data emissione

Sperimentatore

08/01/2007

07.0019 /RSP 0

/]
Il Direttore-gi-taboratorio

Dr. Tabarroni Dr.Vu i

MOD.O_RSP_GRAF_DPSH

e







dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 12.00 8.78
0.60 3.00 2.18
0.90 4.00 2.71
1.20 3.00 2.04
1.50 4.00 2.71
1.80 8.00 5.43
2.10 8.00 5.43
2.40 8.00 5.06
270 17.00 10.75
3.00 17.00 10.75
3.30 7.00 4.43
3.60 6.00 3.79
3.90 7.00 4,15
4.20 7.00 4.15
4.50 8.00 4.74
4.80 10.00 5.92
5.10 8.00 4.74
5.40 7.00 3.90
5.70 10.00 5.57
6.00 18.00 10.02
6.30 18.00 10.02

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca

CANTIERE: Fornaci
LOCALITA': Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE:

DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

ELABORAZIONE STATISTICA

STRATO

1
2
3

profondita, m
0.00 -1.80
1.80 -540
540 -6.30

N medio

4.40
7.60
15.33

Rpd medio, MPa

3.02
4.63
8.54

Nspt Coeff. SPT
7 1.60
12 1.60
25 1.60

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico

NOTA:

LITOLOGIA

ARGILLA LIMOSA
ARGILLA LIMOSA
SUBSTRATO ARGILLITICO

FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:15/06/05 '

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profonditd, m N medio  CoeffNspt  Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa
1 0.00 - 1.80 4.40 1.60 7.00 - 91.24 81.17
2 1.80 - 5.40 7.60 1.60 12.00 - 156.41 122.21
3 540 - 6.30 15.33 1.60 25.00 34.57 -

¢ (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nsﬁt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesicne o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:

LITOLOGIA

ARGILLA LIMOSA
ARGILLA LIMOSA
SUBSTRATO ARGILLITICO







dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca
CANTIERE: Fornaci
LOCALITA': Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE:
DATA:15/06/05
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 2
Rpd, MPa-profondita, m

Numero dei Colpi-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezza caduta,m: 0.75
Area punta,cm2: 20.00

NOTA:

Peso per metro aste Kg: 5.40
Intervallo di misura,cm: 30.00

Usao rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 60.00

FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca
CANTIERE: Fornaci

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE:

LOCALITA'": Vergato DATA:15/06/05
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2
ELABORAZIONE STATISTICA
STRATO pr;f-o-;-t;lité. m _ _N_medio _];p:n:lediu, MP; : Nspt (.;oe_ff_.- IISI,PT o Llrt;LOGm: N E
1 0 02: -1.80 5.50 387 _9 1.60 ARGILLA LIMOSA
2 1.80 -2.10 40.00 27.13 64 1.60 ARGILLA LIMOSA

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico

NOTA:

FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio Coeff Nspt Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA

..... e e e i 2 _—
1 0.00 - 1.80 5.50 1.60 9.00 - 117.31 104.47 ARGILLA LIMOSA
2 1.80 - 2.10 40.00 1.60 64.00 - 834.18 736.60 ARGILLA LIMOSA

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesicne non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.2

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 9.00 6.58
0.60 7.00 5.12
0.90 6.00 4.07
1.20 5.00 3.39
1.50 3.00 2.04
1.80 3.00 2.04
2.10 40.00 27.13

NOTA: FIRMA:







dott. Geol. ALBERTO PELAGATT!-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA'": Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 3

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta, Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:





dott, Geol, ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca
CANTIERE: Fornaci
LOCALITA': Vergato

DITTA ESECUTRICE:
DIREZIONE CANTIERE:
DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3

ELABORAZIONE STATISTICA
| STRATO profondita, m N medio Rpd medio, MPa
1 000 -1.50 4.40 3.07
2 1.50 -4.20 6.13 3.84
3 420 -540 4.00 2.33
4 540 -6.30 9.00 5.01
5 6.30 -6.90 21.50 11.54

Nspt Coeff. SPT LITOLOGIA

7 1.60 ARGILLA LIMOSA

10 1.60 ARGILLA LIMOSA

6 1.60 ARGILLA

14 1.60 SUBSTRATO ARGILLITICO
34 1.60 SUBSTRATOQO ARGILLITICO

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico

NOTA:

FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/89264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio Coeff.Nspt Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA

1 0.00 - 1.50 4.40 1.60 7.00 . 91.24 82.77 ARGILLA LIMOSA

2 1.50 - 4.20 6.13 1.60 10.00 - 130.34 101.60 ARGILLA LIMOSA

3 4.20 - 5.40 4.00 1.60 6.00 - 78.20 58.43 ARGILLA

4 5.40 - 6.30 9.00 1.60 14.00 31.56 # SUBSTRATO ARGILLITICO
5 6.30 - 6.90 21.50 1.60 34.00 36.83 - SUBSTRATO ARGILLITICO

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1867)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

|l valore della Cu calcolata per correlazicne con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.3

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof.(m) N Rd (MPa)
0.30 400 293
0.60 400 293
0.90 400 271
1.20 400 271
1.50 6.00  4.07
1.80 10.00 6.78
2.10 700 475
2.40 700 443
2.70 500 3.6
3.00 ' 6.00 3.79
3.30 600  3.79
3.60 400 253
3.90 700 415
4.20 700 415
4.50 500 296
4.80 400 237
5.10 3.00 1.78
5.40 400 223
5.70 6.00 3.34
6.00 11.00 6.3
6.30 10.00 557
6.60 1500 835
6.90 28.00 1472

NOTA: FIRMA:







dott. Geol, ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 4

Numero dei Colpi-profondita, m Rpd, MPa-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico  Peso sistema di battuta,Kg: 0.00
Peso per metro aste,Kg: 5.40

Massa battente, Kg: 63.50 Intervallo di misura,cm: 30.00
Altezza caduta,m: 0.75 Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Area punta,cm2: 20.00 Angolo apertura punta, gradi: 60.00

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:

CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.4

ELABORAZIONE STATISTICA
STRATO profondita, m N medio Rpd medio, MPa Nspt Coeff. SPT LITOLOGIA
0.00 -1.20 2.33 1.65 4 1.60 ARGILLA LIMOSA
1.20 -4.80 4.33 2.73 7 1.60 ARGILLA
480 -540 33.00 18.66 53 1.60 SUBSTRATO ARGILLITICO

PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.4
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio Coeff Nspt Nspt o () Cu, kPa Cu, kPa
1 0.00 - 1.20 2.33 1.60 4.00 - 52.14 44,38
2 1.20 - 4.80 4.33 1.60 7.00 - 91.24 71.13
3 4.80 - 5.40 33.00 1.60 53.00 41.03 -

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)
1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1948)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetremetro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt

dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

I valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato
e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si aftribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:

LITOLOGIA

ARGILLA LIMOSA
ARGILLA
SUBSTRATO ARGILLITICO






dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: De Lucca DITTA ESECUTRICE:
CANTIERE: Fornaci DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA': Vergato DATA:15/06/05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.4

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 6.00 4.39
0.60 4.00 2.93
0.90 2.00 1.36
1.20 1.00 0.68
1.50 4.00 2.7
1.80 4.00 2.71
2.10 5.00 3.39
2.40 5.00 3.16
2.70 4.00 2,53
3.00 4.00 2.53
3.30 3.00 1.90
3.60 5.00 3.16
3.80 4.00 2.37
4.20 6.00 3.55
4.50 3.00 1.78
4.80 5.00 2.96
5.10 16.00 9.48
5.40 50.00 27.85

NOTA: FIRMA:







dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)

Telefono 0534/89175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno

CANTIERE: lotto 8
LOCALITA": Fornace - Vergato

DITTA ESECUTRICE: Doit. Geol. Alberto Pelagatti
DIREZIONE CANTIERE:
DATA:06/06/06
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No. 1
Rpd, MPa-profondita, m

Numero dei Colpi-profondita, m
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PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico Peso sistema di battuta,Kg: 0.00

Massa battente, Kg: 63.50
Altezza caduta,m: 0.75
Area punta,cm2: 20.00

NOTA:

Peso per metro aste,Kg: 5.40
Intervallo di misura,cm: 30.00

Uso rivestimento/fanghi iniezione: true
Angolo apertura punta, gradi: 60.00

FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: lotto 8 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Fornace - Vergato DATA:06/06/06

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1
PENETROMETRO DINAMICO TIPO: PAGANI TG 63-200 kN Statico-Dinamico
PARAMETRI GEOTECNICI

N. profondita, m N medio Coeff.Nspt Nspt o (°) Cu, kPa Cu, kPa LITOLOGIA

. — S e 1.2
0.00 - 3.30 7.89 1.60 13.00 31.28 169.44 141.73 LIMO ARGILLOSO
2 3.30 - 3.90 15.00 1.60 24.00 - 312.82 254.41 ARGILLA
3.90 - 4.20 38.00 1.60 61.00 42.55 - SUBSTRATO ARGILLITICO |

o (gradi sess.)= angolo di attrito: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI-PECK 1967)

1-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione valore Nspt (TERZAGHI 1848)

2-Cu (KPa) = coesione non drenata: da correlazione con penetrometro statico (Rp=Qd*0.5)

L'attendibilita dei parametri geotecnici calcolati da Nspt mediante la relazione Nspt = N medio*Coeff.Nspt
dipende da tale relazione e dalle correlazioni tra Nspt e parametri.

Il valore della Cu calcolata per correlazione con lo statico dipende dall'algoritmo usato

e dalla correlazione tra Rd e Qc.

Per alcuni tipi litologici viene fornito sia il valore di Cu che dell'angolo di attrito.

Si attribuisca al terreno coesione o angolo di attrito.

NOTA: FIRMA:





dott. Geol. ALBERTO PELAGATTI-Via del Faggio 17 (Loc.Valserena) 40048 San Benedetto Val di Sambro (Bo)
Telefono 0534/99175-TeleFax 0534/99264

COMMITTENTE: Immobiliare Valle del Reno DITTA ESECUTRICE: Dott. Geol. Alberto Pelagatti
CANTIERE: lotto 8 DIREZIONE CANTIERE:
LOCALITA": Fornace - Vergato DATA:06/06/06

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA No.1

STAMPA TABULATI-pagina n. 1

Prof. (m) N Rd (MPa)
0.30 6.00 439
0.60 8.00 5.85
0.20 13.00 8.82
1.20 8.00 5.43
1.50 8.00 543
1.80 9.00 6.11
2.10 10.00 6.78
2.40 8.00 5.06
2.70 9.00 5.69
3.00 8.00 5.06
3.30 7.00 4.43
3.60 15.00 9.49
3.90 26.00 15.40
4.20 38.00 22.51

NOTA: FIRMA:





