Legenda
7$T Array sismico, ESAC/SPAC

. MW  vasw

Velocita dei depositi superficiali Vsh (m/s)

H - spessore dei depositi superficiali (m)
Velocita dei terreni nei primi 30 metri Vs30 (m/s)

Vsequi = Vsequivalente

La classificazione del sottosuolo si effettua, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprieta dei terreni siano chiaramente riconducibili alle
categorie definite nella Tab. 3.2.1l delle NTC2018, DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «<Norme tecniche per le costruzioni» in
base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio, VSeq (in m/s), definita
dall’espressione:

\.S,cq:x—

by

i=1 Vsi

Dove:

Hi e Vs,i: lo spessore e la velocita delle onde di taglio nell’iesimo strato;

N: rappresenta il numero di strati;

H: la profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da

Vs non inferiore a 800 m/s;

Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m, la velocita equivalente delle onde di taglio VS,eq ¢ definita dal parametro VS30.
Le categorie di sottosuolo che permettono I'utilizzo dell’approccio semplificato sono definite dalla tabella. 3.2.1I

Categoria Caratteristiche della superficie topografica \

W R
. L . . . Lo . . Lo Lo . . L O S E\\__
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocita delle onde di taglio superiori a 800 m/s, x4 \\‘V\sr;\30‘;§'32 V\é\cik‘ : 5
N . . . 1nnV5h30-93, equiss,
eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche piu scadenti con spessore massimo pari a 3 m s ., \\\_\~ R Y °
- R 2
B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un

miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondita del
C substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondita

D del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di velocita equivalente compresi tra 100 m/s e 180 m/s
E Terreni con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondita

del substrato non superiore a 30m
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