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Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

2001

ZALQ: zona di attenzione per liquefazione - Zona 1

successione stratigrafica costituita da depositi prevalentemente argilloso-
limosi con intercalazioni sabbiose e sabbioso-limose oltre la profondita -30 m
da p.c.. Il bedrock & stato assunto coincidente con la formazione delle Sabbie
di Imola, situata alla profondita media di circa -490 m da piano campagna.
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1-2 metri,

ZALQ: zona di attenzione per liquefazione - Zona 2
successione stratigrafica costituita da depositi

limosi con intercalazioni sabbiose e sabbioso-limose piu frequenti oltre la
profondita -25 m da p.c.. Il bedrock & stato assunto coincidente con la
formazione delle Sabbie di Imola, situata alla profondita media di circa -430 m
da piano campagna.

ZALQ: zona di attenzione per liquefazione - Zona 3
successione stratigrafica costituita da depositi
spessore di
intercalazioni sabbiose e sabbioso-limose,
rinvengono tra le profondita di -12-23 m e oltre -30 da p.c.. Il bedrock é stato
assunto coincidente con la formazione delle Sabbie di Imola, situata alla

profondita variabili da -430 a -490 m da piano campagna.

ZALQ: zona di attenzione per liquefazione - Zona 4

successione stratigrafica costituita da una fitta alternanza di livelli argilloso-
limosi e sabbioso-limosi sino a profondita -5-11 m da p.c.. Ulteriori livelli
sabbiosi di spessore variabile si rinvengono tra le profondita di -14-23 m e
oltre -28 m da p.c.. Il bedrock e stato assunto coincidente con la formazione
delle Sabbie di Imola, situata a profondita variabili da -430 a -490 mm da
piano campaghna.

Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di F (in Hz)
del picco H/V di maggiore ampiezza

Asse di paleoalveo

Aree oggetto di microzonazione sismica

Confine comunale
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superficiali
spessore di 1-2 metri, cui fanno seguito depositi prevalentemente argilloso-

superficiali
cui fanno seguito depositi argilloso-limosi

spessore variabile,
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