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@ Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)
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PERFORAZIONE: S1 C. SITO Ne°: S180499 PROFONDITA': 30 HH Indisturbato S.P.T
ESECUZIONE: 26-27/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 |manegg|ato Lefranc
COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test
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- Terreno vegetale marrone
Ghiaia poligenica (2-6 cm g¢) in matrice limosa -
sabhbinsa sciolta marrone
Limo debolmente sabbioso marrone compatto
Ghiaia (0,5-2 cm ¢) in matrice limosa marrone
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Ghiaia (litologia carbonatica) da arrotondata a
sub-arrotondata (0,5 - 6 cm @) in matrice
limosa debolmente sabbiosa grigia
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
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COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale [V| Vane Test
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO Ne°: S180499 PROFONDITA': 30 | Indisturbato | S| S.P.T
ESECUZIONE: 26-27/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 (] Rimaneggiato| L | Lefranc
COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale |V| Vane Test
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: S180499 PROFONDITA": 30 [FH 1ndisturbato S.P.T

ESECUZIONE: 26-27/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 W Rimaneggiato Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test
UBICAZIONE

LOCALITA': Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)
UBICAZIONE: Lat.: 44,489528° N
Long.: 9,770361° E

Posizionamento del sondaggio S1

Cassal-Da0,00a500m

Il Direttore Tecnico SOA: Il Responsabile Prove in Sito:
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@ Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: S180499 PROFONDITA": 30 [FH 1ndisturbato S.P.T
ESECUZIONE: 26-27/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 W Rimaneggiato Lefranc
COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test
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Cassa 4- Da 15,00 a 20,00 m
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@ Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)
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Riporto composto da ghiaia (0,5 - 2 cm @) limosa
marrone
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco

Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality juality

CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S2 C. SITO Ne°: S180500 PROFONDITA': 30 | Indisturbato | S| S.P.T
ESECUZIONE: 25-26/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 Rimaneggiato| L | Lefranc
COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale |V| Vane Test
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco

CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S2 C. SITO Ne°: S180500 PROFONDITA': 30 | Indisturbato | S| S.P.T
ESECUZIONE: 25-26/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 (] Rimaneggiato| L | Lefranc
COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale |V| Vane Test
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ESECUZIONE: 25-26/06/20 OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 W Rimaneggiato Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test
UBICAZIONE

LOCALITA': Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)
UBICAZIONE: Lat.: 44,489973° N
Long.: 9,766158° E

Cassal-Da0,00a500m
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S2 C.SITON°:  S180500 PROFONDITA': 30 ] Indisturbato SPT
ESECUZIONE:  25-26/06/20  OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 X] Rrimaneggiato| L| Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test

Cassa 4- Da 15,00 a 20,00 m
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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco
CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Localita Borgo val Taro (PR)

PERFORAZIONE: S2 C.SITON°:  S180500 PROFONDITA': 30 ] Indisturbato SPT
ESECUZIONE:  25-26/06/20  OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30 X] Rrimaneggiato| L| Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE: MAGHINI QUOTA: Ambientale Vane Test

Cassa 6 - Da 25,00 a 30,00 m
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