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COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco

CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Località Borgo val Taro (PR)
PERFORAZIONE: S1 C. SITO N°: S180499 PROFONDITA': 30  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE:MAGHINI QUOTA:  Ambientale V  Vane Test
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Limo debolmente sabbioso marrone compatto

Ghiaia (0,5-2 cm ø) in matrice limosa marrone  

incoerente

Ghiaia (litologia carbonatica) da arrotondata a sub-

arrotondata (0,5 - 6 cm ø) in matrice limosa 

marrone incoerente, presenti all'interno ciottoli di 

calcarenite di 6 - 7 cm ø (grigiastro il tratto 4,70 ÷ 

5,10 m)
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LITOLOGIA DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

CAMPIONI

Terreno vegetale marrone
0.10

Ghiaia poligenica (2-6 cm ø) in matrice limosa - 

sabbiosa sciolta marrone

Limo debolmente sabbioso marrone compatto
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Ghiaia (litologia carbonatica) da arrotondata a 

sub-arrotondata (0,5 - 6 cm ø) in matrice 

limosa debolmente sabbiosa grigia
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Argilla limosa molto diagenizzata grigio scuro 

con struttura scagliosa, presenti fratture 

riempite di calcite 

Blocco di calcarenite grigia fratturata

Argilla limosa molto diagenizzata grigio scuro con 

struttura scagliosa, presenti fratture riempite di 

calcite 

Ghiaia (litologia carbonatica) da arrotondata a sub-

arrotondata (0,5 - 6 cm ø) in matrice limosa 

debolmente sabbiosa grigia

Limo argilloso debolmente ghiaioso (frammenti di 

roccia carbonatica 0,5 - 2 cm ø) molto diagenizzato 

grigio, è riconoscibile una struttura scagliosa

> 500
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Il tratto 20 - 30 m è stato eseguito con tecnica a 

distruzione di nucleo, la litologia presente è la 

stessa vista nel tratto precedente (argilla limosa 

molto diagenizzata grigia) 
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UBICAZIONE: Lat.: N

Long.: E

UBICAZIONE

LOCALITA': Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Località Borgo val Taro (PR)

Posizionamento del sondaggio S1

Cassa 1 - Da 0,00 a 5,00 m

44,489528°

9,770361°
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Cassa 2 - Da 5,00 a 10,00 m

Cassa 3- Da 10,00 a 15,00 m

Cassa 4- Da 15,00 a 20,00 m
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Argilla limosa marnosa molto diagenizzata grigia 

con struttura sagliosa
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CAMPIONI

Riporto composto da ghiaia (0,5 - 2 cm ø) limosa 

marrone
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Limo argilloso grigio con bande centimetriche 

sabbiose, molto compatto

Limo argilloso grigio, visibili livelli torbosi e bande 

sabbiose nel tratto 7,65 ÷ 7,90 m  

Frammenti di roccia calcarea grigia lunghi 5-6 cm

Frammenti di roccia calcarea (3-4 cm ø) in 

matrice limosa grigia

Limo argilloso debolmente sabbioso marrone 

compatto, visibili incrostazioni carboniose di 1-2 

mm e materia organica marrone chiaro

Limo ghiaioso (ghiaia di 0,5÷4 cm ø, da spigolosa ad 

arrotondata), debolmente sabbioso marrone, presenti 

sporadici ciottoli (6÷7 cm ø)

Frammenti di roccia calcarea grigia 

Limo sabbioso - ghiaioso grigio rimaneggiato
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75%

14.90

62%

16.70

Argilla limosa marnosa molto diagenizzata grigia 

con struttura sagliosa

Calcare marnoso grigio fratturato, presenti fratture 

riempite di calcite bianca

Argilla limosa marnosa molto diagenizzata grigia 

con struttura sagliosa
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Calcare marnoso grigio fratturato, presenti fratture 

riempite di calcite bianca
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LITOLOGIA DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

22.10

Calcare marnoso grigio fratturato, presenti fratture 

riempite di calcite bianca

Argilla limosa marnosa molto diagenizzata grigia 

con struttura sagliosa

Calcare marnoso grigio fratturato, presenti fratture 

riempite di calcite bianca

Argilla limosa marnosa molto diagenizzata grigia 

con struttura sagliosa
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25-26/06/2018

UBICAZIONE: Lat.: N

Long.: E

44,489973°

9,766158°

Cassa 1 - Da 0,00 a 5,00 m

UBICAZIONE

LOCALITA': Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Località Borgo val Taro (PR)

Posizionamento del sondaggio S1
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ESECUZIONE: OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE:MAGHINI QUOTA:  Ambientale V  Vane Test

25-26/06/2018

Cassa 4- Da 15,00 a 20,00 m

Cassa 2 - Da 5,00 a 10,00 m

Cassa 3- Da 10,00 a 15,00 m

Il Direttore Tecnico SOA:

p.i. Riccardo Mazza S180500 S2.xls - pag 5 di 6

Il Responsabile Prove in Sito:

dott. Massimo Romagnoli



elletipi s.r.l.

Sede operativa ed amm.va: Via Annibale Zucchini, 69 - 44100 FERRARA

tel. 0532/56771; fax 0532/56119     e-mail: info@elletipi.it  sito: www.elletipi.it

P IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

@ Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC

COMMITTENTE: Dott. Geol. Domenico Bianco

CANTIERE: Indagini e prove per la MZS di comuni della Montagna Ovest Parmense Località Borgo val Taro (PR)
PERFORAZIONE: S2 C. SITO N°: S180500 PROFONDITA': 30  Indisturbato S  S.P.T

ESECUZIONE: OPERATORE: COCCO RIVESTIMENTO: 30  Rimaneggiato L  Lefranc

COMMESSA: 17884/18 RESPONSABILE:MAGHINI QUOTA:  Ambientale V  Vane Test

25-26/06/2018

Cassa 5- Da 20,00 a 25,00 m

Cassa 6 - Da 25,00 a 30,00 m

Il Direttore Tecnico SOA:

p.i. Riccardo Mazza S180500 S2.xls - pag 6 di 6

Il Responsabile Prove in Sito:

dott. Massimo Romagnoli
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