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1 INTRODUZIONE

La microzonazione sismica (MS), rappresenta la suddivisione dettagliata del territorio in base al
comportamento dei terreni durante un evento sismico ed a possibili effetti indotti dallo scuotimento;
costituisce quindi un supporto fondamentale agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale per

indirizzare le scelte urbanistiche verso quelle aree a minore pericolosita sismica.

Gli studi di MS prevedono diverse fasi di realizzazione e differenti livelli di approfondimento in funzione
del contesto territoriale e degli obbiettivi da perseguire, con complessita ed impegno crescenti,

passando dal livello 1 fino al livello 3:

- il livello 1 costituisce un livello propedeutico ai successivi livelli di approfondimento. Consiste
nell’elaborazione di un quadro conoscitivo generale, tramite una raccolta di dati preesistenti, in
cui le varie parti del territorio vengono suddivise in microzone qualitativamente omogenee

rispetto alla suscettibilita ad effetti locali in cui effettuare le successive indagini di MS;

- il livello 2 oltre a definire e confermare le condizioni di pericolosita del precedente livello 1,
fornisce quantificazioni numeriche (con metodi semplificati) dei fenomeni di modificazione
locale del moto sismico e dei fenomeni di deformazione permanente e definisce la Carta di

microzonazione sismica;

- illivello 3 restituisce una Carta di microzonazione sismica con approfondimenti su tematiche o

aree particolari, non risolvibili con l'uso di metodologie speditive.

Il livello di approfondimento dello Studio di MS per il Comune di Medesano, per il quale sono stati
richiesti e assegnati i contributi di cui al’Ocdpc 171/2014 “contributi per gli interventi di prevenzione
del rischio sismico per l'anno 2013” & il Livello 2 come riportato nell’Allegato A della D.G.R
1227/2015.

Lo Studio di microzonazione sismica (MS) del Comune di Medesano & stato realizzato sulla base dei
criteri e delle indicazioni contenute negli Allegati B e C della D.G.R. 1227/2015, “Ordinanza del capo
dipartimento della protezione civile n. 171/2014. Attribuzione contributi a favore degli enti locali.
Approvazione dei criteri per gli studi di microzonazione sismica e delle indicazioni per I'archiviazione

informatica”.

Quale riferimento tecnico per la realizzazione dello studio e per la redazione degli elaborati richiesti &
stato inoltre fatto specifico riferimento agli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” approv ati
dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Gruppo di lavoro MS, 2008) ed alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n.
2193/2015: “Art. 16 della L.R. n.20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di

coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-
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Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell'assemblea
legislativa 2 maggio 2007, n. 112”.

La presente relazione descrive le fasi di studio, le indagini pregresse disponibili e quelle realizzate ex-
novo, i dati acquisiti, le elaborazioni e i risultati dello studio, relativi alle aree urbanizzate e in quelle

suscettibili di trasformazioni urbanistiche indicate dal’ Amministrazione Comunale di Medesano.

Nello specifico, ad integrazione delle indagini geotecniche e geofisiche disponibili, sono state

realizzate:
- n. 8 prove ReMi (Refraction Microtremors);
- n. 12 prove MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves);

- n. 18 analisi dei microtremori a stazione singola (HVSR);

A corredo della relazione illustrativa € stata redatta inoltre la seguente cartografia, che costituisce lo

standard richiesto per I'approvazione dello studio:
- Tav. 01 - Carta delle indagini - scala 1:5.000;
- Tav. 02 - Carta geologico tecnica - scala 1:5.000;
- Tav. 03a - Sezioni stratigrafiche AA’-BB’ - CC’-DD’ - EE’ - FF” - scala 1:5.000 - 1:5.00;
- Tav. 03b - Sezioni stratigrafiche GG’ - HH’ - I’ - LL’ - MM’ - NN’ - OO’ - scala 1:5.000 - 1:5.00;
- Tav. 04 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva simica - scala 1:5.000;
- Tav. 05 - Carta delle frequenze - scala 1:5.000;
- Tav. 06 - Carta delle velocita delle onde di taglio S - scala 1:5.000;
- Tav. 07a - Carta di microzonazione sismica F.A. PGA - scala 1:5.000;
- Tav. 07b - Carta di microzonazione sismica F.A. SI1 - scala 1:5.000;

- Tav. 07c - Carta di microzonazione sismica F.A. SI2 - scala 1:5.000.

1571_04_MS_RI_01_01.doc
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1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le

zone sismiche”.

Legge 10 dicembre 1981, n. 741 - “Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per

I'esecuzione di opere pubbliche”.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni

per la progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 - “Norme tecniche per le costruzioni in

zone sismiche”.

Decreto del Ministro dell’interno 13 Febbraio 2001 - “Adozione dei “Criteri di massima per
I'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” (pubblicati nella G.U. n. 116 del 12 maggio
2001)”".

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo | della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Legge 9 novembre 2001, n. 401 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle

strutture preposte alle attivita di protezione civile”.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 - “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche

per le costruzioni in zona sismica”.

Legge 27 luglio 2004, n. 186 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni

connesse”.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 - “Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni”.

Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - “Approvazione delle horme tecniche

per le costruzioni”.
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Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome 13
novembre 2008 - “Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica”.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2014, n. 171 - “Attuazione
dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

giugno 2009, n. 77. Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per I'anno 2013”.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 - “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”.

Delibera dell’assemblea legislativa 2 maggio 2007, 112 - “Indirizzi per gli studi di micro zonazione

sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.
Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 19 - “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1127/2015 - “D.G.R. 1227/2015, “Ordinanza
del capo dipartimento della protezione civile n. 171/2014. Attribuzione contributi a favore degli enti
locali. Approvazione dei criteri per gli studi di microzonazione sismica e delle indicazioni per

I'archiviazione informatica”.

Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2193/2015 - “Art. 16 della L.R. n.20 del
24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per
gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”,

di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”.

1571_04_MS_RI_01_01.doc
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2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO

2.1 EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI MEDESANO

Nell’'ambito della classificazione sismica dell’intero territorio nazionale emanata a partire dal 1909, il

Comune di Medesano, come la gran parte dei territori della Regione Emilia Romagna, € stato

classificato sismico solo a partire dal 1998 “Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano
(1998) a cura del Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN costituito dalla Commissione Nazionale di

Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi”.

s ;I S T Jj
f IL\L_" ] _:‘j
j L"Emf ) . pES DY

Classificazione 1984 N

N.C.

3" categoria

2 categoria
B 1" categoria

Figura 1:  Classificazione sismica del territorio italiano (1984). Decreto MLP del 14/07/1984 e decreti successivi.
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L

N.C.

3" categoria

2" categoria
B 1" categoria

Figura2: Proposta diriclassificazione sismica del territorio italiano (1998) a cura del Gruppo di Lavoro ING-GNDT-SSN
costituito dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi.

La classificazione approvata con I'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” suddivide il territorio nazionale in
4 zone con livelli decrescenti di pericolosita sismica in relazione a 4 differenti valori di accelerazione
orizzontale (ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta elastico e a 4 differenti valori di accelerazione
di picco orizzontale del suolo (ag/g), con probabilita di superamento del 10% in 50 anni.

|

Figura 3: Zone sismiche del territorio italiano (2003). Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.
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Zona Accelerazione orizzontale con probabilita di superamento pari al 10% in 50 anni
1 >0.25
2 0.15-0.25
3 0.05-0.15
4 <0.05

Tabella 1:Valori di PGA per le varie zone

Con Delibera 1435 del 21 luglio 2003 “Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n.
3274/2003 recante “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, la Regione Emilia
Romagna sentiti le Province e i Comuni interessati, ha provveduto all'individuazione delle zone
sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, ribadendo

sostanzialmente quanto riportato nellOPCM 3274/2003.

Legenda

precedente riclassificazione (1983-1254)

zona 2

zona 3 214
zona 4 2
n. Caornuni

coinvalti
Figura 4: Zone sismiche del territorio italiano con recepimento delle variazioni operate dalle singole Regioni

Il territorio comunale di Medesano € classificato in zona 3, con conseguente accelerazione sismica

orizzontale, con probabilita di superamento pari al 10% in 50 anni, compreso tra 0,05 - 0,15. Tali valori

d’accelerazione sono relativi al bedrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi.
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Si evidenzia che la Deliberazione dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112
del 2 maggio 2007: Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art.16
comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna
per la pianificazione territoriale e urbanistica”, attribuisce al Comune di Medesano un valore
dell’accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioé per T=0, espressa in frazione

dell’accelerazione di gravita g (arerg) pari a 0.155.

2.2 SISMICITA’ STORICA

La distribuzione della sismicita storica italiana degli ultimi mille anni & consultabile tramite il Catalogo
parametrico dei terremoti italiani versione CPTI15 (Andrea Rovida, Mario Locati, Romano Camassi,
Barbara Lolli, Paolo Gasperini, luglio 2016), consultabile al sito http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-
DBMI15.

Il territorio comunale di Medesano ¢ caratterizzato da una sismicita storica, confrontabile con quella di
altri settori della pianura e del pedeappennino parmense e reggiano, che negli ultimi anni hanno avuto

terremoti relativamente frequenti di magnitudo compresa fra 4,5 e 5,5.

La sismicita storica del Comune di Medesano & stata desunta dal database delle osservazioni
macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI15. |I
Database Macrosismico Italiano DBMI15 (a cura di Mario Locati, Romano Camassi, Andrea Rovida,
Emanuele Ercolani, Filippo Bernardini, Viviana Castelli, Carlos Hector Caracciolo, Andrea Tertulliani,
Antonio Rossi, Raffaele Azzaro, Salvatore D’Amico), € consultabile al sito consultabile al sito
http://emidius.mi.ingv.itYCPTI15-DBMI15.

La sismicita del territorio comunale di Medesano e riassunta graficamente nel diagramma di Figura 5.

Medesano (PR)
Int.]

10

@ ©
6 )

)
5 @ ®
4 ®
3 T e B e S B e e o B L
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Figura 5: Diagramma rappresentante la storia sismica del Comune di Medesano (nella scala MCS il grado 6 classifica I'inizio

del danneggiamento leggero, ma diffuso)
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Dall’esame del diagramma di Figura 5, gli episodi piu significativi per il Comune di Medesano sono
presumibilmente quelli del 1898 e del 1971, che produssero effetti del VII-VIII grado MCS (Scala

Mercalli-Cancani-Sieberg).

Nella successiva Tabella 2 sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensita al sito,
disponibili per il territorio comunale. Nella tabella sono indicate, oltre alla stessa intensita al sito (Is),
I'anno, il mese (Me), il giorno (Gi), in cui si € verificato, I'intensita massima epicentrale in scala MCS

(lo), e la magnitudo momento (Mw).

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area lo Mw

5 1886 10 15 02 20 Collecchio 6 4,7
6-7 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 10 6,53
5 1955 03 12 06 57 04.00 Parmense 5 4,15
1961 08 13 22 34 18.00 Parmense 5-6 4,37

5 1961 08 14 01 03 02.00 Parmense 5-6 4,47
6-7 1971 07 1501 33 23.00 Parmense 8 5,51
6 1983 11 09 16 29 52.00 Parmense 6-7 5,04
NF 1986 1206 17 07 19.77 Ferrarese 6 4,43
4 1988 03 151203 16.17 Reggiano 6 4,57
3 1989 10 03 09 41 32.85 Appennino parmense 4 4,04
3 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 7 4,82
NF 2000 06 18 07 42 07.68 Pianura emiliana 5-6 4.4
NF 2002 11 131048 03.19 Franciacorta 5 4,21
5-6 2008 12231524 21.77 Parmense 6-7 5,36

Tabella 2: Eventi sismici di maggiore intensita verificatisi nel Comune di Medesano

2.3 ZONAZIONE SISMOGENETICA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonazione sismogenetica (ZS9) del
territorio nazionale che tiene conto dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e
quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale
(“Redazione della mappa di pericolosita sismica prevista dall’ O.P.C.M. 20-3-2003, n. 3274. Rapporto
conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano - Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5

appendici”).

Il modello sismogenetico suddivide il territorio italiano in 36 diverse zone, numerate da 901 a 936, piu
altre 6 zone, identificate con le lettere da “A” a “F” fuori dal territorio nazionale (A-C) o ritenute di

scarsa influenza (D-F).

10
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La zonizzazione € stata condotta tramite I'analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e
quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. |l
confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la

sismicita osservata ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche.

Dallesame della Figura 6 si evince che il Comune di Medesano ricade all'interno della Zona

Sismogenetica 913.

Tale zona ricade in una fascia di transizione a carattere misto in cui convivono meccanismi diversi
(essenzialmente compressivi a NW e distensivi a SE); si possono altresi avere meccanismi

trascorrenti nelle zone di svincolo che dissecano la continuita longitudinale delle strutture.

o
7T T
912

Figura 6: Zonizzazione sismogenetica ZS9 ridisegnata

All'interno della zona sismogenetica 913, i terremoti storici raramente hanno raggiunto valori molto
elevati di magnitudo; la massima magnitudo rilevata ¢ Md = 4,8; le zone ipocentrali si verificano
generalmente a profondita comprese tra 12 e 20 Km con profondita efficace di 13 km; nella zona
sismogenetica 913 & previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo pari a
Mwmax2 = 6,14.
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3 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE

Il territorio comunale di Medesano, che occupa una superficie di circa 89 km?, si sviluppa nella fascia

collinare parmense, caratterizzata dal passaggio graduale da una morfologia sub-pianeggiante nelle

aree ricadenti nei terrazzi alluvionali recenti ad un paesaggio collinare riscontrabile nei primi rilievi che,

nella porzione nord-occidentale del territorio comunale, raggiungono la quota massima di oltre 500

metri s.l.m. (M. Faggi, M. Pelato).

Dal punto di vista della caratterizzazione geologica il territorio comunale ricomprende alcune Unita dei

principali insiemi che costituiscono I'appennino (cfr. Figura 7):

a) Dominio Padano - adriatico (Formazione di Tetto, Formazione a Colombacci e Argille Azzurre);

b) Successione Epiligure (Unita Montepiano e Contignaco);

¢) Dominio Ligure (Unita Sporno e Grotta);

d) Dominio Umbro-marchigiano-romagnolo (Unita di Salsomaggiore).
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« Contatto stratigrafico discordante

Faglia

—— Sovrascorrimento principale
STRUTTURE NON DATATE

Faglia

——— Sovrascorrimento secondario
+=¥=- Sinclinale

-v—v~ Sovrascorrimento principale

——— Sovr, rrimen ndari
SOVmEcOmmene Sacaeara ‘ 15 Depositi alluvionali recenti

STRUTTL}J:Z;ZOSTMESSINIANOINFER[ORE E Supeisintenma Ermlianc-Fiormagrok

—v— - Sovrascorrimento principale sepolto 13 Supersintema quaternario marino

Successione
STRUTTURE POST-SERRAVALLIANO Colombacci-Lugagnano
——— Faglia Successione
Bismantova Termina
STRUTTURE POST-OLIGOCENE SeCEESIoNg
Faglia - Montepiano Contignaco ERLGLURE

N
=
204

1
f 12

LQ_J Un;taSohgnano_
I| Unita Cassio
El Unita Groppallo
(58| Unita Grotta
II Unita Bettola
B unia Guseli
m Unita Farini

.' 2 J Unita Sporno |

DOMINIO UMBRO

S

UNITA
LIGURI

SUCCESSIONE MARCHIGIANO ROMAGNOLO

C 1@] Unita Salsomaggiore

Figura 7: Principali Unita geologiche presenti all'interno del territorio comunale di Medesano
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| depositi alluvionali terrazzati sono riferibili principalmente alla conoide del F. Taro e agli ulteriori corsi
d’acqua minori (T. Recchio, T. Dordone e T. Parola).

La conoide del Taro risulta ampiamente intagliata ed erosa, mantiene tuttavia un chiaro riferimento ed
esempio dell’enorme accumulo di ghiaie trasportate da una catena in rapido sollevamento ed erosione
con evidente terrazzamento provocato dalle fasi alterne nella evoluzione fluviale dei corsi d’acqua
stessi. Da rimarcare il notevole dislivello tra le piu antiche alluvioni e I'attuale corso del F. Taro (Note
Foglio 199 - Parma Sud - Tellini & G. Zanzucchi)

Lungo le pendici dei versanti si rinvegono diffusi fenomeni di dissesto che interessano principalmente
la coltre superficiale e sono caratterizzati da lenti ma diffusi fenomeni di movimento superficiale quali

creeping e soliflusso.

3.1 ASSETTO STRUTTURALE GENERALE

Il territorio comunale di Medesano ricade nell’area di raccordo fra la parte esterna della catena
appenninica strutturata nel Miocene superiore-Pliocene inferiore e il settore padano-adriatico in cui le
deformazioni, sepolte, sono prevalentemente Pliocene superiore-quaternarie, parte delle quali tuttora
attive.

L'assetto geostrutturale delle formazioni prequaternarie & caratterizzato da una successione plicativa
ad anticlinali e sinclinali spesso fagliate e sovrascorse, con assi a vergenze appenniniche, la cui
strutturazione ¢ il frutto di spinte deformative provenienti da Sud-Ovest, che hanno provocato la

deformazione secondo un modello a falde sovrapposte ed embrici NE vergenti (Pieri & Groppi,1982).

Le grandi direttrici strutturali (fronti di accavallamento, pieghe, faglie), hanno pertanto direzione Nord-
Ovest/Sud-Est, analogamente a quanto si riscontra in quasi tutto I'Appennino Tosco-Emiliano.

In tale schema la pianura parmense € compresa nell'arco delle pieghe emiliane caratterizzate da due
distinti fasci di thrust: il primo, piu meridionale, detto fronte di accavallamento appenninico
(Pedeappenninic Thrust Front, PTF), definisce il limite della catena appenninica affiorante; il secondo,
detto fronte di accavallamento esterno (External Thrust Front, ETF), definisce il limite dell'appennino

sepolto, rappresentato, nell'area parmense, dalle strutture anticlinaliche di Collecchio e Parma.

La parte sommitale della copertura sedimentaria del bacino € invece costituita, al di sopra dei depositi
pliocenici marini, da sedimenti quaternari che sono suddivisibili, dal basso verso l'alto, in: depositi
marini di ambiente prevalentemente litorale, depositi continentali fini riferibili ad ambienti di piana di
inondazione alluvionale e depositi continentali grossolani alternati ad argille e limi associabili ad
ambienti di conoide alluvionale. Questi ultimi rappresentano i sedimenti piu recenti rinvenibili

all'interno del bacino.
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Tale successione di sedimenti & stata deposta sulla parte frontale del cuneo orogenico appenninico in
strutturazione dopo che, con la fase tettonica intramessiniana, la falda ligure nel settore considerato

ha cessato di avanzare.

| principali eventi deformativi all'interno della successione padana di wedge top affiorante e sepolta,
sono registrati da discontinuita e lacune di vario ordine gerarchico, da corpi caotici e da vari tipi di
strutture di crescita.

Nel sottosuolo i depositi di wedge-top della pianura costituiscono un cuneo che si allarga procedendo

dal margine appenninico verso nord.

3.1.1  STRUTTURE ATTIVE

L’analisi della sismotettonica dell’Emilia-Romagna, condotta dal Servizio Geologico Sismico e dei
Suoli della Regione, ha messo in evidenza come parte delle strutture sepolte che interessano il

riempimento sedimentario Plio-Pleistocenico siano caratterizzate da attivita molto recente ad attuale.

Nello specifico del territorio oggetto del presente Studio di MS, risultano attivi i sovrascorrimenti sepolti
che danno luogo agli archi di Piacenza-Parma e il fronte coincidente con il margine pedeappenninico
tra Salsomaggiore e la Val Taro; lattivita di questa struttura ha determinato la formazione

dell'anticlinale e la “finestra tettonica” di Salsomaggiore.
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Figura 8: Strutture attive della Regione Emilia Romagna (Carta Sismotettonica della Regione Emilia-Romagna in scala
1:250.000 — SGSS Regione Emilia Romagna a cura di M. Boccaletti e L. Martelli)
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Secondo quanto indicato nel catalogo ITHACA - ITaly HAzard from CApable faults, il settore
settentrionale del territorio comunale risulta interessato dalla presenza di una una faglia
potenzialmente attiva e capace denominata “Medesano”, i cui ultimi ultimi segni di attivita sono
registrati al Pleistocene medio.

Di seguito si riporta la sintesi delle principali caratteristiche di tale sovrascorrimento tratte dal catalogo
ITHACA:
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Figura 9: Faglie potenzialmente attive e capaci (fonte: catalogo ITHACA).
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GEOLOGIC SETTING

Thrust nord vergente appartenente al margine pedeappenninico padano. A tale margine
appartengono strutture deformative agenti sui depositi pleistocenici del margine appenninico-padano
SYNOPSIS e del sottosuolo padano-adriatico. E’ suddiviso in tre settori: Settore ad Ovest della Val di Taro;
Settore Valle del Taro — Valle dell'ldice; Settore Valle Idice — Bidente. Risultano inoltre attive le
strutture pede-appenniniche tra Bologna e Parma ed i Blind Thrust del settore a Sud Est di Bologna,
che risultano essere in buon accordo con la reference sul tilt dei terrazzi alluvionali Bolognesi.

FAULT NAME Medesano
FAULT CODE 90501
MACROZONE 3

REGION NAME Emilia Romagna
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SYSTEM NAME

Appenninic foothills

RANK PRIMARY
AVERAGE STRIKE | 140

DIP 55
LENGTH (Km) 18
GEOMETRY

SEGMENTATION no
DEPTH (Km) 25
LOCATION

RELIABILITY

(MAPPING SCALE) | 1:250000

LAST ACTIVITY

Middle Pleistocene (125.000+700.000)

ACTIVITY
RELIABILITY

Medium reliability

RECURRENCE
INTERVAL (yr)

0

SLIP-RATE (mm/yr)

MAX CREDIBLE
RUPTURE LENGTH

MAX CREDIBLE SLIP
(m)

KNOWN SEISMIC
EVENTS

MAX CREDIBLE
MAGNITUDE (Mw)

MAX CREDIBLE
INTENSITY (INQUA

STUDY QUALITY

FAIR

NOTES

Si evidenzia che il catalogo ITHACA di ISPRA utilizza scale di rappresentazione non compatibili con il

dettaglio richiesto da uno studio di MS.

Pertanto, considerando che una faglia & definita attiva e capace se sono stati riconosciuti sul terreno,

o tramite prospezioni dirette o indirette, segni inequivocabili di dislocazione della superficie topografica

conseguenti ad un evento sismico risalente agli ultimi 40.000 anni e non attribuibile ad altri fenomeni

cosismici e che nel presente Studio di MS non ¢ stato possibile effettuare tali approfondimenti tale

faglia & stata indicata nella cartografia geologico-tecnica riportando il simbolo di faglia inversa non

attiva incerta (in quanto sepolta).
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3.2 ASSETTO STRATIGRAFICO GENERALE

| litotipi e le formazioni geologiche affioranti e sepolte nel sottosuolo dell’area oggetto del presente
studio di MS vengono di seguito descritte, riprendendo la descrizione contenuta nella “Legenda
Geologica della Provincia di Parma” redatta a cura del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della

Regione Emilia Romagna:

3.21 SUCCESSIONE NEOGENICO - QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO

AES - Sintema emiliano-romagnolo Superiore

Si tratta di un’unita alluvionale, terrazzata di eta compresa tra il pleistocene medio e I'Olocene. Dal
punto di vista litologico € costituita da ghiaie prevalenti in corrispondenza dei principali apparati fluviali
(depositi di conoide e intravallivi terrazzati), passanti a limi prevalenti con locali intercalazioni

sabbioso-ghiaiose nelle aree di interconoide.

Tale sintema occupa interamente la zona sub-pianeggiante della porzione orientale del territorio

comunale e le aree intravallive del settore collinare.

Il Sintema emiliano-romagnolo Superiore risulta suddivisibile in Subsintemi e Unita, affioranti a quote

progressivamente decrescenti verso N.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei Subsintemi e delle Unita appartenenti al Sintema

Emiliano-Romagnolo Superiore affioranti lungo il territorio comunale di Medesano:

AES8a — Unita di Modena (Olocene)

Affiora estesamente in tutta la parte orientale del territorio comunale di pertinenza della conoide del F.
Taro.

L’unita é costituita da ghiaie e sabbie prevalenti, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua.
Rappresentano depositi alluvionali di conoide distale e di canale. Lo spessore massimo dell'unita é di

alcuni metri.

AESS8 — Subsintema di Ravenna (Pleistocene sup. — Olocene)

Affiora nel settore orientale del territorio comunale e nelle aree intravallive del settore collinare di
pertinenza dei torrenti Recchio e Dordone, comprendendo parte delle aree del capoluogo di

Medesano e delle frazioni di Carnevala, Felegara, Ramiola, Varano Marchesi e S. Andrea Bagni.

L'unita é costituita da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati ricoperte da una coltre discontinua di
limi argillosi. Rappresentano depositi di conoide e intravallivi terrazzati. Il tetto dellunita é

rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano
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topografico, mentre il contatto di base € discordante sulle unita pitu antiche. Lo spessore massimo
dell'unita é inferiore a 20 m.

AES7a Unita di Niviano (Pleistocene sup)

Affiora estesamente nell’area del capoluogo, in corrispondenza del rilievo sul quale si trova la strada
statale per Medesano e nelle frazioni di Carnevala e Ramiola.

L'unita e costituita da depositi di conoide ghiaiosa, terrazzati, e da depositi di interconoide e del
reticolo idrografico minore. | primi sono costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati grigio-
nocciola. | depositi di interconoide e del reticolo idrografico minore sono costituiti da limi e limi sabbiosi
prevalenti, con intercalazioni di ghiaie e sabbie. L’unita presenta inoltre una copertura fine composita,
discontinua, dello spessore massimo di 3 m, costituita da limi, limi sab-biosi e limi argillosi giallastri,
interpretata dagli autori della presente nota come depositi  alluvionali pedogenizzati, da altri

rilevatori come deposito eolico. Lo spessore massimo dell’'unita di Niviano é di circa 15 m.

AES7b - Unita di Vignola (Pleistocene sup)

Affiora estesamente nella frazione di Ramiola e in sottili ripiani orientati SO/NE nella frazione di S.
Andrea Bagni.

E’ rappresentata da depositi di conoide e depositi intravallivi terrazzati, costituiti da ghiaie sabbiose,
sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua di limi argillosi. Localmente possono
essere prevalenti depositi del reticolo idrografico secondario costituiti da limi e limi sabbiosi con

intercalazioni di ghiaie e sabbie. Lo spessore massimo dell’'unita é di circa 30 m.

AES3 — Subsintema di Agazzano (Pleistocene medio)

Affiora sotto forma di estesi ripiani nel capoluogo di Medesano e nelle colline soprastanti la frazione di
Felegara.

L'unita e costituita da ghiaie e ghiaie sabbioso-argillose prevalenti formanti depositi alluvionali
intravallivi e di conoide ghiaiosa. | depositi intravallivi sono generalmente costituiti da un intervallo
basale con ghiaie prevalenti, sovrastato da un intervallo fine, limoso-argilloso. | depositi di conoide
ghiaiosa, distali, invece, presentano comunemente un livello fine di spessore metrico alla base

dell'unita.

Il contatto di base e erosivo e discordante. Lo spessore risulta variabile da alcuni metri a 55 metri circa
(nel sottosuolo della pianura).
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AES2A - Unita di Miano (Pleistocene medio)

Affiora sotto forma di limitati ripiani a Nord della frazione di S. Andrea Bagni.

Tale Unita risulta costituita da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati. Dal punto di vista litologico
sono costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, con copertura di limi argillosi. Lo spessore

massimo é inferiore a 15 m.

AES2b - Unita di Fico Rosso (Pleistocene medio)

Affiora sotto forma di estesi ripiani incisi, ad ovest del capoluogo di Medesano e a Nord della frazione
di S. Andrea Bagni

Tale Unita risulta costituita da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati. Dal punto di vista litologico
sono generalmente costituiti da un intervallo basale con ghiaie prevalenti, sovrastato da un intervallo
fine, limoso-argilloso, composito, giallastro nella parte sommi-tale, dello spessore massimo di alcuni

metri. Lo spessore massimo dell’unita é inferiore a 15 m.

AES1 — Subsintema di Monterlinzana (Pleistocene medio)

Il Subsintema di Monterlinzana in due piccoli lembi nella zona centrale del territorio comunale.

Sono costituiti da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati e profondamente incisi. Litologicamente
sono costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, con copertura di limi. Lo spessore massimo

e inferiore a 15 m.

CMZ - Sintema di Costamezzana (Pleistocene inf.)

Occupa parte del settore settentrionale del capoluogo di Medesano sempre ricoperto dai depositi

alluvionali del Sintema emiliano-romagnolo.

Il sintema di Costamezzana e costituito sostanzialmente da 3 associazioni di facies, sovrapposte
ciclicamente e giustapposte, che individuano, nel complesso, un prisma sedimentario costiero con

tendenza regressiva e progradante verso nord e nord-ovest:

1) Depositi prossimali di delta-conoide costituiti da sabbie e ghiaie argillose in strati spessi,
frequentemente gradati e amalgamati, con intercalati livelli argillosi sottili, discontinui, biancastri, steril,

alternate a banconi argilloso-limosi con livelli ricchi in resti vegetali lignitizzati.

2) Depositi lagunari costituiti da sabbie medio-fini in strati sottili e medi con laminazione piano-
parallela oppure di tipo hummocky, intercalate a limi argillosi verdi, debolmente bioturbati, contenenti
talora macrofaune oligotipiche.

3) Depositi di delta-conoide ad alta energia fluviale e marina costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose e
subordinatamente ghiaie ciottolose in strati massivi o con una gradazione diretta poco sviluppata e

comunque sovente mascherata dalle frequenti amalgamazioni tra strati successivi che possono
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inglobare clasti pelitici di dimensioni anche metriche. La matrice delle ghiaie € costituita sempre

da sabbia medio grossolana.

Lo spessore complessivo dedotto dall’esame delle linee sismiche AGIP risulta variabile da 0 ad oltre

400 m circa.

ATS - Sintema Del Torrente Stirone (Pliocene sup. - Pleistocene inf.)

Nel territorio comunale di Medesano il Sintema del Torrente Stirone (per gran parte costituito dalla
sola litofacies ATSa) & presente lungo una fascia con direzione NO-SE, nell’area del capoluogo di
Medesano, dove risulta sempre ricoperto dai depositi alluvionali del Sintema emiliano-romagnolo ad

eccezione dei fianchi vallivi del rio Gandiolo dove risulta sub-affiorante.

Il Sintema del torrente Stirone e costituito da depositi paralici e marini e si compone di due litofacies in
parte eteropiche. La litofacies ATSa e caratterizzata da depositi di prodelta prevalentemente fini
mentre la litofacies ATSb e costituita prevalentemente da corpi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi intervallati
ciclicamente a facies pelitiche. Il limite basale e netto e discordante e localmente marcato dalla
presenza di un livello calcarenitico di spessore plurimetrico (“crostone fossilifero” nei Profili al mille dei

pozzi AGIP). Lo spessore di questa alloformazione varia da poche decine a circa 1200 m.

FAA - Arqille Azzurre (Pliocene inf.- medio)

La Formazione delle Argille di Azzurre, € presente nel territorio comunale lungo un’ampia fascia con
direzione NO-SE. Nell’'area collinare tali deposti risultano per gran parte affioranti o sub-affioranti
mentre nelle aree del capoluogo e nelle frazioni Felegara, Carnevale e Ramiola risulta ricoperta da
una coltre di depositi alluvionali di spessore variabile da 10 a 30 m, di pertinenza della conoide del F.

Taro.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da peliti marnose, grigio-azzurre massive a frattura
concoide, in genere a stratificazione poco evidente, con rari livelli sabbioso-siltosi per lo piu
concentrati nella porzione basale della formazione e rari livelli siltosi in quella superiore. All'interno dei
depositi pliocenici si rinvengono frequenti microfossili (foraminiferi planctonici) e macrofossili
(lamellibranchi, gasteropodi, pteropodi, eccezionalmente resti di mammiferi sia marini che terrestri).
Abbondanti anche resti di frammenti vegetali lignitizzati e livelli ad intensa bioturbazione. Lo spessore

massimo é valutabile in 800 m, il contatto sulla sottostante Formazione a Colombacci risulta netto.
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3.22 SUCCESSIONE EPILIGURE

MMP - Marne di Monte Piano (Luteziano sup. - Priaboniano)

Le Marne di Monte Piano affiorano nell’estremo settore meridionale del territorio comunale, ed in
particolare nella frazione di Ramiola, in parte ricoperte da una sottile coltre di depositi alluvionali di

pertinenza del F. Taro.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da Argille, argille marnose e marnoso-siltose, marne
rosse, rosate, grigio chiaro e verdi, con rari e sottilissimi strati di siltiti e feldspatoareniti risedimentate,
marne e marne siltose grigie, grigio verdi, talora rosate, nella parte superiore della successione.
Stratificazione generalmente poco evidente. Sedimentazione di tipo pelagico, in ambiente confinato e
profondo, con rari apporti torbiditici.

ANT - Marne di Antognola (Rupeliano terminale - Aquitaniano)

Le marne di Antognola affiorano in estesi settori del settore collinare del territorio comunale, tra cui
l'intero abitato di Case Mezzadri e parte della frazione di S. Andrea Bagni, in quest'ultimo caso

ricoperte da una sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del T. Dordone.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da marne argillose e marne siltose verdognole o grigie
con patine manganesifere. Stratificazione difficilmente percepibile. Sono presenti livelli torbiditici sottili

e medi di arenarie vulcanoclastiche, arcosiche e quarzoso-feldspatiche.

CTG - Formazione di Contignaco (Aquitaniano - Burdigaliano )

La Formazione di Contignaco affiora in estesi lembi con direzione NO-SE nel settore collinare del
territorio comunale, tra cui l'intero abitato di Roccalanzona e in una piccola porzione della frazione di
S. Andrea Bagni, in quest’ultimo caso ricoperta da una sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza
del T. Dordone.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da marne selciose, pit 0 meno siltose, di colore grigio,
con patine manganesifere nerastre e ocracee, o arenarie risedimentate da fini a spesse grigie. Selce
generalmente diffusa, localmente in noduli e liste. Possono essere presenti banchi tripolacei chiari
spessi fino a 8-10 m, talora cartografati (tp1), ricchissimi in silice sia di origine vulcanoclastica che
biogenica. Sono intercalate nella formazione anche argille fogliettate grigio-verdastre in livelli da sottili
a spessi.
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3.2.3 DOMINIO LIGURE

AVV - Argille Varicolori di Cassio (Turoniano? - Campaniano sup.)

Affiorano nella parte meridionale del territorio comunale, in aree collinari non interessate da centri
abitati.

Si tratta di argille, argilliti ed argille siltose rosse, violacee, grigio scure e verdastre, con intercalazioni
di strati sottili o medi di arenarie litiche fini grigio chiare o scure, manganesifere e localmente
cloritiche, di calcilutiti silicizzate grigio-verdine e di calclititi chiare, calcareniti, conglomerati poligenici,
in strati medi e spessi, i cui elementi provengono da crosta continentale e arenarie litiche e

feldspatiche grossolane.

CCB - Complesso di Case Boscaini (Campaniano?)

Affiorano nella parte meridionale del territorio comunale, interessando buona parte della frazione di
Ramiola, dove risultano in parte ricoperte da una sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del
F. Taro.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da Brecce matrice-sostenute a prevalenti clasti
calcilutitici chiari tipo palombino ben arrotondati, in matrice argillosa o siltosa grigia, piu rari clasti di
biocalcareniti giallo ocra e areniti grigio scure. Sono spesso inclusi lembi tettonizzati di argille

varicolori. Bacino profondo caratterizzato da fenomeni di risedimentazione in massa.

PGR - Formazione di Ponte Grosso (Campaniano sup.? - Ypresiano?)

Occupano parte della frazione del territorio della frazione di Ramiola, dove risultano in parte ricoperte
da una sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del F. Taro.

Si tratta di Torbiditi carbonatiche costituite da marne e calcari marnosi grigio chiari in strati da spessi a
banchi a base arenitica medio-fine e peliti marnose grigio scure con strati arenitici sottili e medi poco
cementati di colore verdastro. Nell'area del Foglio 199 verso la base della formazione prevalgono le
alternanze arenaceo-pelitiche con arenarie silicoclastiche da grossolane a medio-fini brune non
cementate in strati sottili, e rari livelli arenacei piti grossolani ricchi di clasti ofiolitici; localmente e stato
osservato un livello gradato di conglomerati ad elementi ofiolitici prevalenti, passante ad areniti.
Bacino profondo a sedimentazione torbiditica, prevalente su quella emipelagica.

FYS2 - Flysch di Monte Sporno - membro di Armorano (Ypresiano - Luteziano )

Affiora nella parte meridionale del territorio comunale, in aree collinari non interessate da centri abitati,
fatta eccezione per un sottile lembo ricadente nella frazione di S. Andrea Bagni, ricoperto da una

sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del T. Dordone.
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Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da calcari marnosi e calcari chiari in strati da medi a
molto spessi, a base spesso calcarenitica grigio-verde, e marne e marne argillose grigionocciola in
sequenze plurimetriche, alternati ad arenti e peliti marnose grigio scure in strati sottili e medi. Sono
presenti alcuni livelli marnosi rosati. | calcari presentano talora livelli o liste di selce bruna, come pure
base biocalcarenitica grigio-verde, con lamine parallele e ripples, localmente biocalciruditica con

numerosi macroforaminiferi.

3.24 SUCCESSIONE UMBRO-MARCHIGIANO-ROMAGNOLA

FGS2 - Formazione di Rio Gisolo - membro conglomeratico di Monte Predella (Serravalliano)

Affiorano nell’'estremo settore nord-occidentale del territorio comunale interessando una piccola
porzione della frazione di Varano Marchesi.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da paraconglomerati, ortoconglomerati fini ed areniti
conglomeratiche ad elementi sedimentari, ignei e metamorfici ben arrofondati in matrice arenitica,
spesso in corpi canalizzati, con subordinate intercalazioni di areniti e peliti silfose in strati da sottili a

spessi. Verso il tetto compaiono due orizzonti di breccia calcarea tipo calcari a Lucine.

FGS1 - Formazione di Rio Gisolo - membro arenaceo di Varano Marchesi (Serravalliano)

Occupano un’esteso lembo di territorio orientato in direzione NO-SE che ricomprende le frazioni di
Varano Marchesi e S. Andrea Bagni. Nel primo caso i depositi della Formazione sono ricoperti da una
sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del T. Recchio, mentre nella frazione di S. Andrea
bagni risultano sub-affioranti o ricoperti da depositi detritici di origine gravitativa.

Dal punto di vista litologico sono caratterizzate da areniti in letti da medi a spessi a stratificazione poco
distinta, spesso amalgamati a formare potenti bancate, associate ad areniti e peliti siltose in strati

medio-sottili.

FGH - Formazione del Torrente Ghiara (Langhiano — Serravalliano)

La Formazione del Torrente Ghiara affiora nel settore nord-occidentale del territorio comunale,
interessando una piccola porzione della frazione di Varano Marchesi, in parte ricoperta da una sottile

coltre di depositi alluvionali di pertinenza del T. Recchio.

Si tratta di peliti marnose grigie a stratificazione indistinta, con sottili livelli siltosi e pit raramente
arenitici fini. Abbondante contenuto fossilifero. L'ambiente di deposizione doveva essere un bacino
molto profondo a sedimentazione emipelagica con sporadici apporti da parte di correnti torbiditiche

estremamente diluite.
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4 MICROZONAZIONE SISMICA

Il presente Studio di microzonazione sismica €& stato condotto nelle aree urbanizzate e in quelle

suscettibili di trasformazioni urbanistiche indicate dal’ Amministrazione comunale di Medesano.
Le aree oggetto di studio sono le seguenti:

- Medesano capoluogo;

- frazione Carnevala;

- frazione Felegara;

- frazione Ramiola;

- frazione S. Andrea Bagni;

- frazione Roccalonzona;

- frazione Varano Marchesi;

- frazione Case Mezzadri.

41 MEDESANO CAPOLUOGO

411 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo € costituito da una copertura quaternaria continentale di spessore

compreso all’incirca tra 10 e 40 m (con spessori che aumentano significamente verso la pianura).

Tali depositi appartengono ai cicli sedimentari AES e AEIl e sono costituiti corpi tabulari di ghiaie

sabbiose, sabbie, limi e argille con grado di addensamento, cementazione e spessore molto variabili.

Tali sedimenti appoggiano su depositi di prodelta, piattaforma, piana deltizia e di delta-conoide a
litologia prevalentemente sabbiosa e limoso-sabbiosa (CMZ e ATSb) nella parte settentrionale
dell'area, e su depositi pelitici argilloso-marnosi della Formazione delle Argille Azzurre (FAA) nella

porzione meridionale.

Per quanto riguarda i depositi alluvionali, sulla base dell'insieme dei dati disponibili, & possibile rilevare
la sostanziale prevalenza di materiali grossolani (ghiaie in abbondante matrice limosa o sabbiosa)
lungo i terrazzazzi recenti (sempre ricoperti da una sottile copertura di depositi a granulometria piu

fine) e la prevalenza di depositi prevalentemente fini lungo le superfici terrazzate piu antiche.

Le elaborazioni delle prove penetrometriche disponibili nell’area del capoluogo (cfr. indagini puntuali
P1CPT1, P2CPT2, P3CPT3, P4CPT4, P5CPT5, P6CPT6, P7DS7, P8CPT8) evidenziano che i

depositi fini superficiali risultano costituiti da limi e argille prevalenti; non & comunque escludibile la
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presenza di sottili livelli sabbiosi in altri siti non direttamente indagati e nelle porzioni di sottosuolo piu
profonde.

L’assetto litostratigrafico di riferimento € schematizzato nelle sezioni AA’, BB’ e CC’ di Tav. 03a -
Sezioni stratigrafiche.

4.1.2 Indagini pregresse disponibili
La raccolta delle indagini disponibili € stata effettuata attingendo dagli archivi del Servizio Geologico
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS)' e dalle elaborazioni di indagini fornite

direttamente dalla Societa AMBITER S.r.I. o dall’Ufficio tecnico del Comune di Medesano.

Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua e ricerche petrolifere, sondaggi a
carotaggio continuo (3) con i relativi dati di Standard Penetration Test SPT, prove penetrometriche
statiche CPT (14) e indagini geofisiche tipo MASW (5) e HVSR (4).

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR disponibili dall’archivio

comunale:
Indagine Vs3o (M/s) Vsp, (m/s) Rif. tavola in allegato
L1MASW1 336 Vs(35) = 355 v. Allegato 2
L5MASW5 415 Vs(10) = 239 v. Allegato 2
L2REMI2 357 Vs(20) = 312 v. Allegato 2
LAMASW4 326 Vs(25) = 301 v. Allegato 2
L3MASW3 392 Vs(15) = 372 v. Allegato 2

Tabella 3: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi disponibili dall'archivio dell’Ufficio tecnico comunale

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P18HVSR18 fo = 8,44 1,9 v. Allegato 2
P19HVSR19 fo = 8,06 3,4 v. Allegato 2
P20HVSR20 fo=7,50 2,6 v. Allegato 2
P21HVSR21 fo = 6,68 1,7 v. Allegato 2

Tabella 4: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate & riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

' | dati provenienti dalle indagini pregresse messe a disposizione dal SGSS della Regione Emilia Romagna non sono state state

archiviate nel Software “SoftMS Versione 4”.
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4.1.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS

In considerazione dei dati disponibili e della sostanziale omogeneita delle condizioni geologiche e
geotecniche dell’area, nel presente Studio di MS si € ritenuto opportuno integrare i dati pregressi
mediante la realizzazione di n. 2 prove ReMi, n. 2 prove MASW e n. 5 analisi dei microtremori HVSR.

Le prove geofisiche realizzate ex-novo sono state ubicate dove possibile in corrispondenza di indagini

geotecniche disponibili (delle quali € stata preventivamente verificata I'affidabilita).

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR realizzate ex-novo per il
presente Studio di MS:

Indagine Vs3o (M/s) Vsp, (m/s) Rif. tavola in allegato
L24REMI24 363 Vs(20) = 332 v. Allegato 1 (tav 1a - tav 1b)
L25REMI25 391 Vs(20) = 370 v. Allegato 1 (tav 2a - tav 2b)
L12MASW12 415 Vs(15) = 310 v. Allegato 1 (tav 1)
L13MASW13 332 Vs(15) = 315 v. Allegato 1 (tav 2)

Tabella 5: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato

P25HVSR25 fo=13,42 1,5 v. Allegato 1 (tav 1a - tav 1c)
P26HVSR26 fo = 12,66 2,2 v. Allegato 1 (tav 4a - tav 4b)
P27HVSR27 fo=12,3 1,7 v. Allegato 1 (tav 2a - tav 2c)
P28HVSR28 fo = 8.52 1,3 v. Allegato 1 (tav 5a - tav 5b)
P29HVSR29 fo = 3,57 0,8 v. Allegato 1 (tav 6a - tav 6b)

Tabella 6: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.1.4 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

Tutte le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza in superficie di un primo livello di terreno con

spessore compreso tra 5 m e 15 m, caratterizzato da valori di Vs compresi tra circa 100 - 400 m/s.
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Figura 10: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell'area di pertinenza del capoluogo di Medesano

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita piu elevata, corrispondenti evidentemente ai

corpi prevalentemente ghiaiosi o al substrato geologico non rigido.

Dai diagrammi si osserva un generale aumento delle velocita delle onde di taglio con la profondita,

anche se localmente si registrano inversioni di velocita una volta oltrepassato il primo livello ghiaioso.

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali di risonanza del terreno, tramite le rilevazioni dei
microtremori effettuate € possibile evidenziare la presenza di frequenze comprese tra 2 - 8 Hz
nell’area meridionale del capoluogo e frequenze maggiori di 8 Hz nella porzione settentrionale. Tali
frequenze risultano compatibili con la presenza di interfacce risonanti poste entro i primi 30 m di
profondita e correlabili con le discontinuita superficiali che segnano il passaggio tra i depositi fini e i

corpi ghiaiosi o tra i depositi di copertura ed il substrato geologico non rigido.

Dall'analisi della Carta delle frequenze si osserva che i picchi a frequenza piu alta si registrano in
prevalentemente nell’area dell’abitato del capoluogo, nelle vicinanze dell’area di pertinenza del T.
Recchio.
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Le ampiezza massime delle curve HVSR sono comunque sempre inferiori a 3 (fatta eccezione per la
prova P19HVSR19), evidenziando contrasti di impedenza deboli tra i terreni di copertura ed il

substrato geologico non rigido sottostante.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsii € FA g2, SOno stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

Dai risultati ottenuti & possibile concludere che l'area del capoluogo risulta caratterizzata da un
substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di depositi alluvionali dello
spessore variabile tra circa 10 e 40 metri; nelle parti meridionali dell’area, in corrispondenza delle
incisioni dei corsi d’acqua, si riscontrono anche settori con substrato geologico affiorante o sub-
affiorante.

Considerando le Vsh ottenute dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili & possibile stimare
i seguenti fattori di amplificazione:

Zona Vs30 Vsh FA PGA FA S1 FA S2
2001 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2002 - Vs20=350 1,9 1,8 1,4
2003 - Vs35=350 1,9 2,2 1,8
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5

4.2 FRAZIONE CARNEVALA

4.21 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Dal punto di vista morfologico 'area della frazione Carnevala ricomprende due ripiani terrazzati posti a
quote differenti di circa 150 m s..Lm. e 110 m s.l.m., raccordati da un blanda scarpata con pendenze

massime inferiori a 15°.

L’assetto stratigrafico del sottosuolo € costituito da una copertura quaternaria continentale di spessore
compreso all'incirca tra 10 e 15 m, poggianti su depositi pelitici argillosi marnosi della Formazione
delle Argille Azzurre (sub-affioranti lungo le incisioni dei corsi d’acqua).
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| depositi alluvionali sono costituiti prevalentemente da estesi corpi tabulari di ghiaie sabbiose, sabbie
e limi nell’area sub pianeggiante orientale, mentre nel rilievo riferibile ai terrazzi piu antichi si osserva

la dominanza di depositi fini.

Le elaborazioni delle prove penetrometriche disponibili nell’area del capoluogo (cfr. indagini puntuali
PI9CPT9 e P10CPT10) evidenziano che i depositi fini superficiali risultano costituiti da limi e argille

prevalenti; non & comunque escludibile la presenza di sottili livelli sabbiosi.

L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nella sezione litotecnica DD’ di Tav. 03a -

Sezioni stratigrafiche.

4.2.2 Indagini pregresse
Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua, prove penetrometriche statiche

CPT (2), e una indagine geofisica tipo MASW.

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.2.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alle indagini esistenti, si € ritenuto opportuno eseguire n. 1 prova ReMi n. 1 analisi dei

microtremori HVSR e n. 1 prova MASW.

Le prove geofisiche realizzate ex-novo sono state ubicate dove possibile in corrispondenza di indagini
geotecniche disponibili (delle quali € stata preventivamente verificata I'affidabilita).

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR realizzate ex-novo per il
presente Studio di MS:

Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato
L26REMI26 308 - v. Allegato 1 (tav 3a - tav 3b)
L14MASW14 336 Vs(15) = 290 v. Allegato 1 (tav 3)

Tabella 7: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato

P30HVSR30 fo = 6,52 1,3 v. Allegato 1 (tav 3a - tav 3c)

Tabella 8: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini.
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424 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondita (Vsso), determinata mediante prove
MASW e ReMi (pregresse e di nuova realizzazione), risulta piuttosto omogenea, con valori compresi
tra circa 310 - 350 m/s.

Si osserva inoltre come tutte le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza in superficie di un
primo livello di terreno con spessore di circa 5 m, caratterizzato da valori di Vs compresi tra circa 220
- 290 m/s.

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita piu elevata, corrispondenti evidentemente ai

corpi prevalentemente ghiaiosi o al substrato geologico non rigido.

Dai profili di Vs si osserva un generale aumento delle velocita delle onde di taglio con la profondita,
anche se localmente si registrano deboli inversioni di velocita una volta oltrepassato il primo livello
ghiaioso.
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Figura 11: Confronto tra i profili di Vs relativi alle indagini pregresse e realizzate ex-novo
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Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, I'indagine eseguita ha evidenziato f, = 6,5
compatibile con la presenza di un’interfaccia risonante posta entro i primi 30 m di profondita e
correlabile con le discontinuita superficiali che segnano il passaggio tra i depositi fini e i corpi ghiaiosi

o tra i depositi di copertura ed il substrato geologico non rigido.

L’ampiezza della curva HVSR desunta dalla prova P30HVSR30 ¢ risultata pari a 1,3 indice di assenza

di significativi contrasti di impedenza.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della

Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsi1 € FA g2, Sono stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

Dai risultati ottenuti € possibile concludere che I'area della frazione Carnevala risulta caratterizzata da
un substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di depositi alluvionali
dello spessore variabile di circa 15+20 metri, fatta eccezione per la parte centrale dell’area dove |l
substrato risulta piu superficiale e talvolta sub-affiorante, in corrispondenza delle incisioni del corso

d’acqua che la attraversa.

Considerando che le Vsh ottenute dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate ex

novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5

4.3 FRAZIONE FELEGARA

4.3.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo € costituito da una copertura quaternaria continentale di spessore
compreso all'incirca tra 10 e 20 m, poggianti su depositi pelitici argillosi marnosi della Formazione
delle Argille Azzurre (sub-affioranti lungo le pendici del versante soprastante I'abitato e nella parte

residuale di una ex cava presente al margine SO dell’area).

| depositi alluvionali sono costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi nelle aree sub-pianeggianti dei
terrazzi piu recenti, mentre nalla parte ricadente nel ripiano terrazzato piu antico si osserva la

dominanza di depositi fini.
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Le elaborazioni delle prove penetrometriche disponibili nell’area del capoluogo (cfr. indagini puntuali
P11CPT11, P12CPT12, P13CPT13) evidenziano che i depositi fini superficiali risultano costituiti da

limi e argille prevalenti; non € comunque escludibile la presenza di sottili livelli sabbiosi.

L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nella sezione litotecnica EE’ di Tav. 03a -
Sezioni stratigrafiche.

4.3.2 Indagini pregresse

Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua e ricerche petrolifere, sondaggi a
carotaggio continuo (3) con i relativi dati di Standard Penetration Test SPT, prove penetrometriche
statiche CPT (4) e indagini geofisiche tipo MASW (3), ReMi (1) e HVSR (1).

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR disponibili dall’archivio

1571_04_MS_RI_01_01.doc

comunale:
Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato
L8MASW8 480 Vs(15) = 312 v. Allegato 2
L7MASW7 400 Vs(20) = 317 v. Allegato 2

Tabella 9: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi disponibili dall’archivio dell’'uffiocio tecnico comunale

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato

P22HVSR22 fo=17,4 3,0 v. Allegato 2

Tabella 10: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori disponibili dall’archivio dell’'uffiocio tecnico comunale

L’ubicazione delle indagini disponibili & riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.3.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alle indagini esistenti, si & ritenuto opportuno eseguire n. 1 prova ReMi, n. 2 analisi dei

microtremori HVSR e n. 2 prove MASW.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR realizzate ex-novo per il
presente Studio di MS:

Indagine Vs3o (M/s) Vsp, (m/s) Rif. tavola in allegato
L15MASW15 445 Vs(15) = 378 v. Allegato 1 (tav 4)
L16MASW16 308 - v. Allegato 1 (tav 5)
L27REMI27 329 Vs(15) = 230 v. Allegato 1 (tav 7a e 7B)

Tabella 11: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi
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Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P31HVSR31 fo = 5,80 1,3 v. Allegato 1 (tav 8a - tav 8b)
P32HVSR32 fo=10,3 1,9 v. Allegato 1 (tav 7a - tav 7c)

Tabella 12: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

4.3.4 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali

relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di

profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondita (Vsso), determinata mediante prove

MASW e ReMi (pregresse e di nuova realizzazione), risulta piuttosto disomogenea, con valori

compresi tra circa 310 - 480 m/s.

Si osserva inoltre come tutte le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza in superficie di un

primo livello di terreno con spessore compreso tra 5 + 10 m, caratterizzato da valori di Vs compresi

tra circa 200 - 400 m/s.

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita piu elevata, corrispondenti evidentemente ai

corpi prevalentemente ghiaiosi o al substrato geologico non rigido.

Dai profili di Vs si osserva un generale aumento delle velocita delle onde di taglio con la profondita.
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Figura 12: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell’area di pertinenza della Frazione Felegara

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori e
possibile evidenziare la presenza di frequenze comprese tra 2 - 8 Hz nella porzione centrale dell’area
e frequenze maggiori di 8 Hz nei rimanenti settori, compatibili con la presenza di interfacce risonanti
poste entro i primi 30 m di profondita e correlabili con le discontinuita superficiali che segnano il
passaggio tra i depositi fini e i corpi ghiaiosi o tra i depositi di copertura ed il substrato geologico non
rigido.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsii € FA g2, SOno stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

Dai risultati ottenuti & possibile concludere che la frazione di Felegara risulta caratterizzata da un
substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di depositi alluvionali dello

34




STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
COMUNE DI MEDESANO (PR) 1571_04_MS_RI_01_01.doc

spessore variabile di circa 10+20 metri, fatta eccezione per le porzioni sommitali dell’area, in cui il
substrato risulta talvolta sub-affiorante.

Considerando che le Vsh ottenute dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate ex
novo & possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2002 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2002 - Vs15=350-400 1,8 1,6 1,4
2002 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5

4.4 FRAZIONE RAMIOLA

441 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo € costituito da una copertura quaternaria continentale di spessore
compreso tra circa 10 e 15 m, poggianti su depositi del substrato geologico non rigido.

In particolare, nel settore settentrionale in cui ricade la Casa di cura di Ramiola e nel settore
meridionale dove si concentra I'abitato di Ramiola, il substrato & costituito da brecce argillose afferenti
alla Formazione di Case Boscaini (CCB); mentre, nelle porzioni centrali della frazione, il substrato
geologico €& costituito dalla Formazione delle Marne di M. Piano (MMP) e dalla Formazione di Ponte
Grosso (PGR).

Nella porzione sommitale dell’area e nelle incisioni dei principali corsi d’acqua (Rio Fontanone e Rio

Manganello) il substrato geologico risulta affiorante o sub-affiorante.

| depositi alluvionali sono costituiti prevalentemente superfici terrazzate riconducibili all’Unita di
Modena (AES8a), che rappresenta il terrazzo piu recente della conoide del Taro, allinterno della

quale & veicolata una falda libera con soggiacenza di pochi metri al di sotto del terrazzo alluvionale.

Risalendo il versante i depositi dell’'Unita di Modena lasciano il posto a depositi prevalentemente fini di
potenza significativa e discreta continuita areale, appartenenti a terrazzi piu antichi dell’Unita di
Vignola (AES7b) e Unita di Niviano (AES7a).

Le elaborazioni delle prove penetrometriche disponibili nell’area (cfr. indagini puntuali P14CPT14,
P15CPT15 e P16CPT16) evidenziano che i depositi fini superficiali risultano costituiti da limi e argille

prevalenti; non & comunque escludibile la presenza di sottili livelli sabbiosi.
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Dal punto di vista morfologico I'area della frazione Ramiola pud ritenersi sub-pianeggiante sino
all’altezza della S.S. 357 con quote comprese tra 135 - 150 m s.l.m, verso ovest I'abitato risulta

edificato lungo un pendio con pendenza modesta inferiore a 15°.

Nell’estremo settore settentrionale dell’area, nei pressi del toponimo La Torretta & presente un corpo
franoso quiescente che lambisce I'area artigianale.

L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nelle sezioni litotecniche EE’ e FF’ di Tav. 03a
- Sezioni stratigrafiche.

442 Indagini pregresse

Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua, sondaggi a carotaggio continuo
(5) con i relativi dati di Standard Penetration Test SPT, prove penetrometriche statiche CPT (3) e
indagini geofisiche tipo MASW (4), ReMi (2) e HVSR (1).

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR disponibili dall’archivio

comunale:
Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato
L10MASW10 573 Vs(10) = 282 v. Allegato 2
LOMASW9 412 Vs(10) = 312 v. Allegato 2

Tabella 13: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi disponibili dall’archivio dell’Ufficio tecnico comunale

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P24HVSR24 fo=19,4 2,2 v. Allegato 2
P23HVSR23 fo=11,8 2,2 v. Allegato 2

Tabella 14: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori disponibili dall'archivio dell’Ufficio tecnico comunale

L’ubicazione delle indagini disponibili & riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.43 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alle indagini esistenti, si & ritenuto opportuno eseguire n. 3 analisi dei microtremori HVSR,

n. 2 prove MASW e n. 2 prove ReMi.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR realizzate ex-novo

all'interno dell’area di studio.
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Indagine Vss3o (M/s) Vsp, (m/s) Rif. tavola in allegato
L17MASW17 438 Vs(15) = 339 v. Allegato 1 (tav 6)
L18MASW18 438 Vs(15) = 323 v. Allegato 1 (tav 7)
L28REMI28 411 Vs(10) = 276 v. Allegato 1 (tav 9a e 9b)
L29REMI29 398 Vs(10) = 304 v. Allegato 1 (tav 11ae 11b)

Tabella 15: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P24HVSR24 fo=19,4 2,2 v. Allegato 2
P23HVSR23 fo=11,8 2,2 v. Allegato 2

Tabella 16: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.4.4 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs30, determinata mediante prove MASW e ReMi (pregresse e di

nuova realizzazione), risulta piuttosto omogenea, con valori compresi tra circa 400 - 570 m/s.

In tutte le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza in superficie di un primo livello di terreno

con spessore compreso tra 5 + 15 m, caratterizzato da valori di Vs compresi tra circa 230 - 430 m/s.

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita piu elevata, corrispondenti evidentemente al

substrato geologico non rigido.

Dai profili di Vs si osserva un generale aumento delle velocita delle onde di taglio con la profondita.

Non si rilevano significative inversioni di velocita.
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Figura 13: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell’area di pertinenza della Frazione Ramiola

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori e
possibile evidenziare la presenza di frequenze sempre maggiori di 8 Hz, compatibili con la presenza di
interfacce risonanti poste all'incirca entro i primi 10+15 m di profondita e correlabili con le discontinuita

superficiali che segnano il passaggio tra i depositi alluvionali ed il substrato geologico non rigido.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsii € FA g2, Sono stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

N

Dai risultati ottenuti & possibile concludere che la frazione Ramiola risulta caratterizzata da un

substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di depositi alluvionali dello
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spessore variabile di circa 10+20 metri, fatta eccezione per le porzioni sommitali dell’area, in cui il
substrato risulta talvolta sub-affiorante.

Considerando i valori di Vsh ottenuti dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate

ex novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2002 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2002 - Vs10=300 1,8 1,6 1,4
2004 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2006 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2007 - Vs10=300-350 1,8 1,6 1,4
2008 - Vs10=250 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
30122013 - Vs15=350 1,8 1,6 1,4
30242012 - Vs15=300-350 1,8 1,6 1,4

4.5 FRAZIONE S.ANDREA BAGNI

451 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’area di S.Andrea Bagni € ubicata nel settore centro meridionale del territorio comunale ed € sede di
un centro termale, le cui acque sono attualmente commercializzate come acque minerali o utilizzate
per scopo curativo a partire dalla seconda meta del secolo scorso (ARTUSI et alii, 1977; MEZZADRI,
1990; TOSCANI et alii, 2001).

L’assetto stratigrafico del sottosuolo risulta piuttosto complesso e caratterizzato dalla presenza di un
substrato geologico costituito dalle Formazioni Epiliguri Antognola (ANT) e Contignaco (CTG) nella
parte meridionale e dalle Formazione del Rio Gisolo FGS1 dell’Unita Tettonica di Salsomaggiore nella
parte settentrionale. L'estremo settore occidentale dell’area risulta invece occupata dall’'Unita ligure
del Flysch di Monte Sporno - membro di Armorano (FYS2).

Tali depositi risultano ricoperti da un sottile banco di depositi alluvionali di natura prevalentemente
ghiaiosa di spessore variabile tra circa 10 e 15 m, che si estende lungo una fascia di larghezza
variabile tra 50-200 m rispetto al corso d’acqua del T. Dordone.

| depositi alluvionali sono costituiti prevalentemente superfici terrazzate riconducibili all’Unita di
Modena (AES8a) e alla piu antica dell’'Unita di Vignola (AES7b).

Risalendo lungo il versante sul quale & edificato I'abitato di S. Andrea il substrato risulta ricoperto da
depositi detritici di natura gravitativa, di spessore variabile tra circa 10 e 15 metri. Sull’attribuzione
genetica di tali depositi detritici permane un certo grado di incertezza e non risulta possibile escludere

che possano essere legati a fenomeni franosi.
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Nella parte sommitale dell’area sono invece sicuramente cartografate due frane quiescenti di tipo
complesso nei pressi del toponimo Marmoreto e dello stabilimento termale, quest’ultimo ricadente

anche in area di conoide torrentizia.

Dal punto di vista morfologico I'area della frazione di S.Andrea risulta sub pianeggiante nell’area
interessata dal terrazzo alluvionale recente (AES8a) con quote di circa 150 m s.I.m; il resto della
frazione insiste su un versante con pendenza complessiva inferiore a 15° che in sommita raggiunge

una quota di circa 200 m s.I.m.

L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nelle sezioni litotecniche HH’ e II’ di Tav. 03b -
Sezioni stratigrafiche.

4.5.2 Indagini pregresse

Le indagini raccolte sono costituite da un sondaggio a carotaggio continuo e un’indagini geofisica tipo
MASW.

Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato

L6MASW6 352 Vs(15) = 284 v. Allegato 2

Tabella 17: Sintesi delle elaborazioni della prova MASW disponibile dall’archivio dell’Ufficio tecnico comunale

4.5.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alle indagini esistenti, si & ritenuto opportuno eseguire n. 3 analisi dei microtremori HVSR,

n. 2 prove MASW e n. 1 prova ReMi.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi e MASW e HVSR realizzate ex-novo

all'interno dell’area di studio.

Indagine Vs3o (M/s) Vsp (m/s) Rif. tavola in allegato
L19MASW19 369 Vs(15) = 322 v. Allegato 1 (tav 8)
L20MASW20 351 Vs(15) = 270 v. Allegato 1 (tav 9)
L30REMI30 413 Vs(10) = 260 v. Allegato 1 (tav 12a e 12b)

Tabella 18: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P36HVSR36 fo=11,8 1,6 v. Allegato 1 (tav 12a - tav 12b)
P37HVSR37 fo=9,9 1.7 v. Allegato 1 (tav 13B1 - tav 13B2)
P38HVSR38 fo=5,8 2,3 v. Allegato 1 (tav 14a - tav 14b)

Tabella 19: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori
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L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

454 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs30, determinata mediante prove MASW e ReMi (pregresse e di

nuova realizzazione), risulta piuttosto omogenea, con valori compresi tra circa 350 - 410 m/s.

Dall’esame dei profili di Vs relativi ai siti indagati € possibile osservare un graduale aumento delle
velocita delle onde di taglio con la profondita; fatta eccezione per la prova L30REMI30 che evidenzia
un secco aumento di velocita alla profondita di circa 10 metri.

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita piu elevata, corrispondenti evidentemente al

substrato geologico non rigido.
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Figura 14: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell’area di pertinenza della Frazione S. Andrea Bagni
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Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori &
possibile evidenziare la presenza di frequenze comprese tra 2 - 8 Hz nella porzione dell’area occupate
dai depositi alluvionali e frequenze maggiori di 8 nel soprastante settore dove il detrito di versante
ricopre direttamente il substrato geologico, compatibili con la presenza di interfacce risonanti poste
entro i primi 30 m di profondita e correlabili con le discontinuita superficiali che segnano il passaggio

tra i depositi alluvionali e gravitativi di copertura ed il substrato geologico non rigido.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della

Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsi1 € FA g2, SOno stati considerati
gli abachi relativi al’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

Dai risultati ottenuti & possibile concludere che la frazione di S. Andrea Bagni risulta caratterizzata da
un substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di depositi alluvionali
e/o detritici dello spessore variabile di circa 10+15 metri, fatta eccezione per le porzioni sommitali

dell’area, in cui il substrato risulta talvolta sub-affiorante.

Considerando i valori di Vsh ottenuti dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate

ex novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

1571_04_MS_RI_01_01.doc

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
2009 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2010 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4
30242012 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
30242014 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6

4.6 FRAZIONE ROCCALANZONA

4.6.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo risulta piuttosto uniforme e caratterizzato dalla presenza di un
substrato geologico costituito dalla Formazione Epiligure di Contignaco (CTG); il sustrato risulta

ricoperto da un sottile strato di copertura e/ o coltre di alterazione inferiore a 3 m.

Dal punto di vista morfologico I'area della frazione di Roccalanzona risulta ubicata a “mezza costa” del
versante che dal T. Dordone risale sino al M. Pivino (365 m s.l.m.), con quote di comprese tra 225 e
250 m s.l.m.
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L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nella sezione litotecnica LL’ di Tav. 03b -
Sezioni stratigrafiche.

4.6.2 Indagini pregresse

Non disponibili.

4.6.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alla ridotta estensione dell’agglomerato di Roccalanzona & stato ritenuto sufficiente

effettuare n. 1 analisi dei microtremori HVSR e n. 1 prova MASW.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove MASW e HVSR realizzate ex-novo all'interno

dell’area di studio.

Indagine Vs3o (M/s) Rif. tavola in allegato

L21MASW21 560 v. Allegato 1 (tav 10)

Tabella 20: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato

P39HVSR39 fo=12,6 1,4 v. Allegato 1 (tav 18a - tav 18b)

Tabella 21: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate ¢ riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.6.4 Amplificazione topografica

La frazione di Roccalanzona e situata lungo un pendio con inclinazione media di circa 18°- 20°.

Per la valutazione di possibili effetti topografici & stato ricostruito il profilo a massima pendenza del
versante secondo quanto previsto dall’Allegato A.2.2 della Delibera della Giunta della Regione Emilia
Romagna 2193/2015).
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Figura 15: Profilo topografico per la valutazione di possibili effetti topografici

Figura 16: Traccia della sezione per la valutazione dell’amplificazione topografica
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Il coefficiente di amplificazione topografica € stato calcolato utilizzando la formula:
S; =1+08-(a - -0,4)

o e 3 sono i gradienti della parte pili ripida e meno ripida.

o B H a b c St
0,31 0,19 45 15 14 11 1

Dall’esame dei risultati ottenuti (sintetizzati nella tabella soprastante) € possibile escludere effetti di
amplificazione della Risposta sismica locale dovuti ad effetti topografici.

4.6.5 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs30, determinata mediante prova MASW (prova L21MASW21) &

risultata pari a 560 m/s.

Dall’esame del profilo di Vs (v. Figura 17) si osserva un graduale aumento delle velocita delle onde di
taglio con la profondita; lo spessore della coltre di alterazione dovrebbe essere all’incirca di 2 metri,
caratterizzato da Vsh di circa 250 m/s.
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Figura 17: Profili di Vs relativi ai siti indagati allinterno dell’area di pertinenza della frazione Roccalanzona

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori
(prova P39HVSR39) € possibile evidenziare una frequenza fondamentale pari a 12,6 Hz, compatibile
con la presenza di un’interfaccia risonante posta entro i primi 10 m di profondita e correlabile con la
discontinuita superficiale che segna il passaggio tra i depositi della coltre di alterazione ed il substrato
geologico non rigido.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAo.1- 055 € FAgs1s, sono stati
considerati gli abachi relativi al’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015). Nello

specifico, trattandosi di substrato marino non rigido affiorante o sub affiorante (ovvero depositi marini
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caratterizzati da Vs<<800m/s, con spessore della copertura o della coltre di alterazione inferiore 2 3 m
e stato considerato il parametro Vs30.

Considerando i valori di Vsh ottenuti dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate
ex novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2010 Vs30= 550 - 1,4 1,4 1,4

4.7 FRAZIONE VARANO MARCHESI

4.71 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo risulta piuttosto omogeneo, caratterizzato dalla presenza di un
substrato geologico costituito per gran parte dalla Formazione di Rio Gisolo - membro arenaceo di
Varano Marchesi (FGS1), ricoperto da una sottile coltre di depositi alluvionali di pertinenza del T.
Recchio.

Il substrato geologico, costituito da spessi banchi di arenarie micacee, risulta affiorante in sponda
destra del T. Recchio, mentre in sponda sinistra e per una fascia di ampliezza variabile tra circa 100 e
200 metri risulta ricoperto da depositi alluvionali di natura prevalentemente ghiaiosa aventi spessore

variabile tra circa 10 e 15 metri, appartenenti al Subsintema di Ravenna (AESS).

L’assetto litostratigrafico di riferimento € schematizzato nelle sezioni litotecniche MM’ e NN’ di Tav.
03b - Sezioni stratigrafiche.

4.7.2 Indagini pregresse

Le indagini raccolte sono costituite da stratigrafie di pozzi per acqua, prove penetrometriche statiche
CPT (2) e indagini geofisiche tipo ReMi (1).

Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato

L11REMI11 666 Vs(10) = 355 v. Allegato 2

Tabella 22: Sintesi dell’elaborazione della prova ReMi disponibile dall’archivio dell’Ufficio tecnico comunale

4.7.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS
In relazione alle indagini esistenti, si & ritenuto opportuno eseguire n. 2 analisi dei microtremori HVSR,

n. 1 prova MASW e n. 1 prova ReMi.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove ReMi, MASW e HVSR realizzate ex-novo
all'interno dell’area di studio.
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Indagine Vs3o (M/s) Vs;, (m/s) Rif. tavola in allegato
L22MASW22 654 Vs(10) = 352 v. Allegato 1 (tav 11)
L31REMI31 612 Vs(15) = 241 v. Allegato 1 (tav 15a)

Tabella 23: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW e ReMi

Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P40HVSR40 fo=9,7 2,3 v. Allegato 1 (tav 15a - tav 15¢)
P41HVSR41 fo=10,9 1.9 v. Allegato 1 (tav 16a - tav 16b)

Tabella 24: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.7.4 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di
profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondita Vs, determinata mediante prove
MASW e ReMi (pregresse e di nuova realizzazione), risulta piuttosto omogenea, con valori elevati,
compresi tra circa 610 - 670 m/s.

Si osserva inoltre come tutte le aree indagate sono caratterizzate dalla presenza in superficie di un
primo livello di terreno con spessore compreso tra 10 m e 15 m, caratterizzato da valori di Vs
compresi tra circa 200 - 350 m/s.

Inferiormente si rileva la presenza di mezzi aventi rigidita molto piu elevata, corrispondenti

evidentemente ai corpi areanacei del substrato geologico.

Dai diagrammi si osserva il generale aumento delle velocita delle onde di taglio con la profondita,

senza fenomeni di inversione.
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Figura 18: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell’area di pertinenza della Frazione Varano Marchesi

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori e
possibile evidenziare la presenza di frequenze sempre maggiori di 8 Hz, compatibili con la presenza di
interfacce risonanti poste entro i primi 10+15 metri di profondita e correlabili con le discontinuita
superficiali che segnano il passaggio tra i depositi alluvionali di copertura ed il substrato geologico non
rigido.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsii € FA g2, Sono stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).

Dai risultati ottenuti & possibile concludere che I'area della frazione di Varano Marchesi risulta

caratterizzata da un substrato non rigido con valori di Vs<<800 m/s, ricoperto da una copertura di
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depositi alluvionali e/o detritici dello spessore variabile di circa 10+15 metri, fatta eccezione per le
porzioni sommitali dell’area, in cui il substrato risulta talvolta sub-affiorante.

Considerando i valori di Vsh ottenuti dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate

ex novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

1571_04_MS_RI_01_01.doc

Zona Vs30 (m/s) Vsh (m/s) FA PGA FA S1 FA S2
2010 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4
2008 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2011 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4

4.8 FRAZIONE CASE MEZZADRI

4.8.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

L’assetto stratigrafico del sottosuolo risulta piuttosto uniforme, caratterizzato dalla presenza di un
substrato geologico costituito dalla Formazione Epiligure di Antognola (ANT); tali depositi sono

ricoperti da un sottile strato di copertura e/ o coltre di alterazione inferiore a 3 m.

Dal punto di vista morfologico I'area della frazione di Case Mezzadri risulta ubicata alla sommita del
crinale secondario che separa i bacini del T. Parola (a ovest) e del T. Recchio (ad est), con quote di
comprese tra 375 e 350 m s.I.m.

L’assetto litostratigrafico di riferimento & schematizzato nella sezione litotecnica OO’ di Tav. 03b -
Sezioni stratigrafiche.

4.8.2 Indagini pregresse

Non disponibili.

4.8.3 Indagini geofisiche realizzate ex novo nell’ambito del presente Studio di MS

In relazione alla ridotta estensione dell'agglomerato di Case Mezzadri € stato ritenuto sufficiente
effettuare n. 1 analisi dei microtremori HVSR e n. 1 prova MASW.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati delle prove MASW e HVSR effettuate:

Indagine Vs3o (M/s) Rif. tavola in allegato

L23MASW23 510 v. Allegato 1 (tav 12)

Tabella 25: Sintesi delle elaborazioni delle prove MASW

50




STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

COMUNE DI MEDESANO (PR) 1571_04_MS_RI_01_01.doc
Indagine fo (Hz) A Rif. tavola in allegato
P42HVSR42 fo=1,70 1,7 v. Allegato 1 (tav 17a - tav 17b)

Tabella 26: Sintesi delle elaborazioni delle misure dei microtremori

L’'ubicazione delle indagini effettuate € riportata in Tav. 01 - Carta delle indagini

4.8.4 Amplificazione topografica

La frazione di Case Mezzadri € situata sulla parte sommitale di pendio con inclinazione media di circa

15°+18°.

Per la valutazione di possibili effetti topografici & stato ricostruito il profilo a massima pendenza del

versante secondo quanto previsto dall’Allegato A.2.2 della Delibera della Giunta della Regione Emilia

Romagna 2193/2015).
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Figura 19: Profilo topografico per la valutazione di possibili effetti topografici
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Figura 20: Traccia della sezione per la valutazione dell’amplificazione topografica

=)

Il coefficiente di amplificazione topografica € stato calcolato utilizzando la formula:
S, =1+08-(a—p-0,4)

o e 3 sono i gradienti della parte pili ripida e meno ripida.

o B H a b c St

0,29 0,07 80 27 23 20 1

Dall’esame dei risultati ottenuti (sintetizzati nella tabella soprastante) € possibile escludere effetti di

amplificazione della Risposta sismica locale dovuti ad effetti topografici.

4.8.5 Elaborazione dei dati

| dati provenienti dalle indagini in sito consentono di effettuare alcune considerazioni generali
relativamente alle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni sub-superficiali (circa 30 + 35 m di

profondita di indagine).

La velocita delle onde di taglio Vs30, determinata mediante prova MASW (prova L23MASW23) &
risultata pari a 510 m/s.
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Dall’esame del profilo di Vs si osserva un graduale aumento delle velocita delle onde di taglio con la
profondita sino alla profondita di circa 10 metri, dopodiché le velocita aumentano considerevolmente

in relazione alla verosimile presenza di strati a maggior rigidita.
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Figura 21: Profili di Vs relativi ai siti indagati all'interno dell’area di pertinenza della Frazione case Mezzadri

Per quanto riguarda le frequenze fondamentali del terreno, tramite le rilevazioni dei microtremori
(prova P41HVSR41) & possibile evidenziare una frequenza fondamentale pari a 1,7 Hz, compatile con
la presenza di interfacce risonanti poste allincirca entro 30+100 m.

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area e stata effettuata una stima mediante I'utilizzo
degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera della
Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FApga, FAsi1 € FA g2, Sono stati considerati
gli abachi relativi all’ambito “appennino” (v. A2.1.1 della D.G.R. 2193/2015).
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Dai risultati ottenuti & possibile concludere che la frazione di Case Mezzadri risulta caratterizzata da

un substrato marino non rigido affiorante o sub affiorante (ovvero depositi marini caratterizzati da

Vs<<800m/s con spessore della copertura o della coltre di alterazione inferiore a 2.5 m) e stato

considerato il parametro Vs30.

Considerando i valori di Vsh ottenuti dall’elaborazione delle indagini geofisiche disponibili e realizzate

ex novo, € possibile stimare i seguenti fattori di amplificazione:

Zona

Vs30 (m/s)

Vsh (m/s)

FA PGA

FA S1 FA S2

2005

Vs30=500-550

1,4

1,4 1,4
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5 INTERPRETAZIONI ED INCERTEZZE

Nonostante la buona densita di dati disponibili, la notevole variabilita litologica presente nel sottosuolo
del territorio comunale si riflette sulla variabilita dei risultati delle indagini, rendendo complessa e

talora poco attendibile, la correlazione spaziale dei dati.

Tali incertezze risultano particolarmente influenti nella determinazione della profondita e
dell’andamento del limite substrato geologico-coperture che caratterizza generalmente il moto di input

sismico del sistema.

Relativamente al substrato geologico appare chiaro che nelle aree di fondovalle e pedecollinari la sua
collocazione risulta complessa e di difficile interpretazione, mentre nel settore collinare il tetto del
substrato marino appare molto piu chiaro, in quanto sub-affiorante o ricoperto da una sottile copertura

di depositi detritici.

Trattasi in ogni caso di un substrato geologico non rigido, costituito dalle Formazioni marine
appartenenti al Dominio Padano - adriatico (Formazione di Tetto, Formazione a Colombacci e Argille
Azzurre), alla Successione Epiligure (Unita Montepiano e Contignaco), al Dominio Ligure (Unita
Sporno e Grotta) e al Dominio Umbro-marchigiano-romagnolo (Unita di Salsomaggiore), che non

generano elevati contrasti di impedenza con le formazioni alluvionali e detritiche soprastanti.

Per quanto riguarda la determinazione dei fattori di amplificazione, come indicato nel capitolo
precedente, sono stati utilizzati gli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti

nell’Allegato A2 della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

L'utilizzo di tale procedura semplificata € ritenuta corretta in considerazione dell’assetto geologico del
sottosuolo, assimilabile ad un modello fisico monodimensionale; tuttavia la sua applicazione risulta a
volte difficoltosa e oggetto di possibibili diverse interpretazioni relativamente alla tipologia di abachi
da utilizzare (margine appenninico/Pianura dell’A2.1.1 degli indirizzi Regionali), soprattutto nelle aree
di studio poste nella fascia di transizione tra le zone di pianura e di margine appenninico (estremo
settore settentrionale del territorio comunale).
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6 ELABORATI CARTOGRAFICI

6.1 CARTADELLE INDAGINI

In Tavola 01 - Carta delle indagini ¢ riportata I'ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche

pregresse ed ex-novo utilizzate per il presente Studio di Microzonazione sismica.

La raccolta delle indagini disponibili & stata effettuata per un’area piu estesa di quelle oggetto dello
studio, allo scopo di comprendere e documentare il modello geologico preliminare e i fenomeni

naturali che possono interessare le aree e avere implicazioni nella MS .

Nello specifico sono stati elaborati i dati delle seguenti indagini:

1. Indagini pregresse messe a disposizione dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoali della

Regione Emilia Romagna®:
- n.4 Pozzi per acqua;

- n. 22 Sondaggi a carotaggio continuo.

2. Indagini pregresse messe a disposizione dall’Ufficio Tecnico del Comune di Medesano:
- n. 13 Indagini geofisiche tipo MASW/ReMi;
- n. 7 analisi dei microtremori HVSR;

- n. 25 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT;

3. Indagini realizzate ex-novo per il presente Studio di Microzonazione Sismica:
- n. 12 Indagini geofisiche tipo MASW;
- n. 8 Indagini geofisiche tipo ReMi;
- n. 18 Indagini geofisiche tipo HVSR.
Le indagini sono rappresentate, in forma simbolica per tipologia, seguendo lo schema della Figura

1.1.1-1 della Legenda della Carta delle indagini del Documento “Microzonazione sismica. Standard di

rappresentazione e archiviazione informatica. Versione 4.0b”.

2| dati alfanumerici provenienti dalle indagini pregresse messe a disposizione dal SGSS della Regione Emilia Romagna non

sono state state archiviate nel Software “SoftMS Versione 4.0.1”.
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Il simbolo di ciascuna indagine € corredato da un suffisso che ne indica la sigla con la quale sono
state identificate nel Software per I'archiviazione delle indagini per la MS.

| dati provenienti dagli archivi del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia
Romagna sono stati nominati con lo stesso suffisso indicato nella Banca Dati Geognostica della
Regione Emilia-Romagna e non archiviati nel Software (SoftMS Versione 4.0.1) per I'archiviazione

delle indagini per la MS.

La scala di rappresentazione della Carta delle Indagini, coerentemente a quanto previsto per gli studi
di MS, & 1:5.000.

6.2 CARTA GEOLOGICO TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA

Nella Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica sono riportate tutte le informazioni di

base (geologia, geomorfologia, idrogeologia) tratte dalle seguenti cartografie ed elaborati esistenti:
- Carta Geologica in scala 1:10.000 della Regione Emilia-Romagna;
- Carta Geologica in scala 1:50.000 della Regione Emilia-Romagna;
- Carta Provinciale del Dissesto Idrogeologico della Provincia di Parma;
- Carta Inventario delle frane e Archivio storico delle frane della Regione Emilia-Romagna

- Progetto IFFI - Inventario dei fenomeni franosi in Italia. Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Dipartimento Difesa del Suolo-Servizio Geologico d'ltalia;

- Banca Dati Geognostica della Regione Emilia-Romagna.

La scala di rappresentazione della Carta Geologico tecnica & 1:5.000.

Coerentemente a quanto previsto per gli studi di MS, le unita geologico-litotecniche individuate sono
state distinte tra terreni di copertura e substrato geologico.

La rappresentazione cartografica dei terreni di copertura (cfr. Tavola 02 - Carta geologico tecnica)

raffigura la litologia prevalente dei depositi di copertura soprastanti il substrato geologico.

Per la descrizione della litologia delle coperture € stato utilizzato il metodo Unified Soil Classification

System (leggermente modificato, ASTM, 1985).

La rappresentazione, in forma simbolica per tipologia, & stata realizzata seguendo lo schema della
Figura 1.1.2-1 - Legenda della Carta della Carta Geologico tecnica del Documento “Microzonazione

sismica. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. Versione 4.0b”.
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| depositi del substrato geologico sono stati stati invece rappresentati seguendo lo schema della

“Figura 1.1.2-1 - Legenda della Carta della Carta Geologico tecnica: substrato geologico del

Documento Microzonazione sismica. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica.

Versione 4.0b”, accorpando le unita del substrato con caratteristiche analoghe da un punto di vista

geo-litologico.

In particolare con la sigla ALS (alternanze di litotipi stratificate) sono state accorpati i depositi delle

seguenti Formazioni:

= FYS2 - Flysch di Monte Sporno - Membro di Armorano;

FGH - Formazione del Torrente Ghiara;
» FGS1 - Formazione del Rio Gisolo - Membro di Varano Marchesi;
*» PGR - Formazione di Ponte Grosso;
= RAN2 - Formazione di Ranzano - Membro della Val Pessola;
= RANS - Formazione di Ranzano - Membro di Varano de Melegari;
» CTG - Formazione di Contignaco;
con la sigla CO (coesivo sovra consolidato):
= APA - Argille a palombini;
= BAI - Brecce di Baiso;
» CCB - Complesso di Case Boscaini;
= AVV - Argille varicolori di Cassio;
con la sigla COS (coesivo sovra consolidato, stratificato):
= ANT - Marne di Antognola;
» ATS - Sintema del Torrente Stirone;
= FAA - Formazione delle Argille Azzurre;
=  MMP - Formazione di Monte Piano;
con la sigla GR (granulare cementato):

=  CMZ - Sintema di Costamezzana;

» FGS2 - Formazione del Rio Gisolo - Membro conglomeratico di Monte Predella;

con la sigla LP (lapideo):

» SIGMA - Serpentine
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Per la comprensione degli aspetti litostratigrafici nel sottosuolo sono state costruite n.13 sezioni
stratigrafiche, ricostruite sulla base delle indagini geognostiche disponibili e sulla base delle sezioni
geologiche “pubblicate” nei tratti ricadenti all’interno e nei pressi del territorio comunale di Medesano,
disponibili al sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-

banchedati/sezioni-geologiche prove-geognostiche-pianura.
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Figura 22: Traccia della sezioni “pubblicate” ricadenti nel territorio comunale di Medesano (da “Sezioni geologiche e prove
geognostiche della pianura emiliano romagnola” del SGSS della Regione Emilia Romagna)
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Figura 23:

SINTEMA EMILIANO-ROMOMAGNOLO
SUPERIORE (AES)

Subsintema di Ravenna- AESg
Unita di Modena - AESg,

Subsintema di Villa Verucchio - AES7
Unita di Vignola - AES7,

Unita di Niviano - AES7;

Subsintema di Agazzano - AES;

ARNAS

AESay by

LUG

Subsintema di Maiatico - AES2
Unita di Fico Rosso - AESzp
Unita di Miano-AESza

Subsintema di Monterlinzana - AESy
SINTEMA EMILIANO-ROMOMAGNOLO
INFERIORE (AEI)

a-ghiaie, ghiaie sabbiose, ghiaie argillose,
sabbie, sabbie ghiaiose, sabbie argillose

b -argille ghiaiose, argille sabbiose, argille e Imi

L

SUPERSINTEMA QUATERNARIO MARINO
SINTEMA DI COSTAMEZZANA - CMZ

SINTEMA DEL TORRENTE STIRONE - ATS
ATSy

ATS,

ARGILLE DI LUGAGNANO - LUG

Sezione 41 (da “Sezioni geologiche e prove geognostiche della pianura emiliano romagnola” del SGSS della

Regione Emilia Romagna)

Come si evince dalla Carta Geologico tecnica e dalle sezioni litotecniche elaborate, le aree oggetto

dello Studio di MS si sviluppano in parte nella fascia terrazzata di pertinenza del F. Taro e dei T.

Recchio e Dordone e in parte nella fascia collinare costituita dalle Unita dei principali insiemi che

costituiscono I'appennino: Dominio Padano - adriatico, Successione Epiligure, Dominio Ligure e

Dominio Umbro-marchigiano-romagnolo.

Tali depositi si presentano profondamente incisi e smembrati dall'azione erosiva dei corsi d'acqua, che

hanno finito per suddividerle in tanti costoni a sommita pil o meno pianeggiante, delimitati

lateralmente da scarpate di erosione fluviale anche terrazzate.
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Come si evince dalla Carta Geologico tecnica la litologia prevalente dei depositi alluvionali € quella
grossolana (ghiaie prevalenti) nei terrazzi recenti e fine nei terrazzi alluvionali piu antichi che
costituiscono il nucleo principale dell’area del capoluogo di Medesano e delle frazioni di Felegara e

Ramiola.

Le aree oggetto del presente Studio di MS non risultano oggetto di dissesti di origine gravitativa
significativi, ad esclusione di piccole porzioni ubicate nella frazione di S. Andrea Bagni e Ramiola,
interessate da depositi di detrito di versante, localmente soggetti a fenomeni gravitativi quiescenti di

tipo complesso.

6.3 CARTADELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SIMICA

La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica costituisce il documento fondamentale del

Livello 1 di approfondimento degli studi di MS.

La Carta ¢ stata elaborata sulla base dei dati geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici,
geofisici riportati nella Carta Geologico tecnica e nella Carta delle indagini, descritte nei capitoli

precedenti.

In base ai dati raccolti il territorio indagato e stato suddiviso in zone che presentano caratteristiche
litostratigrafiche, geotecniche e geomeccaniche simili, in grado di forrnire risposte sismiche locali

assimilabili.

Inoltre nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica sono indicati i vari elementi e

forme morfologiche in grado di influenzare il moto sismico in superficie.

La legenda della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, indicata nel Documento
“Microzonazione sismica. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. Versione 4.0b”

prevede la suddivisione del suolo in tre classi differenti:

a) Zone stabili: nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili al

substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco acclive);

b) Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: nelle quali sono attese amplificazioni del

moto sismico, come effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale;

c) Zone di attenzione per instabilita: corrispondono alle “zone suscettibili di instabilita”
originariamente previste da ICMS (2008) e che vengono riferite al Livello 1 degli studi di
MS. Tale denominazione (Zona di Attenzione, ZA) si € resa necessaria per indicare che nella
carta delle MOPS, tali zone hanno un livello di approfondimento comparabile con le altre zone
di questo livello e pertanto non possono essere ancora classificate come zone effettivamente

instabili, fintanto che non vengano effettuati approfondimenti di tipo quantitativo.
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Le Zone di Attenzione (ZA) per le principali instabilita sono distinte con un gruppo di lettere in

pedice:

instabilita di versante, in pedice FR (ZA ggr);
liquefazioni, in pedice LQ (ZA (q);

faglie attive e capaci, in pedice FAC (ZA rac);
cedimenti differenziali, pedice CD (ZA cp);

sovrapposizione di instabilita differenti, in pedice ID (ZA p)

Nel porzione di territorio indagato sono state individuate le seguenti zone:

a) Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali:

Zona 2001: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali dello spessore variabile
tra circa 15 e 20 metri. La zona 2001 ricomprende aree terrazzate (AES7a e AES3), in cui
prevalgono le litologie fini (argille e limi). | depositi alluvionali ricoprono il substrato geologico,
costituito dai depositi di prodelta, piattaforma, piana deltizia e di delta-conoide a litologia

prevalentemente sabbiosa e limoso-sabbiosa afferenti al Sintema di Costamezzana CMZ.
A tale zona appartiene parte del settore settentrionale dell’area del capoluogo di Medesano.

Zona 2002: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali di spessore variabile tra
circa 15 e 20 metri. | depositi alluvionali ricoprono il substrato geologico coesivo sovra
consolidato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa (Formazione delle Argille Azzurre,
Marne di Monte Piano, Formazione di Antognola), che risultano talvolta affioranti lungo i fianchi
vallivi piu acclivi e nelle incisioni dei corsi d’acqua principali.

A tale zona appartiene gran parte del capoluogo di Medesano e delle frazioni di Felegara,

Ramiola, S. Andrea Bagni e Carnevala.

Zona 2003: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali di spessore variabile tra
circa 35 e 40 metri. | depositi alluvionali ricoprono il substrato geologico, costituito dai depositi di
prodelta, piattaforma, piana deltizia e di delta-conoide a litologia prevalentemente sabbiosa e
limoso-sabbiosa afferenti al Sintema di Costamezzana CMZ.

A tale zona appartiene la parte piu settentrionale del capoluogo di Medesano.

Zona 2004: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali prevalentemente
grossolani di spessore variabile tra circa 15 e 20 metri. Tali depositi ricoprono il substrato

geologico delle Formazione di Ponte Grosso (PGR).

A tale zona appartiene parte della frazione di Ramiola.
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- Zona 2005: area caratterizzata da un’esigua copertura di depositi di natura eluvio colluviale (< 3
m) a litologia prevalentemente fine, che ricopre un substrato geologico coesivo
sovraconsolidato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa (Formazione delle Argille
Azzurre (FAA), Formazione di Antognola (ANT) e Marne di Monte Piano (MMP).

A tale zona appartengono limitati settori marginali del capoluogo di Medesano e delle frazioni
Carnevala, Felegara, S. Andrea, Ramiola e Case Mezzadri.

- Zona 2006: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali misti dello spessore di
circa 10 e 15 metri. | depositi alluvionali ricoprono il substrato geologico coesivo sovra
consolidato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa (Formazione delle Argille Azzurre,
Marne di Monte Piano e Marne di Antognola), che risulta talvolta affiorante lungo i fianchi vallivi

piu acclivi e nelle incisioni dei corsi d’acqua.
A tale zona appartiene parte della frazione di Ramiola.

- Zona 2007: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali misti dello spessore di
circa 10 metri. | depositi alluvionali ricoprono un substrato geologico coesivo sovra consolidato
non stratificato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa (Complesso di Case Boscaini e
Argille di Case Crovini), che risulta talvolta affiorante lungo i fianchi vallivi piu acclivi e nelle

incisioni dei corsi d’acqua.
A tale zona appartiene parte della frazione di Ramiola.

- Zona 2008: area caratterizzata da una copertura di depositi alluvionali di spessore variabile tra
circa 10 e 15 metri e natura prevalentemente gorossolana (ghiaie) che ricoprono il substrato
geologico arenaceo della Formazione di Rio Gisolo - membro arenaceo di Varano Marchesi
(FGS1), della Formazione di Ponte Grosso (PGR) e della Formazione del T. Ghiare (FGH)

A tale zona appartiene il ripiano terrazzato in cui ricadono parte degli abitati di Varano Marchesi

e Ramiola.

- Zona 2009: area caratterizzata dalla presenza di una coltre di depositi detritici di spessore
variabile da 10 a 15 metri, a litologia prevalentemente fine. Sull’attribuzione genetica di tali
depositi detritici permane un certo grado di incertezza e non risulta possibile escludere che
possano essere legati a fenomeni franosi, anche se in superficie mancano i caratteri di forma
tipici delle frane. Tali depositi ricoprono il substrato geologico delle Formazione del Flysch di
Monte Sporno - membro di Armorano (FYS2) e della Formazione di Rio Gisolo - membro

arenaceo di Varano Marchesi (FGS1) e della Formazione di Contignaco (CTG).
A tale zona appartiene parte della frazione di S. Andrea Bagni.

- Zona 2010: area caratterizzata dalla presenza di un substrato geologico costituito dalla

Formazione Epiligure di Contignaco (CTG) o della Formazione di Rio Gisolo - membro
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arenaceo di Varano Marchesi (FGS1), ricoperto da un sottile strato di copertura e/ o coltre di

alterazione generalmente inferiore a 3 m.

A tale zona appartengono lintera frazione di Roccalanzona e parti marginali della frazione di
Varano Marchesi e S. Andrea Bagni.

Zona 2011: area caratterizzata dalla presenza del substrato geologico granulare cementato
della Formazione del Rio Gisolo - Membro conglomeratico di Monte Predella (FGS2), ricoperto

da un sottile strato di copertura e/ o coltre di alterazione inferiore a 3 m.

A tale area appartiene una piccola porzione della frazione di Varano Marchesi.

b) Zone di Attenzione per instabilita di versante:

6.4

Zona 30242012: area caratterizzata dalla presenza di depositi detritici di frana quiescente
complessa dello spessore stimabile in circa 10-15 m, che ricoprono il substrato geologico
coesivo sovra consolidato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa, appartenente al

Complesso di Case Boscaini (CCB).
A tale zona appartengono limitate porzioni delle frazioni di Ramiola e S. Andrea Bagni.

Zona 30122013: area caratterizzata dalla presenza di depositi detritici di frana attiva di
scorrimento dello spessore stimabile in circa 3-5 m, che ricoprono il substrato geologico
coesivo sovra consolidato a litologia prevalentemente argilloso-marnosa, appartenente al

Complesso di Case Boscaini (CCB).
A tale zona appartiene una piccola porzione della frazione di Ramiola.

Zona 30242014: area caratterizzata dalla presenza di depositi detritici di frana quiescente
complessa dello spessore stimabile in circa 10-15 m, che ricoprono il substrato geologico
arenaceo della Formazione di Rio Gisolo - membro arenaceo di Varano Marchesi (FGS1).

A tale area appartiene parte dell’estrema porzione sommitale della frazione di S. Andrea Bagni.

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA

La Carta di microzonazione sismica (Livello 2) & stata elaborata tenendo conto delle indicazioni della

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Livello 1) e della simulazione numerica dei

fattori di amplificazione, ottenuta mediante l'utilizzo degli abachi di riferimento per gli effetti

litostratigrafici previsti nel’Allegato A2 della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna
2193/2015.
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| Fattori di Amplificazione rappresentano il rapporto fra lo scuotimento sismico valutato per la
condizione geo-litologica specifica e il corrispondente scuotimento relativo alla categoria di sottosuolo
A.

Quest'ultimo ¢ definito nella tabella 3.2.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC (2008), come
segue: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V s30 superiori a 800
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a

3m.

Le tabelle contenute negli Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica (predisposte per le analisi di secondo livello) sono relative ai

differenti ambienti geo-litologici omogenei individuati nel territorio regionale:
1) zona collinare e montana (Appennino);
2) pianura e zona costiera;

3) settore di transizione Appennino-Pianura (Margine).

Tali tabelle contengono i fattori di amplificazione sismica in funzione dei seguenti parametri che

caratterizzano la situazione lito-stratigrafica locale: Vs, e Vss.

Nel primo (Vsy) € necessaria la valutazione dello spessore totale dei depositi di copertura (H), ovvero
della profondita del bedrock e della corrispondente velocita media calcolata con la seguente relazione:

Vsy :—[m/s]

dove N € il numero di strati del profilo sismico corrispondenti alla copertura, hi e V si sono,

rispettivamente, lo spessore e la velocit'a delle onde S dello strato i-esimo.

Nel secondo caso (Vs30) € necessaria la valutazione della velocita media nei primi 30 metri di

profondita calcolata con la seguente relazione:

Vs :3—h[m/s]
i=1,M VS 1

1 N

dove M € il numero di strati del profilo sismico fino alla profondita di 30 metri.

| Fattori di Amplificazione sismica (F.A.) sono relativi a due parametri rappresentativi dello
scuotimento sismico. Il primo € l'accelerazione di picco orizzontale (PGA), il secondo € l'intensita

spettrale :
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T2
SI=[ "PSV(T,,e)dT,

dove PSV e il pseudo spettro di risposta in velocita, T, € il periodo proprio e &€ & lo smorzamento.

Considerando uno smorzamento ¢ del 5% vengono valutati tre intervalli di periodo proprio Ty
ottenendo tre valori di intensita spettrale:

SI1:0.1s<T0<0.5s

SI12:0.5s<T0<1.0s

In considerazione dell'assetto litostratigrafico ricostruito, il territorio comunale di Medesano € stato
considerato assimilabile al’ambiente geolitologico “Appennino” previsto nell’Allegato A2 della Delibera

della Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

By

L’ambiente “Appennino” & caratterizzato da depositi alluvionali con spessori fino a 50 metri che

sovrastano il substrato geologico, in particolare possono essere considerati 3 casi:

1. depositi di copertura, con spessori fino a 50 metri, sovrastanti il substrato geologico rigido (depositi

marini generalmente caratterizzati da Vs >800m/s);

2. depositi di copertura, con spessori fino a 50 metri, sovrastanti il substrato marino non rigido
(depositi marini caratterizzati da Vs<<800m/s);

3. substrato marino non rigido affiorante o sub affiorante (ovvero depositi marini caratterizzati da Vs<<
800m/s, con spessore della copertura o della coltre di alterazione inferiore a 2.5 m).

Per quanto riguarda il territorio di Medesano, in conseguenza della natura del substrato geologico, il

caso 1 non ¢ stato considerato.

Nella valutazione dei fattori di amplificazione, nel caso di substrato non rigido e non affiorante, sono
stati utilizzati i valori di Vsy (considerando lo spessore totale dei depositi di copertura H), facendo
riferimento alle seguenti tabelle:

150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700
5023201615 14 13] 1.3 12] 1.2]
0| 23| 22 [ 20:| 2.8 | 16| 4.4 | 13| 13| 2.2
5| 22| 22| 21| 20| 18] 1.6 1.4 1.3 1.2
20212121 20| 19| 1.7 15| 1.4] 1.2
5| 21| 21| 21| 20| 19| 1.8| 16| 1.4 1.3
30 | 21212019 18] 16| 1.4 1.3]
35 | 2121|2010 18| 16| 15| 14| 1.2
M] 20 20] 2010 18| 16| 15| 1.4] 1.2 ]
50 | 10 10 19 10| L8[ 16| 15| 14| 1.2

Fattori di Amplificazione PGA. Colonna | H (m), riga | Vs (m/s)
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150 | 2000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700
5| 21| 17| 15| 14| 14| 1.3 13| 1.3 1.3
10026123 19)] 16| 15| 14| 13| 1.3 | 1.3
152726 (23| 19| 16| 15| 14| 1.3| 1.3
20 26| 26|24 21|18| 16| 15| 14| 1.3
25| 26| 26| 25| 23| 20| 1.v| 16| 14| 1.3
30 24 24| 2321 18| 16| 15| 1.3
35 24|24 23|22 19| 17| 15| 14| 1.2
40 221222222 20( 18| 16| 14| 1.2
50 21211 21| 21| 20| 18| 1.6| 15| 13

Fattori di Amplificazione SI1 (0.1s <Ty<0.5s). Colonna 1 H (m), riga 1 sy (m/s)

150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700
5| 14| 14| 14 1.3 ] 13| 1.3 13| 1.3 1.3
10| 18] 1.6 | 14| 14| 13| 14| 1.3 | 1.3| 1.3
15| 23| 19| 16 14| 14| 14| 13| 1.3 1.3 |
2012926 19 16| 14| 1.4 14| 13| 1.3 |
25| 3.6 | 3.0 23| 1.7 | 1.5| 14| 1.4 | 14| 1.3 |
20 33 27| 19| 17| 15[ 14| 14| 13
35 35| 30| 22| 18] 16| 15| 14| 1.3 | 1.1
10 35|32 26| 20| 18] 16| 15| 14| 1.2
50 3333302420 18] 16[ 15[ 13

Fattori di Amplificazione SI2 (0.5s =Ty=1.0s). Colonna 1 H (m), riga 1 Fsy (m/s)

In caso di substrato non rigido affiorante (es. frazioni di Case Mezzadri e Roccalanzona), € stata
invece utilizzata la seguente tabella che considera il parametro Vsso:

Visao(m/s) — | 150 | 200 [ 250 | 300 | 350 [ 400 | 450 | 500 [ 600 | 700
| F.A. PGA j 19| 18] 16| 14| 1.2 11

F.A. Sl 1917 16| 14[13] 12
[ F.A. SI2 | 5| 15|14 14]13]13

Falmn di Amplificazione PGA, SI1 ¢ SI12

La carta di Microzonazione sismica elaborata per le aree urbanizzate e suscettibili di urbanizzazione
del territorio comunale (v. Tavv. 07a - 07b - 07c), evidenzia i seguenti valori dei fattori di

amplificazione:
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Localita Zona Vs30 Vsh FA PGA FA S1 FA S2
Medesano capoluogo 2001 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2002 - Vs20=350 1,9 1,8 1,4
2003 - Vs35=350 1,9 2,2 1,8
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
Frazione Carnevala 2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
Frazione Felegara 2002 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2002 - Vs15=350-400 1,8 1,6 1,4
2002 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
Frazione Ramiola 2002 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2002 - Vs15=350 1,8 1,6 1,4
2004 - Vs20=300-350 2,0 2,1 1,6
2006 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2007 - Vs10=300-350 1,8 1,6 1,4
2008 - Vs10=250 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
30122013 - Vs15=350 1,8 1,6 1,4
30242012 - Vs15=300-350 1,8 1,6 1,4
Frazione S. Andrea Bagni 2002 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
2005 Vs30=350 - 1,9 1,9 1,5
2009 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2010 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4
30242012 - Vs15=300-350 2,0 1,9 1,4
30242014 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
Frazione Roccalanzona 2010 Vs30= 550 - 1,4 1,4 1,4
Frazione Varano Marchesi 2010 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4
2008 - Vs15=250-300 2,1 2,3 1,6
2011 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4
Frazione Case Mezzadri 2005 Vs30=500-550 - 1,4 1,4 1,4

Tabella 27: Sintesi dei fattori di amplificazione dovuti all’assetto stratigrafico

68




STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

COMUNE DI MEDESANO (PR)

7 COMMENTI FINALI E CRITICITA’

Il presente studio di microzonazione sismica del Comune di Medesano, sulla base delle indagini e

delle analisi eseguite, consente di effettuare alcune considerazioni relative al comportamento dei

terreni durante un evento sismico:

1.

2.

Gli studi effettuati confermano il rischio di amplificazione sismica in tutte le aree considerate

dal presente Studio di MS dovuto ai soli effetti stratigrafici.

Il territorio comunale di Medesano, secondo quanto indicato nel catalogo ITHACA - ITaly
HAzard from CApable faults, risulta interessato dalla presenza di una una faglia
potenzialmente attiva e capace denominata “Medesano”, i cui ultimi ultimi segni di attivita
sono registrati al Pleistocene medio. Considerando che una faglia & definita attiva e capace se
sono stati riconosciuti sul terreno, o tramite prospezioni dirette o indirette, segni inequivocabili
di dislocazione della superficie topografica conseguenti ad un evento sismico risalente agli
ultimi 40.000 anni e non attribuibile ad altri fenomeni cosismici e che nel presente Studio di
MS non & stato possibile effettuare tali approfondimenti tale faglia € stata indicata nella
cartografia geologico-tecnica riportando il simbolo di faglia inversa non attiva incerta (in

quanto sepolta).

In considerazione dell’assetto litostratigrafico ricostruito, il territorio comunale di Medesano e
stato considerato assimilabile al’ambiente geolitologico “Appennino” previsto nell’Allegato A2

della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 2193/2015.

La profondita del substrato geologico risulta piuttosto variabile con spessori massimi di circa
35-40 metri nel settore settentrionale del territorio comunale. Il substrato risulta invece
affiorante o sub-affiorante nei versanti in cui ricadono le frazioni di Case Mezzadri,

Roccalanzona e in alcune zone di S. Andrea Bagni.

In relazione alla profondita del substrato geologico, i valori dell’amplificazione in termini di
PGA (calcolati tramite I'utilizzo degli abachi dell’A2.1.1 degli Indirizzi Regionali) risultano

piuttosto elevati con valori che possono raggiungere 2.0 - 2.1.

Le analisi dei microtremori presentano picchi elevati di frequenza di risonanza fondamentale
(generalmente superiori a 8 Hz), compatitbili con la presenza di interfacce risonanti piuttosto
superficiali, correlabili con il passaggio tra la sottile copertura alluvionale e/o detritica ed |l

substrato geologico.
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7. Le frazioni di S.Andrea Bagni e Ramiola risultano in parte interessate da zone di instabilita
ubicate nel settore sommitale dell’area. Qualora si volessero approfondire le caratteristiche

sismiche dei luoghi, occorrera quindi procedere con una una analisi di terzo livello.

8. In relazione all'assetto altimetrico e alla morfologia delle aree considerate, non sono

ipotizzabili possibili effetti di amplificazione locale dovuti all’assetto topografico.

9. Per quanto riguarda possibili fenomeni di liquefazione, in relazione alle stratigrafie desunte dai
dati bibliografici esistenti, si ritiene che il rischio all’interno del territorio comunale di Medesano
possa essere considerato molto basso. Occorre tuttavia rilevare margini di incertezza nelle
aree ricadenti all'interno dei terrazzi alluvionali recenti che bordano i principali corsi d’acqua
del territorio (in particolare il F. Taro), legati a possibili locali presenze di orizzonti sabbiosi non
intercettati dalle verticali di indagini geognostiche disponibili. In tali aree, in considerazione
della ridotta soggiacenza della falda, della possibile locale presenza di livelli sabbiosi e
limoso-sabbiosi nei primi 20 di metri di profondita e della magnitudo massima attesa (Mwmax2
= 6,14), nel caso di nuove edificazioni o interventi su manufatti esistenti, sara pertanto

necessario effettuare specifiche verifiche di liquefazione dei terreni.
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ALLEGATO 1

ELABORAZIONE DELLE INDAGINI REMI, MASW E HVSR
ESEGUITE EX NOVO PER IL PRESENTE STUDIO DI MS
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MASW 44.765811 10.138461

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Medesano - postazione MASW1

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.

Spettro = o . _
b Velocita di taglic verticale Categoria | Descrizione
0 ey vy or vy ; sy o ; ; o o o _— -
- - . . . A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
B X 7 eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
-y S 7 B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= = : : . . . - con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
E ... - - . L L N L L __ la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
u E . grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
T — - : : i : : -
o - R I S N C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
ﬁ i : ) : : . con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
= — - - . : : = la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 mv/s (ovvero 15 < Nepr 3o < 50 nei terreni a
"E 20 - Y grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
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2 - : : ) . . grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
=30 r i s 1 v 1 o 1 3 1 1 4 E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. Y] 100 200 300 400 500 600 (con V, > 800 nvs).
v [m/s]

Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

Fig. 3 - Profilo Vs numerico.

ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Medesano - postazione MASW1
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA
e-mail: info@georeflex.it T 1
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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Latitudine
MASW 44.752148

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Medesano - postazione MASW?2

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.

Spettro f-k 0 - . -
< Velocita di taglic verticale Categoria | Descrizione
0 L L |I P A Anmnassi rocciosi affioranti eni dgidi caratterizzati ralori di 1ori
. . . . . - . : ciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.., superiori a 800 /s,
B . : . . : N eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
o 2 7 B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= — = con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
E — -10 = - la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
= E | a grossa e ¢y > 250 kPa nei terreni a grana fina).

E :; 15 - C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
ﬁ : : : : : - : con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
= = : : : : : - -7 la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 mv/s (ovvero 15 < Nepr 3o < 50 nei terreni a

ﬂg =20 = - grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
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i | | [T ' : i : . ) : meccaniche con la profondita e da valori di V.3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Neprip < 15 nei terreni a

= ; : ; ; ; : o™ grana grossa e ¢, < 70 kPa nei terreni a grana fina).
oL R R G TS R A I S A R A T e E Terreni dei somrosuoli di ripo C o D per spessore non superiore a 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. O 50 100 150 200 250 300 350 (con V, > 800 nvs).
v [myfs]
Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

Fig. 3 - Profilo Vs numerico.

ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Medesano - postazione MASW2
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA
e-mail: info@georeflex.it T 2
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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MASW 44.740322

i

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA la Carnevala - postazione MASW3

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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Spetiro f=k P = i Q
0 Velocita di taglio verticale Categoria | Descrizione
L L L L ,
. . . . A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
=t S n B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= = . . . . = con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
E o0k - T R . la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
i E grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
E - - - - - C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
ﬁ R R N C con spessorl superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
E — : : : : = la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a
e 20) grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
15
0 0.2 0.4 0.6 0.8 - 0 : : : : D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensari o di ferreni @ grana fina scarsamente
numero d'onda [rad./m] B ) ) ) N : : AL o e e : A g
: : : : consistenti, con spessori superiorl a 30 m., caratterizzati da un graduale nugloramento delle proprieta
el _ | _ oot -2 = el meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a
: g L : ; : ; grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
-30 ] | 1 | ] | 1 | E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. 0 100 200 300 400 (con V. > 800 n/s).
v [m/s]

Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

Fig. 3 - Profilo Vs numerico.

ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA la Carnevala - postazione MASW3
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA
e-mail: info@georeflex.it T 3
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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RISULTATI FINALI

STRATO |SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
] (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
1 8 343 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
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ig. 1 - Tracce sperimentali.

Frequenza [Hz]

Spettro f=k

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
numero d'onda [rad/m]

Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale.

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427)
e-mail: info@georeflex.it
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Fig. 3 - Profilo Vs numerico.

h
isIN Vs.i

.1

Vs30 = 445 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE: B

Categoria | Descrizione

A Anmnassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs, superiori a 800 my/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc mnolto consistenii
con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nvs e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
grossa € cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 mv/s (ovvero 15 < Nepr 3o < 50 nei terreni a
grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D Depasiti di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessorl superiorl a 30 m, caratterizzati da un graduale mglioramento delle propricta
meccaniche con la profonditd e da valori di V5 inferiori a 180 nv/s (ovvero Neprsg < 15 nei terreni a

grana grossa e ¢y3g < 70 kPa nei terreni a grana fina).
o) o) ..

E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore a 20 in, posti sul substrato di riferimento
(con V. > 800 nv/s).

Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
Felegara - postazione MASW4

GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 Tav. 4




034020L16MASW16

MASW 44.722820 10.108109

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA Felegara - postazione MASW5

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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\ P 2 . . . o
o = A ; f f § g €. (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
! ! { 5 : Gt : . n
‘ ! L R ; $ 3 : ‘g g . 1 2 221 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
| ) ) ¢ 4 £ T . . . N g . .
‘ a f T i 4 } f ¢ Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spettro f-k Velocita di taglio verticale
[ e AL L Categoria | Descrizione
S L . A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
T eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
= 5 k- : - B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
E i i la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
= grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
s 11 AREEETREALEEFERREFERERSEEREE ERRFEL C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
: : : : o : con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
L : : : S - la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a
= s s S ' grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
0 0.2 04 06 038 1 1.2 L4 el . Lo : T ; : ; ; i
E | N S E R L RR AR AR S L —_— . P n— " o .
numero d'onda [rad/m] 3 A D Depositi di terreni a .grmm tgm\jsn scarsametife lndd(-’man o di rcnfm‘a.grrm(r Jina scm.samc.im’
=] consistenti, con spessori superiorl a 30 m., caratterizzati da un graduale nugloramento delle proprieta
s _ | _ M g - : : : : : = meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a
G grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
) : : : : S : n E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. e | (con V. > 800 n/s).
. I Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).
R ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
-30 N T T N T T T A O | .
GEOREFLEX s.r.l. GEOLOGIAE GEOFISICA 0 50 100 150 200 250 300 350 Felegara - postazione MASWS
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 5
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.




034020L17MASW17

tip. Latitudine

MASW n 44.713448

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA Felegara - postazione MASW6

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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| | R RISULTATI FINALI
; ; S s E4 :é STRATO | SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
| | S % . . N . .
o | ; | ; ’ g 1% (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
| i ¢ % = 2 £ 1 2 302 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
| i b = % i3 Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
ool | = % z. s 8 2 3 269
| i 2 | i :
| | S Ee ; P 3 3 3 346 30 :
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| { S = % 5 4 421 A Ve
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spetiro f=k Velocita di taglio verticale
i [ o S A R R N B B | Categoria | Descrizione
. : | ' : . : A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
i ] eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
= S B Rocce tenere e deposiii di ierreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
E : : : : : : : con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
m | 2 la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
o grossa e ¢y > 250 kPa nei terreni a grana fina).
=
E T A N S C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
: : : : : : - con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
L : : : : : E- la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a
= E : : ' ' : : : grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
0 0.2 0.4 0.6 0.8 ¥ T*E -15 | ' " D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensari o di ferreni @ grana fina scarsamente
numera d'onda [rad/m] 8 consistenli, con spessori superiori a 30 m, caratlerizzati da un graduale mighoramento delle propricta
: ! £ = - meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a
LT - | _ MAX grana grossa e ¢, < 70 kPa nei terreni a grana fina).
) N o o o o 1 - E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. A (con V. > 800 n/s).
s Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 [ (NTC2008).
S E ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
-30 [ I T T " T T Y N A | .
GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA 0 100 200 300 400 500 600 700 Felegara - postazione MASWG6
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 6
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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MASW 44.701348 10.088975

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Ramiola - postazione MASW7

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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| | . ‘( | - i ! STRATO | SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
N | - = 3 | (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
| || 5 ; f é E 1 2 231 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
‘ f L | R Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
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IEEEES: ==
A U i il = 3
10 15 20 25|
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Velocita di taglio verticale
L LI LA I L L L L B | Categoria | Descrizione
Y R A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
I eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
= S B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= : N R con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
B | : la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
N i
u . grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
E =1 R R A R R C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
N L con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
T la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a
= S grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
2 &7 D"," e 28 . ‘-‘E 15 = T D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensari o di ferreni @ grana fina scarsamente
numero d'onda [rad/m] c : : - e B, S : v g
& consistenti, con spessori superiorl a 30 m., caratterizzati da un graduale nugloramento delle proprieta
e - | _ M s R meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a
S grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
U ' o o N o o ' _ E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. e (con V. > 800 n/s).
s Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).
SRR ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
-30 N TR T T N T Ty | . .
GEOREFLEX s.r.l. GEOLOGIAE GEOFISICA 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Ramiola - postazione MASW7
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 7
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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MASW n 44.721819 10.089458

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.I. GEOLOGIA E GEOFISICA S. Andrea Bagni - postazione MASW8

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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L :‘ 5 ) 3 E 3 % 1 STRATO |SPESSORE VEL?C”_A' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
o Z : \ i % .- (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
- é ? P4 i £ 1 2 358 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
1 ‘ ] i § i3 % Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spettro -k Velocita di taglio verticale
U LI L L L L I Categoria | Descrizione
i A Anmnassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.5, superiori a 800 m/s,
I R eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
o 5 - . . - - - s e _— B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
= R I con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
E N i la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
% grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
E 0= - - ' - ' 7 - 7 C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
S con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
T la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 mv/s (ovvero 15 < Nepr 3o < 50 nei terreni a
= oo grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
0 0.2 04 06 0.8 1 1.2 14 @ LSt e ‘ . ) ) S _ i B
numero d'onda [rad/m] = R D Depasiri di terreni a .?rmm gm\jsn scarsamente addensari o di rerreni @ grana fina scarsamnente
8 consistenti, con spessori superiorl a 30 m., caratterizzati da un graduale nugloramento delle proprieta
min _ | _ A £ meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a
20 oo grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. e (con V. > 800 n/s).
0] o E R Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 | (NTC2008).
. IR ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
N T T T T T Y O | . .
GEOREFLEX s.r.l. GEOLOGIAE GEOFISICA 0 50 100 150 200 250 300 350 400 S. Andrea Bagnl - postazione MASW8
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 8
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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MASW 44.724424 - | SRl
i X == _alls e -

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.I. GEOLOGIA E GEOFISICA S. Andrea Bagni - postazione MASW9

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042
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| ,‘ | . ? o } STRATO | SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
o | \‘ |‘ | | 5* Lo - (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
1 | g § \1 g T L]l 1 2 195 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
i ‘ f A { ! Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spettro f-k Velgcita di taglio werticale
L LI I e Categoria | Descrizione
' ' . : : A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
i T eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
™ Sk .. e .. e . — B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
! : : : : : con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
g i i la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
5 grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
=3
E 10 - R RRRE oo . o C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
: : : : : con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
B S la profondita e da valori di V30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Neprie < 50 nei terreni a
T : : : : : grana grossa e 70 < ¢, 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Iy
numere d'onda [rag/m] g -15 = ] D Depasiti di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
E consistenti, con spessori superiorl a 30 m, caratterizzati da un graduale migloramento delle propricta
min | | T £ - e meccaniche con la profondita e da valori di V, s, inferiori a 180 /s (ovvero Ngpr.io < 15 nhei terreni a
grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
T o T o o I E Terreni dei somrosuoli di ripo C o D per spessore non superiore a 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. : : : S (con V. > 800 m/s).
s L Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).
S ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
-30 | T I T N T . .
GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA 0 100 200 300 400 500 S. Andrea Bagni - postazione MASW9
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 9
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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.
MASW 44.720251 10.047663

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA Roccalanzona - postazione MASW10

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042




I3 STRATO |SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
. Lol (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
i + 3 1 2 258 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
i1 % Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
5| i 4 F 2 3 367
- E3 =
, B 3 3 473 30 ,
. . | ! 2 % 4 4 634 Vaso =~ [m/s]
i | Pldgd 18
B 1 | | 5 721 A Vs‘_i
Vs30 = 560 m/sec
| CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE: B
05 | g |
‘ f 1 SE, :é = = _1%;_—:,
I o i 2 2 0
Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spettro f-k Velocita di taglio verticale
- 0= LI T I e Categoria | Descrizione
S _ A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

- IR ISR B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
: : : : : : con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Frequenza [Hz]

=11 R R R AR C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
R con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
I R la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a

= grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
0o 02 04 05 0.8 1 12 14 | S T ; ; ; ; .
mumero d'onda [rad/m] E L "'"5' AR | ™ D Depasiti di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
8 consistenti, con spessori superiorl a 30 m, caratterizzati da un graduale migloramento delle propricta
min [ | | e E ] meccaniche con la profondith e da valori di V. s, inferiori a 180 mv/s (ovvero Neprao < 15 nei terreni a
grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
20 e E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. R (con V. > 800 m/s).
0 O I A Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

S ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
GEOREFLEX s.r.I. GEOLOGIA E GEOFISICA 20 I1clnn.2-|;u|3$u.4r;uIsrlmlergol:-r:o S. Andrea Bagni - postazione MASW10

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 1 O
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.




034020L22MASW22

Latitudine
MASW 44.753715

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.r.. GEOLOGIA E GEOFISICA Varano Marchesi - postazione MASW11

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (ltaly)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042




Misure
T T T T T T T T

| RISULTATI FINALI

1 STRATO |SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
- (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
- 1 2 397 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme

{ Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
3 407

2
3 3 514 30
4

18 844 Vsgo =——

1

i=I,N VS'

ni

25 -

[m/s]

Tempo [s]

Vs30 = 654 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE: B

0.5
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Fig. 1 - Tracce sperimentali.

Spetiro -k Velocita di taglio werticale
L e R E R B S m Categoria | Descrizione

A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

N R o B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
- : : : con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Frequenza [Hz]

B T IR S C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
: : : : con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
R : : : 14 la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a
: : : : grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).

0 .2 04 06 0.5 1 L2 1.4

SEEH R A AR M D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensari o di ferreni @ grana fina scarsamente
numera d'onda [rad/m] : : : :

consistenti, con spessori superiorl a 30 m, caratterizzati da un graduale migloramento delle propricta
= : : : o meccaniche con la profonditd e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Ngprag < 15 nei terreni a

R _ | _ T : : : : grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
: : : : Z g 3

: : : : E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. : : : : (con V. > 800 n/s).

Profondita [m]

el : ; ; a Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

S ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)
GEOREFLEX s.r.. GeoLoGIA E GEOFISICA e S e e e Varano Marchesi - postazione MASW11

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 1 1
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.
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Nl
MASW 44756956 10.014400

Fig. 1 - Estratto da foto satellitari (scala 1:2000)
LEGENDA

Analisi sismiche metodo MASW

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

GEOREFLEX s.ri. GEOLOGIA E GEOFISICA Mezzadri - postazione MASW12

Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA

e-mail: info@georeflex.it - - - - - - - - - V-
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042




T T | Misurel T J ;‘ T
B RISULTATI FINALI
35| | 1 ; -
| STRATO | SPESSORE | VELOCITA' Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalla
o - 1 (n) (m) (m/sec) prospezione geofisica con metodo MASW, & stata impiegata
|| 1 5 331 la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme
:f [ Tecniche per le Costruzioni" cosi di seguito enunciata:
| L
;3 - 3 4 460 30 :
~ | | | m ™ —
g N : i, E i 4 14 868 VS,}'U hl [m/S]
: - |
L ; 5 i=1,N Vs‘_i
1.5 ? l 3 i J -
| EEEEEE Vs30 = 510 m/sec
| | ) { ¢ | ; ! T
| BN
| % % s ¢ é : i ! CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE: B
os | 3 5 :? 5 -
| 13
ri’—», '_;éﬁ:;-%‘ T L s -
Fig. 1 - Tracce sperimentali.
Spettro -k Velocita di taglio werticale
0 T T T T Categoria | Descrizione
: : . : A Aminassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V. s, superiori a 800 my/s,

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

N R R S B Rocce tenere e depositi di ferreni a grana grossa molto addensati o terrent a grana finc molto consistenti
: - : : con spessori superiori a 30 m, caratterizzali da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V3, compresi tra 360 nv/s e 800 m/s (ovvero Neprp > 50 nei terreni a grana
grossa e cy3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Frequenza [Hz]

S -~ - C Depaositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con
R : - : : J la profondita e da valori di V.3, compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Neprso < 50 nei terreni a

= grana grossa e 70 < ¢y 3p < 250 kPa nei terreni a grana fina).
ﬂ —
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 £ 15 = D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensari o di fterreni a grana fina scarsaiente
- & S s u
numero d'onda [rad/m] E consistenti, con spessori superiorl a 30 m, caratterizzati da un graduale migloramento delle propricta
=} - - - - . ~ P . . e . = . -
= = : : : : - meccaniche con la profondita e da valori di V3, inferiori a 180 nv/s (ovvero Neprsp < 15 nei terreni a
Lile _ I _ M grana grossa € ¢y 39 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
- : : : S E Terreni dei sottosuoli di ripo C o D per spessore non superiore @ 20 in, posti sul substrato di riferimento
Fig. 2 - Spettro di risposta sperimentale. : : : : (con V. > 800 n/s).

el ; : : an Fig. 4 - Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 Il (NTC2008).

ELABORAZIONE PROSPEZIONE GEOFISICA (metodo MASW)

GEOREFLEX s.r.. GeoLoGIA E GEOFISICA 00 00 w00 &0 509 Mezzadri - postazione MASW12
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy) v [m/s]

Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427) . . .
e-mail: info@georeflex.it Fig. 3 - Profilo Vs numerico. GEOREFLEX SRL - GEOLOGIA E GEOFISICA T 1 2
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel. 0523/454042 av.




034020L24REMI24

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

ez Analisi tromografiche HVSR m Latitudine
REMI| 1 | 44.761480°

HVSR 44.761464° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Medesano - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




40m g
10.5m

200m

335m

50.0m

Shear Velocity

Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

Modello del Profilo

Risultati analisi REMI

Vs {m/sec)

200 400 600 800

10

20

Profondita (m}

30

40

a0

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

Categoria

Descrizione

A

Anunassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meceaniche con
la profondita e da valori di V., 55 compresi tra 360 m/s e 800 ny's (ovvero Nepr o > 50 nei terreni a grana
grossa € ¢,z > 250 kPa nei terrend a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V3 compresi tra 180 ny/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y 59 < 250 kP4 nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita ¢ da valori di V. 5 inferiori a 180 nv/s (ovvero Nsprap < 13 nei terreni o
grana grossa € o, 50 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

Terreni dei sotrosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, = 300 m/s).

00

Slowness, secimater

.01

Averaged Rebli Spactial Ratio
00 hc."‘mﬂ

STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (m/sec)

1 4,00 250
6,50 308
9,50 411
10,00 431

£ I B V)

RISULTATI FINALI

Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008

“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:

30
Vss0 = — [m/s]

Curva di dispersione

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Z Vs;

i=1,
Vs30 = 360 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

Medesano - postazione REMI 1

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 1B
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LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

m Latitudine
Analisi tromografiche HVSR mn 44.756988°
HVSR| 3 | 44.757011°

AN INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
GGEOLEOQAERGEOESkAEX st Medesano - postazioni REMI - HVSR

P N

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it ‘uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 2A




—— Density Shear Velocity
m . .
Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)
10.0m S22 "
= m
200m - o Categoria | Descrizione
A Anunassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,

330m eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

i B Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meceaniche con
la profondita e da valori di V., 55 compresi tra 360 m/s e 800 ny's (ovvero Nepr o > 50 nei terreni a grana

50.0m i . .
grossa e ¢y 3p > 250 kPa nei terreni a grana fina).
Modello del Profilo C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V3 compresi tra 180 ny/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y 59 < 250 kP4 nei terreni a grana fina).
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
" . y g consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
Risultati analisi REMI . P B ST v S B
meccaniche con la profondita e da valori di V., s inferiori a 180 nv's (ovvero Neprap < 13 nei terremi a
grana grossa € o, 50 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
Vs (m/sec) E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, = 300 m/s).
0 200 400 800 800
0 1 1 1
- - mem e STRATO | SPESSORE VELOCITA'
a4 ' 4. s ol (n) (m) (misec)
1 2,75 293
2 7,25 395
10
3 10,00 456
3 4 10,00 368
3
]
W
20 H
= @ RISULTATI FINALI
,E
5 Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
E dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
S la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008
E “Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:
30
¥ 5 =——— [/
001 Ralll h, [ ]
Avetaged ReMi Spectral Ratio
G.Bm&&ﬁﬂ i=l.N VS,i
Curva di dispersione
40 P Vs30 = 391 misec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B
50

GEOREFLEX o ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

GEOLOGIA E GEOFISIOA Medesano - postazione REMI 2
v sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA - 2B
http://A . flex.it - E-mail: inf flex.it .
pfwww.georeflex.it - £-mail: info@georeflex. uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 av
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Analisi sismiche metodo REMI

Analisi tromografiche HVSR m Latitudine
REMI| 3 | 44.742345°
HVSR 44.742366° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Medesano - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
htp://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




B5m

500m

Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

Modello del Profilo

Risultati analisi REMI
Vs {m/sec)
0 200 400 600 800
O ] 1 1

10

20
E
=
5
[
2
2
o

30

40

50

GEOREFLEX srl

GEOLOGIA E GEOFISICA

Categoria

Descrizione

A

Anunassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superlicie uno strato di alterazione. con spessore massimo pari a 3 m.

Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meceaniche con
la profondita e da valori di V., 55 compresi tra 360 m/s e 800 ny's (ovvero Nepr o > 50 nei terreni a grana
grossa e ¢, 3 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistentt
cou spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V3 compresi tra 180 ny/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y 59 < 250 kP4 nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita ¢ da valori di V. 5 inferiori a 180 nv/s (ovvero Nsprap < 13 nei terreni o
grana grossa e gy 3 < 70 kPa nei terrend a grana fina).

Terreni dei sotrosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V. > 800 mv/s).

00

‘Slowness, seoimeter

001

Averaged ReMi Spectial Ratio
ﬂ.ﬂwm

STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (m/sec)
1 3,25 194
2 6,75 232
3 20,00 383

RISULTATI FINALI

Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008

“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:

30
Vs,so T [m/s]

h;
Z Vs;

i=LLN

Curva di dispersione

"y
@E@@EEU 5
Mﬁ‘.‘ S hhl N\ . . . ) )
\-/ sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Vs30 = 306 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: C

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

Medesano - postazione REMI 3

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici:

Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 3B




034020L27REMI27

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

Analisi tromografiche HVSR mm Latitudine Longitudine
REMI| 4 [ 44.720025° | 10.107932°
HVSR 44.720663° 10.108244° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Felegara - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it AP — . .
P I @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




Shear Velocity

4.75m i

13.75m

Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

24.0m

34.5m

Categoria

Descrizione

A

Anunassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

50.0m

Modello del profilo

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con
la profondita e da valori di V., 55 compresi tra 360 m/s e 800 ny's (ovvero Nepr o > 50 nei terreni a grana
grossa € ¢,z > 250 kPa nei terrend a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V3 compresi tra 180 ny/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y 59 < 250 kP4 nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita ¢ da valori di V. 5 inferiori a 180 nv/s (ovvero Nsprap < 13 nei terreni o
grana grossa € o, 50 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

Terreni dei sotrosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, = 300 m/s).

STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (m/sec)

1 4,75 205
9,00 247
10,25 473

6,00 603

£ I B V)

RISULTATI FINALI

Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008

“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:

Vs._so = L [mfs]

2

1
i=L,N VS,i

Risultati analisi REMI
Vs {m/sec)
0 200 400 &00 300 1000 1200
O 1 1 1 1 1
0.0
10
:
&
£
20 £
=3
e &
,E'
k=]
[
e
2
o
a0
oo
Averaged Rehi Spectral Ratio
co T s
40 Curva di dispersione
a0

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X “TE sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Vs30 = 329 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: C

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

Felegara - postazione REMI 4

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 7B




034020L28REMI28

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

Analisi tromografiche HVSR mm
Rewi| 5 | aatoarzz | toostesr
HVSR| 9 | 44.702592° | 10.092007° | INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Ramiola - postazioni REMI - HVSR
sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
hitp:/forww.georefiex.t - E-mail: info@georefiex.i uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042




Shear Velocity

Irhmfy

10.0m

Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

200m Categoria | Descrizione
A Anunassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
325m eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

- B Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meceaniche con
la profondita e da valori di V., 55 compresi tra 360 m/s e 800 ny's (ovvero Nepr o > 50 nei terreni a grana

50.0m grossa € ¢,z > 250 kPa nei terrend a grana fina).
. C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistentt
Modello del Profilo con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V3 compresi tra 180 ny/s e 360 nv/s (ovvero 15 < Neprap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y 59 < 250 kP4 nei terreni a grana fina).
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
Risultati analisi REMI consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita ¢ da valori di V. 5 inferiori a 180 nv/s (ovvero Nsprap < 13 nei terreni o
grana grossa € o, 50 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
Vs (m/sec) E Terveni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
P PEr ] 14 P
(con V, = 300 m/s).
0 200 400 800 800 1000
0 1 1 1 1
00 STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (misec)
1 3,75 230
10 2 6,25 313
3 10,00 503
E
; 4 10,00 598
s
B
20 g
E & RISULTATI FINALI
]
z Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
.g dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
= la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008
“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:
30
Vs 30 e [m/s]
0.01 Z 1
Averaged Reli Spectral Ratio i=1,1 V‘ﬁi
e N Vs,
40 =
Curva di dispersione Vs30 = 411 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B
50

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X “TE sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

Ramiola - postazione REMI 5

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici:

Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 9B
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LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

HVSR_ 11

Analisi tromografiche HVSR mm Latitudine Longitudine
REMI| 6 | 44.695744° | 10.084443°

HVSR 44.695791° 10.084541° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
GEOREFLEX sn -n Ramiola - postazioni REMI - HVSR

GEOLOGIA E GEOFISICA

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it ‘uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 11A




Density Shear Velocity
35m 5
b Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)
j — L i
- i Categoria | Descrizione
200m
e A Annnassi rocciost affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
33.75 | B Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meceaniche con
la profondita e da valori di V. 55 compresi tra 360 m/s e 800 uy's (ovvero Nepr g > 50 nei terreni a grana
grossa € ¢y 3y > 250 kPa nei terreni a grana fina).
50.0m o Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
Modello del Profilo la profondita ¢ da valori di V.3 compresi tra 180 nv/s e 360 nvs (ovvero 15 < Nepyap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y a9 < 250 kP2 nei terreni a grana fina).
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
Risultati analisi REMI consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da wn graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di V. 5 inferiori a 180 nvs (ovvero Neprap < 13 nei terreni o
grana grossa e gy g < 70 kPa nei terrend a grana fina).
Vs (m/sec) E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, > 800 m/s).
0 200 400 600 800 1000
O 1 L 1 L
~ STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (misec)
1 3,50 238
5 2 6,50 357
3 10,00 438
- 4 10,00 510
S
]
20 §
= 2 RISULTATI FINALI
g
'-E Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
o dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
nE_ la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008
“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:
30
Vsgo = — [m/s]
o0 1
Averaged ReMi Spectral Ratio o Vs
oo BT W5
40 A . -
Curva di dispersione Vs30 = 398 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B
50

GEOREFLEX o ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

GEOLOGIA E GEOFISICA Ramiola - postazione REMI 6
v sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA - 1B
http:/A . flex.it - E-mail: inf flex.it .
pilfiww.georsfiex.t - E-mai info@georeflex. uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 av
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GEOLOGIA E GEOFISICA

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 05623-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

LEGENDA Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari
G1
REMI 7 e
Analisi sismiche metodo REMI tip. | rif.nr. Latitudine Longitudine
REMI 7 44.723311° 10.088007°
HVSR_ 12 ez HVSR| 12 | 44.723019° 10.088243°
[ Analisi tromografiche HVSR
GEOREFLEX srl

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI

S.Andrea Bagni - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 12A




Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

S-hear Velocity

3.333m

10.0m |

20,0m

32.25m

50.0m

Modello del Profilo

Risultati analisi REMI
Vs {m/sec)
0 200 400 600 800 1000
O 1 1 1 1

10

20
E
o
£
=
2
2
o

30

40

50

Categoria

Descrizione

A

Annnassi rocciost affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meceaniche con
la profondita e da valori di V. 55 compresi tra 360 m/s e 800 uy's (ovvero Nepr g > 50 nei terreni a grana
grossa € ¢y 3y > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V.3 compresi tra 180 nv/s e 360 nvs (ovvero 15 < Nepyap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y a9 < 250 kP2 nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 . caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti
meccaniche con la profondita e da valori di V. 5 inferiori a 180 nvs (ovvero Neprap < 13 nei terreni o
grana grossa e gy g < 70 kPa nei terrend a grana fina).

Terreni dei sotrosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, > 800 m/s).

Slowness, seci/meter

0.01

Averaged ReMi Spectral Ratio
U.Oh i Wz 1974

STRATO SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (m/sec)

1 4,25 180
5,75 387
10,00 630
10,00 518

£ I B V)

RISULTATI FINALI

Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008

“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:

L [ll'l/S]
i=l,N VS,i

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

Curva di dispersione

X “TE sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Vs30 = 408 m/sec
CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)

S.Andrea Bagni - postazione REMI 7

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 12B
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s

Fig. 1 - Estratto da ortofoto

LEGENDA
G1
REMI 8
Analisi sismiche metodo REMI
HVSR_16
] G24  Analisi tromografiche HVSR
GEOREFLEX s

GEOLOGIA E GEOFISICA

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

tip. |rif.nr.| Latitudine Longitudine
REMI| 8 44.752174° 10.032022°
HVSR| 16 44.751740° 10.032442°

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA ORTOFOTO

Varano Marchesi - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 15A




Density

Shear Velocity

50m

HBom

Categorie di sottosuolo - Tab. 3.2 1l (NTC2008)

23.75m

J0.0m

50.0m

Modello del Profilo

Risultati analisi REMI

Vs {m/sec)

a0 500 1000 1500

20

Profondita{m)

30

40

50

Categoria | Descrizione

A Annnassi rocciost affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di V.3 superiori a 800 nys,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

B Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terveni a grana fina molto consistenti
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meceaniche con
la profondita e da valori di V. 55 compresi tra 360 m/s e 800 uy's (ovvero Nepr g > 50 nei terreni a grana
grossa € ¢y 3y > 250 kPa nei terreni a grana fina).

o Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terveni a grana fina mediamente consistentt
con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieti meccaniche con
la profondita ¢ da valori di V.3 compresi tra 180 nv/s e 360 nvs (ovvero 15 < Nepyap< 30 nei terreni a
grang grossa e 70 < ¢y a9 < 250 kP2 nei terreni a grana fina).

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m. caratterizzati da wn graduale miglioramento delle proprieta
meccaniche con la profondita e da valori di V. 5 inferiori a 180 nvs (ovvero Neprap < 13 nei terreni o
grana grossa e gy g < 70 kPa nei terrend a grana fina).

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento
(con V, > 800 m/s).

0o

oo

Slown ess, secimeter

oo

Averaged ReMi Spectral Ratio
O.Dﬁ:.z.ﬁ

== STRATO | SPESSORE VELOCITA'
(n) (m) (m/sec)
1 5,00 167
10,00 309
8,75 585

6,25 1159

£ I B V)

RISULTATI FINALI

Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati
dalle indagini dei microtremori (ReMl), & stata impiegata
la formula riportata nel D.M. del 14 gennaio 2008

“Norme Tecniche per le Costruzioni” cosi di seguito enunciata:

L [ll'l/S]
i=l,N VS,i

Vs30 = 363 m/sec

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

Curva di dispersione

X “TE sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

CATEGORIA DI SUOLO FONDAZIONE: B

ELABORAZIONE ANALISI MICROTREMORI (metodo REMI)
Varano Marchesi - postazione REMI 8

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042
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034020P25HVSR25

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

G24
Analisi tromografiche HVSR

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

m Latitudine Longitudine
mn 44.761480° 10.141359°
HVSR 44.761464° 10.141336° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI

Medesano - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




I KName Compohent Tirne reference Start tirne Endtime Sampling frequency dt Mezamples Duratiohh Pecy Recy Bec:z Tupe
3 13 __________ MEDLA  Vertical 22/02/2016 00:00:00 18h15m 18h35m 155 0006451612203 186000 20 a 0 0 Veaveform
2 14 MEDLAE Morth 2202 2006 000000 13hl5m IBR35m 155 0038451612202 136000 20 a i) D Warrefiorm
3 15 MEDLA East 22022006 00:00:00  18h15m 18H35m 155 0006451612903  1E6000 20 a o 0 Waveferm

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

0_0—|\||||‘|\||
0.60.81

| 2R
6 8 10

4
Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

[N

@

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 05623-454042 fax: 05623/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f0= 13.4277 +/- 0.74877

A= 1.53582

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Medesano - postazione HVSR 1

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav.1C
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LEGENDA
HVSR_ 2
] Analisi tromografiche HVSR
tip. [rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 2 44.756870° 10.144400°

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X “TE sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI

Medesano - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 4A




I Mame Compenent Tirme reference Start time  Erod time  Sampling frequency cht M samples: Duration Recx Recy Rec:z Tvpe
1119 MEDZ Vertical 22/02/201600:00:00 17hlSm  17h35m 155 0006451612003 186000 20m @ @ 0 Waveform
2 20 MEDZ HNorth 22022016 00:00:00 17hl15m 17hd5m 155 3.006d45161 2002 186000 20 Q g a Waveform
301 MEEZ Eagt 2202/201600:00:00  1Th1Sm I7h35m 155 0006451612903 186300 20m 0 J a Waveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

8 10

| | R
1 2 T B

Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA
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[N

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)
fo = 12.6631 +/- 0.720427

A= 223468

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Medesano - postazione HVSR 2

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 4B




034020P27HVSR27

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

m Latitudine
Analisi tromografiche HVSR mn 44.756988°
HVSR| 3 | 44.757011°

AN INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
GGEOLEOQAERGEOESkAEX st Medesano - postazioni REMI - HVSR

P P\\\

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it ‘uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 2A




[ Hame Cempenent Time reference Start time  Endtime Sampling frequency ot M =amples: Duraticn Recx Recy Recz Type
I :EE __________ MED3  ‘ertical 22272016 D000 16h5Bm IRl 155 000s451612903 186000 20vn 9 0 0 Wawveform
2 .B MED3 Morth 2270273016 D0:00:00 16h58m Iihldm 155 0005451512303 186000 20 1] 0 i] Waveform
3 24 MED3 East 20272016 00:00:00  16h58m IThidm L35 0006451612903 186000 20m J 0 0 Waveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X i ") sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

fo= 12.3039 +/- 1.11224

A= 1.68055

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Medesano - postazione HVSR 3

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 2C




034020P28HVSR28

LEGENDA

Analisi tromografiche HVSR

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Medesano - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http.//www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it . . g . . .
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




[ MName Cempeonent Time reference Start time End time Sampling frequency cht M samples Duration Recx Recy Rec:z Type
1125 [MEDS Vertical  22402/201600:00.00 16h3Zm  16hS2m 155 0006451612903 186000 20m 0 @ 0 Waveform
2 768 MEH  North 22022016 00:00:00  I16h32m Iehtdm 155 Q.00e451e12002 188000 201 a { i Wawveform
3 47 MEDL East 222,016 A3:00:00  16h32m igh52m 155 0:.006451612902 186400 20m 0 a a Waweform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

=
E =
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 8.52154 +/- 0.595283

0_|I|III|III| ‘ I|III|III||\I|
0.60.81 2 4 6 8 10 A= 1.28704

Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
E@WEU@ GGEOLEongRGEOES!EAEX st Medesano - postazione HVSR 4
| A

@

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA —~ 5B
http.//www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it . . g . . . av.
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




034020P29HVSR29

LEGENDA

Analisi tromografiche HVSR

mm Latitudine Longitudine
REMI| | | Fig. 1 - Estratto da Foto satelltari
HVSR 44.750540° | 10.130157°

/A INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
U YZ GGEOLEog\BGE)ES!ZAEX st Medesano - postazioni REMI - HVSR
&

ERES

U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http.//www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it . . g . . .
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

//
L




I Mame Component Tirre reference Start tirnie  End time  Sampling frequency M zamples Duordtion PRecx Recy PRecz T pee
1 28 _____ MEDS  Vertical 22/02/201690:00:00 16h3m 6h2Sm 155 0.006451612903 135000 20w L a 9 Waveform
2 29 WMEDS Morth 220272016 010000 16h%m 16hiBm 155 Q006451612903 136009 20 i) 0 Q Wawveform
3 36 MEDS Eask 220272016 00:00:00 16h%m BBhiSm 155 Q006451612905 185000 20 i} 1| g Waveform
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
s - g e mmmmmm+kmwmmﬁmm ol mm“*""

06081 2 9 6
Frequency (Hz)

0.0_|I|III|III| ‘ [ ||III|I\I|III|

8 10

[N

@

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 05623-454042 fax: 05623/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)
f0= 3.57045 +/- 0.575068

A= 0.837009

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Medesano - postazione HVSR 5

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA Tav. 6B
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 av.




034020P30HVSR30

Analisi sismiche metodo REMI

Analisi tromografiche HVSR m Latitudine
REMI| 3 | 44.742345°
HVSR 44.742366° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Medesano - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
htp://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




[ Mame Compenent Tine reference Start tirme  Endtime Sampling frequency dt B samples: Duration Recx Recy Recz Type
1 34 __________ ’ MEDGE  vertical 220272006 D000 1Th56m I8hlém 155 0002451612903 186000 20m 7 D 0 Wareform
2 35 MED6EB Morth 280272006 DOO0:00 17 hSem 18hlGém 155 0006451612503 186000 20m { 0 1] Wavefcrm
3 36 MEDGE East 22272006 000000 1Th56m 1Bh1Em 153 00451612303 186000 20m 3 0 0 Yaveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

MED6

0.0_|||||||||| | [ A B
06 08 1 2 4 6 8 10

Frequency (Hz) Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

| Mt 10 A B Ngellet 0§ M k! 0O U Geleer @ M MmO BN gl § BE A Do

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 6.52619 +/- 0.686383
A= 130341

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
GEOREFLEX < Medesano - postazione HVSR 6

GEOLOGIA E GEOFISICA

U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA Tav. 3C
http.//www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it . . g . . . av.
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




==034020P31HVSR31 |

LEGENDA

HVSR_7
] Analisi tromografiche HVSR

tip. |rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI

HVSR| 7 44.725178° 10.113943°

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X “TE ") sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI

Felegara - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 8A




I Mame Ceompeonent Tirne reference Etart timme End time Sampling frecuency dt M samples Dwration Recx Recy Recsz Type

=N

1 4- FLG7A Wertical 220272016 00:00:00  15h34m 15h54m 155 0005451612903 186000 20 Q 0 a Wiawefarm
0 FLG7A  Meorth 22072016 000000 15h3dm 15h54m 155 0,006451612903 186000 Alm | 0 a Waveferm
-6 FLG7A East 22/02/2016 00:00:00 15h34m 15h54m 155 0008451612903 186000 20 Al 0 a Waveferm

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

A\
‘A B i e e
:I

|34m g ¥R IlSh‘E&m 15{1'38m ol R A 15hll‘3m‘ o 15|‘|112rnI e 15h!Hrr| g RS ‘15hlﬁm R Ilihll&'rl L lShlE‘JmI LSS 15?’1k2rnI '
Time
m—

R Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
j,f (a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

T f,= 5.79454 +/- 0.790761
4 6 8 10 A= 1.30189
Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
GEOREFLEX < Felegara - postazione HVSR 7

GEOLOGIA E GEOFISICA

U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA Tav. 8B
http.//www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it . . g . . . av.
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




034020P32HVSR32

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

Analisi tromografiche HVSR mm Latitudine Longitudine
REMI| 4 [ 44.720025° | 10.107932°
HVSR 44.720663° 10.108244° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Felegara - postazioni REMI - HVSR

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it AP — . .
P I @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




I Mamme Ceompenent Tumie reference Starttimme  Endtime Sampling frequency dt M samples: Duration Recx Recy Recz Type
14 EFELESEF Wertical 270272006 DOAOD:00  11h28m 11hd3m 155 0005451612503 186000 20 q 0 0 Wiareefo ron
g5 FELEEE Morth 27/02/2016 D0:00:00 11h2Bm 11hd8m 155 000545161 2603 188000 20 4| 0 8] Waveferm
E B FELEBB. East 200272006 00:00:00 11 h28Bm 11hd8m 155 00E45161 2303 186000 20m qd 0 i Waveform
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
FELESB
= FELESE 2 .“ i Mu“
4_
FELESE It “ F::MM*
FELESE E- vl H**
bam Pohane” Y Y Dahbaed Y Y T Gpben Y Y Y Cogdee™ Y " Y Yahbes™ F Y Y Yoeles” Y Y Y Yokt Y "11hfam

0_|I|III|III| | | | | | | |||
06 08 1 2 4 6

Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X i ") sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Time
—

Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f0 = 10.3557 +/- 1.51785

A= 187676

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Felegara - postazione HVSR 8

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 7C




034020P33HVSR33

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

Analisi tromografiche HVSR mm Latitudine Longitudine
REMI| 5 | 44.702722° | 10.091987°

HVSR 44.702592° 10.092007° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
y GEOREFLEX sn -n Ramiola - postazioni REMI - HVSR

GEOLOGIA E GEOFISICA

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it AP — . .
P J @g uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




2 Name Compoient Time reference Starttime Endtime Sampling frequency dt M samples Duratiocn Recx Recy Recz Type
1 1_'1? _________ ’ RAMS Vertical 22272006 00:00:00  14h11lm dh3lm 155 005451612203 186000 20 Q 0 D Warrefiorm
2 20 RAMS Merth 220272016 00:00:00 14hlim 14h31lm 155 0006451612903 186000 20m J 0 0 Wawveferm
221 EAMS East 220272016 0k00:00 14h13m 1dh31lm 155 0006451612303 186000 20m d a 0 YWavefiorm

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

O-O__‘I|I|III | I|III|III|III|
0.60.81 2 4 6 8 10 f,= 8.70784 +/- 0.734522

Frequency (Hz) A= 1.51604

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
@E@@?EU E GEOLOGIA E GEOFISICA Ram|0|a - pOStaZIOne HVSR 9
U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA Tav. 9C
http://www.georeflex.it - E-mail- inf flex.it i
pilfiww.georsfiex.t - E-mai info@georeflex. uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042 av




==034020P34HVSR34 |

LEGENDA
HVSR_10
] Analisi tromografiche HVSR
tip. |rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 10 44.698876° 10.088548°

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

X “TE ") sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
Ramiola - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 10A




I Mame Compenent Tirme reference Start time  End time  Sempling frequency cht M zamples: Duration FRecx Recy Recz Tvpe
1 22 __________ RAMIT Vertical 22022006 00:00:00  14h28im Ldhd8m 155 0.006451612903  LEE00] 201 0 0 a Waveform
Z I3 RaMiO Norkh 22/02/201600:00:00 14h28m Ll4hdBm 155 0.00645181 2905 125000 20rm 0 | a Waveform
3 24 RAMIO East 2202/ 2016 00:00:00 14Kk28im L4hd48m 155 Q.006451612902 1363070 2010 0 qd i Wawveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

|
1 2 = 6
Frequency (Hz)

RAM10

8 10
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

. SEOREFLEX.,
Gl

* sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 05623-454042 fax: 05623/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it

(

Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 12.3601 +/- 0.998047
A= 222948

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Ramiola - postazione HVSR 10

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 10B




034020P35HVSR35

LEGENDA

Analisi sismiche metodo REMI

Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

Analisi tromografiche HVSR mm Latitudine Longitudine
REMI| 6 | 44.695744° | 10.084443°

HVSR 44.695791° 10.084541° INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
GEOREFLEX sn -n Ramiola - postazioni REMI - HVSR

GEOLOGIA E GEOFISICA

HVSR_ 11

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it ‘uffici: Via Fioruzzi, 15 - 20121 Piacenza - tel.: 0523/454042 Tav. 11A




I Marne Component Tire reference Start time End time Sampling frequency el M sampless Duration FRecx' Recy Recaz Type
128 RAMIL Vertical 2202/201600:00:00 14hd6rm  15kEm 155 0008451612903 186000 20m 0 @ 0 Waveform
2 29 RAMI1 Nerth 22/02/201600:00:00 1dhdGm LihEmy: 155 @,006451612902 188000 20m 0 | i Waveform
3 30 PRAMI1 East 2202/201600:00:00  14h46m E5hBmy 155 Q.006451612903 136200 20 0 a a Waveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti

RAM11
AMllz—W i e - - L i i i
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ig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
06 08 1 - 4 6 8 10 20 (a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)
Frequency (Hz)
Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy) FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL

RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 12.6462 +/- 1.21026
A= 175477

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
GEOREFLEX < Ramiola - postazione HVSR 11

GEOLOGIA E GEOFISICA

U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA - 11¢C
av.

hitp:/fwww.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




—034020P36HVSR36 |

LEGENDA Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari
G1
REMI 7 . s . .

Analisi sismiche metodo REMI tip. |rif.nr.| Latitudine Longitudine

REMI| 7 44.723311° 10.088007°

HVSR_ 12 cz4 HVSR| 12 | 44.723019° 10.088243°

[ Analisi tromografiche HVSR
INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI

GGEoEgBGEES!ZAEX s S.Andrea Bagni - postazioni REMI - HVSR

http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it Tav. 12A

‘U sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 0523-454042 fax: 0523/462427 GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




I Mame Componest Time reference Etarttirne Endtime Sampling frequency dt M szamples Duaration Recx Recy Recz Tipe
1 3r SANTIE Vertical 22/02/2016 00:00:00 12h30m 12h50m 155 0,005451612903 186000 20m 4 a 0 Waveform
Z 38 SANTLI2 Morth 2202720016 D000 12h30m o 00G451612903 186000 20m A 1] 0 Waveform
338 SANTLZ Easst 2202720016 DO00:08  1.2h30m 12h50m: 155 0003451612903 186000 20m i 0 g Waveform
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
SANT12
: A - A L U
wmw - «)MHV’P MWMPWJM'

0.0_‘| N R I | | ] | [ |

Frequency (Hz)

Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)

GEOREFLEX sn

GEOLOGIA E GEOFISICA

(

ikl

sede legale: Via Fioruzzi, 15 - 29100 - Piacenza Tel.: 05623-454042 fax: 05623/462427
http://www.georeflex.it - E-mail: info@georeflex.it
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 11.8059 +/- 1.30726

A= 1.55637
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LEGENDA

HVSR_13A
] Analisi tromografiche HVSR

tip. |rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI

HVSR| 13A | 44.721371° 10.084442°
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Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari
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I Fame Component Tirne reference Start timme  End titne  Sampling freguency dt Msamples Duratich Reckx Recy Recd Type
i 40 Sf-"«NTlﬂA Vertical 22/02/2016 00:00:00  12khdm 12h24m 155 0005451512303 186000 20m a a 0 Waveform
2 41 SANTIZA MNorth 22/0272018 00:00:00  12hdm 1Zh 24 155 0,006451612203  1B6O00 20m a a i} Waveform
3 42 SAMNTI3A East 22/02/ 2015 00:00:00  12hdm Zh2dm- 155 0005451612903 186000 20m q a 0 Waveferm
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)
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FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 9.95985 +/- 0.754227
A= 1.02814

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
S.Andrea Bagni - postazione HVSR 13A

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
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LEGENDA
HVSR_ 14
] Analisi tromografiche HVSR
tip. |rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 14 | 44.723691° 10.091618°
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Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
S.Andrea Bagni - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
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10 Marme Compoehnent Tirne reference Start timme  End tinhe  Sampling frequency dt Msamiples Duratich Reck PRecy Becs Type
1 a6 SANTALY4 Vertical 22/0272016 00:00:00  12hSEm 13hl6m- 155 0005451612203 186000 20m a a 0 Waveform
2 47 SANMTALY Morth 22/M272016 000300 12h56m 13hlgm: 155 005451612903 1BGA00 20 Q 0 L Waveform
3 48 SAMTAL4  East 22/0272016 D0:00:00  12h56m 13hl6m: 155 0005451612903 186000 20m q ] 0 \Waveferm
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)
f,= 5.83029 +/- 0.540374

A= 232099

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
S.Andrea Bagni - postazione HVSR 14

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
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LEGENDA

HVSR_ 15
] Analisi tromografiche HVSR

tip. [rif.nr.| Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 15 44.720191° 10.46702° Fig. 1 - Estratto da Foto satellitari

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA FOTO SATELLITARI
GGEOLEogquGEOES!;AEX st Roccalanzona - postazioni HVSR
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ID  Mamie Component Time refersnce Starttime  End tiene  Sampling frequency dt M sarmples Daraticnr Becx Recy Recz Type
1 I-‘ RCL154  Mertical 2270272016 00:00:00 11hd0m 12h 185 0,005451612303 186000 20m a i} 0 Waveferm
2 8 RCLLISA  Morth 22/02/2006 00:20:00  11h40m 1Zh L55 0006451612303 186000 206 a e 0 Waveform
3 9 RCOSA East 22/02/2016 00:00:00 11h40m 12h LS55 0,005451612903 185000 20m a o 0 VWaweform
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

fo= 12.5703 +/- 1.11653
A= 1.43953

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Roccalanzona - postazione HVSR 15
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tip. |rif.nr.| Latitudine Longitudine
REMI| 8 44.752174° 10.032022°
HVSR| 16 44.751740° 10.032442°

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DA ORTOFOTO

Varano Marchesi - postazioni REMI - HVSR

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042
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Tumie reference Starttirne  Endtime Sampling frequency

[ MName Ceoempeonent
1 1 ________________ ’ WG vertical 220272016 00:00:00  10h40m 1Th L55 0005451612903 1E6000 20m g D ] Wiaweform
& Whils: Morth 22,/02/2016 00:00:00 10h40m 11h 155 0,006451612503 186000 20 a 0 1} VWaveform
2.3 Whil§ East AXA72016 000008 T0h40m 11k £S5 006451612903  1B6000 20m ad 0 o Yeaveform

M =amiples: Duration Recx Recy Recz Type

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)
f,= 9.73817 +/- 0.617358

A= 227813

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Varano Marchesi - postazione HVSR 16
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LEGENDA
HVSR_ 17
] Analisi tromografiche HVSR
tip. [rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 17 44.749821° 10.027333°
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GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042

Tav. 16A




[} Mame Component Tire reference Etart timme End time Sampling frequency dt M-samples Duratien FRecx BRecy Recz Twpe
14 Wihl?  Vertical 2270272016 00:00:00  19k57m 11hi?m 155 0006451612503 186000 Z0m ad 0 0 Waveform
23 WrA17  Morth 220272015 D0:00:00  1Oh5Tm 11h17m 155 0006451612303 186000 20m J 0 i Weaveform
= I Whil7 East 2270272016 00:00:00  1Ah5Fm ithiym 155 0005451512903 186000 20m g 0 ] Viaveform
Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo

(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)

FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL

RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)

f,= 10.8977 +/- 1.15149
A= 192737

ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Varano Marchesi - postazione HVSR 17

GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA

uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042
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LEGENDA
HVSR_18
] Analisi tromografiche HVSR
tip. |rif.nr.[ Latitudine Longitudine
REMI
HVSR| 18 44.755343° 10.007884°
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Fig. 1 - Estratto da ortofoto
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B Nawe Cornponent Tirne reference Start time  End time  Sampling frequency dt M sarmples: Duration: Fecx PRecy Rece Type
1 16 __________ MEZLE  Wertical 2270272016 00:00:00  10him 1Whifm 155 Q006451612903 136000 M 0 a i Waveform
2 17 MEILB Nerh J2A 22016 00:00:00 10h7m I0hdTm 155 0.00545151200= 1360040 20 0 0 0 Waweform
3 18 MEZIB East 223006 00:00:00 10h7m lah#im 155 0.006451612903 186000 20 0 0 0 Waveform

Fig. 1 - Dati di registrazione delle nr. 3 componenti
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Fig. 3 - Curva [ H/V vs frequenza] risultante (Geopsy)
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Fig. 2 - Grafico del segnale nel dominio del tempo
(a scala di colori sono visibili le finestre temporali di riferimento)
FREQUENZA PRINCIPALE f, DEL
RAPPORTO MEDIO
(centro delle due bande grigie)
fo = 1.74229 +/- 0.159012
A= 1.665
ELABORAZIONE TROMOGRAFICA
Mezzadri - postazione HVSR 18
GEOREFLEX srl - GEOLOGIA E GEOFISICA
— , : Tav. 17B
uffici: Via Fioruzzi, 15 - 29121 Piacenza - tel.: 0523/454042




STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
COMUNE DI MEDESANO (PR)
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ALLEGATO 2

ELABORAZIONE DELLE INDAGINI DISPONIBILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE
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Il software con cui verra realizzata questo tipo di elaborazione € ReMi, prodotto dalla Optim LLC

(Reno, Nevada, USA).

4.1.1 Strumentazione e criteri di acquisizione

foto a lato).

pari a 5 metri.

Per l'acquisizione sismica &
stato impiegato un
sismografo a 24 canali
denominato SMARTSEIS
(vedi foto a lato), facente
parte della gamma dei
prodotti Geometrics; questo

strumento & dotato di un

convertitore analogico-
digitale a 16 bit (15+1), ed un
amplificatore analogico

digitale (24 dB) che

determinano un  dynamic

| sensori disposti sul terreno sono geofoni
(Mark Products) caratterizzati da una

frequenza di smorzamento di 14 Hz (vedi

Vengono adottate semplici geometrie di
acquisizione, esse prevedono l'allineamento

di nr. 24 geofoni con spaziatura costante
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4.1.2 Elaborazione dati

| dati, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in un formato compatibile

(SEGY) con il software ReMi impiegato per I'elaborazione.

&3

< SeisOpt(R)ReMi(TM) V4.0 Vspect: C:\Bricchi2002A\REMNO1 B_Medesano\Mede.sgy + Step 2, 3, 4,5 -Planes: 0, 1,... |Z||E

ness, sec/meter

Aoreraged Rehdi Spectral Ratio
o0 BT > =540

Ciascuna delle registrazioni effettuate, & stata convertita in uno spettro frequency-slowwness, sul
quale é stata interpretata la curva di dispersione relativa alle componenti in frequenza dei tremori a

cui & sottoposto il sottosuolo per ogni sito.
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L’inversione della curva di dispersione, ha consentito la valutazione dell’andamento delle Vs nei

primi 30 metri di profondita.

= Disper 2.0 - ...ar_2006_10_30_35.mod

File Toaols
Model Filename: C:'Bricchi2002'REMI'D18_Medesano'Mede_picks.txt |
Picks Filename: C:'Bricchi2002'REMI'D18_Medesano'Mede_picks.txt
Units @ Meters, Seconds ' Feet, Seconds
Offset Elewation
Location 0.0 | m 0.0 | m
bin bd=x
Period 0.0z | = 0.5 | = No. Steps |20.0
Velocity 5.0 | mis [10o0 | mes Step [2.0 s
Depth 0.0 | m [0 | m

Density 0.0 gioo 3.5 gloo

Mozl Profikes
Mode ® Standard ) Advanced Zoom ¢

Shear Velocity

92.309 m

Layer [ |Add [ ]Delete

Calculate @ Rayleigh Dispersion ) Quarter-Wave Approximation | Automatic Dispersion Inversion Zoom ¢

A000.0 sz

el ocity

S0.0 s
0.0zs Period
RMS Error: 5.076 mids

W= =358.587 |BC Site Class D[IEC 2000 1615.1.1]

[4]

[}

1]
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5. CALCOLO DELLE VS30
Per il calcolo delle Vs30, sulla base dei dati ricavati dalle indagini dei microtremori (ReMl), verra

impiegata la formula riportata nel D.M. del 15 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

cosi di seguito enunciata:

Risultati analisi REMI

V — 30 Vs (m/sec)
S30 . 0 200 400 600 800 1000 1200
1
—_— 0 | L
i=1,N V; |
20 -
Strato | Spessore | Velocita
(n) (m) (m/sec) 40
1 1,91 196
2 2,85 225 —
3 1,10 381 £
4 8,62 427 § 60 -
5 7,08 300 2
6 70,74 560 3
7 25,44 1032
80
100 -
120
dove:

h; e V; indicano lo spessore (in metri) e la velocita delle onde di taglio (per deformazioni di taglio y

< 10 ~°) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.
Pertanto si ricava,

ReMI1:

Vs3 = 357 m/sec
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INDAGINE GEOFISICA MEDIANTE TECNICA “MASW”
Caratteristiche generali dell’indagine

Lindagine effettuata € stata condotta con lausilio della tecnica MASW (Multichannel
Analysis of Surface Waves), alla luce degli spazi e della logistica operativa riscontrata in cantiere,
nonché tenendo conto delle finalita dell'indagine e del grado di dettaglio auspicabile dai risultati.

La tecnica Masw permette di realizzare una modellazione del sottosuolo mediante I'analisi
delle onde di superficie (di Rayleigh e di Love), attraverso una dettagliata ricostruzione della
distribuzione delle onde S nel sottosuolo, realizzata mediante modellizzazione diretta della velocita
di fase delle onde superficiali, registrate da opportuno sismografo, con l'ausilio di geofoni di
superficie a bassa frequenze ed indotte mediante energizzazione con fonte artificiale (massa
battente).

La costruzione di un profilo verticale di velocita delle onde di taglio (Vs), ottenuto
dall’analisi delle onde piane della modalita fondamentale delle onde di Rayleigh & una delle
pratiche piu comuni per utilizzare le proprieta dispersive delle onde superficiali.

La procedura MASW pud sintetizzarsi in tre stadi distinti:
1) acquisizione dei dati sperimentali;
2) estrazione della curva di dispersione;
3) inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo
1-D), che descrive la variazione di Vs con la profondita.

Strumentazione impiegata

Come gia anticipato, per l'indagine effettuata sono stati utilizzati n.24 geofoni verticali
"Geospace", con frequenza a 4,5 Hz.
La linea di acquisizione si & sviluppata su una lunghezza di 46 metri utilizzando i geofoni con
spaziatura a distanza di due metri 'uno dall’altro.
La finestra di acquisizione utilizzata per la registrazione delle prove masw e' stata pari ad 1
secondo.

Sono state effettuate una serie di energizzazioni a 5 e 10 metri poste esternamente al
geofono n°1.

I dati sono stati acquisiti con sismografo "Ambrogeo’ ECHO 12-24 a 24 canali e 16 bit
effettivi.

I dati acquisiti sono stati elaborati con il software per prove MASW "WINMASW" della
Eliosoft.

Via Cotti, 13 - 43030 - San Michele Tiorre - Felino - (PR) Tel 0521-336.192- Fax (0521-336.193E-mail: info@studiomac.it — P.IVA 02384980344 20
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Mean model
Vs (mfs): 162, 182, 255, 380, 410, 480, 530

Thickness (m): 0.9,1.2,1.8,1.9, 8.0, 11.0

Analysis: Rayleigh Waves

Approximate values for Vp and elastic moduli

Vp (w/s): 335, 367, 546, 783, 857, 1002, 1010

Poisson: 0.35, 0.34, 0.36, 0.35, 0.35, 0.35, 0.31

Lamé (MPa): 107, 124, 321, 647, 803, 1116, 942

V830 (m/s): 392

Possible Soil Type: B

Density (zr/em3): 1.79, 1.81, 1.91, 1,99, 2.02, 2.05, 2.06

Shear modulus (MPa): 47, 60, 124, 288, 339, 473, 578

Bulk modulus (MPa): 138, 164, 403, 839, 1029, 1431, 1327

Young's modulus (MPa): 127, 160, 338, 775, 916, 1279, 1513

Subsurface mode!

Tabella 4 - int.

Velocita Vs Deviaz. Spessore Deviaz.

(m/sec) Standard vel. {m) Standard
{(m/sec) spessori (m)
162 0 0.9 0.0
182 1.2 0.0
255 0 1.8 0.0
380 0 1.9 0.0
410 0 8.0 0.0
480 0 11.0 0.0
530 0 52 -

Secondo il calcolo effettuato, utilizzando la formula espressa in precedenza, si ottiene una
velocitd Vs30=392 m/sec, che permette di classificare l’area indagata nella categoria di

sottosuolo B (cosi come definita nella normativa vigente).

Via Cotti, 13 - 43030 - San Michele Tiorre - Felino - (PR) Tel. 0521-336.192- Fax 0521-336.193 E-mail- info@studiomac.it — P.IVA 02384980344
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Azione sismica e spettri di risposta elastici in accelerazione

Alla scala del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale pud essere decomposta
secondo tre componenti (direzioni ortogonali) rappresentate generalmente mediante spettri di
risposta. Qualora la costruzione sia di dimensioni limitate o le sue fondazioni siano
sufficientemente rigide e resistenti, si pu6 assumere che il moto sia lo stesso per tutti i punti al di
sotto della costruzione. Altrimenti si deve tener conto della variabilitd spaziale del moto
(art.7.3.2.5 N.T.C.).

La rappresentazione di riferimento per le componenti dell’azione sismica & lo spettro di
risposta elastico in accelerazione che esprime una forma spettrale (spettro normalizzato) per
uno smorzamento convenzionale del 5% moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale
massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale.

Spettri di progetto

Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sq(T) da utilizzare, sia per le
componenti orizzontali che per la componente verticale, & lo spettro elastico corrispondente,
riferito alla probabilita di superamento nel periodo di riferimento Pyr considerata

Per gli stati limite ultimi qualora le verifiche non vengano effettuate tramite I'uso di
opportuni accelerogrammi ed analisi dinamiche al passo, ai fini del progetto o della verifica delle
strutture le capacita dissipative delle strutture possonc essere messe in conto attraverso una
riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacita dissipativa
anelastica della struttura, della sua sovraresistenza, dell'incremento del suo periodo propric a
seguito delle plasticizzazioni.

In tal caso, lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia
per la componente verticale, &€ lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilita di
superamento nel periodo di riferimento Pvr considerata, con le ordinate ridotte sostituendo nelle
formule n con 1/q, dove g ¢ il fattore di struttura.

I1 valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica,
dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado di iperstaticita e dai criteri di progettazione
adottati e prende in conto la non linearita di materiale.

In tal caso, non disponendo delle caratteristiche strutturali definitive delle opere in
progetto, verranno presi in considerazione gli spettri relativi al terreno anche per SLV, di seguito
esposti e desunti dall’utilizzo del programma “Spettri di risposta ver. 1.03* - Consiglio Superiore
Lavori Pubblici e dal software Geostru-spettriZ.

Le risposte ascrivibili al comportamento inelastico della struttura a seguito di
sollecitazione sismica, saranno oggetto di valutazione da parte del Progettista incaricato.

Via Cotti, 13 - 43030 - San Michele Tiorre - Felino - (PR) Tel 0521-336.192- Fax 0521-336.193E-mail: info@studiomac.it — P.IVA 02384980344
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Data 30/11/09
o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche C Documona o
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald

L’analisi delle onde superficiali & stata eseguita utilizzando la strumentazione classica
per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare da 24
geofoni con spaziatura pari a 2.0 m.

Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni

da 4.5 Hz, ¢ stato utilizzato un sismografo a 24 bit.

Nell'esecuzione della prova MASW attiva € stato utilizzato come sistema di
energizzazione il “mini-bang calibro 8” (detto anche fucile sismico) in modo da raggiungere la
maggior profondita possibile ed avere una registrazione con un alto rapporto
segnale/rumore.

La sorgente & stata posta ad una distanza di 8 e 10 m dal primo geofono (Optimum
Field Parameters of an MASW Survey”, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008).

Inoltre al fine di valutare eventuali eterogeneita laterali si & proceduto ad effettuare una

energizzazione anche a 10 m dall’ultimo geofono.

Terminata I'indagine attiva, con la stessa configurazione geometrica si & passati alla

reqistrazione dei microtremori (MASW passiva) acquisendo in totale 10 registrazioni di

rumore, ciascuna della lunghezza di 30 s.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche della strumentazione utilizzata ed i

criteri di acquisizione della prova MASW attiva e passiva:

n° Strumentazione Caratteristiche

1 Unita di acquisizione sismografo GEOMETRICS “GEODE” a 24 bit
24 Geofoni verticali “Geospace” con fo= 4.5 Hz

2 Cavi sismici L=120m

1 Sorgente Fucile sismico
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Data 30/11/09
o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche oD
. Documento 01
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald

Figura 2: Strumentazione utilizzata per la prova MASW.

Riassunto modalita esecutive della prova MASW ATTIVA

Spaziatura tra i geofoni 20m
Distanza sorgente 1°e 24° geofono 8e10m
Tempo di campionamento 1.0 ms
Tempo di registrazione 1.6s

Riassunto modalita esecutive della prova MASW PASSIVA

Spaziatura tra i geofoni 20m
Tempo di campionamento 4.0 ms
Tempo di registrazione 30.0s
Numero di registrazioni 10
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Data 30/11/09
o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche oD
. Documento 01
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald

Figura 3: Vista dello stendimento MASW.
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Data 30/11/09
o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche C Documona o
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald

L’analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di ricostruire un

modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dal’andamento

della velocita delle onde di taglio Vs in funzione della profondita.
Gli spettri c-f ottenuti energizzando a destra e a sinistra dello stendimento risultano

pressoché simili: cid sottolinea I'assenza di eterogeneita laterali tali da rendere inefficace

I'assunzione di un modello monodimensionale a strati piano paralleli.

Dall’inversione della curva di dispersione si ottiene il seguente modello medio di

velocita delle onde sismiche di taglio con la profondita, rappresentativo dell’area investigata:

Modello 1
Strato | Spessore [m]| Vs [m/s] | Profondita
1 0.71 207.17 0.71
2 0.89 214.34 1.60
3 1.11 198.85 2.71
4 1.39 206.83 4.09
5 1.73 291.81 5.83
6 217 313.16 8.00
7 2.71 212.31 10.70
8 3.39 281.51 14.09
9 4.23 418.06 18.32
10 5.29 371.75 23.61
11 5.90 507.45 29.52
12 4.72 622.71 34.23

Tabella 1: modello sismico monodimensionale.
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Data 30/11/09
o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche o
. Documento 01
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald

Shear-Wave Velocity Profile from Surface waves inversion
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Data 30/11/09

o o o N. Commessa 57-09
SIGNA srl — Indagini geofisiche C Documona o
Revisione A (DG)

Indagine geofisica con la metodologia MASW

4. CALCOLO DELLE Vg3

A partire dal modello sismico monodimensionale riportato nel capitolo precedente, &
possibile calcolare il valore delle Vs, che rappresenta la “velocita equivalente” di
propagazione entro 30 m di profondita delle onde di taglio.

Per il calcolo delle Vg3, si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel D.M.

14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”):

30

Vi = P
D H. IV,
i=1

dove H; e V; indicano lo spessore (in m) e la velocita delle onde di taglio (per
deformazioni di taglio y< 10) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m
superiori.

Utilizzando la formula sopra riportata si ottiene il seguente valore (quota iniziale =

piano campagna attuale):

ngo =318.24 m/s

a cui corrisponde la categoria di suolo di fondazione di tipo C (si veda la tabella

seguente).

Nome file MASW_Medesano_Areal4
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. Documento 01
. . . . Revisione A (DG)
Indagine geofisica con la metodologia MASW Nomefle | MASW Medesano Areal

Registrazione MASW attiva
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Indagine geofisica con la metodologia MASW Nome filo MASW_Medesano_Areald
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winMASW 4.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves

Main results
See "winMASW _report.txt" for further details,

www.eliosoft.it

Date: 27 8 2009
Time: 10 50

Dataset: GIOVANELLLDAT
Considered dispersion curve: Medesano Giovanelli.cdp

datasel: GIOVANELLLDAT

..... i dispersion curve: Medesano GlovandiiLcdp.
winlVIASW A
V830 mean modsl): 415 mis

Mean model
Vs (m/s): 283, 229, 664, 175, 1095, 660
Thickness (m): 3.0,0.9,2.4,54,7.3

Density (gr/cm3): 1.93, 1.85, 2.11, 1.81,2.25,2.17
Shear modulus (MPa): 154, 97, 929, 55, 2703, 946

Analysis: Rayleigh Waves

Approximate values for Vp and elastic moduli




winMASW 4.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves Pagina2 di 2

Vp (m/s): 589, 428, 1242, 364, 2279, 1617

Poisson: 0.35, 0.30, 0.30, 0.35, 0.35, 0.40

Bulk modutus (MPa): 462, 209, 2011, 166, 8105, 4415
Young's modulus (MPa): 416, 252, 2415, 150, 7298, 2648
Lamé (MPa): 360, 145, 1392, 129, 6303, 3785

V830 (m/s): 415

Possible Soil Type: B

Pay attention

Soil classification must be perfomed by the user.

For the Italian Users:

Dalla normativa (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n°® 29 del 04/02/2008):

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie
uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m.

B - Roccee tenere ¢ depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e valori del VS30 compresi tra 360 my/s e 800 m/s (ovvero
NSPT30> 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 <NSPT30 <
50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a
grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o I per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di V830 inferiori 100 mv/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di
terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m di torba o argille altamente organiche.

$2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti,

winMASW 4.1 Pro
Surface wave analysis modelling and inversion of Rayleigh and Love waves MASW, ReMi and attenuation analyses

www.eliosoft.it



uxa

015 1ALl

v Buryoid poued ﬂ “ m:_”\_u_n ases

Spow palapisuoa ayl Jo wiod 1=g|
3l waes o0 uonung Wbu syl =sn

o & By

i e SRR

— Aurad
dpaiIaueaoio ouesapagy

wnnoads aucdxe

T

{zH) Aausnhay

M..wl _ ysaed

/& uited| | ¢ | [repou peogn

pouad uabia [A]

_ jepow 2aes

” sizpEweed

S A 5 .W_

wnnaads Ayaojaa

Auljepows -

{spuw) Ayoojaa aseyd

“ ﬂ _o?_su el m w wnioads e peojn
|

—— £8AINI BZYBNSIA

ﬁ
|

A-ney _.E_._ﬁmam a1enajes

METIH I—

— ey

(sasfAleur IWaY B MSYIN) Guniaid 3 Supgjapow “winipads APs0aa 7y —

~ SISA[ELIR UOIENUSYY R i E m q S\ : \ g
_ uonoEyal 1Be3s m ' mmbmm. [ 1esues m..mu "u.s_uE m
“ 2ARS ?mc_a: _ _MLEGML_ _ PaEs m wnipads _
uenaelel famk _ _ [ =nioe \_ _ _ saseq di w
L uonoeaad . L uoiosles ERp — ——— senmn —
{w) 1asyo
09 0s ] 0e oe 1]
r ] )
1 13
i 160
ISR L ]
L 3 E - £ 180
4 ! _ 5]
EEE i h _ 140
- BB i {30 .
| 13 | 2
B { % ‘“ be w u" g i 1 150 o
[ r b3 “ﬂ lvo
3 $333141
! 1182330 deo
irfis
L » 120
A 110
0

saoel) pazijeulou

sl gz o Auldwes

W z :Auneds auoydoah
LU (] 19SU0 LML
170 TTENYADIO 18sElEp

(sasfjeue Mmsyw) Buissasosd 3 Guipeojdn @y

|
m
2



[034020L6MASW6 |

GEOSTUDI S.r.L
Via Nedo Nadi 9/a
43122 Parma

Prospezione Sismica di superficie
Definizione Azione Sismica di progetto
(in ottemperanza All.2 Ord. 3274 2003)
Metodologia MASW

COMMITTENTE:
Istituto Diocesano Sostentamento

del Clero

Dir. Lavori: Dr. Geol. M. Vannucchi

Nome File: MW S Andrea

Localita: S. Andrea Bagni - Medesano (PR)

Data: Seftembre 2009

Strumentazione:PASI SG 24

Cantiere: Area 14 Variante parz. PSC 2008
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winMASW 4.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves

Main results
See "winMASW report.txt” for further details.

www.eliosoft.it

Date: 27 8 2009
Time: 9 25

Dataset: ALESSANDRLDAT

Considered dispersion curve: Felegara Alessandri.cdp

winlVIASW

Mean model
Vs (m/s): 200, 397, 172, 489, 445, 689
Thickness (m): 0.9, 1.5,1.8, 1.2, 234

Density (gr/em3): 1.82, 2.01, 1.78,2.03,2.04, 2.18
Shear modulus (MPa): 73, 316, 53, 486, 403, 1035

Analysis: Rayleigh Waves

Approximate values for Vp and elastic moduli
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Vp (m/s): 374, 826, 322, 915, 926, 1688

Poisson: 0.30, 0.35, 0.30, 0.30, 0.35, 0.40

Bulk modulus (MPa): 157, 948, 114, 1054, 1208, 4834
Young's modulus (MPa): 189, 854, 137, 1264, 1088, 2899
Lamé (MPa); 109, 737, 79, 730, 939, 4144

VS30 (my/s): 397

Possible Soil Type: B

Pay attention

Soil classification must be perfomed by the user.

For the Italian Users:

Dalla normativa (medifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n® 29 del 04/02/2008):

A - Ammassi roceiosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 my/s, eventualmente comprendenti in superficie
uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m,

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 mv/s (ovvero
NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con Ia profondita e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 <NSPT30 <
50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e valori del V530 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a
grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di V830 inferiori 100 m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di
terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m di torba o argille altamente organiche.

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

winMASW 4.1 Pro

Surface wave analysis modelling and inversion of Rayleigh and Love waves MASW, ReMi and attenuation analyses

www.eliosoft.it
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Sovrapposizione curva di dispersione calcolata /curva teorica rappresentata nel dominio Frequenza/Velocita

10,00 [ENes] 18.00 2.00 W] 30.00 petence () 3500 40.00 ’7 RiSUItati elaboraZione
T T j ] } | ! é é | Vs30 calcolata in base al art. 3.2.2. del NTCO08 Strato Profondita Spessore Vel
o EL-— > ) j da a m misec
71 ; ,'“""‘"". f Prof. posa fondazione in mdapc= 25 Strato1 0,00 2,48 2.48 234
256.0 ? F IE i SEFBTOZ 2,48 4,41 1 ,93 196
? &) ) = V = 480 misec Strato3 4,41 6,30 1,89 298
. }7 £ IS , . Stratod 6,30 7,50 1,20 328
i ! s Strato5 7,50 1530 7,80 421
3 1 Strato6 15,30 33,50 18,20 752
o0 y PROFONDITA' FONDAZIONE COMUNICATA DAL
so3.0 1 PROGETTISTA/COMMITTENTE
765.0 4 3
8550 : 3 0
Vs Velocita (m/s) Vs w & 7
W ¢ : 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Toian ——
1029.0 { 0 1‘ & VS
210 | i
Sismogramma nel dominio spazio - tempo I VS30 = 410 m/sec
= 2 i | velocita calcolata dal p.c. naturale
92:.0
4 Si ricorda che in base alf'art 3.2.2 del DM 14 gennaio 2008
S o T
i : la Vs 30 di progetto e riferita al piano_di imposta delle
5 fondazioni superficiali o alla testa dei pali in caso di
: 1 fondazioni profonde od opere di sostegno di terreni naturali.
= 558 ._-
z 8 +— Caratteristiche Indagine
g’ T Ubicazione indagine
<0
§ 10
S ' Sismografo PASI SG24
o
o 12 Geofoni Geospace
N°® geofoni a 4, 5Hz 24
Spaziatura geofoni 2 m
6 14 Lunghezza stendimento geofonico 46 m
00 Energizzazione 10 m
012 0.23 0.32 0.43 0.53 063 073 0.8% 0.9¢ 104 114 1.24 1.35 1.45 1.55 1.55 1.75 1.85 1.96 206 2.18 226 236 2,47 257
Wavekmber (radjm) 16 Lunghezza totale stendimento 56 m
Spettro FK - Rappresentazione del sismogramma nel dominio numero d'onda - frequenza {
2] ) 18 H PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE
ze?v | J METODOLOGIA MASW
257 1
" COMMITTENTE:
2271 | |
.‘ 22 '
2187 —l '
28 } i LOCALITA":
- - FELEGARA
% 183 ‘-»3;
% 178 ’1:: 26 . CANTIERE:
169 ‘t*.
FELEGARA (PR)
149 28 2
% i DATA: Novembre 2012
129 | o . |
R v, 30 | FILE: MW_New House COSTRUZIONI GRENTI SRL
MWMM:ZL’:““""--A |
i) TR e g - i l Dir. Lavori: VIA Marconi, 6
N 14 33 63 BE 113 137 162 187 2.1 36 261 206 30 35 38 34 09 438 450 483 07 532 556 B0 606 630 o — m_L_‘_ i - 'dl Dr. Geol. Giumelli 43040 SOIignano (PR)
Frequency (Hz) Rn'f 252_12

Grafico velocita/profondita onde di taglio Vs
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GEOSCAVI S.r.l.
Via Marconi, 1 - SOLIGNANO (PR)
http:www.geoscavi.it
e-mailiinfo@geoscavi.it

Prospezione Sismica di superficie
Definizione Azione Sismica di progetto

(in ottemperanza AlL2 Ord. 3274 2003)
Metodologia MASW

COMMITTENTE:

EDILRAMIOLA S.a.s.

Nome File: mw_Ramiola

Localita: Ramiola (PR)

Lavoro. Ramiola Area AUC

Data. Agosto 2009

Strumentazione: PASI 3G 24

Sovrapposiziene Curva teorica /Curva di calcolo

5
Velocita (mi/s)
1] 200 400 600
0
2
‘ -
. f
¢ ~
5 18 5 %
£, ‘ i
E12
“0
=14
";: 16 T
=%
| 18 —
74 .
1 . ‘ 2 |
5 i
L 2 | 24 ‘
a2 AZ G4 B NS 040 AW 0B AB B B LB 13 LY 18 18 li;S 15 LE L% M5 XN RN W f!i‘
Wasttrba (i) i %
Spettro Ampiezza/Frequenza B ‘ 54
N] i 30
A
. Profilo velocita/profondita
SM:
s] ‘\ Profondita Spessore| Vel. Media
b da El m misec
_ l Strato1 0,00 2,23 2,23 214
:'*‘ Strato2 2,23 445 2,22 294
f*"‘; Strato3 4,45 6,66 2,21 325
—Eml! Stratod 6,66 10,35 369 434
;;..»_ Strato5 10,35 30,00 19,65 497
Foil
:J
S5 < m/sec
2
o, Caratteristiche indagine
sz‘
o N° geofoni a 4,5 Hz 24
‘ i Spaziatura geofoni 15 m
) :
] ‘I? ‘lﬂ na I: I3 :« HED L’ P ."J H] .‘. o I ; ’f‘.’ I‘ 1;] i.\ RoH ;S L] 4; 1& i; :ﬂ' 8 I - | )il % r: L) " 7 uf SII EEI Lunghlezza Stendlmento 34’5 m
ey 14} Energizzazione 10 m

35
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winMASW 4.1 Pro - Inversion of Surface-Wave Dispersion Curves

Main results

See "winMASW _report.txt" for further details.

wwwyeliosoft it

Date: 27 8 2009

Time: 11 53

Dataset: SCALZERINO.DAT

Considered dispersion curve: Felegara Scalzerino.cdp

- i “disparsion curve: Felegars Scalzerino.ccp
winViASwW Y i
" VB3 {mean muodel): 502 mis

Mean model
Vs (m/s): 240, 171, 403, 440, 758, 886

Thickness (m): 0.4, 2.3, 4.5, 0.5, 3.1

Density (gr/cm3): 1.89, 1.80,2.01,2.03,2.16,2.18
Shear modulus (MPa): 109, 53, 327, 394, 1244, 1709

Analysis: Rayleigh Waves

Approximate values for Vp and elastic moduli
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Vp (m/s): 500, 356, 839, 916, 1578, 1658

Poisson: 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.30

Bulk modulus (MPa): 327, 158, 980, 1181, 3732, 3705
Young's modulus (MPa): 293, 142, 882, 1063, 3358, 4443

Lamé (MPa): 254, 123, 762, 918, 2903, 2566

V830 (m/s): 562

Possible Soil Type: B

Pay attention

Soil elassification must be perfomed by the user.

For the Italian Users:

Dalla normativa {modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con .M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008):

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie
uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m.

B - Rocee tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 mv/s (ovvero
NSPT30> 50 nei terreni a grana grossa e cu30™ 250 kPa nei terreni a grana fina).

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprietd meccaniche con la profondita e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 <NSPT30 <
50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati
da graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e valori del VS30 inferiori a 180 my/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a

grana grossa € cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).

E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 m, posti sul substrato di tiferimento (con VS > 800 n's).

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di V830 inferiori 100 m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno & m di
terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includano alineno 3 m di torba o argille altamente organiche,

52 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

winMASW 4.1 Pro

Surface wave analysis modelling and inversion of Rayleigh and Love waves MASW, ReMi and attenuation analyses

www.eliosoft.it
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|034020P1CPT1| PROVA PENETROMETRICA STATICA - ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC

Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 2
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]
z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 1.1 - - - - - - -

0.4 22.1 0.7 3.0 - 1.82 0.07 0.00 66 - 0.00 28.2 - LIMO-ARG.S
0.6 41.1 2.1 5.0 - 1.89 0.11 0.00 96 > 50 2.28 0.0 - ARGILLA

0.8 32.3 1.7 5.4 - 1.86 0.15 0.00 78 > 50 1.78 0.0 - ARGILLA

1.0 31.3 1.7 5.3 - 1.85 0.18 0.00 76 > 50 1.73 0.0 - ARGILLA

1.2 36.3 2.5 6.8 - 1.87 0.22 0.00 86 > 50 2.00 0.0 - ARG. ORG.

1.4 27.3 2.5 9.3 - 1.84 0.26 0.00 67 > 50 1.50 0.0 - ARG. ORG.

1.6 29.3 2.4 8.2 - 1.85 0.30 0.00 71 > 50 1.61 0.0 - ARG. ORG.

1.8 30.4 2.2 7.2 - 1.85 0.33 0.00 74 > 50 1.67 0.0 - ARG. ORG.

2.0 31.4 2.2 7.0 - 1.85 0.37 0.00 76 > 50 1.72 0.0 - ARG. ORG.

2.2 28.4 2.3 8.0 - 1.84 0.41 0.00 69 35.9 1.55 0.0 - ARG. ORG.

2.4 33.4 1.9 5.8 - 1.86 0.44 0.00 80 41.2 1.83 0.0 - ARGILLA

2.6 35.4 2.8 7.9 - 1.87 0.48 0.00 84 39.5 1.94 0.0 - ARG. ORG.

2.8 80.5 3.3 4.1 - 2.03 0.52 0.00 163 > 50 4.44 0.0 - ARGILLA

3.0 114.5 1.2 1.0 - 2.08 0.56 0.00 344 - 0.00 43.8 903 SABBIA

3.2 89.5 0.7 0.8 - 1.99 0.60 0.00 269 - 0.00 42.5 777 SABBIA

3.4 125.5 3.3 2.6 - 2.19 0.65 0.00 377 - 0.00 38.9 - LIMO-ARG.S
3.6 224.5 4.9 2.2 - 2.30 0.69 0.00 674 - 0.00 45.8 - LIMO SABB.
3.8 214.7 2.5 1.1 - 2.23 0.74 0.00 644 - 0.00 45.3 1326 SABBIA

4.0 322.6 2.7 0.8 - 2.23 0.78 0.00 968 - 0.00 46.9 1701 SABBIA

4.2 373.6 5.5 1.5 - 2.23 0.83 0.00 1121 - 0.00 47.3 1860 SABBIA

4.4 519.6 1.1 0.2 - 2.23 0.87 0.00 1559 - 0.00 48.0 2276 SABBIA



PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 2

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC

Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S
Begemann-AGI mod. > Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
FR = RI/Rp x100
2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
| | | | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
\\ N
<? 2
<> 3 -
4 -
1 1 5 T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
S S.L .L AI.' .A A? 0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48

S = sabbie - sabb. ghiaiose o Resistenza laterale loc. RI [kg/cm2]

SL = sabbie limose - limi sabb. rr rr r~rr+r1r rr1 ¢ 1 1 " 1 ‘7% 1 ‘¢ T1 °t T 11T 11
L = limi - argille sabb.

AL = argille limose : A = argille 0 1 2 3 4 , 5 6 / 8 9 10 1 12
AO = argille organiche Resistenza totale Rt [t]




PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 2

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC

progr.: CPT-4.0/S

Data : 14/06/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
* Schm. © Ladd
10 20 30 40 0 04 08 12 16 2 24 25 35 45
| | | | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1
o
[
L
$1
<
L
o
0. ° 2
O o
0 o
[
3 A \ o
o
D
) o
4 4 N %
| | | | 5 T | T | T | T | T | T | T T T
1 2 3 4 04 08 12 16 2 30 40
10 100 1000

P'v [kg/cm2] E [kg/cm2]



[034020P2CPT2]

V.18 NUOVD, / - 40U0U pasiicdnovd (Fre)

Tel. 0521-681030 Rifer. 09-109
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  umsss0s3
-committente :  GEODE - data : 28/10/2009
- lavoro Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna
- localita Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
| -note : -pagina 1
| prf P [ Rp RL RpRI prf 3] [ Rp RL Rp/RI
m_ Kglem® Kalem?  Kg/en®  Kglem?® - m__ Kglem?® Kglem?®  Kglem?®  Kglem?® |
0,20 — s - —— — 3,80 98,0 139,0 98,0 213 46,0
0,40 —— -— - 0,60 —— 4,00 56,0 88,0 56,0 1,53 37,0
0,60 30,0 39,0 30,0 0,53 56,0 420 40,0 63,0 40,0 3,33 12,0
0,80 17,0 250 17,0 1,60 11,0 4,40 45,0 95,0 45,0 2,07 220
1,00 24,0 480 24,0 1,67 14,0 4,60 400 71,0 40,0 1,87 210
1,20 250 50,0 250 1,33 19,0 4,80 430 71,0 43,0 1,93 22,0
1,40 240 440 24,0 1,07 22,0 5,00 48,0 77,0 48,0 2,33 21,0
1,60 250 41,0 250 1,33 19,0 520 49,0 84,0 49,0 2,33 21,0
1,80 30,0 50,0 30,0 1,73 17,0 540 48,0 83,0 48,0 2,20 220
2,00 31,0 57.0 31,0 2,53 120 | 560 42,0 75.0 42,0 1,93 22,0
2,20 290 67,0 29,0 3,13 S0 5,80 41,0 70,0 41,0 2,13 19,0
2,40 37,0 84,0 37,0 3,60 10,0 6,00 450 77,0 45,0 233 15,0
2,60 52.0 108,0 52,0 3,80 14,0 6,20 40,0 75,0 40,0 2,80 14,0
2,80 43,0 100,0 430 6,73 6,0 6,40 43,0 85,0 43,0 2,07 21,0
3,00 99,0 200,0 99,0 227 44,0 6,60 121,0 152,0 121,0 273 440
3,20 77,0 111,0 T, 8,73 11,0 6,80 138,0 179.0 138,0 4,40 31,0
3,40 39,0 140,0 39,0 2,87 14,0 7,00 148,0 2150 148,0 1,33 1120
360 1210 1640 1210 2,73 440 7,20 2000 2200 2000  -—— ——

- PENETROMETRO STATICO tipes GOUDA da 101 - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm?* - aperiura 607)

- manicotto laterale (superficie 150 cm®)

Software by: Dr.D.Merlin - 0425/340820

V.18 INUOVO, ¢ = 43U0V DESINCANUvE (e}

Tel. 0521-681030 Rifer. 09-109
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA [ yyrmssoss
- committente :  GEODE -data: 28/10/2009
- lavoro Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna
- localita Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina 1
T prf LP LL Re  RL RpiRI  pf  LP LL Rp RL RpRI
m_ Kglem? Kglem? Kg/em? Kg/em? - m_ Kglem? Kg/em® Kglom®*  Kglem® -
0,20 — — - . —— 3,80 240 42,0 240 147 160
0,40 — —_— - 1,13 -— 4,00 22,0 44,0 22,0 1,67 13,0
0,60 37,0 54,0 37,0 1,47 25,0 4,20 23,0 48,0 23,0 1,67 14,0
0,80 52,0 74,0 52,0 1,47 350 4,40 25,0 50,0 250 1,80 14,0
1,00 70,0 92,0 70,0 2,47 28,0 4,60 25,0 52,0 250 1,47 17.0
1,20 430 80,0 430 1,33 320 4,80 24,0 46,0 240 160 150
1,40 34,0 54,0 34,0 1,20 28,0 5,00 25,0 49,0 25,0 3,73 7.0
1,60 26,0 44,0 26,0 2,00 13,0 520 108,0 164,0 108,0 3,20 34,0
1,80 20,0 50,0 20,0 1,40 14,0 | 540 142,0 180,0 1420 3,47 41,0
2,00 19,0 40,0 18,0 1,33 14,0 5,60 135,0 187,0 135,0 2,87 47.0
2,20 20,0 40,0 20,0 1,67 12,0 5,80 40,0 83,0 40,0 213 19,0
2,40 250 50,0 25,0 193 130 6,00 38,0 71,0 390 193 200
2,60 310 80,0 31,0 1,80 17,0 6,20 39,0 68,0 39,0 2,53 15,0
2,80 26,0 53,0 26,0 1,73 15,0 6,40 48,0 86,0 48,0 1,73 28,0
3,00 34,0 60,0 34,0 193 180 6,60 161,0 1870 1610 387 420
3,20 29,0 58,0 29,0 1,40 21,0 6,80 180,0 248,0 190,0 1,33 1420
3,40 21,0 42,0 21,0 1,53 14,0 7,00 200,0 2200 200,0 b b

360 220 450 220 120 180

- PENETROMETRO STATICO tipe GOUDA da 101 - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cmfs
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm?® - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

Softuare by: DD Merin - 0425640820




V.IE INUOVU, ¢ - 49UdU DASHICATOVE (P V.1E INUOVG, ¢ - 49UJV DAsIICAnove ()

Tel. 0521-661030 Rifer. 09-109 Tel 0521-681030 Rifer. 09-109
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3 PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE TR TS VALUTAZIONI LITOLOGICHE R

-committente : GEODE -data: 28/10/2008 -committente :  GEODE -data: 281072009

~lavoro Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna - lavoro  : Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna

- localita  : Medesano (PR) - prof. falda ; Falda non rilevata -localita Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata

-note : - scala vert.: 1: 100 - note - scala vert: 1: 100

Rp/RL (_Ir.nplogla Begemann 1965 A.G.l. 1977} Rp -RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978) Rp/RL (Ll!ologla Begemann 1965 A.G.l. 1977} Rp - RLRp (Litologia Schmertmann 1978)
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V.IE INUOVO,

4aUdV pasiicanovd (e

Tel. 0521681030 Rifer. 09-109
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI [ 2010436053
-committente : GEODE - data: 28/10/2009
- lavoro Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna
- localita Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : pagina . 1
Prof. Rp RpRI Natura Y pvo  Cu OCR EuS0 Eu2§ Mo Dr d@ls  e2s @35 gd4s  edm emy Amawg ESD E25 Mo
m kgom® (} Litol  Um' kglem? kglem® () kglem*  kglem® = 0 0 0 O 6«6 @ kglom® kgicm®
0,20 - = 7 185 - - = - - - - - - - - - - -
0,40 - - 77 185 - - - - - - - - & a4 = - - -
0,60 30 56 3o 1,85 - - — B4 40 41 43 45 41 29 0,204 50 7S 90
,80 17 11 240 1 072 123 184 54 - - - = = — - - - - -
1,00 24 14 40 0.89 151 227 72 64 7 39 41 & 3\ 28 0142 40 60 72
120 25 19 0,91 155 232 75 61 a7 39 4 4 B 28 01323 42 63 75
40 24 B85 0,89 151 227 72 56 38 38 40 4 37 28 0N18 40 60 72
B0 25 18 1,85 0,91 25 155 232 5 54 2B 38 40 4 36 28 0114 42 63 75
160 3 17 1.86 100 248 170 255 20 57 38 38 40 4 36 28 0123 50 75 80
2,00 31 12 1,85 1,03 227 176 264 a3 56 36 33 40 4 38 29 0120 52 93
2.2 28 " 1,85 0,88 189 167 261 ar 51 as a7 40 4. 35 23 0,108 48 a7
2,40 14 10 185 044 123 225 210 315 1" 58 36 38 40 4 36 30 0124 62 a3 1
2,60 52 4 18 048 173 31,2 295 442 156 67 a7 39 4 4 37 3 0,151 87 130 15
.80 43 8 18 052 143 24 244 386 129 59 36 38 40 4 36 30 0128 72 108 129
.00 99 44 185 059 - - -~ - - 86 40 42 43 45 40 34 0210 165 248 297
3 T 11 185 059 257 393 4 655 231 ri) 39 40 42 44 38 3 0177 128 193 231
40 39 14 185 083 130 156 21 2332 L r g 51 35 37 40 42 34 30 0106 65 98 117
60 121 44 185 087 - - - - - a8 40 42 43 45 40 35 0,218 202 303 363
380 98 a8 185 070 - - - - - 80 39 41 43 44 39 34 0,180 163 245 294
4,00 56 7 1,85 0,74 - - & - - 58 36 38 41 4 35 A 0,129 93 140 168
20 40 12 185 078 133 12,3 227 340 120 47 35 a7 38 4 33 30 0086 €7 100 1207
440 45 2 185 081 150 135 255 383 135 50 35 a7 40 4 34 3 0103 S 113 135
460 40 21 185 085 133 110 227 340 120 44 34 37 8 42 33 30 000 €& 100 120
4,80 43 22 185 088 143 114 244 366 129 45 34 37 9 4 33 30 0084 72 108 128
500 48 2 185 083 160 125 272 408 144 43 35 37 39 42 33 3 0101 B0 120 144
—520 8 2 185 163 122 2@ M7 147 48 35 37 3® 42 33 3 0400 62 123 147
40 48 22 1,85 1,60 13 272 408 144 47 35 az 30 42 33 3 0,086 B0 120 144
.60 4z 22 1,85 4 1,40 91 246 369 126 41 34 36 39 41 32 30 0083 105 128
B0 a1 18 1,85 7 137 85 255 382 123 40 34 38 39 4 32 30 0079 68 103 123
,00 45 19 1.85 1,50 a1 264 396 135 42 34 38 39 41 a2z 3 0,084 75 113 135
620 40 14 1.88 5 133 76 280 420 120 kg 33 36 38 41 31 30 0073 67 100 120
.40 43 21 1.85 8 143 80 285 427 129 39 a3 36 38 41 31 30 0077 72 108 129
60 121 L 185 1,22 - - - - - T4 38 40 42 44 37 35 0170 202 303 363
.80 138 kil 185 1,26 - - - - - Fid 39 4 42 44 37 ¥ 0182 230 414
00 149 112 185 130 - -, = - - 79 39 41 43 a4 38 36 0188 248 373 447
7K 200 - 185 133 - - - - - 89 40 42 43 45 39 38 0219 333 500 600

Software by. Dr.D Merlin - D425/840820

V.Ie INuovo,
Tel. 0521-681030

43U0V pasincanovd (Fr)

Rifer. 09-109

PROVA PENETROMETRICA STATICA

CPT 4

TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI [Z010495053

-committente : GEODE - data : 28/10/2009

- lavoro Piano particolareggiato - quota inizio : Piano Campagna

- localita Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata

-note : - pagina : 1
Prof. Rp Rp/RI Matura Y pvo  Cu OCR EuS0 Eu25 Mo Dr gls @e2s e3s eds edm emy Amaxig ES0 E25 Mo

m  kglem® () Lital. tm® kgiem® kglem® (-} kgicm?® kglem® % ") ) ") () i} ) ) kglem® kgicm?
0,20 - - 85 0,04 - - - - - - - - - - - - - - - -
040 = = 85 007 - - - - ~ - o - - - -
080 37 25 85 011 1,23 210 #5  in 9 41 42 44 45 42 30 0228 62 83 111
080 52 35 .85 015 - - - — 9 41 43 44 46 42 H 244 B7 158
1,00 70 28 85 019 233 397 685 210 100 42 43 45 48 43 32 0258 117 175 210
120 43 32 B85 022 ~ - - - 80 39 41 43 44 40 0,189 72 108 1297
140 34 28 B85 026 113 193 2 102 88 38 39 M 43 38 0,153 57 85 102
1,60 26 13 85 030 093 21 158 237 78 55 36 a8 40 42 33 28 0118 43 65 78
180 20 14 B85 033 080 1 136 204 60 Enl 34 36 39 4 34 27 0088 33 50 €0
200 19 14 85 037 078 158 132 188 58 - - - - - - - - - -
'_ZZ) 20 12 85 041 080 148 136 204 80 39 33 36 38 41 3y 27 0077 b <3 50 60
240 2% 13 B85 044 081 15,4 155 232 75 Bl 24 37 39 42 34 28 ,090 63 75
260 3 17 .85 048 103 163 176 264 93 50 35 a 40 42 35 28 0,103 52 78 83
280 26 15 B85 052 083 130 158 237 78 42 34 36 g 4 33 28 | 43 65 78
300 34 18 85 055 113 153 193 289 102 48 a5 14 38 42 34 28 102 57 B5 102
32 2 2 B85 056 088 1.8 167 251 B7 42 34 36 39 41 33 28 085 48 73 87
340 21 14 85 083 082 88 148 223 63 30 az 35 37 40 3 27 ,057 53 63
360 22 18 85 067 085 85 158 237 66 30 32 35 38 40 3 28 X kg 55 66
380 24 16 B85 070 088 84 167 251 72 32 32 35 38 41 3 28 081 40 60 72
4,00 22 13 85 074 085 74 182 273 66 27 32 as 37 40 30 28 052 7 55 65
420 23 14 85 0,78 087 72 193 289 89 28 2 35 37 40 0 28 ,053 38 58 697
4,40 25 14 B85 081 09 72 202 302 75 29 32 | 37 40 30 28 ,056 42 63 75
460 23 17 85 085 081 68 216 323 s 28 32 a5 37 40 0 28 ,054. 42 63 75
4,80 24 15 85 085 088 63 232 M7 72 26 32 34 ar 40 30 28 049 40 &l iz
_ 500 7 85 093 091 8,1 243 365 75 26 32 34 a7 40 30 28 050 63

520 108 34 85 096 - - - - - 76 3g 40 42 44 B\ M 176 180 270 324
540 142 41 85 100 - - - - - B4 40 41 43 45 39 36 237 355 426
560 135 47 85 104 - - - - — B 39 41 43 45 38 35 195 225 338 405
5,80 40 18 85 107 133 82 256 384 120 39 33 36 28 41 3N 30 077 67 100 120
600 33 20 85 111 130 76 270 405 117 ar 33 36 38 44 <3 30 073 o8 117
620 3@ 15 8 115 130 13 283 424 117 36 a3 36 38 4 3 30 o071 65 98 1177
6,40 28 B85 118 180 81 281 422 144 43 34 36 39 41 a2 N 80 120 144
660 161 42 85 122 - - - - - B3 40 41 43 45 38 6 201 268 3 483
680 190 142 85 128 - - - - - 88 40 42 43 45 3w 7 218 317 475 670
7,00 200 - 85 130 - L] - L - B9 41 42 a4 45 3@ s’ 221 333 S0 o

Softwere by: Dr.0 Merin - 0425/840820




|034020P3CPT3| PROVA PENETROMETRICA STATICA — ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC

Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 3
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]
z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.3 - - - - - - -

0.4 47.1 0.7 1.6 - 1.84 0.07 0.00 141 - 0.00 48.0 525 SABBIA

0.6 51.1 3.1 6.0 - 1.92 0.11 0.00 115 > 50 2.83 0.0 - ARGILLA

0.8 69.3 3.1 4.4 - 1.99 0.15 0.00 146 > 50 3.84 0.0 - ARGILLA

1.0 41.3 3.6 8.7 - 1.89 0.19 0.00 96 > 50 2.28 0.0 - ARG. ORG.

1.2 42.3 1.3 3.2 - 1.89 0.23 0.00 127 - 0.00 30.0 - LIMO-ARG.S
1.4 98.3 1.1 1.1 - 2.02 0.27 0.00 295 - 0.00 46.4 823 SABBIA

1.6 77.3 3.1 4.1 - 2.02 0.31 0.00 158 > 50 4.28 0.0 - ARGILLA

1.8 49.4 1.2 2.4 - 1.92 0.35 0.00 148 - 0.00 31.5 - LIMO-ARG.S
2.0 55.4 2.9 5.3 - 1.94 0.38 0.00 123 > 50 3.06 0.0 - ARGILLA

2.2 57.4 2.5 4.3 - 1.95 0.42 0.00 127 > 50 3.16 0.0 - ARGILLA

2.4 85.4 2.1 2.5 - 2.05 0.46 0.00 256 - 0.00 35.0 - LIMO-ARG.S
2.6 66.4 2.1 3.1 - 1.98 0.50 0.00 199 - 0.00 32.5 - LIMO-ARG.S
2.8 46.5 2.3 5.0 - 1.91 0.54 0.00 107 > 50 2.55 0.0 - ARGILLA

3.0 78.5 1.9 2.4 - 2.02 0.58 0.00 236 - 0.00 34.4 - LIMO-ARG.S
3.2 41.5 2.7 6.6 - 1.89 0.62 0.00 97 33.2 2.27 0.0 - ARGILLA

3.4 41.5 2.1 5.1 - 1.89 0.66 0.00 97 29.8 2.27 0.0 - ARGILLA

3.6 69.5 1.7 2.4 - 1.99 0.70 0.00 209 - 0.00 33.5 - LIMO-ARG.S
3.8 74.7 1.8 2.4 - 2.01 0.74 0.00 224 - 0.00 34.0 - LIMO-ARG.S
4.0 101.7 5.3 5.2 - 2.11 0.78 0.00 188 > 50 5.60 0.0 - ARGILLA

4.2 138.7 1.8 1.3 - 2.17 0.82 0.00 416 - 0.00 43.0 1015 SABBIA

4.4 295.6 2.5 0.8 - 2.23 0.87 0.00 887 - 0.00 46.0 1612 SABBIA

4.6 376.6 4.9 1.3 - 2.23 0.91 0.00 1130 - 0.00 46.9 1869 SABBIA

4.8 528.8 - - - 2.23 0.96 0.00 1586 - - - - -



PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 3

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC
Data : 14/06/2006

Begemann-AGI mod.
FR = RI/Rp x100

progr.: CPT-4.0/S

Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]

2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
1 | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F—— | G
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sle .LAE .A A? 0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48

S = sabbie - sabb. ghiaiose

o Resistenza laterale loc. RI [kg/cm2]

SL = sabbie limose - limi sabb.  —_—
L = limi - argille sabb.
AL = argille limose : A = argille
AO = argille organiche

| IS I B NN B EL I RN B NN NN R NN LR EE R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Resistenza totale Rt [t]



PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 3

Committente : Comune di Medesano progr.: CPT-4.0/S
Localita' : Variante PSC
Data : 14/06/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
* Schm. © Ladd
10 20 30 40 0 04 08 12 16 2 24 25 35 45
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P'v [kg/cm2] E [kg/cm2]



PROVA PENETROMETRICA STATICA

[034020P4CPT4| -

Committente Comune di Medesano

Localita' Medesano (PR)

Impresa esecutrice Soil System s.n.c.
Data 06/03/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. 1
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ =1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]
z = prof. max. tratto esplorato dalla Dbase penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.6 - - - - - - -

0.4 9.1 0.5 5.8 - 1.77 0.07 0.00 40 > 50 0.50 0.0 - ARGILLA

0.6 8.1 0.7 9.0 - 1.77 0.11 0.00 22 40.7 0.45 0.0 - ARG. ORG.
0.8 9.3 0.7 7.2 - 1.77 0.14 0.00 25 30.8 0.51 0.0 - ARG. ORG.
1.0 20.3 1.5 7.6 - 1.81 0.18 0.00 51 > 50 1.12 0.0 - ARG. ORG.
1.2 18.3 0.9 4.7 - 1.81 0.22 0.00 51 > 50 1.00 0.0 - ARGILLA

1.4 22.3 1.3 6.0 - 1.82 0.25 0.00 55 > 50 1.22 0.0 - ARGILLA

1.6 20.3 0.5 2.6 - 1.81 0.29 0.00 61 - 0.00 28.4 - LIMO-ARG.S
1.8 20.4 1.5 7.5 - 1.81 0.33 0.00 51 29.4 1.11 0.0 - ARG. ORG.
2.0 20.4 1.1 5.6 - 1.81 0.36 0.00 51 24.3 1.11 0.0 - ARGILLA

2.2 24.4 1.5 6.3 - 1.83 0.40 0.00 60 28.2 1.33 0.0 - ARGILLA

2.4 24.4 1.6 6.6 - 1.83 0.43 0.00 60 24.1 1.33 0.0 - ARGILLA

2.6 23.4 1.3 5.7 - 1.82 0.47 0.00 58 19.3 1.27 0.0 - ARGILLA

2.8 18.5 1.3 7.2 - 1.81 0.51 0.00 51 11.3 1.00 0.0 - ARG. ORG.
3.0 27.5 1.5 5.6 - 1.84 0.54 0.00 67 20.0 1.50 0.0 - ARGILLA

3.2 31.5 1.6 5.1 - 1.85 0.58 0.00 76 22.7 1.72 0.0 - ARGILLA

3.4 32.5 1.7 5.3 - 1.86 0.62 0.00 78 21.4 1.77 0.0 - ARGILLA

3.6 35.5 2.1 5.8 - 1.87 0.66 0.00 85 22.6 1.94 0.0 - ARGILLA

3.8 39.6 2.3 5.9 - 1.88 0.69 0.00 93 24.9 2.16 0.0 - ARGILLA

4.0 37.6 2.4 6.4 - 1.88 0.73 0.00 89 20.7 2.05 0.0 - ARGILLA

4.2 34.6 2.2 6.3 - 1.86 0.77 0.00 83 16.3 1.88 0.0 - ARGILLA

4.4 32.6 2.0 6.1 - 1.86 0.81 0.00 79 13.6 1.77 0.0 - ARGILLA

4.6 31.6 1.9 6.1 - 1.85 0.84 0.00 76 11.9 1.71 0.0 - ARGILLA

4.8 31.8 2.1 6.7 - 1.85 0.88 0.00 77 11.1 1.72 0.0 - ARG. ORG.
5.0 29.8 2.2 7.4 - 1.85 0.92 0.00 72 9.3 1.60 0.0 - ARG. ORG.
5.2 26.8 2.7 10.2 - 1.84 0.95 0.00 66 7.3 1.43 0.0 - ARG. ORG.
5.4 75.8 3.1 4.0 - 2.01 0.99 0.00 156 42.2 4.15 0.0 - ARGILLA

5.6 66.8 1.8 2.7 - 1.98 1.03 0.00 200 - 0.00 32.9 - LIMO-ARG.S
5.8 196.9 1.8 0.9 - 2.23 1.08 0.00 591 - 0.00 43.4 1258 SABBIA

6.0 232.9 2.7 1.1 - 2.23 1.12 0.00 699 - 0.00 43.9 1394 SABBIA

6.2 277.9 4.6 1.7 - 2.30 1.17 0.00 834 - 0.00 44.5 - SABBIA

6.4 432.9 - - - 2.23 1.21 0.00 1299 - - - - -

ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI



PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 1

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Medesano (PR)
Data : 06/03/2006

Begemann-AGI mod.
FR = RI/Rp x100

progr.: CPT-4.0/S

Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
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S = sabbie - sabb. ghiaiose o Resistenza laterale loc. RI [kg/cm2]
SL=§abbieIi_mose-limisabb. rm—r T 1T 1711171 1T 1 1 11
L = limi - argille sabb. o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AL = argille limose : A = argille
AO = argille organiche

Resistenza totale Rt [t]



PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 1

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Medesano (PR)

progr.: CPT-4.0/S

Data : 06/03/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
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GEOQOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.
Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR)

GEOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.

034020P5CPT5 i
|
" Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR)

Riferimento: PIRAMIDI Riferimento: PIRAMIDI

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1 ,, PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
|
- VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.0105-148 DIAGRAMMA DI RESISTENZA - 20105148
- committente : Le Piramidi - data : 03/11/2009 - committente : Le Piramidi - data : 03M11/2009
- lavoro : - quota inizio : -1.50 m da piano campagna - lavoro - quota inizio : -1.50 m da pianoc campagna
- localita : Medesanoe via IV Novenbre - falda : 0.00 da quota inizio - localita : Medesano via IV Novenbre - falda : 0.00 da quota inizio
- assist. cantiere : - data di emissione : - assist. cantiere : - data di emissione :
03/11/2009 05/11/2009
qcffs (Begemann 1965 A.(:;;i.._1977) N 7. o qc - fs/qc (Schmertmann 1978) qc (kgfcm) i s (kalcm?) -
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GEOServizi s.a.s. GEOServizi s.a.s.

di Pescatori Dott. Fabio & C.
Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR)

di Pescatori Dott. Fabio & C.

Via Amendofa 2 - 43036 Fidenza (PR) Riferimento: PIRAMIDI

Riferimento: PIRAMIDI

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT{ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI e ~ LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 0105148
- committente : Le Piramidi . data: 03/11/2009 - committente : Le Piramidi - data : N 03/11/2009 )
- lavoro ¢ - quota inizio : -1.50 m da piano campagna - lavoro : ) - quota inizio : -1.50 m da piano campagna
- localita Medesano via IV Novenbre -falda 0.00 da quota inizio - localita : Medesano via IV Novenbre - falda : 0.00 da guota inizio
- assist. cantiere : - data di emissione : - assist. cantiere : - data di emissione :
03/11/2009 05/11/2009
| NATURACOESWVA |~ NATURAGRANULARE | prf L1 L2 g  fs gofis pf LI L2 qe fs  qofis
Prof. qc gcffs Nawra Y pwe  Cu OCR  EuS0 Eu2s Mo Or ols o2 o3s od4s odm omy Amaxg ES0 E25 Mo m - - Kg/cm? Kg/cm? - ~m - - Kg/cm? Kglem?
m  kglem? (-) Litol. tm® kgicm? kgiem? () kglem? kglem? % (6] %] (9 5] 9 %] (-) kglom? kglom?
oz - - 77 ggg 8'8% - - E -- = = - e e gL 5 0.20 - -~ | 4.00 29.0 47.0 29.0 213 14.0
0.60 27?085 005 - - L = oL ook Do Tz 0.40 - - - | 420 30.0 62.0 30.0 1.53 20.0
0.80 085 007 -~ - L = @ OB B o e e & = & = 0.60 e - | 440 27.0 50.0 27.0 1.00 27.0
1.00 ; o 23 999
IR R WEmOW B8 fEogopgoume gy 080 - . . 220 - | 4@ 350 500 350 040 &7
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1.80 096 017 098 582 167 251 87 33 gg 35 :g :3 b 29 g.lgg ia 73 & 1.20 33.0 72.0 33.0 287 120 5.00 10.0 50.0 100 0.67 15.0
_ggg_ ggg g.;g g.gg ggg mg 512(1) gg g% 37 33 41 43 3; Sg 0'}25 38 58 69 1.40 35.0 78.0 35.0 2.40 150 | 520 25.0 35.0 25.0 0.67 37.0
aan bon oo a5 535 e e o g, 2 2 4 & 57 g7 0y B oW o8 1.60 34.0 70.0 34.0 253 180 | 540 58.0 68.0 58.0 2.67 220
ggg 8’35 g,gg 107 403 81 272 96 ;;g g; gg :; ﬁ ga 2 g.}gg gg 1340) 1gg 1.80 29.0 67.0 29.0 2,67 11.0 i 5.60 120.0 160.0 120.0 2.53 47.0
3 : : - - : 2.00 23.0 63.0 23.0 1.80 13.0 5.80 65.0 103.0 65.0 027 2440
300 095 0.28 2 .
520 0sz 030 Eé éaé E; 3‘1:', EE g(‘; gg §$S§ ‘ég 1%5 ?ég 2.20 21.0 48.0 21.0 133 160 | 6.00 62.0 66.0 620 053 1160
: - : a s = = = 180 5 2.40 20.0 40.0 20.0 0.60 330 | 620 54.0 62.0 54.0 4.00 14.0
3.60 101 033 173 4§.2 295 442 156 7i : |
7m0 o o o L L ;’5 §§ gﬁ i 4 §§ 3 5.1% §§ 135 lgg 260 320 41.0 320 200 160 640 140.0 2000 1400 200 700
4 - - . 40 42 1 _ 2.80 400 70.0 40.0 0.53 75.0 6.60 230.0 260.0 230.0 3.33 69.0
4.20 0.96 039 1.00 20. 70 55
i3 & 84 0% SRR T - T i §§ Ez §§ s % 5 §i§? gg § Eg 300 710 79.0 710 207 340 680 2000 2500 2000 333 600
: - - i ™ = = = 57 43 36 29 0 3.20 53.0 84.0 53.0 1.60 33.0 7.00 270.0 320.0 270.0 4.00 68.0
4.80 P 2
52 ,§§ §;}§ go A 1l R e T E 8 B o 3 B OaE N WA 3.40 31.0 550 31.0 067 450 720 3500 4100 3500 583 660
- = = E - 42 34 36 39 41 33 28 0085 42 63 75 360 52.0 62.0 52.0 1.73 30.0 7.40 450.0 530.0 450.0 6.67 68.0
5.40 .02 i | .7 329 4
2 0. 000 W agr 2 Be 14 N a9 o gmoal oam e lo 1 3.80 54.0 80.0 54.0 120 450 760 5000 600.0 5000 -
5.80 .94 0.54 o e s - - 72 38 40 42 44 38 32 0165 108 183 195
600 94 0.56 = m o - == 70 38 40 42 44 38 32 0158 103 155 186
620 .01 058 180 257 306 459 162 64 a7 39 41 43 a7 31 0.142 90 135 162 — = = -
5.40 06 080 = L - - 2 96 41 43 44 46 41 36 0244 233 350 420
6.60 .15 083 100 42 43 45 46 43 39 0268 383 575 690
6.80 .16 0.65 100 42 43 45 48 42 38 0258 333 500 600
700 15 087 Lo 100 42 46 43 40 0.258 450 675 810
7.20 15 070 = 100 42 43 45 46 44 40 0.258 583 8751050
7.40 15 Q.72 o 100 42 43 45 46 45 40 0.258 750 11251350
7.60 A5 0.74 - 100 42 43 45 46 45 40 0.2568 833 12501500

D:lavoro/2009/021_09CentroMedesana/Elaborati/Centro_medesano.indd

VODott Geol Lorenzo Daini

www.lorenzodaini.it

Dilaverof2009/021_09CentroMedesano/Elaborati/Centro_medesano.indd

:'6 Dott.

www.lorenzodaini.it

Geol. Lorenzo Daini
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Dr. Geol. Segio Lasagna

ViaCarso 581
42021 Bibbiano RE Rifer. 46-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  , pepsom
-commitiente - Dr. Geol. D'azeo Gianmarco - Medesano (PR) -data: 11/08/2012
- lavoro costruzione fabbricato residenziale -quota inzio - Piano Campagna
-locality Via A. Villani - Medesano (PR) -prof. falda:  Falda non rilevata
-note : -pagina: 1
Prof. Lefturedicampagna qc fs  qcffs Prof. Lefturedicampagna qc fs qcffs
m punta  laterale kg/cm?® m punta  laterale kg/cm?
020 — -— - 0,60 -— 3,00 84,0 143,0 840 293 290
0,40 48,0 57,0 48,0 1,80 270 3,20 67,0 111,0 670 220 300
0,60 60,0 87.0 60,0 447 13,0 340 50,0 83,0 500 253 200
0,80 820 149,0 82,0 487 170 3,60 30,0 68,0 30,0 207 150
1,00 83,0 156,0 83,0 573 140 3,80 50,0 81,0 50,0 3,60 14,0
1,20 1180 2040 118,0 520 230 4,00 67,0 121,0 67,0 247 270
1,40 1080 186,0  108,0 567 19,0 4,20 58,0 95,0 58,0 3,87 15.0
1,60 104,0 189,0  104,0 6,13 170 4,40 45,0 103,0 450 260 170
1,860 1020 1940 1020 467 220 4,60 51,0 96,0 57,0 233 240
2,00 1030 1730 1030 513 20,0 480 43,0 78,0 430 087 500
220 85,0 162,0 850 440 190 5,00 83,0 96,0 830 353 230
240 77,0 143,0 77,0 513 150 5,20 78,0 1310 780 200 390
2,60 77,0 154,0 77,0 6,00 13,0 540  320,0 3500 3200 — —
2,80 82,0 172,0 82,0 393 210
- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipe Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm* - apartura 60%
- manicotto laterale (superficie 150 ¢cm®)
Dott. Geol. Gian Marco D'Azzeo, Via Raffaello n°82, 43014 Medesano (PR) 35

Cell. 347/1518720 — e-mail: gmd79@libero.it




Dr. Geol. Segio Lasagna

ViaCarso 591
42021 Bibbiano RE Rifer. 46-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  , p1ec05.06
-committente :  Dr. Geol. D'azeo Gianmarco - Medesano (PR) -data: 11/08/2012
-lavoro - costruzione fabbricato residenziale -quotainizio - Piano Campagna
-localita Via A. Villani - Medesano (PR) -prof.falda: Falda non rilevata
- note : . - pagina: 1
Prof. Letturedicampagna qc fs  qcffs Prof. Letturedicampagna qc fs qcifs
m punta laterale kg/em? m punta laterale kg/cm?
0,20 79,0 e 79,0 0,60 1320 260 46,0 136,0 460 407 110
0,40 65,0 74,0 65,0 2,60 25,0 2,80 47,0 108,0 47,0 3.67 13.0
0,60 69,0 108,0 69,0 3,80 18,0 3,00 69,0 1240 69,0 4,40 16,0
0,80 84,0 1410 84.0 493 17,0 3,20 63,0 1230 63,0 213 30,0
1,00 83,0 157.0 83,0 5,53 15,0 340 51,0 83,0 51,0 3,67 14,0

1.20 85,0 168,0 85,0 6,87 120 3,60 71,0 126,0 71,0 287 250
140 110,0 213,0 110,0 7,00 16,0 3,80 59,0 102,0 59,0 4,00 15,0

160 1210 226,0 121.0 8,87 14,0 4,00 58,0 118,0 58,0 3,33 17,0
1,80 98,0 231.0 98,0 7,20 14,0 420 59,0 109,0 590 247 240
2,00 90,0 198,0 90,0 6,67 14,0 440 74,0 111,0 74,0 347 210
220 910 1910 91,0 713 13,0 4,60 171.0 2230 1710 200 860

240 1380 2450 138,0 6,00 230 4680  320,0 3500 3200 — —

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cmis
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm® - apertura 609

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

Dott. Geol. Gian Marco D'Azzeo, Via Raffaello n°82, 43014 Medesano (PR) 36
Cell. 347/1518720 — e-mail: gmd79@libero. it




Dr. Geol. Segio Lasagna

ViaCarso 521
42021 Bibbiano RE Rifer. 48-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA I
-gommittente :  Dr. Geol. D'azec Gianmarzo - Medezano (FR) -data: 11082012
-lavoro - costruzione fabbricato residenziale - quota inizio : Piano Campagna
-locafta Wia A, Vilzni - Medesanc (PR} -prof. falda: Falda non rilevata
-scalavert: 1: 50
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Dr. Geol. Segio Lasagna

Via Carso 581
42021 Bibbiano RE Rifer. 46-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA —
-committenta :  Dr. Geol. D'azeo Gianmarco - Medezano (PR} ~-data: 14082012
-lavoro costruzicne fabbncato residenziale -quota inizio : Plano Campagna
-locafita Via A. Vilani - Medesano (PR) -prof falda: Falda non rlkevata
-sgalavert: 1: &0
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Dr. Geol. Segio Lasagna

ViaCarso 581
42021 Bibbiano RE Rifer. 46-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE » 1PGO5083
-committente - Dr. Geol. D'azeo Gianmarco - Medesano (PR) -data: 11/08/2012
-lavoro costruzione fabbricato residenziale -quota inizio : Piano Campagna
-localitd Via A. Villani - Medesano (PR) -prof.falda: Falda non rilevata
-note : -scalavert. 1: 50
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RL'Rp {Litologia Schmertmann 1978)
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Dr. Geol. Segio Lasagna

Via Carso 591
42021 Bibbiano RE Rifer. 46-2012
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE T ——
-committente ©  Dr. Geol. D'azeo Gianmarco - Medesano (PR) -data: 11/08/2012
-lavoro costruzione fabbricato residenziale -quota inzio : Piano Campagna
-localta Via A. Villani - Medesano (PR} -prof.falda: Faldanon rilevata
-note : - scala vert.: 1 B0
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L. 1977) Rp - RL/Rp (Litolegia Schmertmann 1978)
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_|03 4020P7DS7 Il GEOSCAVI - Dynamic probing 2005
PROVA ... Nr.1
Strumento utilizzato... SCPT TG 63-200 PAGANI
Prova eseguita in data 24/08/2009
Profondita prova 6,30 mt
Falda non rilevata
i Profondita (m) | Nr. Colpi Calcolo coeff. | Res. dinamica | Res. dinamica | Pres. ammissibile ,’ Pres. ammissibile |
i riduzione sonda ridotta | (Kg/em?) conriduzione |  Herminier - ‘
i Chi (Kg/em?) i Herminier- | Olandesi |
i i ; Olandesi (Kg/iem?) i
RN ESE G IR SN sla Wi K 1ol A R ) TR el e 1 T e C e e
0,30 3 0,853 20,87 24,47 1,04 1,22
0,60 5 0,847 32,02 37,80 1,60 1,89
0,90 4 0,842 25,45 30,24 1,27 1,51
| 1,20 6 0,836 37,94 45,36 1,90 227
1,50 5 0,831 3142 37,80 1.57 1,89
1,80 6 0.826 37,49 4536 1,87 2,27
2,10 8 0,822 46,31 56,36 2,32 2,82
2,40 7 0,817 40,30 49,32 2,01 2,47
2,70 6 0,813 34,36 42,27 10 2,11
3,00 6 0,809 34,18 B 42,27 1,71 211
3,30 4 0,805 22,68 28,18 1,13 1,41
3,60 4 0,801 21,13 26,38 1,06 1,32
7 3.90 5/ 0,797 2629 3298 131 1,65
4,20 6 0.794 3141 39,57 1,57 1,98
4,50 7 0,790 36,49 46,17 1,82 2.31
L 4,80 8 0,787 41.53 52,76 2,08 2,64
5,10 8 0,784 38,89 49,60 1,94 2,48
5,40 11 0,781 53,27 68,20 2,66 3.41
5,70 10 0,778 48.25 62,00 2,41 3,10
6,00 11 0,775 52,89 68,20 2,64 3,41
6,30 55 0,573 195,34 340,99 9.77 l7,05|
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.l L L
Strato | Prof. | Nspt |  Tipo Gamma | Gamma | Fi Cu Modulo | Modulo | Modulo [Modulo G
(m) | (tm?) | Saturo | (°) |(Kg/cm?) Edometricoi Elastico | Poisson | (Kg/cm?)
MESIEi Sasy IR SRCNE R D e el e L ) (Boen?) (Bgiemy| 4
1 30f 677 Incoerente| _1,61]  1,90] 28.7 - 73.05] 136.24]  0,34| 402,16
2 39 4,98 Coesivo 1,76 1,88 - 0,31 62,25 36,87 -- -
3 6,3 16,67 Incoerente 1,92 1,96| 37,57 - 100,02 291,43 0,32 697,45
PROVA ... Nr.2
Strumento utilizzato... SCPT TG 63-200 PAGANI
Prova eseguita in data 24/08/2009
Profondita prova 6,00 mt
Falda non rilevata
" Profondita (m) ! Nr. Colpi | Calcolo coeff. | Res. dinamica | Res. dinamica Pres. Pres
‘ i | riduzione sonda ridotta | (Kg/cm?) ammissibile con | ammissibile |
| i ‘ Chi (Kg/cm?) riduzione Herminier - |
J ! } Herminier - Olandesi i
| i { 1 Olandesi (Kglem?) |
e e e | S e 0 e et Sl R mZ) Rt T S e e
0,30 6 0,853 41,73 48,94 2,09 2,45
0,60 6 0.847 38,42 45,36 1,92 2,27
0,90 6 0,842 38,18 45,36 1,91 2,27
1,20 5 0,836 31,61 37,80 1,58 1,89




GEOSCAVI S.R.L.
VIA MARCONL.1 SOLIGNANO (PR)
info@geoscavi.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... SCPT TG 63-200 PAGANI
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : Dott. D'AZZEO Data :24/08/2009
Cantiere : Medesano
Localita :
Scala 1:50
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm?) Interpretazione Stratigrafica
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|034020P8CPT8 (3030 Basilicanova (PR)

TET USZT-68TUSU Rifer. 14-028
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2070396053
- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli - data : 12/05/2014
-lavoro Progetto costruzione edificio monofamiliare - quota inizio : Piano Campagna
- localita  : Via delle Milane - Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina : 1
prf LP LL Rp RL Rp/RI prf LP [T Rp RL Rp/RI
m  Kg/cm? Kglem?  Kg/cm?  Kg/em? - m  Kg/cm? Kg/cm?  Kg/lem?  Kg/cm? -
0,20 —-- e - ——- - 4,00 29,0 49,0 200 1,40 21,0
0,40 ---- -—- -- 0,27 - 4,20 31,0 52,0 31,0 1,67 19,0
060 . 60 10,0 6,0 0,33 18,0 4,40 31,0 56,0 31,0 1,80 17,0
0,80 50 10,0 5,0 0,33 15,0 4,60 33,0 60,0 33,0 1,87 18,0
1,00 8,0 13,0 8,0 0,73 11,0 4,80 33,0 61,0 33,0 1,80 18,0
1,20 9,0 20,0 9,0 073 12,0 5,00 33,0 60,0 330 173 19,0
1,40 9,0 20,0 9,0 1,07 8,0 5,20 33,0 59,0 33,0 1,80 18,0
1,60 9,0 25,0 9,0 1,13 8,0 5,40 31,0 58,0 31,0 1,87 17,0
1,80 9,0 26,0 9,0 1,20 7,0 5,60 32,0 60,0 32,0 2,13 15,0
2,00 14,0 32,0 14,0 1,40 10,0 5,80 43,0 75,0 43,0 2,07 21,0
2,20 22,0 43,0 22,0 1,20 18,0 6,00 47,0 78,0 47,0 2,93 16,0
2,40 26,0 440 26,0 2,00 13,0 6,20 48,0 92,0 48,0 2,93 16,0
2,60 30,0 60,0 30,0 1,93 16,0 6,40 51,0 95,0 51,0 3,13 16,0
2,80 26,0 55,0 26,0 2,13 12,0 6,60 43,0 90,0 43,0 3,40 13,0
3,00 25,0 57,0 250 2.23 11,0 6,80 46,0 97,0 46,0 2,93 16,0
3,20 32,0 67,0 32,0 2,40 13,0 7,00 50,0 94,0 50,0 3,00 17,0
3,40 35,0 71,0 35,0 2,20 16,0 7,20 55,0 100,0 55,0 1,33 41,0
3,60 47,0 80,0 47.0 2,73 17,0 7,40 2000 220,0 200,0 2,00 1000
3,80 20,0 61,0 20,0 1,33 15,0 760 2500 280,0 2500 - -

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

Software by: Dr.D.Merlin - 0425/840820 s




V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)

Tel. 0521-681030 Rifer. 14-028
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA [ 2010496-053
- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli : - data : 12/05/2014
- lavoro - Progetto costruzione edificio monofamiliare - quota inizio : Piano Campagna
- localita Via delle Milane - Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina 1
prf LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL Rp/RI
m  Kg/cm? Kglem?  Kglcm?  Kg/em? - m_ Kg/cm? Kg/cm? Kg/cm? Kg/cm? -
0,20 - ~nem - m———e - 4,20 25,0 51,0 25,0 1,80 14,0
0,40 — ~een -- 0,07 --- 4,40 27,0 54,0 27,0 1,93 14,0
0,60 7,0 8,0 7,0 0,40 17,0 4,60 27,0 56,0 27,0 1,93 14,0
0,80 9,0 15,0 9,0 0,33 270 4,80 28,0 57,0 28,0 1,40 20,0
1,00 9,0 14,0 9,0 0,53 17,0 5,00 21,0 42,0 21,0 1,60 13,0
1,20 10,0 18,0 10,0 0,73 14,0 5,20 16,0 40,0 16,0 1,20 13,0
1,40 11,0 22,0 11,0 1,00 11,0 5,40 19,0 37,0 19,0 1,47 13,0
1,60 12,0 27,0 12,0 1,13 11,0 5,60 250 47,0 250 2,67 9,0
1,80 12,0 29,0 12,0 1,33 9,0 5,80 31,0 71,0 31,0 1,20 26,0
2,00 14,0 34,0 14,0 1,33 10,0 6,00 43,0 61,0 430 3,20 13,0
2,20 13,0 33,0 13,0 1,33 10,0 6,20 45,0 93,0 450 3,53 13,0
2,40 15,0 35,0 15,0 1,33 11,0 6,40 52,0 105,0 52,0 3,47 15,0
2,60 18,0 38,0 18,0 1,27 14,0 6,60 50,0 102,0 50,0 3,20 16,0
2,80 23,0 42,0 23,0 1,47 16,0 6,80 41,0 89,0 41,0 3,00 14,0
3,00 22,0 44,0 22,0 1,87 12,0 7,00 39,0 84,0 390 2,53 15,0
3,20 19,0 47,0 19,0 1,87 10,0 7,20 38,0 76,0 38,0 1,93 20,0
3,40 30,0 58,0 30,0 280 11,0 7,40 55,0 84,0 55,0 1,33 410
3,60 29,0 71,0 29,0 1,53 19,0 7,60 105,0 125,0 1050 2,00 520
3,80 33,0 56,0 33,0 1,93 17,0 7,80 2500 2800 2500 - e
4,00 21,0 50,0 21,0 1,73 12,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

Software by: Dr.D.Merlin - 0425/840820 ) =




V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)

Tel. 0521-681030 Rifer. 14-028
PROVA PENETROMETRICA STATICA : CPT 3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  sy10ss5053

- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli - data : 12/05/2014

- lavoro : Progetto costruzione edificio monofamiliare ' - quota inizio : Piano Campagna

- localita Via delle Milane - Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata

- note : - pagina : 1

prf P LL Rp RL Rp/RI prf LP L Rp RL Rp/RI
m  Kg/lecm? Kg/em?  Kg/lcm?  Kg/cm? - m__ Kglem? Kglcm?  Kg/lcm? Kg/cm? &

0,20 - — e — 3,80 36,0 68,0 36,0 1,13 32,0
0,40 . —-e- - - 0,67 - 4,00 61,0 78,0 61,0 260 230
0,60 13,0 23,0 13,0 1,07 12,0 4,20 450 84,0 450 1,00 45,0
0,80 10,0 26,0 10,0 0,80 12,0 4,40 90,0 105,0 90,0 3,27 28,0
1,00 10,0 22,0 10,0 0,93 11,0 4,60 47,0 96,0 47,0 3,53 13,0
1,20 8,0 22,0 8,0 0,87 9,0 - 4,80 50,0 1030 50,0 3,07 16,0
1,40 9,0 22,0 9,0 1,07 8,0 5,00 52,0 98,0 52,0 3,00 17,0
1,60 11,0 27,0 11,0 1,33 8,0 5,20 56,0 101,0 56,0 3,87 14,0
1,80 30,0 50,0 30,0 ° 140 21,0 5,40 52,0 110,0 52,0 4,00 13,0
2,00 45,0 66,0 45,0 2,60 17,0 5,60 42,0 102,0 420 3,60 12,0
2,20 48,0 87,0 48,0 . 3,40 14,0 5,80 38,0 92,0 38,0 2,73 14,0
2,40 59,0 110,0 59,0 3,20 18,0 6,00 37,0 78,0 37,0 3,27 11,0
2,60 55,0 103,0 55,0 3,27 17,0 6,20 49,0 98,0 49,0 2,33 21,0
2,80 61,0 110,0 61,0 3,00 20,0 6,40 60,0 95,0 60,0 3,20 19,0
3,00 35,0 80,0 35,0 2,67 13,0 6,60 58,0 106,0 58,0 1,40 41,0
3,20 36,0 76,0 36,0 2,47 15,0 6,80 88,0 109,0 88,0 2,00 44,0
3,40 31,0 68,0 31,0 2,93 11,0 7,00 2500 280,0 250,0 e rmms
3,60 34,0 78,0 34,0 2,13 16,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipc Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

Software by Dr.D.Merlin - 0425/840820




V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)

Tel. 05621-681030

Rifer. 14-028

CPT 1

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 7070496053
- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli - data : 12/05/2014
- lavoro Progetto costruzione edificio monofamiliare - quota inizio ; Piano Campagna
- localita: Via delle Milane - Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert. 1: 100
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-Software by: Dr.D.Merlin - 0425/840820




V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)

Tel. 0521-681030- : ' Rifer. 14-028
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA | 2010496053

- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli - data : 12/05/2014

-lavoro Progetto costruzione edificio monofamiliare - quota inizio ; Piano Campagna

- localita Via delle Milane - Medesano (PR) - prof. falda : Falda non rilevata

- scala vert.: 1: 100
Rp (kg/cm?) i RL (kg/cm?)
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Software by Dr.D.Merlin - 0425/840820




V.le Nuovo, 7 - 43030 Basilicanova (PR)

Tel. 0521-681030 Rifer. 14-028
l
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA [2.010496-053
- committente :  Sig.ra Vilma Pondrelli - data : - 12/05/2014
- lavoro Progetto costruzione edificio monofamiliare - quota inizio : Piano Campagna
-localita :  Viadelle Milane - Medesano (PR) K - prof. falda : Falda non rilevata
1 - scala vert.: 1: 100
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Software by: Dr.D.Merlin - 0425/840820




|034020PQCPT9 |
@ MaC Studio Associato - Dott. Geol. Luca Calzolari

Prova Penetrometrica Statica CPT
Diagramma di Resistenza
Committente  Sig. Consigli Franco Data 01/09/2009
Cantiere Variante Parziale PSC Quota inizio 0,00
Localita Ca Conti - Medesano Prof. Falda --- metri
Provincia Parma

Resistenza alla Punta (Cone Resistence)

Prof. m

70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60
gc (kg/em2)

43030 San Michele Tiorre - Felino (PR) Via Cotti, 13 Tel. 0521-336,192 Fax 0521-336,193 E-mail info@studiomac.it



|034{x20F310(:P1ﬂ1OIOVA PENETROMETRICA STATICA — ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC

Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 6
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]

z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.2 - - - - - - -

0.4 11.1 0.2 1.8 - 1.78 0.07 0.00 33 - 0.00 28.3 - SABBIA LIM.
0.6 19.1 2.9 15.0 - 1.81 0.11 0.00 53 > 50 1.06 0.0 - ARG. ORG.

0.8 32.3 0.9 2.9 - 1.86 0.14 0.00 97 - 0.00 29.3 - LIMO-ARG.S

1.0 83.3 3.6 4.3 - 2.04 0.19 0.00 167 > 50 4.62 0.0 - ARGILLA

1.2 125.3 6.3 5.0 - 2.19 0.23 0.00 209 > 50 6.95 0.0 - ARGILLA

1.4 325.3 2.7 0.8 - 2.23 0.27 0.00 976 - 0.00 48.0 1709 SABBIA

1.6 332.3 5.9 1.8 - 2.30 0.32 0.00 997 - 0.00 48.0 - SABBIA LIM.
1.8 425.4 4.8 1.1 - 2.23 0.36 0.00 1276 - 0.00 48.0 2014 SABBIA

2.0 529.4 3.1 0.6 - 2.23 0.41 0.00 1588 - 0.00 48.0 2302 SABBIA



PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 6

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC

Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S
Begemann-AGI mod. > Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
FR = RI/Rp x100
2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
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S = sabbie - sabb. ghiaiose o Resistenza laterale loc. RI [kg/cm2]

SL = sabbie limose - limi sabb. r— T 17 17 "7 T T 1T 17 17 " 17 1T 1T 71
L = limi - argille sabb.

AL = argille limose : A = argille 0 1 2 3 4 . 5 6 / 8 9 10 1 12
AO = argille organiche Resistenza totale Rt [t]




PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 6

Committente : Comune di Medesano progr.: CPT-4.0/S
Localita' : Variante PSC
Data : 14/06/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
* Schm. © Ladd
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|034020P11CPT11 {rova PENETROMETRICA STATICA - ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC
Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S
PROVA CPT n. : 4
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]
Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]
z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.6 - - - - - - -
0.4 22.1 0.3 1.5 - 1.75 0.07 0.00 66 - 0.00 45.6 331 SABBIA
0.6 11.1 0.9 7.8 - 1.78 0.11 0.00 31 > 50 0.61 0.0 - ARG. ORG.
0.8 29.3 0.6 2.1 - 1.85 0.14 0.00 88 - 0.00 29.9 - LIMO SABB.
1.0 35.3 0.7 2.1 - 1.87 0.18 0.00 106 - 0.00 30.4 - LIMO SABB.
1.2 28.3 1.3 4.5 - 1.84 0.22 0.00 69 > 50 1.56 0.0 - ARGILLA
1.4 16.3 0.9 5.3 - 1.80 0.25 0.00 51 30.7 0.89 0.0 - ARGILLA
1.6 17.3 0.8 4.6 - 1.80 0.29 0.00 51 26.8 0.94 0.0 - ARGILLA
1.8 32.4 1.7 5.4 - 1.86 0.33 0.00 78 > 50 1.78 0.0 - ARGILLA
2.0 88.4 2.5 2.9 - 2.06 0.37 0.00 265 - 0.00 34.9 - LIMO-ARG.S
2.2 132.4 2.9 2.2 - 2.22 0.41 0.00 397 - 0.00 40.0 - LIMO-ARG.S
2.4 225.4 2.6 1.2 - 2.23 0.46 0.00 676 - 0.00 47.7 1366 SABBIA
2.6 207.4 1.9 0.9 - 2.23 0.50 0.00 622 - 0.00 46.9 1298 SABBIA
2.8 268.5 3.9 1.5 - 2.23 0.55 0.00 806 - 0.00 47.7 1520 SABBIA
3.0 313.5 6.1 1.9 - 2.30 0.59 0.00 941 - 0.00 48.0 - LIMO SABB.
3.2 429.5 3.3 0.8 - 2.23 0.64 0.00 1289 - 0.00 48.0 2026 SABBIA
3.4 601.5 2.1 0.4 - 2.23 0.68 0.00 1805 - 0.00 48.0 2488 SABBIA



1034020P12CPT12 |

|
- PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 04
- committente : S. Agnese s.r.l. - data : 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita ; Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
| prf L1 L2 gc fs  qo/fs prf L1 L2 qc fs  qcffs
i Ao S Ml Kgfew® - m e - Kgkm Kgem? .
0,20 - e — | 520 23,0 42,0 23,0 1,60 14,0
0,40 — s = e —- | 540 22,0 46,0 22,0 1,33 16,0
0,60 - 1,80 - | 560 23,0 43,0 23,0 1,40 16,0
0,80 11,0 38,0 11.0 1,47 70 | 580 23,0 44,0 23,0 1,33 17,0
1,00 9,0 31,0 9,0 0,93 100 | 6,00 25,0 45,0 25,0 1,53 16,0
1,20 10,0 24,0 10,0 0,87 120 | 620 24,0 47,0 24,0 1,93 12,0
1,40 10,0 23,0 10,0 0,93 11,0 | 640 24,0 53,0 24,0 1,60 15,0
1,60 11,0 25,0 11,0 0,93 120 | 6,60 230 47,0 23,0 1,07 22,0
1,80 18,0 32,0 18,0 1,27 140 | 680 20,0 36,0 20,0 0,93 21,0
2,00 19,0 38,0 19,0 1,33 140 7,00 21,0 35,0 21,0 1,07 20,0
2,20 20,0 40,0 20,0 1,53 130 | 720 16,0 32,0 16,0 143 14,0
2,40 21,0 44,0 21,0 1,40 160 | 740 16,0 33,0 16,0 0,80 20,0
2,60 21,0 42,0 21,0 1,60 130 | 7,60 14,0 26,0 14,0 1,20 12,0
2,80 18,0 42,0 18,0 1,67 1.0 | 780 19,0 37,0 19,0 0,60 32,0
3,00 22,0 47,0 22,0 1,47 150 | 800 16,0 25,0 16,0 1,07 15,0
| 3,20 24,0 46,0 24,0 1,67 140 | 820 15,0 31,0 15,0 0,80 19,0
| 3,40 25,0 50,0 25,0 1,87 130 | B840 13,0 25,0 13,0 0,67 18,0
{ 3,60 25,0 53,0 25,0 2,67 90 | 860 20,0 30,0 20,0 0,73 27,0
3,80 10,0 50,0 10,0 1,93 50 | 880 20,0 31,0 20,0 1,00 20,0
4,00 19,0 48,0 19,0 1,67 1,0 | 9,00 18,0 33,0 18,0 1,00 18,0
4,20 18,0 43,0 18,0 1,00 180 | 920 15,0 30.0 15,0 0,93 16,0
4,40 27,0 42,0 27,0 1,27 21,0 | 940 16,0 30,0 16,0 0,93 17,0
4,60 20,0 39,0 20,0 1,27 16,0 9,60 14,0 28,0 14,0 0,80 17,0
4,80 18,0 37,0 18,0 0,93 190 | 980 13,0 25,0 13,0 0,60 22,0
5,00 21,0 35,0 21,0 1.27 17,0 | 10,00 16,0 25,0 16,0 ——— e
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 50105.148
- committente ; 8. Agnese s.r.l. -data: 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano -falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
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PROVA PENETROMETRICA STATICA

CPT CPT2

LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 50105148
- committente : S. Agnese s.r.1. -data: 12/05/2008
- lavoro: Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano -falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere ; - data di emissione :
26/05/2008
“prf L1 L2 qc fs  qclfs prf L1 L2 gc fs  qcffs
_ m - - Kglem®  Kgiem? - m - - Kglem*  Kglem? -
0.20 - - - e — 5,20 25,0 39,0 25,0 1,07 23,0
0,40 - e 5,40 24,0 40,0 24,0 0,80 30,0
0,60 - an - 1,80 5,60 25,0 37,0 25,0 1,00 25,0
0,80 16,0 43,0 16,0 1,67 10,0 5,80 20,0 35,0 20,0 0,83 21,0
1,00 17,0 42,0 17,0 1,47 12,0 6,00 18,0 32,0 18,0 1,13 16,0
1,20 14,0 36,0 14,0 1,00 14,0 6,20 24,0 41,0 24,0 1,00 24,0
1,40 13.0 28,0 13,0 1,13 11,0 6,40 20,0 35,0 20,0 0,87 23,0
1,60 14,0 31,0 14,0 0,67 21,0 6,60 20,0 33,0 20,0 1,00 20,0
1,80 110,0 120,0 110,0 067 1650 6,80 19,0 34,0 19,0 1,87 10,0
2,00 60,0 70,0 60,0 0.87 69,0 7,00 1,0 29,0 1,0 1,00 1,0
2,20 10,0 23,0 10,0 1,33 7.0 7.20 15,0 30,0 15,0 0,73 20,0
2,40 110,0 130,0 110,0 1,87 59,0 7,40 16,0 27,0 16,0 0,87 18,0
2,60 24,0 52,0 24,0 1,67 14,0 7,60 14,0 27,0 14,0 0,80 17,0
2,80 25,0 50,0 25,0 1,67 13,0 7.80 11,0 23,0 11,0 0,67 16.0
3,00 25,0 53,0 250 2,07 12,0 8,00 12,0 22,0 12,0 0,47 26,0
3,20 270 58,0 27,0 1,80 15,0 8,20 13,0 20,0 13,0 0,60 22,0
3,40 23,0 50,0 23,0 1,60 14,0 8,40 15,0 24,0 15,0 0,73 20,0
3,60 23,0 47,0 23,0 1,47 16,0 8,60 13,0 24,0 13,0 0,60 22,0
3,80 18,0 40,0 18,0 1,73 10,0 8,80 10,0 19,0 10,0 0,47 21,0
4,00 18,0 44,0 18,0 1,13 16,0 9,00 12,0 19,0 12,0 0,60 20,0
4,20 17,0 34,0 17,0 1,63 11,0 9,20 9,0 18,0 9,0 0,53 17,0
4,40 18,0 42,0 18,0 0,80 24,0 9,40 9,0 17,0 9,0 0,53 17,0
4,60 21,0 33,0 21,0 1,07 20,0 9,60 12,0 20,0 12,0 0,47 26,0
4,80 23,0 39,0 23,0 0,93 25,0 9,80 15,0 22,0 15,0 0,73 20,0
5,00 22,0 36,0 22,0 0,93 24,0 10,00 13,0 24,0 13,0 e ==
ac (kg/em?) '_' ) fs (kg/em?)
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- PENETROMETRO STATICO tipo da 20t - (con anello allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35,7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm?)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA TR
- gommittente : S. Agnese s.r.l. - data : 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
Tge '(kgfcm'?'” o fs (kafcm?)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 20105-148
- committente : S. Agnese s.r.l. -data: 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
qcifs (Begemann 1965 A.G.I 1977) qc - fsiqe (Schmertmann 1978) -
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA TR
- gommittente : S. Agnese s.r.l. - data : 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
Tge '(kgfcm'?'” o fs (kafcm?)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 20105-148
- committente : S. Agnese s.r.l. -data: 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
qcifs (Begemann 1965 A.G.I 1977) qc - fsiqe (Schmertmann 1978) -
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

S A, _20105-148
- committente : S. Agnese s.r.l. - data : 12/05/2008
-lavoro ; Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
qclfs (Begemann 1965 A.G1, 1977) T "qc-fsige (Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb, Sabbie e
Argille organiche Argille Sabbie lim. Sabbie e Ghiaie é {a‘ {'\ % Q é\ g i g r?: g 8
Lk S e | I NP 00 B0 120 0o |t . w C""‘J:"I"L"'” ‘ S
0] NERENNENEN

CPT CPT3

PROVA PENETROMETRICA STATICA
__VALUTAZIONI LITOLOGICHE

T _12.0105-148
- committente ; S. Agnese s.r.l. - data : 12/05/2008
- lavoro : Palazzina - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Felegara di Medesano - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26/05/2008
qcffs (Begemann 1965 A.G.I. 1977) ] " qc-fslqe (Schmertmann 1978) o
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Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondita prova
Falda non rilevata

SCPT TG 63-200 PAGANI

25/08/2009
10,20 mt

Profondita (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica Pres. Pres.
riduzione sonda | ridotta (Kg/em?) (Kg/em?) | ammissibile con ammissibile
Chi riduzione Herminier -
Herminier - Olandesi
Olandesi (Kg/em?)
(Kg/em?)
0,30 5 0,853 34,78 40,79 1,74 2,04
0,60 5 0,847 32,02 37,80 1,60 1,89
0,90 5 0,842 31,81 37,80 1,59 1,89
1,20 6 0,836 37,94 45,36 1,90 2.27
1,50 4 0,831 25,14 30,24 1,26 1,51
1,80 4 0,826 24,99 30,24 1,25 1,51
2,10 3 0,822 17.37 21,14 0,87 1,06
2,40 3 0,817 17,27 21,14 0,86 1,06
2,70 2 0.813 11,45 14,09 0,57 0,70
3,00 2. 0,809 11,39 14,09 0,57 0,70
3,30 3 0,805 17,01 21,14 0,85 1,06
3,60 4 0,801 21,13 26,38 1,06 1,32
3,90 4 0,797 21,03 26,38 1,05 1,32
4,20 5 0,794 26,17 32,98 1,31 1,65
4,50 6 0,790 31,28 39,57 1,56 1,98
4,80 6 0,787 31,15 39,57 1,56 1,98
5,10 7 0,784 34,03 43,40 1,70 2,17
540 6 0,781 29,05 37,20 1,45 1,86
5,70 5 0,778 24,12 31,00 1,21 1,55
6,00 15 0,725 67.47 93,00 3,37 4,65
6,30 31 0,623 119,71 192,20 5,99 9,61
6,60 26 0,670 101,94 152,07 5,10 7,60
6,90 21 0,668 82,04 122,83 4,10 6,14
7,20 19 0,716 79,53 111,13 3,98 5,56
7,50 10 0,763 44,65 58,49 223 2,92
7,80 12 0,761 53.43 70,19 2,67 3,51
8,10 14 0,709 54,97 77,50 2,75 3,87
8.40 17 0,707 66,56 94,11 333 4,71
8,70 23 0,655 83,44 127,32 4,17 6,37
9,00 29 0,653 104,91 160,54 5,25 8,03
9,30 29 0,652 104,62 160,54 5,23 8,03
9,60 31 0,600 97,72 162,88 4,89 8,14
9,90 33 0,598 103,73 173,39 5,19 8.67
10,20 51 0,547 146,47 267,97 7.32 13,40
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.2

Strato | Prof. | Nspt Tipo | Gamma | Gamma Fi Cu Module | Modulo | Modulo | Modulo

(m) (t/m?) | Saturo (°) | (Kg/cm?) | Edometrico | Elastico

(t/m?) (Kg/em?) | (Kg/em?)

571 5,11 Coesivo 1,77 1,88 0,32 63,88 38,37

2| 7,5 23,38 | Incoerente 2,05 39,21 140,28 | 345,14

3| 10,2 | 30,54 Coesivo 2,17 ‘ 2:39 2,06 305,40 330,81




GEOSCAVI S.R.L.
VIA MARCONI.1 SOLIGNANO (PR)
info@geoscavi.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... SCPT TG 63-200 PAGANI
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd

Committente : S.B Estate s.r.l. - Montecchi P s.r.l. - Botti G. Data :05/08/2009
Cantiere : APCla
Localita : Felegara (PR)
o R [ - —— T —— R Scala 1:50
Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm2) Interpretazione Stratigrafica
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GEOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.
Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR) Riferimento: ZAN
______ LETTURE DICAMPAGNA/VALORI DI RESISTENZA  ,ousus
- committente : Zanichelli - data : 12/01/2011
- Iavorp % ) - guota inizio : Piano Campagna
- Iocq.hté. : Ramiola - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
20/01/2011
prf L1 L2 qc fs  qchs prf L1 L2 qc fs  gefis
_m i & Kg/em?  Kgiem? - m - - _Kglem?  Kgfen? =
0.20 e - e e 5.20 78.0 110.0 78.0 2.33 33.0
0.40 - e - e - 5.40 48.0 83.0 48.0 2.27 21.0
0.60 - e - 0.20 5.60 40.0 74.0 40.0 2.00 20.0
0.80 13,0 16.0 13.0 0.40 320 5.80 150.0 180.0 150.0 133 1120
1.00 20.0 26.0 20.0 1.13 18.0 6.00 30.0 50.0 30.0 1.67 18.0
1.20 21.0 38.0 21.0 213 10.0 6.20 45,0 70.0 45.0 0.67 67.0
1.40 29,0 61.0 29.0 2.40 12.0 6.40 80.0 100,0 90.0 027 3370
1.60 37.0 73.0 37.0 1.07 35.0 6.60 280 32.0 28.0 1.13 25.0
1.80 27.0 43,0 27.0 2,80 10.0 6.80 38.0 55.0 38.0 267 14.0
2.00 33.0 75.0 33.0 4.00 8.0 7.00 80.0 1200 80.0 3.20 25.0
2.20 30.0 90.0 30.0 3.07 10.0 7.20 30.0 78.0 30.0 2.33 13.0
2,40 27.0 73.0 27.0 3.00 9.0 7.40 28.0 63.0 28.0 1.13 25.0
2.60 25.0 70.0 25.0 2.33 11.0 7.60 58.0 75.0 58.0 3.27 18.0
2.80 20.0 55.0 20.0 1.67 12.0 7.80 31.0 80.0 31.0 1.73 18.0
3.00 220 47.0 22.0 1.47 15.0 8.00 35.0 61.0 350 1.13 31.0
3.20 20,0 42.0 20.0 1.33 15.0 8.20 36.0 53.0 36.0 2.00 18.0
3.40 220 420 22.0 1.33 16.0 8.40 42.0 72.0 420 3.13 13.0
3.60 25.0 45.0 25.0 1.80 14.0 8.60 45.0 92.0 450 6.67 7.0
3.80 29.0 56.0 29.0 1.53 19.0 8.80 200.0 300.0 200.0 5.07 39.0
4.00 28.0 51.0 28.0 1.73 16.0 9.00 44.0 120.0 44.0 3.53 12.0
4.20 34.0 80.0 34.0 2.67 13.0 9.20 370 900 37.0 3.33 1.0
4,40 60.0 100.0 60.0 0.67 90.0 9.40 200.0 250.0 200.0 6.67 30.0
4.60 35.0 45.0 35.0 1.07 33.0 9.60 200.0 300.0 200.0 5.33 37.0
4.80 48.0 64.0 48.0 1.93 25.0 9.80 250.0 330.0 250.0 533 47.0
5.00 320 61.0 32.0 2.13 15.0 10.00 290.0 370.0 290.0
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- PENETROMETRO STATICO tipo da 20t - (con aneflo allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann o = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 609

- manicottc laterale (superficie 150 cm?)
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GEOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.

Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR) Riferimento; ZAN
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1
B VALUTAZIONI LITOLOGICHE SR
- committente : Zanichelli - data : 12/01/2011
- lavoro - - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Ramiola - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
20/01/2011
- qcfis (Begemann 1965 A.G.. 1977) qc - fs/ge (Schmertmann 1978)
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GEOQOServizi s.a.s.

di Pescatori Dott. Fabio & C.

Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR} Riferimento: ZAN
o ~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT1

__ TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI i

- committente : Zanichelli - data : 12/01/2011

- lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Ramiola - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere ; - data di emissione :
20/01/2011
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GEOQOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.

Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR)

Riferimento: ZAN

PROVA PENETROMETRICA STATICA
_VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- committente ; Zanichelli
- lavoro ©
- localita : Ramiola

- assist. cantiere :

Torbe ed

m 005 A

" qeffs (Begemann 1965 AG.L 1977)

Argille organiche

Limied Limisabb. Sabbie e

CPT CPT2
__2.0105-148
- data : 12/01/2011
- quota inizio : Piano Campagna
- falda : Falda non rilevata
- data di emissione :

20/01/2011
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GEOServizi s.a.s.
di Pescatori Dott. Fabio & C.
Via Amendola, 2 - 43036 Fidenza (PR) Riferimento: ZAN
B "~ PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT CPT2
TABELIJ\ PARAM ETR! GEOTECNICI

. . .- ety e o o 0105198
- committente : Zanichelli - data : 12/01/2011
- lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- focalita : Ramiola - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
20/01/2011
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PROVA PENETROMETRICA STATICA — ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

[034020P15CPT15]

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC

Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 5
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]
z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.3 - - - - - - -

0.4 27.1 0.9 3.2 - 1.84 0.07 0.00 81 - 0.00 28.5 - LIMO-ARG.S
0.6 28.1 1.7 6.2 - 1.84 0.11 0.00 69 > 50 1.56 0.0 - ARGILLA

0.8 34.3 2.3 6.8 - 1.86 0.15 0.00 82 > 50 1.90 0.0 - ARG. ORG.
1.0 27.3 2.7 10.0 - 1.84 0.18 0.00 67 > 50 1.50 0.0 - ARG. ORG.
1.2 17.3 3.5 20.1 - 1.80 0.22 0.00 47 44.6 0.95 0.0 - ARG. ORG.
1.4 80.3 2.2 2.7 - 2.03 0.26 0.00 241 - 0.00 34.3 - LIMO-ARG.S
1.6 116.3 3.3 2.8 - 2.16 0.30 0.00 349 - 0.00 37.8 - LIMO-ARG.S
1.8 104.4 4.9 4.7 - 2.12 0.35 0.00 191 > 50 5.78 0.0 - ARGILLA

2.0 119.4 3.1 2.6 - 2.17 0.39 0.00 358 - 0.00 38.3 - LIMO-ARG.S
2.2 137.4 4.2 3.1 - 2.23 0.43 0.00 412 - 0.00 39.6 - LIMO-ARG.S
2.4 96.4 4.6 4.8 - 2.09 0.48 0.00 183 > 50 5.33 0.0 - ARGILLA

2.6 42.4 3.9 9.3 - 1.89 0.51 0.00 99 48.9 2.33 0.0 - ARG. ORG.
2.8 38.5 2.5 6.6 - 1.88 0.55 0.00 91 35.9 2.11 0.0 - ARGILLA

3.0 45.5 2.6 5.7 - 1.90 0.59 0.00 105 43.2 2.50 0.0 - ARGILLA

3.2 36.5 2.9 8.0 - 1.87 0.63 0.00 87 25.8 1.99 0.0 - ARG. ORG.
3.4 37.5 3.0 8.0 - 1.88 0.66 0.00 89 24.4 2.05 0.0 - ARG. ORG.
3.6 38.5 3.3 8.5 - 1.88 0.70 0.00 91 23.2 2.10 0.0 - ARG. ORG.
3.8 39.6 3.1 7.7 - 1.88 0.74 0.00 93 22.2 2.16 0.0 - ARG. ORG.
4.0 40.6 3.2 7.9 - 1.89 0.78 0.00 95 21.3 2.22 0.0 - ARG. ORG.
4.2 37.6 3.5 9.2 - 1.88 0.81 0.00 89 17.1 2.05 0.0 - ARG. ORG.
4.4 40.6 3.2 7.9 - 1.89 0.85 0.00 95 18.0 2.21 0.0 - ARG. ORG.
4.6 33.6 2.9 8.5 - 1.86 0.89 0.00 81 12.0 1.82 0.0 - ARG. ORG.
4.8 36.8 2.7 7.4 - 1.87 0.93 0.00 87 13.1 1.99 0.0 - ARG. ORG.
5.0 33.8 2.3 6.9 - 1.86 0.96 0.00 81 10.6 1.82 0.0 - ARG. ORG.
5.2 32.8 2.4 7.3 - 1.86 1.00 0.00 79 9.4 1.77 0.0 - ARG. ORG.
5.4 33.8 2.6 7.7 - 1.86 1.04 0.00 81 9.3 1.82 0.0 - ARG. ORG.
5.6 34.8 2.5 7.3 - 1.87 1.08 0.00 83 9.2 1.87 0.0 - ARG. ORG.
5.8 33.9 2.9 8.5 - 1.86 1.11 0.00 81 8.4 1.82 0.0 - ARG. ORG.
6.0 32.9 2.3 6.9 - 1.86 1.15 0.00 79 7.5 1.76 0.0 - ARG. ORG.
6.2 30.9 2.4 7.8 - 1.85 1.19 0.00 75 6.5 1.65 0.0 - ARG. ORG.
6.4 29.9 2.1 6.9 - 1.85 1.22 0.00 73 5.8 1.59 0.0 - ARG. ORG.
6.6 32.9 2.2 6.7 - 1.86 1.26 0.00 79 6.5 1.76 0.0 - ARG. ORG.
6.8 33.0 2.1 6.5 - 1.86 1.30 0.00 79 6.2 1.76 0.0 - ARGILLA

7.0 33.0 1.8 5.4 - 1.86 1.34 0.00 79 6.0 1.76 0.0 - ARGILLA

7.2 40.0 2.4 6.0 - 1.88 1.37 0.00 94 7.8 2.15 0.0 - ARGILLA

7.4 37.0 5.8 15.7 - 1.87 1.41 0.00 88 6.6 1.98 0.0 - ARG. ORG.
7.6 273.0 2.8 1.0 - 2.23 1.46 0.00 819 - 0.00 43.5 1536 SABBIA

7.8 339.2 6.3 1.8 - 2.30 1.50 0.00 1018 - 0.00 44.2 - SABBIA LIM.
8.0 421.2 3.9 0.9 - 2.23 1.55 0.00 1264 - 0.00 45.0 2001 SABBIA

8.2 544.2 - - - 2.23 1.59 0.00 1633 - - - - -



Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC
Data : 14/06/2006

Begemann-AGI mod.
FR = RI/Rp x100

2 4 6 8

] 1 ] ]

PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 5

progr.: CPT-4.0/S

Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
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L = limi - argille sabb.

AL = argille limose : A = argille
AO = argille organiche
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PROVA PENETROMETRICA STATICAn. 5

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC

Data : 14/06/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.

progr.: CPT-4.0/S

Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

[034020P16CPT16|

LEGENDA VALUTAZIONI LITOLOGICHE

Valutazioni in base al rapporto: F =(qc / fs)
( Begemann 1965 - Raccomandazioni A.G.l. 1977 )

valide in via approssimata per terreni immersi in falda :

F=qc/fs NATURA LITOLOGICA PROPRIETA’

F< 15 TORBE ED ARGILLE ORGANICHE COESIVE
15<F <30 LIMIEDARGILLE COESIVE
30<F =60 LIM SABBIOSI|E SABBIE LIMOSE GRANULARI

F> 60 SABBIE E SABBIE CON GHIAIA GRANULARI

Vengono inoltre riportate le valutazioni stratigrafiche fornite da Schmertmann (1978),
ricavabili in base ai valoridi gc e di FR = (fs/ qc) %

-AO = argilla organica e terreni misti

-Att = argilla (inorganica) molto tenera

-At = argilla (inorganica) tenera

-Am = argilla (inorganica) di media consistenza
-Ac = argilla (inorganica) consistente

- Acc = argilla (inorganica) molto consistente
-ASL = argilla sabbiosa e limosa

- SAL = sabbia e limo / sabbia e limo argilloso
-Ss = sabbia sciolta

-Sm = sabbia mediamente addensata

-Sd = sabbia densa o cementata

-8C = sabbia con molti fosslli, calcareniti

Secondo Schmertmann il vajore della resistenza laterale da usarsi, dovrebhe essere pari a:

-1/3 £ 1/2 di quello misurato , per depositi sabbiosi
- quello misurato ( inalterato ) , per depositi coesivi

Via Amendola n° 2 —~ 43036 Fidenza (PR) tel 0524/522725
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 50405148
- compmittenie : Scaffardi - Bonati - data ; 25/10/2012
- lavoro ; - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Via Pesci - Ramiola di Medesano (PR} - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere - - data di emissione :
25/10/2012
-hnote ; quota p.c. -0,50 circa da quota p.c. Cpt2
qelfs (Begemann 1965 A.G.A. 1877) qc - fs/ge (Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSSSS
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE P
- committente : Scaffardi - Bonati -data : 25102012
- lavoro : - quota inizio : Piang Campagna
- focalita : Via Pesci - Ramicla di Medesano (PR} - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26M10/2612
-ncte : +0,50 m circa da guota Cpt1 - umidita nel foro
qcifs (Begemann 1965 A.G.L 1977) ‘ qc -fsiqe {Schmertmann 1978)
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

LEGENDA VALORI DI RESISTENZA

Strumento utilizzato:
PENETROMETRO STATICO tipo:
Caratteristiche:
- punta conica meccanica @ 35.7 mm, angolo di apertura ¢= 60 ° -( area punta Ap = 10 cm?)
- manicotto laterale di atfrito tipo 'Begemann’ { & 35.7 mm - h 133 mm - sup. lat. Am. = 150 cm?)
- velocita di avanzamento costante V=2cm/isec (£05cm/sec)
- spinta max nominale delio strumento Smax variabile a seconda del tipo

- costante di trasformazione (lett.=spinta ) Ct = spinta (Kg) / LETTURA al manometro

fase 1 - resistenza alla punta qc ( Kg /cm?) L1 xCt/10

L2-1L1)x Ct/ 150

fase 2 - resistenza laterale locale fs ( Kg/cm?)

fase 3 - resistenza totale Rt(Kg) = (Lt)yxCt

dc/fs = rapporto Begemann
- L1. punta = lettura di campagna durante I’ infissione della sola punta (fase 1)
-L2 totale = lettura di campagna relativa allinfissione di punta e manicotto  (fase 2)

lettura di campagna relativa all'infissione delle aste esterne (fase 3)

- Lt aste

N.B. :laspinta S(Kg), corrispondente a ciascuna fase , si ottiene moltiplicando la
corrispondente lettura di campagna L per la costante di trasformazione Ct.

N.B. : causa la distanza intercorrente ( 20 cm circa } fra il manicotto laterale e la punta conica
del penetrometro , la resistenza laterale locale fs viene computata 20 cm sopra la punta .

CONVERSIONI

1 kN ( kiloNewton ) = 1000 N = 100 kg = 0,1t - 1MN (megaNewton } = 1000 kN = 1000000 N = 100t
1 kPa ( kiloPascal ) = 1 kN/m? = 0,001 MN/m? = 0,001 MPa =~ 0,1 ¥m? = 0,01 kglem?

1 MPa ( MegaPascal ) = 1 MN/m? = 1000 kN/m? = 1000 kPa = 100 t/m2= 10 kgfem?

kg/em? =10 ¥m? = 100 kN/m? = 100 kPa=0,1 MN/m? = 0,1 Mpa

1 t=. 1000 kg = 10 kN
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA ;0515
- committente : Scaffardi - Bonati -data : 257102012
- lavoro : - quota inizio : Piano Campagna
- localita : Via Pesci - Ramiola di Medesana (PR} -falda : Falda non rilevaia
- assist. canfiere ; - dala di emissione -
25/10/2012
- note : quota p.¢. -0,50 circa da quota p.c. Cpt2
prf L1 L2 qc ' fs qgoifs prt L1 ] qe s qcifs
m - - Kgicm®  Koglem® - m - - Kgicm®  Kafcm® -
0.20 — e - e — e 4.00 150.0 210.0 1500 4.00 380
0.40 11.0 270 11.0 1.07 1.0 420 3340 570 330 207 15.0
0.60 420 .0 420 1.83 220 440 350 67.0 350 213 16.0
0.80 5.0 7.0 51.0 240 210 460 35.0 65.0 35.0 2.00 18.0
1.00 44.0 96.0 44.0 347 13.0 4.80 180.0 2200 180.0 2.67 57.0
1.20 38.0 920 38.0 360 11.0 5.00 2200 270.0 22040 333 66.0
1.40 310 78.0 31.0 312 100 5.20 150.0 190.0 150.0 2.67 56.0
180 410 750 410 227 18.0 540 50.0 1300 50.0 £33 ag
1.80 60.0 110.0 €60.0 3.33 18.0 560 250 68.0 250 2.87 9g
2.00 85.0 2000 85.0 767 1.0 5.80 32.0 60.0 3240 1.87 170
220 80.0 210.0 90.0 800 1.0 6.00 330 65.0 33.0 2.13 15.0
2.40 62.0 190.0 620 8.53 7.0 5.20 120.0 180.0 120.0 4.00 300
260 58.0 150.0 58.0 6.13 2.0 6.40 300 70.0 300 2.67 11.0
2.80 3.0 1450 B30 6.13 9.0 6.60 1300 2300 1360 867 200
3.00 480 1300 430 5.40 30 6.80 250.0 280.9 250.0 200 1250
3.20 58.0 130.0 58.0 480 12.0 7.00 100.0 160.0 100.0 4.00 250
346 800 170.0 80.0 6.00 13.0 7.20 1800 280.0 190.0 6.00 320
360 120.0 160.0 120.0 267 450 T.40 210.0 3009 2100 .00 35.0
380 190.0 2200 1800 2.00 950 7.60 400.0 500.0 4000 8.67 60.0
qc  {kgfem”)y fs (kafem™)
oo 9 10 20 3p 40 S0 60 TO 80 90 100 110 120 139 140 150 00 20 6.0 oo
E e B N L
187 o 7 > i
] = 3 N
og '--ou_.__,_____ - g SUN F 20
- ] e >
- ’--‘_'-—--.-H— = -
4 / - L
30 el N LT 3.0
i ST T L] ] ] .-
40 7 - ] <l F 40
5.0 ] C; [ 50
] ] Tl
] <1 | ] ——T"1 [
507 7 h L 50
4 _ }1 -
. - g o L
- | . ___,_:‘.‘:-n.
70 7 1 =1 | I 70
: ] \]:
80 7 ] [ 80
80 7 ] 0

- PENETROMETRC STATICG tipo da 201t - {con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita avanzamento punta 2 cmis
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35,7 mm {area punta 10 ¢cm” - apertura 60%)

- manicotto laterale (superficie 150 ¢m™)
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 2.0105-148
- committente : Scaffardi - Bonati - Gata : 25M10/2012
- lavoro : - quota inizio - Piano Campagna
- localita : Via Pesci - Ramiola di Medesano (PR} - falda : Falda non rilevata
- assist. cantiere : - data di emissione :
26102012
-note : +0,50 m circa da quota Cpt1 - umidita net foro
qc  {kafem? fs {kg/cm®)
qp 0 in .40 50 6P 7D 81 90 100 110 120 130 140 150 00 20 6.0 ng
m 4 - - m
1T ]| ™ C
10 7 e i r 10
! <1 ] 2| f
28 7 ™ i :':h_ 20
kS | ot - -
] LT : j""‘ -
38 7 1 L, C 30
5 B . ~ "
] ) 3 E
40 1 e ’ 40
] et L] ] = C
- :_"u = ] =
A0 = . __.:-ﬁ':}' C 50
: = 11T -
60 7 = ] i Y [ 60
& ] ﬁ/ L
7.0 1 I i o 1 - 70
B e} -1 :;:- -
] R:-m..m____“__“_ 1 I
an 1 e 1 T 20
- = 3 -4 }b | o
3] Lt B . -
g L et = ::;-u L
80 i e e Y 1 1] C S0
. 1 . F‘\S -
10.0 — ] _— - 100
B T
] I e N N " <? L
] - ] C
110 e i . o, - 110
; A== ] ( -
— = S| ] -
120 7 =t 1= - 420
B — = e 5
: ] ‘BE -
i ——— - -
13.0 7 ] 1 | r 130
; =l g E -
i - . -
14.0 7 - . ,\/-" L 140
] I = ] L
5 S el ]| 7 .<:'—'=' -
150 1 o i 150
] - 1 4 C
- -~ ] \H.‘“‘“ A
16.0 7 = 7 e r 160
Ny | [ 1S 1 Tt C
] et ——T] ] "1 .
17.0 7 Y ] / F 178
180 ] ] - 180
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Dott. PESCATORI Fabio

GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 1001

- committents ; Scaffardi - Bonati - data : 251072012

- favoro : - quota inizio : Piano Campagna

- focalita - Via Pesci - Ramiola di Medesano (PR) - falda : Falda non rilevata

- asgist. cantiere : - data di emissione :

26/10/2012
- note - +0,50 m circa da quota Cpt1 - umidita nel foro
prf L1 L2 qc fs  qois prf L1 L2 qc fs  qofis
m - - Kafem®  Kgfem?® - m - - Kafem®  Kafem? -

020 — —_— - ——— — 8.80 37.0 700 370 2.20 17.0
040 7.0 200 70 0:87 8.0 9.00 750 a5.0 750 1.33 56.0
0.80 B.0 230 B.G 1.00 8.0 §.2G 120.0 158.0 120.0 2.00 60.0
0.80 350 58.0 380 1.47 2540 840 50.0 800 50.0 2.00 250
1.00 480 770 49.0 1.87 26.0 980 1200 180.0 120.0 287 450
1.20 48.0 g1 48.0 287 i7.0 g.80 264 68.0 26.0 2.80 9.0
1.40 420 1000 420 3487 1140 10.00 62.0 82.0 52.0 133 486.0
160 45.0 aa.0 450 353 13.0 1020 230 5740 230 227 100
1.80 56.0 130.0 58.0 4.80 12.0 1046 39.0 63.0 39.0 1.83 200
2.00 70.0 150.0 70.0 533 13.0 10.60 54.0 73.0 5440 1.27 430
220 59.0 150.0 0.0 6.73 g0 10.80 58.0 850 58.0 1.80 320
240 80.0 110.0 50.0 400 12.0 11.00 250 650 2540 2.67 a0
2.60 400 96.0 400 373 11.0 11.20 26.0 62.0 26.0 2.40 11.0
2.80 380 5.0 38.0 380 10.0 11.40 41.0 110 410 2.00 20.0
3.00 350 85.0 35.0 3.33 110 11.60 18.0 50.0 18.0 2.13 8.0
3.28 390 80.0 300 273 14.0 11.80 40.0 55:0 40.0 1.00 40.0
3.40 34.0 90.0 340 3.73 jeX1} 12.00 2690 63.0 260 2.80 9.0
360 40.0 920 400 347 120 1220 370 62.0 370 1.67 220
380 330 a0.c 330 3.80 g0 12.40 §0.0 850 60.0 1.67 350
4.00 38.0 820 38.0 283 13.0 1250 1000 130.0 100.0 2.00 50.0
420 410 §5.0 41.0 263 140 12.80 75.0 1100 75.0 233 320
4.40 80.0 140.0 80.0 400 20.0 13.00 21.0 £7.0 219 o7 70
4.60 100.0 140.0 100.0 267 37.0 1320 48.0 65.0 48.0 1.13 420
4.80 §a.0 165.0 89.0 507 18.0 13.40 37.0 54.0 370 1.80 210
5.00 95.0 160.0 95.0 433 220 13.60 70.0 87.0 70.0 193 §2.0
5.2G 100.0 1200 1000 1.33 5.0 13.80 450 78.0 4540 220 200
5.40 38.0 700 380 2.13 18.0 14.00 66.0 85.0 68.0 1.27 5260
566 26.0 61.0 260 233 11.0 14.20 520 80.0 520 1.87 260
5.86 120.0 160.0 1200 267 450 1440 250 708 2590 3.00 8.0
6.00 950 160.0 65.0 433 220 14.60 40.0 570 40.0 143 350
§.20 140.0 1900 1400 3.33 429 14.80 600 8540 60.0 1.67 360
6.40 800 110.0 80.0 2.60 400 15.00 44.0 76.0 440 213 210
§.60 250 69.0 250 283 990 15.20 250 40.0 250 1.00 25.0
§.80 21.0 440 216 1.53 14.0 15.40 390 50.0 380 0.73 53.0
7.00 520 62.0 52.0 067 780 15.60 a80.0 108.0 80.0 1.93 41.0
7.20 15.0 56.0 15.0 273 50 15.80 2740 8.0 27.90 327 8.0
740 18.0 450 18.0 1.80 1¢.0 16.00 a0.4 120.0 30.0 267 30.0
7.80 28.0 380 280 b.67 420 16.20 734 $8.0 730 1.67 440
7.80 &§7.0 £2.0 67.0 1.00 57.0 16.40 750 130.0 750 57 200
8.00 45.0 67.0 40.6 1.80 224 16.60 420 724 420 2.00 21.0
820 110.0 140.0 110.0 2.00 55.0 16.80 300 54.0 30.0 1.60 149.0
§.40 a2.0 120.0 92.0 1.87 49.0 17.00 350 49.0 350 0.93 37.0
§.60 68.0 1300 68.0 4.13 160

-PENETROMETRO STATICO tipe da 201 - (con anello allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd avanzamenio punta 2 cmy's
- punta meccanica tipo Begemann g = 35.7 mm {area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm¥)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA — ELABORAZIONE NUMERICA DEI RISULTATI

[034020P17CPT17 |

Committente : Comune di Medesano

Localita' : Variante PSC

Impresa esecutrice : Soil System s.n.c.
Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S

PROVA CPT n. : 7
Parametri penetrometrici Parametri geotecnici stimati
Rp = resistenza alla punta [kg/cm2] g = Peso di volume [t/m3]
R1 = resistenza lat. locale [kg/cm2] P'v = Press. vert. efficacelkg/cm2]
FR = R1/Rp x 100 [ -1 u = Press. neutra [kg/cm2]
Rt = resistenza totale [kgf] E = Modulo di deform.[kg/cm2]
OCR = Grado di sovracons.[ - ]

Quota p.c.: m Cu = Coesione non drenatalkg/cm2]
Falda a m dal p.c. Fi = Angolo di attritolgradi]

z = prof. max. tratto esplorato dalla base penetr. Gmax = Modulo di taglio din.[kg/cm2]
z [m] Rp R1 FR Rt g P'v u E OCR Cu Fi Gmax TERRENO (AGI)
0.2 - 0.2 - - - - - - -

0.4 19.1 1.5 8.0 - 1.81 0.07 0.00 53 > 50 1.06 0.0 - ARG. ORG.

0.6 16.1 0.9 5.8 - 1.80 0.11 0.00 51 > 50 0.89 0.0 - ARGILLA

0.8 21.3 0.9 4.1 - 1.82 0.14 0.00 53 > 50 1.17 0.0 - ARGILLA

1.0 19.3 1.7 8.7 - 1.81 0.18 0.00 53 > 50 1.06 0.0 - ARG. ORG.

1.2 20.3 2.8 13.8 - 1.81 0.22 0.00 51 > 50 1.11 0.0 - ARG. ORG.

1.4 38.3 3.2 8.4 - 1.88 0.25 0.00 90 > 50 2.11 0.0 - ARG. ORG.

1.6 214.3 5.9 2.8 - 2.30 0.30 0.00 643 - 0.00 47.6 - LIMO-ARG.S

1.8 325.4 0.8 0.2 - 2.23 0.35 0.00 976 - 0.00 48.0 1710 SABBIA

2.0 388.4 6.0 1.5 - 2.23 0.39 0.00 1165 - 0.00 48.0 1905 SABBIA

2.2 421.4 4.2 1.0 - 2.23 0.43 0.00 1264 - 0.00 48.0 2002 SABBIA

2.4 538.4 4.6 0.9 - 2.23 0.48 0.00 1615 - 0.00 48.0 2325 SABBIA



PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 7

Committente : Comune di Medesano
Localita' : Variante PSC

Data : 14/06/2006 progr.: CPT-4.0/S
Begemann-AGI mod. > Resistenza alla punta Rp [kg/cm2]
FR = RI/Rp x100
2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
| | | | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
— |
e
////
G
i 2 o 97/4>
1 1 3 T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
S SIL LAL A A? 0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48

S = sabbie - sabb. ghiaiose o Resistenza laterale loc. RI [kg/cm2]

SL=§apbieIi_mose-limisabb. r— T T 17 T T 17T T 17 1T 17 71771
L = limi - argille sabb. o 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12

AL = argille limose : A = argille )
AO = argille organiche Resistenza totale Rt [t]




PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 7

Committente : Comune di Medesano

progr.: CPT-4.0/S
Localita' : Variante PSC
Data : 14/06/2006 Litologia : Begemann ('65) - AGI ('77), modif.
Grado di consolidazione OCR Cu [kg/cm2] E [kg/cm2] Fi[°]
* Schm. © Ladd
10 20 30 40 0 04 0.8 1.2 16 2 2.4 25 35 45
| | | | 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1
<
[
L
o: 1 4 L L
—
2 1 \
| | | | 3 T | T | T | T | T | T | T T T
1 2 3 4 04 0.8 1.2 16 2 30 40
10 100 1000

P'v [kg/cm2] E [kg/cm2]

00000



[034020P18HVSR18)|

COMUNE DI MEDESANO- Localita: Capoluogo Via G. Di Vittorio, 1/B
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Numero di piani
E’ la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura:

freq. naturale edificio =freq. fondamentale di risonanza del sito

ad essere particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla massima amplificazione e deve quindi essere oggetto di
studi approfonditi.

La tecnica consiste nel leggere i rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quella verticale (H/V) delle
onde “naturalmente” emesse (es: onde oceaniche) a cui si sovrappongono le sorgenti locali (es quelle antropiche). |
microtremori sono solo in parte costituiti da onde P o S; in essi giocano un ruolo fondamentale le onde superficiali,
che hanno velocita prossima a quella delle onde S.

7.2.2 Interpretazione dei risultati

L'interpretazione consente si di correlare il valore di picco dello spettro di risposta HVSR con la profondita del
substrato roccioso compatto (bedrock geofisico) e di individuare una corrispondenza tra i valori di frequenza relativi
alle discontinuita sismiche e i cambi litologici presenti nell'immediato sottosuolo.

Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale dell’ onda di Rayleigh e i
picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si possono ricavare il valore di frequenza
caratteristica del sito. Sapendo che ad ogni picco in frequenza corrisponde una profonditd [m] dell’orizzonte che
genera il contrasto d’'impedenza si pud estrapolare una stratigrafia geofisica del sottosuolo.

La frequenza caratteristica di risonanza del sito risulta generata dalla discontinuitd sismica localizzata alle medie
frequenze (circa 1,5 Hz) e associabile a contatto copertura — roccia. La sovrapposizione degli spettri sismici acquisiti
mostra un andamento monodimensionale del substrato roccioso mentre per frequenze maggiori (minori profondita)
si osservano sostanziali diversita.

7.2.3 Acquisizione sismica HVSR n°1
Frequenza fondamentale di risonanza di sito :
Max. H/V at 8.44 £ 0.57 Hz.

Il modello d’inversione proposto & dato nella tabella seguente.

Committente: Ditta Pelosi s.n.c. di Pelosi Alberto & C. Realizzazione Dott. Geol. Antonio Di Lauro
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Max. H/V at 8.44 £0.57 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
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Max. H/V at 8.44 £0.57 Hz. (In the range 0.0 - 64.0 Hz).
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frequency [Hz]

La curva spettrale rossa rappresenta l'andamento sismico registrato in campagna mentre quella blu & la curva
sintetica generata dal codice di calcolo.

Spessore profondita velocita onde S interpretazione stratigrafica
m m m/sec
0,50 0,00-0,50 90-100 copertura poco rigida
4,00 0,50-4,50 120-150 copertura poco rigida
15,00 4,50-19,50 300-320 copertura abbastanza rigida
40,00 19,50-59,50 400-420 copertura rigida
>60 >600 bedrock sismico
Tabella 1: risultati acquisizione 1

E stato quindi possibile stimare, la velocita delle onde Vs a 30 m dal p.c. (Vs30) come esplicitamente richiesto dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008: Vs30 =285 m/s .

Committente: Ditta Pelosi s.n.c. di Pelosi Alberto & C. Realizzazione Dott. Geol. Antonio Di Lauro
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7.24 Acquisizione sismica HVSR n°2

Frequenza fondamentale di risonanza di sito :
Max. H/V at 0.47 £ 12.75 Hz.
Il modello d’inversione proposto & dato nella tabella seguente:

Max. HA at 0.47 £ 12.75 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

[=—— Average HV |

N W e T M~ ©
ATH

o -

0.4 1
frequency [Hz] 1

Committente: Ditta Pelosi s.n.c. di Pelosi Alberto & C. Realizzazione Dott. Geol. Antonio Di Lauro
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Max. H/V at 0.47 + 12.75 Hz. (In the range 0.0 - 64.0 Hz).
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La curva spettrale rossa rappresenta I'andamento sismico registrato in campagna mentre quella blu & la curva
sintetica generata dal codice di calcolo.

Spessore profondita velocita onde S interpretazione stratigrafica
m m m/sec
0,20 0,00-0,20 50-70 copertura poco rigida
0,80 0,20-1,00 100-120 copertura poco rigida
1,00 1,20-2,00 150-170 copertura poco rigida
1,00 2,00-3,00 90-100 copertura poco rigida
5,00 3,00-8,00 210-230 copertura mediamente rigida
20,00 8,00-28,00 250-260 copertura mediamente rigida
80,00 28,00-108,00 600 bedrock sismico

Tabella2: risultati acquisizione 2

E stato quindi possibile stimare, la velocita delle onde Vs a 30 m dal p.c. (Vs30) come esplicitamente richiesto dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008:

Vs30=220m/s.

Si pud notare che i picchi di frequenza sono diversi, ma analizzando i grafici, & possibile riscontrare una sostanziale

uniformita nel picco di frequenza di circa 8 Hertz, in quanto il picco di 0,47 hertz & legato a strutture profonde.

73
7.3.1

Modello sismico locale

Individuazione categoria del sottosuolo

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare |'effetto della risposta sismica
locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si puo fare

Committente: Ditta Pelosi s.n.c. di Pelosi Alberto & C.

Realizzazione Dott. Geol. Antonio Di Lauro




[034020P19HVSR19]

Strada delle Miane, Medesano HVRS

Instrument:  TEM-00Z7T01-07

Data formal: 16 byle

Fulf scale [mv]: na.

Start recording: 2701/15 09c57:08 Erd recording: 270116 11708
Channed labels:  NORTH S0UTH, EAST WEST, UP DOWN

1| CPSlocation: D10°07.5770 £, 44°45.4274 N (218.4 m)
= %ﬁlm:?ﬂmmm to the first recording sample): not available in this sequisition made = 0 + D eamples
P’ Trace length:  Dh20'00°,  Anabyzed TE% trace (manual window selection)

Sampling rabe. 128 Hz

- Window size: 2005

Smogthing type: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO
Bdaac HA a1 806 & 3,06 Hz bin the range 1.0 - 640 ¥

AlH

g2 =k M L Ok DN O s W

HW TIME HISTORY

O o= A O & O W m 2

2 4 B B W B M O 18 20
min



Allegato 2

SINGLE COMPONENT SPECTRA

AJH

'ﬂ"=
W -
. 3
nd
a1 1 i
EXPERIMENTAL ws. SYNTHETIC HMN
- Wan HAY 2 3 06 4 026 Hx (in the rasge 03 - B4 0 Hij
T
&
]
&
3
2
1
T

Depih at the bottom of
the layer [m]

p70

4.00

7.20

a7.20

87.20

137.20

Thickness [m] Vs [mis]
0.70 70
3.30 155
3.20 240
30.00 335
50.00 400
50.00 500
inf. 650
Vs(1.2-31.2)=291m/s
Terreno tipo *C"
100 ol ] k-1 1] = E0O fuis]
L L ' :
Al ilﬂ
:
g
F
El
Ak
sl 2-31. B=201mis e
80— W [enye]

Poisson ratio

0.42
0.38
038
0.37
0.35

0.42



Allegato

Max. H/V at 8.06 + 0.06 Hz {in the range 0.0 - 64,0 Hz),

Criteria for a reliable HV curve
[Adl 3 should he: Sdfiligd]
fa= 1010, BLOG = 050 &
> 200 FETH.E = 200 OH
aull) < 2 for 080 <7< 2y i I3 > 0.5Hz Excesdad 0 out of 386 times 0K
ol < 3 tor 0.6f; < 1 < 2, it £, < 0.5Hr
Criterla for a clear HV peak
JAl heast 5 oot of & showld be fulflled)
| Exists{ in Al ] % Byl 2 5.438 Hz oK
Exists f~ in [fy, 4f, < A I 2 11,188 Hz oK
B> 2 3812 oK
Fanml Aodf] £ 3alf)] =2 5% J0.00777] < 0.05 DK
ap < alfy) QDE2ET < 040313 L
oaffa] < Oy} 02881 « 1.50 OK
L. Twancow length ]
e | umiber of windaws used in the analysis
M= Lo | number of significant cycles
f Lmrmtfmqm;t
fy WY peak Fraguancy
o standand dendiation of HA pesk frequency
eifpl thrashold valie for tha stabilty condition a, < 6ff;)
By | i paak amplitude at frequancy f;
Al | W qurve amplitude &t freguency f
£" frequancy betwean fo' and fy for which A{f ) = Ag2
[ frequancy betwesan fy and 41, for which Al ") = Ay2
aalfl standard deviation of b (f), oulf) is the fackor by which the mean S df) curve should
e multipfied or divided
Tigd ) standard deviation of log Awwdf) curve
{hrashold value for tha stability condition a,(f) < i)
Threshald values for oy and &.0f)
Freq. range [Hz] <02 02 -0.5 05-1.0 1.0-2.0 =20
affg [Hz] 0251 021 DA% 0.0 & 005§
i Fal for aifg) 3.0 25 20 1.78 1.58
g ] for oigudf) 048 o4 030 025 0.20




|034020P20HVSR20 | | : RELAZIONE GEOLOGICA

MEDESANO, Strada delle Milane, Case Arduini HV1

Strumento:  TZ3-0013/01-13

Formato dati: 32 byte

Fondo scala [mV]: 51

Inizio registrazione: 15/05/14 14:14:46

Fine registrazione: 15/05/14 14:34:46

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00",
Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20s
Tipo di lisciamento: Rectangular window
- Lisciamento: 10%

4

/

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Piczo H'V 2 €3 97 + 14.03 Hz (nelintervallo 0 § - 64.0 Hz)

ASH

frequeney HZ

DIREZIONALITA' HV

FILE: 14_028.G_Rg.01.a_Medesano.docx ‘ Pagina 41



RELAZIONE GEOLOGICA

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

102
-8 component
. e £\ component
b1 ] o Up-Down componant
104
El
10 -é_n,
10° N
107
102
o 4 frequency H H
H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO
Picco HY 2 63.97 £ 14.03 Hz {nellinterallo 0 0 - 54 0 Hz;
]
3 et :
3 ; ' ,-/.:'h&;‘ %
00,1 ‘ 1 Hendenceii ‘ i V -
Profondita alla base Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson
dello strato [m]
6.60 6.60 198 0.42
116.60 110.00 397 0.42
inf, inf. 730 0.42

Vs(0.0-30.0)=325m/s

FILE: 14_028.G_Rg.01.0_Medesano.docx ’ Pagina 42



RELAZIONE GEOLOGICA

200 300 400 500 BOD 700

501

{w] yidap psewnsy

100

Vs(0.0-30.0)=325m/s

Vs [mfs]

FILE: 14_028.G_Rg.01.a_Medesanc.docx : Pagina 43



RELAZIONE GEOLOGICA

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Griffz prima -
di interpretare la tabella seguente].

Picco HIV a 7.19 * 0.9 Hz (nell'intervallo 0.0 - 55.0 Hz).
Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]
fo>10/L, 7.19>0.50 OK
nc(fp) > 200 7331.3>200 OK
aalf) < 2 per 0.5f; < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 346 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, < 0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f" in [fo/4, fo] | Aun(f) <Ag/ 2 4.5 Hz OK
Esiste f* in [fy, 4f5] | Apn(f7) < Ag 1 2 11.656 Hz OK
Ap>2 264>2 OK
foicco[Ann(f) £ oalf)] = o 5% |0.12481| < 0.05 i NO -
ot < g(fy) 0.89709 < 0.35938 NO
aalfo) < 0(fy) 0.1362 < 1.58 OK
i lunghezza della finestra
N numero di finestre usate nell’analisi
Ne = Ly N fo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
Ot deviazione standard della frequenza del picco H/V
e(fa) valore di soglia per la condizione di stabilita o; < £(fy)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Apnf) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
= frequenza tra fo/4 e f, alla quale App(f ) < Ag/2
fe frequenza tra f, e 4f, alla quale Ay(f ) < Ag/2
aalf) deviazione standard di Ayn(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Apn(f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghnv(f) deviazione standard della funzione log Aun(f)
0(fy) valore di soglia per la condizione di stabilita oA(f) < 8(fy)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [Hz] <02 0.2-05 0.5-1.0 1.0-20 >20
(fp) [Hz] 0.25f, 0.2 fy 0.15f, 0.10fy 0.05 f,
6(fp) per oa(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58
log 8(fo) per ioqun(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20

FILE: 14_028.G_Rg.01.a_Medesano.docx




RELAZIONE GEOLOGICA

MEDESANO, Strada delle Milane, Case Arduini HV2

Strumento:  TZ3-0013/01-13
Formato dati: 32 byte

Fondo scala [mV]: 51

Inizio registrazione: 15/05/14 14:37:07
Fine registrazione: 15/05/14 14:57:07

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN

Dato GPS: non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00",

Analizzato 75% tracciato (selezione manuale)

Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20s

Tipo di lisciamento: Rectangular window
Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Ficee H'Y a 83 .97 + 37.58 Hz (nellintervallo 0 0 - 64.0 Hz)

— Fverage HiY_] ©

-

AIH

R

SERIE TEMPORALE H/V

P

16

frequanc; [HZ

DIREZIONALITA' H/V

20 e 437 507 135° 180°
azimuth

(8]

FiLE: 14_028.G_Rg.01.a_Medesano.docx
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RELAZIONE GEOLOGICA

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

10 ; -
5 A ; M é:ur‘;cnent
5 4 3 w— £\ componant
Ao ‘\\ : : . G Uﬂ—.Dm',u corpunent
\__1____‘\ P ;
b REM%’—
L T | e )
10 : ; ;j
107 N
107
10-101 : . ! frequancy {Hz 1
H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO
Picco HAV a 63 97 £ 3755 Hz (nellintervalle 0.0 - 84.0 Hz)
= Average HY | .
J ~ - Smthetiz HY
! :
3 : 5
=l el = e £ A g "
1 A’\:_:j::, ﬁ e, - s A %w
3 1 .Iresuenc; Hz 4
Profondita alla base Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson
dello strato [m] :
7.20 7.20 210 0.42
127.20 120.00 420 0.42
inf. inf. 750 0.42

Vs(0.0-30.0)=339m/s

FiLE: 14 _028.G_Rg.01.a_Medesano.docx
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RELAZIONE GEOLOGICA

200 300

400

500

600

700

50

100

Vs(0.0-30.0)=339m/s

[w] yidep pajewnsg

Vs [mis]

FILE: 14 _028.G_Rg.01.a_Medesano.docx
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RELAZIONE GEOLOGICA

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Griflz prima

di interpretare la tabella seguente].

Picco H/IV a 7.5 + 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 55.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 7.50 > 0.50 OK

n(fy) > 200 6600.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 361 OK
oal(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f; se f, < 0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f"in [fy/4, fo] | AHN(f J<Ag/2 4.031 Hz ' OK
Esiste f* in_[f,, 4fo] | Aunlf’) < Ag/ 2 11.406 Hz OK
Ay >2 27122 OK
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fo 5% 10.02111] < 0.05 : OK
oi < g(fy) 0.1583 < 0.375 OK
oalfo) < 6(fo) 0.1595 < 1.58 OK
Ly lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
Ne = Ly Ny fo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
ot deviazione standard della frequenza del picco HV
£(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o; < g(fy)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Anni() ampiezza della curva H/V alla frequenza f
£~ frequenza tra fo/4 e f; alla quale Apn(f ) < Ag/2
£ frequenza tra f, e 4f; alla quale Aun(f *) < Ag/2
oa(f) dewazuone standard di Aun(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Aqn(f) medla
deve essere moltiplicata o divisa
Giogriv(f) deviazione standard della funzione log Aqn(f)
8(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 8(f;)
Valori di soglia per o;e calfy)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-05 0.6-1.0 1.0-2.0 >2.0
&(fy) [Hz] 0251 02f, 0.15f, 0.10f, 0.05fy
0(fa) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giaqun(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20

FILE: 14_028.G_Rg.01.0_Medesano.docx




dott.Geol. Lorenzo Daini - 392 98 67 918

[034020P21HVSR21 |

MEDESANO, ICOFER TRO1

Start recording: 10/06/08 21:01:43 End recording: 10/06/08 21:21:44

Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN; TRIG+ TRIG-

GPS location:  010°07.8782 E, 44°45.1670 N (192.6 m)

UTC time (synchronized to the first recording sample): not available in this acquisition mode + 0 samples
Satellite no.: 06

Trace length:  0h20'00", Analyzed 87% trace (manual window selection)
Sampling frequency: 128 Hz

Window size: 20 s

Smoothing window: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

Max. HVSR at 6,88 + 0,43 Hz. (in the range 0.0 - 64,0 Hz).

AtH

frequency [Hz)

H/V TIME HISTORY i ‘ T - T

9
10! 8
7
6 30+ m
= 5 H
10° 2
4 bl o _E
3 )
S0k
2
107
B 10 12 14 16 18 20 1
s
min
F0k
Vs [m/s]
Pag. 20 di 22 ‘éDott. Ceol. Lorenzo Daini Dilavoro/011_080ierio/elsberanifOlnveria.inded

www.lorenzodaini.it



dott.Geol. Lorenzo Dainl - 392 98 67 918

SINGLE COMPONENT SPECTRA
104
N-S component
s E-W componert 1
= _Up-Do'wn component
107
E)
b
10 P
10-le,1 1 10
frequency [Hz]
EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V
Max. HVER at 6,88 + 0,43 Hz, (in the range 0,0 - 64,0 Hz).
8
; AmraggHN
———— Synthetic HV
5
4 =3
<

frequency [Hzl
Depth at the bottom of the layer Thickness [m] Vs [m/s]
[m]
0,20 0,20 110
0,80 0,60 170
1,80 1,00 160
3,60 1,80 270
6,40 2,80 230
8,40 2,00 300
21,40 13,00 360
41,40 20,00 330
71,40 30,00 380
inf. inf. 500

Vs30=306 m/sec

Pag. 21 di 22
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dott.Geol. Lorenzo Daini - 392 98 67 918

[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefull

the following tables.]

y the Grillz manual before interpreting

Max. HVSR at 6,88 % 0,43 Hz. (in the range 0,0 - 64,0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fuffilled]

fo>10/L, 6,88 > 0,50 OK
n(fo) > 200 7150,0 > 200 OK
oalf) <2 for 0.5f, < f < 2f, if f,> 0.5Hz Exceeded 0 outof 331 times OK
Ga(f) < 3 for 0.5f <f< 2f, if fo < 0.5Hz
Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists ™ in_[fo/4, fo] | Aup(f) < Ag/ 2 3,438 Hz OK
Exists f* in_[fo, 4fo] | Aun(f) < Ay / 2 NO
Ag>2 1,89>2 NO
frean[Anv(f) £ oalf)] = fo £ 5% [0,0311] < 0,05 OK
or < g(fy) 0,21381 < 0,34375 OK
oa(fe) < 0(fy) 0,0429 < 1,58 OK
Ly window length
Nw number of windows used in the analysis
ne = Lynyfo number of significant cycles
f current frequency
fa H/V peak frequency
Of standard deviation of H/V peak frequency
e(fo) threshold value for the stability condition o; < &(fo)
A H/V peak amplitude at frequency f,
Ann(f) H/V curve amplitude at frequency f
f- frequency between fo/4 and f, for which Apn(f7) < Ag/2
£t frequency between fy and 4f, for which Apyy(f ) < Ag/2
oa(f) standard deviation of Aun(f), oa(f) is the factor by which the mean A (f) curve should
be multiplied or divided
Tlogrnv(f) standard deviation of log Ay(f) curve
a(fy) threshold value for the stability condition oa(f) < 6(fo)
Threshold values for a;and ga(fy)
Freg.range [Hz] <0.2 0.2-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
E(fu) [HZ] 0.25 fo 0.2 fo 0.15 fo 0.10 fo 0.05 fo
0(fa) for oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
Log 6(fo) for ciegrin(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20

Pag. 22 di 22
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034020P22HVSR22

INDAGINE SISMICA CON MICROTREMORI - METODO DI NAKAMURA (H/V)

Data indagine: 30/10/2010
Localita: Medesano — Fraz. Di Felegara — Lottizzazione Ca Rondani

Metodologia d’'indagine

La misura a stazione singola del tremore sismico, attraversc l'analisi dei rapporti spettrali consente la
determinazione della frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo; mediante il processo di inversione
le misure del microtremore consentono di stimare in maniera rapida il valore di Vs30.

La prova & stata condotta utilizzando un sismometro a stazione singola (tromografo digitale) in grado di
registrare i microtremori lungo le direzioni X coincidente con I'Est topografico e Y coincidente con il Nord e
lungo quella verticale (Z), di un ampio intervallo di frequenze (0.1-100 Hz) e per una durata sufficientemente
lunga (mediamente 15 minuti). || moto indotto nel terreno & stato misurato dallo strumento in termini di
velocita attraverso tre velocimetri, uno per ogni direzione di misura (X, Y e Z). Le misure registrate sono
state poi elaborate e restituite graficamente in forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione della frequenza)
e spettri V {componente verticale del moto in funzione della frequenza).

Per la determinazione delle onde di taglio Vs & stata utilizzata I'inversione vincolata dello spettro H/V sulla

base della relazione:

: Vs
fl =

Elaborati d’indagine

Max. HAY at 17.44 £ 4.27 Hz. (In the range 0.5 - B4 0 Hz)

frequency [Hz]

Grafico 1 — Rapporto spettrale orizzontale su verticale
Max. HA at 17.44 £ 4.27 Hz. (In the range 0.5 - 64.0 Hz).

i — Ayerage HA
m— Synthetic HV

-~
AFH

2
s A X

1 ol

UD.1 1 10
frequency [Hz]

Grafico 2 — Rapporto di inversione H/V sperimentale (Rosso) e H/V sintetico (Blu)



Andamento onde S

Vs {(m/sec)

400,00 500,00

Profendita (m)

=]

Grafico 3— Andamento della Vs in funzione della profondita

Vs30 = 311 m/sec

Categoria di sottosuolo=C




[034020P23HVSR23|

FELEGARA, TR0O1 ZANICHELLI

Start recording: 12/01/11 11:03:11 End recording: 12/01/11 11:23:12
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN
GPS data not available

Trace length:  0h20'00". Analyzed 83% trace (manual window selection)
Sampling frequency: 128 Hz

Window size: 20s

Smoothing window: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

Max HY ot 1184 2 O 44 Kz (in the range 0.0 - B0 Kb

Ad M

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V

ar
=
3
s 3
z
amb —
D lavore/201 1/003_1 1Zanchelt [Eiavom [Zancnen ndd :éDOtt. GE{)I. Lorenzo Daini

www.lorenzodaini.it



SINGLE COMPONENT SPECTRA

18

s
=
3
)
=

104

W@t

Frequensy HI

Mac HV & 1182 2 044 H Gintharanga 00 -8 G HE

i

2
%1 L Eeguency H L
Depth at the bottom of the layer Thickness [m] Vs [m/s]
[m]
1.50 1.50 140
410 2.60 305
6.70 2.60 318
21.70 15.00 490
41.70 20.00 680
101.70 60.00 800
inf. inf. 900
Vs(0.0-30.0)=427m/s
D lavaro 201 110083 _1 17an.chelt [Eiabocan [Zanichelt indd r@DOtt. GEOI. LOFEi’IZO Daini
[ 9

www.lorenzodaini.it



[According to the Sesame, 2005 guidelines. Please read carefully the Grillz manual before interpreting
the following tables ]

Max. H/V at 11.84 + 0.44 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).

Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]

o>10/L, 11.84 > 0.50 OK

ng(fo) > 200 11843.8 > 200 OK
oa(f) < 2 for 0.5%, < f< 2, if f, > 0.5Hz Exceeded 0 out of 570 times OK
oalf) <3 for 0.5f, < f < 2 if f; < 0.5Hz

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fuifilled]

Exists " in [fo/d, fo] | Aundf) < Ao/ 2 NO
Exists f*in_[f, 4f] | Audf) <Al 2 28.781 Hz oK
Ag>2 221>2 QK
ToeaklAnnlf) * oalf)] = fot 5% |0.01831| < 0.05 OK
o < e{fo) 0.21684 < 0.59219 QK
oalfo) < 6(f) 0.0615 < 1.58 oK
Lw window length
My number of windows used in the analysis
Ne = Lunyfo number of significant cycles
f current frequency
fo H/V peak frequency
Of standard deviation of H/V peak frequency
&(fo) threshold value for the stability condition oy < &(f)
Ao H/V peak amplitude at frequency f,
Aun(f) HIV curve amplitude at frequency f
f~ frequency between fo/4 and f; for which Apn(f7) < Agf2
f* frequency between f, and 4f; for which Apn(f ) < Ag/2
aalf) standard deviation of Aun(f), oa(f) is the factor by which the mean Aa(f) curve should
be multiplied or divided
Tiogrn(f) standard deviation of log Axn(f) curve
8(fo) threshold value for the stability condition oa(f) < 6(fo)
Threshold values for orand ga(fo)
Freq.range [Hz] <02 0.2-05 0.5-1.0 1.0-20 >2.0
B(f,) for oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
Log 6{fo) for ogun(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
P R e B e F¢yDott. Geol. Lorenzo Daini
b

www.lorenzodaini.it



Dott. PESCATORI Fabio [034020P24HVSR24|
GEOLOGO

SCAFFARDI M. — BONATI A. ~ loc. Case Bernini — fraz. Ramiola di Medesano (PR) - TR1

Start recording: 25/10/12 11:12:05 End recording: 25/10/12 11:32:06
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN
GPS data not available

Trace length:  0h20'00". Analyzed 55% trace (manual window selection)
Sampling frequency: 128 Hz

Window size: 20s

Smoothing window: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO
Max. HA at 19.368 £ 2.21 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz}.

7 = Average HV |

0.1 1 10

300 600 300 1200 1500 DIRECTIONAL H/N
50k 10! -é,

m :
3 ]
: 2 ]
f'; 10°

00k =
3,

to 180°
1501
Vs(1.5-31.5=473m/s —
Vs [mfs]
Via Amendola n°® 2 — 43036 Fidenza (PR) tel 0524/522725 14

C.F.: PSC FBA 59E24 H720W — P 1. 01719540344 eSS
Iscrizione Ordine Regionale Geologi dell’Emilia Romagna n°® 497




Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

SINGLE COMPONENT SPECTRA

107

s M-S coOmponent
e E N cOmpOnEnt
m—— ip-Down component

El
>
107 &
108
o1 ! frequency fHz 10
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V
Max. HA at 19.38 + 2.21 Hz. {in the range 0.0 - 64.0 Hz).
8
7 — AvErage HY
- Synthetic HV
B we Byhthetic HV from foundation -1.5 m)
L
4
3
2 Y
0 1
e frequency [Hz]
Depth at the bottom of Thickness [m] Vs [mis]
the layer [m]
0.20 0.20 60
0.80 0.60 123
2.00 1.20 200
3.90 1.90 265
8.10 420 363
25.10 17.00 490
70.10 45.00 850
160.10 90.00 1180
inf. inf. 1460

Vs (0.0 - 30.00) = 409 m/s + 15% ( da p.c.)
Vs (1.50 — 31.50) = 473 m/s + 15% (a — 1,50 m dal p.c.)
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Dott. PESCATORI Fabio
GEOLOGO

[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilz manual before interpreting
the following tables.]

Max. H/V at 3.88 £ 0.37 Hz (in the range 0.0 - 10.0 Hz}.

Criteria for a reliable H/V curve
[All 3 should be fulfilled]

fo>10/L, 3.88 > 0.50 OK

nc(fp) > 200 2247.5 > 200 OK
oalf) < 2 for 0.5f, < f < 2f, if f, > 0.5Hz Exceeded 0 out of 187 times OK
calf) < 3 for 0.5, < f< 2§, if f, <0.5Hz

Criteria for a clear H/V peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]

Exists f"in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 ' NO
Exists f~ in [fo, 4fo] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ag> 2 219>2 OK

foecaclAun(f) £ calf)] = fo % 5% [0.04518] < 0.05 OK
o < £{fo) 0.17508 < 0.19375 oK
oalfo) < 6(f) 0.1982 < 1.58 oK
Lo window length
Py number of windows used in the analysis
ne = Ly Nwfo number of significant cycles
f current frequency
fo H/V peak frequency
Ot standard deviation of H/V peak frequency
g{fy) threshold value for the stability condition o < e(fo)
Ag H/V peak amplitude at frequency fq
A H/N curve amplitude at frequency f
f- frequency between fy/4 and f, for which AT ) < Ayf2
£+ frequency between f, and 4f, for which Aun{f *) < Ag/2
ca(f) standard deviation of Ayn(f), oa(f) is the factor by which the mean Aun(f) curve should
be multiplied or divided
Glogrnv(f) standard deviation of log Ayn/(f) curve
8(fo) threshold value for the stability condition oa(f) < 0(fo)
Threshold values for o;and oa(fy)
Freqg. range [Hz] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-20 >2.0
B(fy) for oalfo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) for Giearn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20

Via Amendola n® 2 — 43036 Fidenza (PR) tel 0524/522725

————— C.F.: PSC FBA 59E24 H720W — P.L 01719540344
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Canlisre Meadeasano

(4014 /T Sl
HEOTECK. A i 2
DRAULE 3 Localné Medesano
PALIFICA (O
TRALE " o . g
Data inizio 17/04/07 Dale Fing 17
w®
b
2
£
i
0.40 Terreno vegetale di coperiura
Limo argilloso, a iratti argilla imosa, di coiore brunasiro.
le {indice di consisienza) = duro.
5 e, - "
Limo debolmenie argillose & lraftl sabbioso brunasire con
presenza saliuaria di piccoli ciottoll, resti vegetali e frustoli
490  carbonios! ic = moito duro.
Ghiaia eterometrica ed elerogenea in malrice sabbiosg-limo-
sa, addensaia. @ cioltoli 1 -8 cm.
6.70 @
Limo argllioso salluarisamenlis sabbicse < colore brunasiro
con presenza di zonature grifiastre,
le = durissimo.
830 i
Argile & argitle sillose grigis compalle. lc = durissime.
12.00
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ommittente  Immobiliare San Filippo s.r. SOND

| GEOSCAWI s.r.l

Cantiare Medesano
o ’ ‘ ’ S.2
R e
1D min A Localila Medesano
g}'L,'F,,;,”D;”u : Ii ‘qecltcgﬁ
A Date Inizio 18/04/07 Data Fine 18/04/07 ' &, A
S Molinari V.
= VRhaticeg L oarizic ¥ t g
. i i
L2 3 4 0% 30 40
1 W | ' ! : !
- Argilla limosa, di colore brunastro alterata e detritica con pre- ' £ 50 |
5 | senza sallvariz di piccoli ciottoli di @ 1-2cm, resti vegetali e f | ?‘.;u | fa i
| | frustoli carboniosi, ! 78 :
| ; " " w 250
ic (Incice di consistenze) = plasiico. l P 5
3. | ‘ 295 LT
= l 350
% 4.0C i
|
5 ’ ?
Ghiaia eterometrica ed elerogenea in matrice lalora ab- ; i ,‘
6 ' bondante, limoso-sabbiosa; mediamenle addensala. @ ciot- | i } ; :
toli 1->10 cm, i :
T | it
: P
5 .%
8.20 t |
|
2 1
= E
10 r .
Argilie e argilla siliose grigie compatie. lc = durissimo.
e |
= 1
11 i
1z R0 S
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Canlisre Meadeasano

Localnd Medesano

Data inizio 17/04/07

Terreno vegetale di coperiura

Dsle Fine

Limo argilloso, a iratti argilla imosa, di coiore brunasiro.

le {indice di consisienza) = duro,

Limo debolmente argillose &

lraitl sebbioso brunasiro con

presenza salluaria di piccoli ciotiol, resfi vegetali e frustoll

carboniosi. Ic = moito duro.

Ghiaia eterometrica ed elerogenea in malrice sabbiosg-limo-

sa, adcensaia, @ cioltoli 1 -8 cm.

Ltimo argilioso salluariamenia sabbicse di colore
con presenza di zonature grifiastre,

I = durissimo.

s
oru

Argille & argitle sillose grigie compatie. o = durissime.
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ommittente  Immobiliare San Filippo s.r. SOND

| GEOSCAWI s.r.l

Cantiare Medesano
o ’ ‘ ’ S.2
R e
1D min A Localila Medesano
g}'L,'F,,;,”D;”u : Ii ‘qecltcgﬁ
A Date Inizio 18/04/07 Data Fine 18/04/07 ' &, A
S Molinari V.
= VRhaticeg L oarizic ¥ t g
. i i
L2 3 4 0% 30 40
1 W | ' ! : !
- Argilla limosa, di colore brunastro alterata e detritica con pre- ' £ 50 |
5 | senza sallvariz di piccoli ciottoli di @ 1-2cm, resti vegetali e f | ?‘.;u | fa i
| | frustoli carboniosi, ! 78 :
| ; " " w 250
ic (Incice di consistenze) = plasiico. l P 5
3. | ‘ 295 LT
= l 350
% 4.0C i
|
5 ’ ?
Ghiaia eterometrica ed elerogenea in matrice lalora ab- ; i ,‘
6 ' bondante, limoso-sabbiosa; mediamenle addensala. @ ciot- | i } ; :
toli 1->10 cm, i :
T | it
: P
5 .%
8.20 t |
|
2 1
= E
10 r .
Argilie e argilla siliose grigie compatie. lc = durissimo.
e |
= 1
11 i
1z R0 S
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Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 1
GRENTL.. || wcaia FELEGARA
A winy S e | Datamizio  19/11/2012 Data Fine  19/11/20112 Il geslago
Molinari
== 8
8 U © g s k=
~ = = (o] w o
= B8 N B | £ -
o | 2|5 = = g | @ 2
8| 5| @ i a. 5 > 5
%] w o | w P 'd o
i : 10 20 30 40 1 2 3 4
:.5:.‘.-___..
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
:3:_‘ = diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
..."( valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 j‘r ne a tratti abbondante.
C 270
3 PR 3.00
( Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =310 5 10
e diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 jf." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
A, ne grigiastra a tratti scarsa.
5 3N 480
= 750
6 [ 5.40 11
e = r i
Srax Argille marose di colore grigio azzurre Gaa
7 =
=
==
=
10 =] 10.00
N° 2 cassette, n° 2 SP.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 2
GRENTL. || cas  FELEGARA
A RN O = || Datamizio  19/11/2012 Data Fine 19/11/20112 Il geologo
Molinari
E 8
S| & £ & | &
s | =] B s - ”
& =] 9 G ks 8| @ g
8| 2| 8 3 o o | 2 8
n n o o 7)) & x o
10 20 30 40 1 2 3 4
ﬁ:-‘D'.._‘.
1 _-_ZZ'Q Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
ji_‘ diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
'.."( valentemente arenacei con matrice limosc sabbiosa marro-
2 |77 ne a tratti abbondante.
:ji |- 2.70
3 : 3.20
C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 em =37
s diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- '5';'5 19 7 15
4 j_‘." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro- :
7 : ne grigiastra a tratti scarsa.
:5‘: ; 7.50
s R 060
p—rierry 6.30
o= — 1
Z=E = 7 13
7 e 6.75
. == Argille marnose di colore grigio azzurre
A==
10 E==5 10.00
N°® 2 cassette, n® 2 S.P.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 3
GRENTL.., | wcait FELEGARA
A N S e || Datainizio  20/11/2012 Data Fine  20/11/20112 Il geologo
- Molinari
- @]
o . ()] o —
S| & | = = 7} ©
HE { © N g £ i
& | 2| 8 o - 3| ® [
S| & ¢ & o e | o 8
w w o ) w = o ol
10 20 30 40 1 2 3
j%:;‘-:::
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
j:, diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 |- w2 ne a tratti abbondante.
A- 2.60
3 3.00
Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =2 120 5 20
diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
ne grigiastra a tratti scarsa.
o 7.50
5.60 6.00
6 e 9
— 714
Argille marnose di colore grigio azzurre 645
7
8
9
10 E===] 10.00

N° 2 cassette, n® 2 S.P.T.




|034020P46S46 |

Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 1
GRENTL.. || wcaia FELEGARA
A winy S e | Datamizio  19/11/2012 Data Fine  19/11/20112 Il geslago
Molinari
== 8
8 U © g s k=
~ = = (o] w o
= B8 N B | £ -
o | 2|5 = = g | @ 2
8| 5| @ i a. 5 > 5
%] w o | w P 'd o
i : 10 20 30 40 1 2 3 4
:.5:.‘.-___..
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
:3:_‘ = diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
..."( valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 j‘r ne a tratti abbondante.
C 270
3 PR 3.00
( Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =310 5 10
e diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 jf." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
A, ne grigiastra a tratti scarsa.
5 3N 480
= 750
6 [ 5.40 11
e = r i
Srax Argille marose di colore grigio azzurre Gaa
7 =
=
==
=
10 =] 10.00
N° 2 cassette, n° 2 SP.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 2
GRENTL. || cas  FELEGARA
A RN O = || Datamizio  19/11/2012 Data Fine 19/11/20112 Il geologo
Molinari
E 8
S| & £ & | &
s | =] B s - ”
& =] 9 G ks 8| @ g
8| 2| 8 3 o o | 2 8
n n o o 7)) & x o
10 20 30 40 1 2 3 4
ﬁ:-‘D'.._‘.
1 _-_ZZ'Q Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
ji_‘ diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
'.."( valentemente arenacei con matrice limosc sabbiosa marro-
2 |77 ne a tratti abbondante.
:ji |- 2.70
3 : 3.20
C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 em =37
s diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- '5';'5 19 7 15
4 j_‘." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro- :
7 : ne grigiastra a tratti scarsa.
:5‘: ; 7.50
s R 060
p—rierry 6.30
o= — 1
Z=E = 7 13
7 e 6.75
. == Argille marnose di colore grigio azzurre
A==
10 E==5 10.00
N°® 2 cassette, n® 2 S.P.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 3
GRENTL.., | wcait FELEGARA
A N S e || Datainizio  20/11/2012 Data Fine  20/11/20112 Il geologo
- Molinari
- @]
o . ()] o —
S| & | = = 7} ©
HE { © N g £ i
& | 2| 8 o - 3| ® [
S| & ¢ & o e | o 8
w w o ) w = o ol
10 20 30 40 1 2 3
j%:;‘-:::
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
j:, diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 |- w2 ne a tratti abbondante.
A- 2.60
3 3.00
Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =2 120 5 20
diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
ne grigiastra a tratti scarsa.
o 7.50
5.60 6.00
6 e 9
— 714
Argille marnose di colore grigio azzurre 645
7
8
9
10 E===] 10.00

N° 2 cassette, n® 2 S.P.T.




|034020P47S47 |

Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 1
GRENTL.. || wcaia FELEGARA
A winy S e | Datamizio  19/11/2012 Data Fine  19/11/20112 Il geslago
Molinari
== 8
8 U © g s k=
~ = = (o] w o
= B8 N B | £ -
o | 2|5 = = g | @ 2
8| 5| @ i a. 5 > 5
%] w o | w P 'd o
i : 10 20 30 40 1 2 3 4
:.5:.‘.-___..
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
:3:_‘ = diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
..."( valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 j‘r ne a tratti abbondante.
C 270
3 PR 3.00
( Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =310 5 10
e diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 jf." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
A, ne grigiastra a tratti scarsa.
5 3N 480
= 750
6 [ 5.40 11
e = r i
Srax Argille marose di colore grigio azzurre Gaa
7 =
=
==
=
10 =] 10.00
N° 2 cassette, n° 2 SP.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 2
GRENTL. || cas  FELEGARA
A RN O = || Datamizio  19/11/2012 Data Fine 19/11/20112 Il geologo
Molinari
E 8
S| & £ & | &
s | =] B s - ”
& =] 9 G ks 8| @ g
8| 2| 8 3 o o | 2 8
n n o o 7)) & x o
10 20 30 40 1 2 3 4
ﬁ:-‘D'.._‘.
1 _-_ZZ'Q Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
ji_‘ diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
'.."( valentemente arenacei con matrice limosc sabbiosa marro-
2 |77 ne a tratti abbondante.
:ji |- 2.70
3 : 3.20
C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 em =37
s diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- '5';'5 19 7 15
4 j_‘." valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro- :
7 : ne grigiastra a tratti scarsa.
:5‘: ; 7.50
s R 060
p—rierry 6.30
o= — 1
Z=E = 7 13
7 e 6.75
. == Argille marnose di colore grigio azzurre
A==
10 E==5 10.00
N°® 2 cassette, n® 2 S.P.T.




Committente S.B. ESTATE S.R.L. SONDAGGIO
Cantiere FELEGARA 3
GRENTL.., | wcait FELEGARA
A N S e || Datainizio  20/11/2012 Data Fine  20/11/20112 Il geologo
- Molinari
- @]
o . ()] o —
S| & | = = 7} ©
HE { © N g £ i
& | 2| 8 o - 3| ® [
S| & ¢ & o e | o 8
w w o ) w = o ol
10 20 30 40 1 2 3
j%:;‘-:::
1 C Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 15 cm
j:, diametro medio 3-4 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre-
valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
2 |- w2 ne a tratti abbondante.
A- 2.60
3 3.00
Ghiaia eterogenica eterometrica diametro massimo 12 cm =2 120 5 20
diametro medio 2-3 cm. Ciottoli arrotondati e appiattiti pre- [3.45 10
4 valentemente arenacei con matrice limoso sabbiosa marro-
ne grigiastra a tratti scarsa.
o 7.50
5.60 6.00
6 e 9
— 714
Argille marnose di colore grigio azzurre 645
7
8
9
10 E===] 10.00

N° 2 cassette, n® 2 S.P.T.




|034020P48S48 |

&ﬁ:{ - SO ",’:‘- @ || Commitente THESIS s.n.c. SONDAGGIO
| GEOSCAVI s.r.l. || cantiere Podere Scalzerini 1
A GEOLOGIA
oot | Localita Ramiola
PALIFICAZIONI
v \| Datalnizio  27/08/09 Data Fine  28/08/09 Il geologo
Molinari
==
— o
o _ © n = 2
e |1 & = 5 o | @ ? | =
- N , 5| £ = £ 8
8| = |9 5 e 8| 8 g £ 8
8| £E| @ @ n 5 = 3 TS| &
[} w0 o 0 w =z (74 o = &
10 20 30 40 2 3 4
R
PR Terreno vegetale L
1 0,70
Argilla detritica alterata di colore nocciola con pre-
senza di elementi lapidei e fustoli carboniosi. Pre-
senza di ciottoli arrotondati e appiattiti debolmente
alterati 3.00
Ic {Indice di consistenza) = Duro ﬁg | 7 =5
345 12 48
4,00
. m4.50 =
Argilla con rari ciottoli arrotondati e appiattiti de- (AR |
bolmente alterati di colore nocciola L 5.00 =
lc = Molto duro
6.30 S50 16 10
Argille con presenza di piccoli ciottoli arrotondati e Tg.gs | 18
alterati di colore noccciola
: lc = Molto duro
8 = 7.80
L S
T
Pevaird
Ay it
P
Ay
1054
e 15.00
rev g
S
11 P s
vlrd
s
LA
N 11.9 19
Vg 40 gp
i 14.35
a4
13|~~~
g e
s
Ve . .
14 v 7 Marne  argillose  grige
v lc = Durissimo
b
Py
15 |2 /s
A
s
Py
16|77,
s
s
I i
Tl
4
[
Yy
18|~
Yrad
s
Pl
19| s
v =
rayavd
S N
20|~~~ 20.00
N* 4 cassefte, n® 1 pozzetio, n° 1 inclinometro, n° 3 8.P.T., n” 1 C.I., n° 1.5 gg fomitura acqua per esecuzione sondaggio




g - gt y
l‘%} ¥ own T wf || committente THESIS s.n.c. SONDAGGIO
| GEOSCAVI s.rl. || conere  Podere Scalzerini 2
GEQLOGIA
GEOTECNICA N
IDRALLICA Localita Ramiola
Pemoe || It geologo
Datalnizic  28/08/09 Data Fine  28/08/09 geolog
- Molinari
[ [*]
e 3 o o F—] Q
= 2| B 5 » | © 3| =
. o E ¥e] c
= S| 2 N a | E i E| e
o = a8 5] — © @ g c [=3
e =4 - 15 @ T
8| 8% g o A 8§ | %] &
w w o o w =z o o s [&]
L - 1020 30 40 3 4
& Terrenc vegetale
N T g
1
Argilla alterata di colore nocciola con presenza die-
2 =— lementi lapidei e fustoli carboniosi, rare concrezio-
ni calcaree
lc (Indice di consistenza) = Duro
3 3.90
11 8
e 3.20 315 21 11 94
7
417
7
z
2% Cil
5 A
i t+ 5.20
67~ . 6.90
12
7 g 6.45 2 28 34
TV
o
/
8 b
e
s
9t/
s
7
7
10 1030
7 ., el 14 15.00
z 1045 32 44
11 A
7
4 Marne argillose grigie
1217/ Ic = Malto duro
b 4
s
4
13 "
27
P
14 s
o
e
151
7
Ve
7/
16 ")
s
/
17 Ve
s
7
N
Vi
g
19 " )
Pl =)
F =
20 | /v 4 20.00 M
N° 4 cassette, n” 1 pozzetlo, n® 3 S.P.T_, n° 1.5 gg fomitura acqua per esecuzione sondaggio, n° 1 inclinometro, n° 1 C.|.
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Committente ?grlRamlola s.a.s_._ i ‘ SONDAGGIO
I L. |
|| Cantiere Bernini 1
GEOLOGIA ‘; o — E—
Comatcn || Localita Ramiola ‘
PALS{.;ICAZ"ONI il - B -— —~ | ” eO|O )
FAE ;‘ Data Inizio 24/08/09 Data Fine 24/08/09 | g 9
T — — | Molinari V.
1 = | — R e s 7.,77 —— : '
. | ] |
; | = | &
- | = 1)) o | = o
BAE N 5 | @B g | § | =
=1 £ % N . B E|E| S
& = | 8 & - 9 I R
C® @ 5 @ ' a A O | 9 = E
| (8] o= | e @ = o | o ! =2 Q ©
) w o 0 () 2 o x £ O
= T “ 10 20 30 40 | | 3 4 3
] |
| Argilla limosa debolmente sabbbiosa nocciola con . | }
| ossidazioni, presenza di piccoli ciottoli di natura 3'
marnosa alterati e ossidati ! ‘ |
| lc (indice di consistenza) = 0.75 - 1.0 terreno molto duro | 2,1)0 1 | -
| 12 | 8 | | e =
U S— I v ns e e cese e i 112 | i
215 - I G, 1
. Limo argilloso  debolmente  sabbioso  con ’ ( = 3.00 =
| alternanza di zonature da nocciola chiaro a marro- i |
- ne scuro, concrezioni calcaree ed elementi calca- : ! ‘ \ \
~ rei alterati e ossidati - ! t é]s% T
| | | A,
lc =0.75 - 1.0 terreno da duro a molto duro ‘ | 4.80 =
5.00 | i |
—— — e —_— & 1 i | 6 S |
o | N 535 ' 18 i
Argille limose nocciola marrone a tratti siltosi, ele- | i |
menti marnosi alterati e ossidati di piccole di- | '
mensioni ! } |
lc=0.75- 1.0 terreno molto duro ‘ | |

Marne argillose molto alterate e ossidate

lc=> 1.0 terreno durissimo

15.00

| n® 3 casse, n° 2 SPT, n° 2 C. . n° 1 pozzetto di ferro; inclinometro mt 15.00




|034020P51S51 |

V.le Nuovo. 7
® 0521.6B1030 -
+ parmageo@libero.it -

+ 43030 BASILICANOVA (PR}

Committente

PARMAGEQ... |SIG. OTELLO PALADINI
‘v

Cantiere:

L 0521.683561

Sondaggio: Foglio:

S1 1

Localita

Tares e Sovn fure m e | R@Miola (Fornovo Taro, PR)

REA: 171188

Data inizio.

04/06/2008

Il geologo:
Dr. S. Verduri

Perforatrice: Metodo Fluido perf :
Casagrande "C67| carotaggio cont. |acqua

Quota inizio:

.C.

Data fina:

06/06/2008

Profondita’

Stratigrafia

Descrizione

2
wm
(&)

+ 5.60

N

Scala 1:100
Pocket

Cassetta

Carotaggio %
Campioni
N° colpl SPT

Terreno vegetale a base argillo-limosa di colore marrone inglo-

appiattiti.

Deposito eluvio-colluviale costituite da detrito di prevalente na-
tura calcareo-silicea a grana finissima e in colorazione gni-
gic-giallastra molto chiara immerso in materiali terrosi a compo-
sizione limo-argillosa (le frazioni sabbiose sembrano subordina-
te). Il colore marrone dellammasso rivela l'azione di processi
alterativi che hanno in parte intaccato anche la componente liti-
ca. Quest'ultima, quantitativamente rilevante, si compone di
frammenti normalmente scheggiosi ed assai eterometrici (la
lunghezza di uno degli spezzoni campionati arriva a 12 cm)
con le taglie maggiori comunque concentrate entro i primi 4 mt.

bante ghiaie e ciottolame eterometrici, ben arrotondati, spesso /

’

Formazicne ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si-
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.

Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, soprattutto per
quanto concerne le caratteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressocheé ovunque tipica di terreni estrema-
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo
ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei massi {(a
circa 16 mt di profondita si segnala uno spezzone di quasi 40
¢m di lunghezza) a guelle delle ghiaie minute {la frazione pil
abbondante dispersa nella matrice argillosa). Trattasi di ele-
menti spigolosi dalle superfici sempre scheggiose che co-
munqgue rappresentanc una frazione minoritaria dell'ammasso,
tanté che in alcuni tratti (ad esempio, da- 12 a-16eda-20a
- 24 mt da p.c.) la matrice argillosa ne & quasi priva.
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—_ Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con = -
e proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, soprattutto per E 7
L quanto concerne le caratteristiche cromatiche e la compattez- | 47 ;
| za, questultima pressoche ovunque tipica di terreni estrema-
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= munque rappresentano una frazione minoritaria dell'ammasso, £ |2
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1) Falda idrica non rilevata.

1)Prove SPT nn 1 e 2 eseguite con punta chiusa.
2)Prove SPT nn. 3. 4 e 5 eseguite con punta apera.
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Terreno vegetale a base argillo-limosa di colore marrone inglo-
bante ghiaie e ciottolame eterometrici, ben arrotondati, spesso
appiattiti.

Deposito eluvio-colluviale costituito da detrito di prevalente na-
tura calcareo-silicea a grana finissima e in colorazione gri-
gio-giallastra molto chiara immerso in materiali terrosi a compo-
sizione limo-argillosa (le frazioni sabbiose sembrano subordina-
te). Il colore marrone dell'ammasso rivela I'azione di processi
alterativi che hanno in parte intaccato anche la compenente liti-
ca. Rispetto a quanto fatto emergere dalla perforazione $1,
lungo questa verticale di sondaggio la componente rocciosa ri-
sulta notevolmente ridimensionata, sia sotto 'aspetio quantitati-
vo (la parte terrosa del deposito torna ad essere in assoluto do-
minanate) che sotto quello dimensionale (a livello generale le
pezzature sembrano essere inferiori). Permangono le caratte-
ristiche morfologiche dei clasti, normalmente scheggiosi ed as-
sai eterometrici.

Formazione ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si-
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.

Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, sopratiutto per
guanto concerne le caralteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressoché ovunque tipica di terreni estrema-
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo
ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei ciottoli (lo
spezzone pil lungo misura circa 13 cm e si localizzatrai 15 e
16 mt di profondita) a quelle delle ghiaie minute (la frazione piu
abbondante dispersa nella matrice argiliosa). Come osservato
a proposito del deposito eluvic-colluviale soprastante, anche in
questo strato la frazione litica, per quanto ancora constituita da
elementi spigolosi dalle superfici sempre scheggiose, sembra
essere meno cospicua di quanto riscontrato nella stessa unita
lungo il profilo 81. 1 litici sono dunque relegati in una posizione
marginale rispetto alla pasta argillosa che, per ampi tratti,
sembra esserne priva.
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Formazione ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si- |
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.
Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, soprattutto per
guanto concerne le caratteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressoche ovungue tipica di terreni estrema- [
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo [
-| ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei ciottoli (lo [ |18
_ | spezzone piu lungo misura circa 13 cm e siiocalizzatrai15ei | B
= 16 mt di profondita) a quelle delle ghiaie minute (la frazione pit | 3 15
- abbcondante dispersa nella matrice argillosa). Come osservato

a proposito del deposito eluvio-colluviale soprastante, anche in |
questo strato la frazione litica, per quanto ancora constituita da |5 {20
elementi spigolosi dalle superfici sempre scheggiose, sembra
-1 essere meno cospicua di quanto riscontrato nella stessa unita
— | lungo il profilo §1. | litici sono dunque relegati in una posizione
= marginale rispettc alla pasta argillosa che, per ampi tratti,
) sembra esserne priva.
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1) Falda idrica non rilevata 1}Prove SPT esequite con punta chiusa.
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Terreno vegetale a base argillo-limosa di colore marrone inglo-

appiattiti.

Deposito eluvio-colluviale costituite da detrito di prevalente na-
tura calcareo-silicea a grana finissima e in colorazione gni-
gic-giallastra molto chiara immerso in materiali terrosi a compo-
sizione limo-argillosa (le frazioni sabbiose sembrano subordina-
te). Il colore marrone dellammasso rivela l'azione di processi
alterativi che hanno in parte intaccato anche la componente liti-
ca. Quest'ultima, quantitativamente rilevante, si compone di
frammenti normalmente scheggiosi ed assai eterometrici (la
lunghezza di uno degli spezzoni campionati arriva a 12 cm)
con le taglie maggiori comunque concentrate entro i primi 4 mt.

bante ghiaie e ciottolame eterometrici, ben arrotondati, spesso /

’

Formazicne ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si-
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.

Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, soprattutto per
quanto concerne le caratteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressocheé ovunque tipica di terreni estrema-
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo
ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei massi {(a
circa 16 mt di profondita si segnala uno spezzone di quasi 40
¢m di lunghezza) a guelle delle ghiaie minute {la frazione pil
abbondante dispersa nella matrice argillosa). Trattasi di ele-
menti spigolosi dalle superfici sempre scheggiose che co-
munqgue rappresentanc una frazione minoritaria dell'ammasso,
tanté che in alcuni tratti (ad esempio, da- 12 a-16eda-20a
- 24 mt da p.c.) la matrice argillosa ne & quasi priva.
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1) Falda idrica non rilevata.

1)Prove SPT nn 1 e 2 eseguite con punta chiusa.
2)Prove SPT nn. 3. 4 e 5 eseguite con punta apera.
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Terreno vegetale a base argillo-limosa di colore marrone inglo-
bante ghiaie e ciottolame eterometrici, ben arrotondati, spesso
appiattiti.

Deposito eluvio-colluviale costituito da detrito di prevalente na-
tura calcareo-silicea a grana finissima e in colorazione gri-
gio-giallastra molto chiara immerso in materiali terrosi a compo-
sizione limo-argillosa (le frazioni sabbiose sembrano subordina-
te). Il colore marrone dell'ammasso rivela I'azione di processi
alterativi che hanno in parte intaccato anche la compenente liti-
ca. Rispetto a quanto fatto emergere dalla perforazione $1,
lungo questa verticale di sondaggio la componente rocciosa ri-
sulta notevolmente ridimensionata, sia sotto 'aspetio quantitati-
vo (la parte terrosa del deposito torna ad essere in assoluto do-
minanate) che sotto quello dimensionale (a livello generale le
pezzature sembrano essere inferiori). Permangono le caratte-
ristiche morfologiche dei clasti, normalmente scheggiosi ed as-
sai eterometrici.

Formazione ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si-
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.

Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, sopratiutto per
guanto concerne le caralteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressoché ovunque tipica di terreni estrema-
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo
ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei ciottoli (lo
spezzone pil lungo misura circa 13 cm e si localizzatrai 15 e
16 mt di profondita) a quelle delle ghiaie minute (la frazione piu
abbondante dispersa nella matrice argiliosa). Come osservato
a proposito del deposito eluvic-colluviale soprastante, anche in
questo strato la frazione litica, per quanto ancora constituita da
elementi spigolosi dalle superfici sempre scheggiose, sembra
essere meno cospicua di quanto riscontrato nella stessa unita
lungo il profilo 81. 1 litici sono dunque relegati in una posizione
marginale rispetto alla pasta argillosa che, per ampi tratti,
sembra esserne priva.
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Formazione ad argille grigio-plumbee con inclusioni calcareo-si- |
licee a grana estremamente fine di colore grigio-biancastro.
Dal tetto a fondo foro, il sedimento argilloso si estende con
proprieta litotecniche sostanzialmente uniformi, soprattutto per
guanto concerne le caratteristiche cromatiche e la compattez-
za, quest'ultima pressoche ovungue tipica di terreni estrema- [
mente consistenti. La componente litoide del deposito fa capo [
-| ad elementi con dimensioni variabili da quelle dei ciottoli (lo [ |18
_ | spezzone piu lungo misura circa 13 cm e siiocalizzatrai15ei | B
= 16 mt di profondita) a quelle delle ghiaie minute (la frazione pit | 3 15
- abbcondante dispersa nella matrice argillosa). Come osservato

a proposito del deposito eluvio-colluviale soprastante, anche in |
questo strato la frazione litica, per quanto ancora constituita da |5 {20
elementi spigolosi dalle superfici sempre scheggiose, sembra
-1 essere meno cospicua di quanto riscontrato nella stessa unita
— | lungo il profilo §1. | litici sono dunque relegati in una posizione
= marginale rispettc alla pasta argillosa che, per ampi tratti,
) sembra esserne priva.
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1) Falda idrica non rilevata 1}Prove SPT esequite con punta chiusa.
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L 4 o

Argilla limosa, con rari inclusi lapidei, poligenici e spigolosi, e frustoli
vegetali, sovraconsolidata sino a 3,0 metn di profondita da p.c., poi plastica
e con concrezioni calcaree.

4,70
1)She < g4 (=
52 4-6-8 1418

5.2
Argilla limosa, di colore grigio verde.
i3
13
iz
Argilia limosa, di colore nocciola e grigia, con presenza di concrezioni A
calcaree. iz
;
. N.B. Tra 8,30 e 8,40 metri da p.c. manca tratto di carota presumibilmente a
] causa della consistenza piu plastica (vd. Foto casse). 3
10 —e : . = P
Argillite siltosa, alterata, di colore nocciola, con sfumature grigie. 3=
11 *
12 12,2 81216  |28#

—

—_
o

-
[))

Argilliti marnose e marne argillose, di colore grigio verde, localmente piu
cementate e tendenzialmente pil consistenti in profondita.




