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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri CONFERENZA DELLE REGIONI E
Dipartimento della Protezione Civile DELLE PROVINCE AUTONOME

RegioneEmilia Romagna

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

arta delle microzone omogenee
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Zone di attenzione per instabilita

ZOI’IE Stab||| // ZAFR - Zona di Attenzione per instabilita di versante - Zona 10
A Coltre di spessore <7,5 m, costituita da materiali prevalentemente argilloso-limosi con frammenti lapidei eterometrici, sovrastante ad
un substrato di alternanze di litotipi stratificati di tipo non rigido (Vs<800 m/s).

7//// ZAFR - Zona di Attenzione per instabilita di versante - Zona 11
/| Coltre di spessore compreso tra 7,5 e 12,5 m, costituita da materiali prevalentemente argilloso-limosi con frammenti lapidei

eterometrici, sovrastante un substrato di alternanze di litotipi stratificati di tipo non rigido (Vs<800 m/s).

Regione Emilia-Romagna
Comune di Monchio delle Corti

Substrato lapideo

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

ZONA 1: Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido (Vs<800 m/s) di tipo ALS, ricoperto da una coltre di depositi
eluvio-colluviali di spessore medio inferiore a 3,00 m

ZONA 2: Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido (Vs<800 m/s) di tipo AL o CO o COS, ricoperto da una coltre di
depositi eluvio-colluviali di spessore medio inferiore a 3,00 m
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7/// ZAFR - Zona di Attenzione per instabilita di versante - Zona 12
A Corpo di frana di spessore non definibile per carenza di dati litostratimetrici, impostato su un substrato di tipo non rigido (Vs<800

m/s).

ZAFR - Zona di Attenzione per instabilita di versante - Zona 13
Corpo di frana di spessore non definibile per carenza di dati litostratimetrici, impostato su un substrato d di tipo rigido (vs>800 m/s).
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- ZONA 3: Successione stratigrafica costituita da substrato geologico non rigido (Vs<800 m/s), ricoperto da depositi di versante, a
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granulometria prevalentemente argillosa e spessore medio pari a circa 7,50 m
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Forme di superficie e sepolte
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- ZONA 4: Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido (Vs<800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi morenici di ﬁﬂ & 4 °'O@ccm aw> ol
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2005 ZONA 5: Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido (Vs<800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi morenici di o "7L: =AU 'Av
spessore medio pari a circa 15,00 m : '-Ci :?.;;.19 Falda detritica NN = )J
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ZONA 6: Successione stratigrafica costituita da un substrato non rigido (Vs<800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi a y
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granulometria prevalentemente fine, di spessore non definibile per carenza di dati litostratimetrici.
) . _— . . . . " A Picco isolato
Regione Soggetto realizzatore Data 2007 ZONA 7: Successione stratigrafica costituita da un substrato non rigido (Vs<800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi a
granulometria prevalentemente grossolana, di spessore non definibile per carenza di dati litostratimetrici. e
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ZONA 8: Successione stratigrafica costituita da un substrato rigido (Vs>800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi a granulometria . . . . e ) e @,}M/ I \
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prevalentemente fine, di spessore non definibile per carenza di dati litostratimetrici. <
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2009 ZONA 9: Successione stratigrafica costituita da un substrato rigido (Vs>800 m/s), ricoperto da una coltre di depositi a granulometria I Confine comunale L Rivoso) VA
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