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2002 ZONA 2 Argille limose e limi argillosi di piana alluvionale, moderatamente consistenti, con lenti sabbioso limose di

Zone di attenzione per instabilita
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li suscettibili di amplificazioni locali

Argille limose-limi argillosi di piana alluvionale, moderatamente consistenti con lenti sabbioso limose con
spessore inferiore a 1 m, poco addensate, Vs<170 m/sec nei primi 11 m dal pc; seguono argille-argille limose
moderatamente consistenti-consistenti con lenti di sabbie moderatamente addensate, Vs=170/230 m/sec sino
a-15 m pc; a profondita sottostanti -15/-20 m pc sabbie pulite poco-ben assortite moderatamente addensate-
addensate, alternate ad orizzonti argillosi consistenti, Vs=230/300 m/sec.
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche;
Approfondimenti di II° livello.

spessore inferiore a 1 m, poco addensate, Vs<130 m/sec sinoa -5 m pce Vs=140/150 m/secda -5a -10 m pc;
seguono argille inorganiche consistenti con lenti sabbioso limose poco addensate con spessori inferioria 1 m,
Vs = 230/260 sec; a quote sottostanti -14/-15 m pc (zone nord) alternanze di sabbie poco assortite-ben
assortite, moderatamente addensate-addensate e di argille consistenti, Vs=230/260/300 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche;

Approfondimenti di II° livello.

Argille limose e limi argillosi di piana alluvionale, moderatamente consistenti con strati/lenti sabbioso limosi
poco addensati con spessori inferioria 1 m, Vs<160 m/sec sino a -8 m pc; sequono da-8a-15/-16 m pc
argille-argille limose consistenti e limi argillosi poco consistenti con intercalate a -14/-16 m pc lenti sabbiose
medio fini ben assortite moderatamente addensate, Vs=200/250 m/sec; a quote sottostanti -15/-16 m pc
sabbie addensate ed argille consistenti con Vs=240/270 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche;

Approfondimenti di II° livello.

Limi argillosi-limi sabbioso argillosi di piana alluvionale, moderatamente consistenti, con strati/lenti di sabbie e
sabbie limose poco addensati, con spessori inferiori a 1,5 m, Vs<180 m/sec sino a -9 m pc; seguono sino a
-15 m pc argille inorganiche consistenti con lenti sabbiose moderatamente addensate, Vs=210/260 m/sec;
a quote sottostanti -15 m p.c. sino a -20/-25 m pc sabbie moderatamente addensate sostituite lateralmente da
argille limose moderatamente consistenti, Vs=260/350 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale di liquefazione;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

Sabbie poco addensate di canale fluviale, lateralmente sostituite a quote sottostanti 5 m pc da limi argillosi
moderatamente consistenti e sabbie moderatamente addensate, Vs=160 m/sec nei primi 5 m del sottosuolo e
Vs=130/160 m/sec da -5 a -8 m pc; seguono alternanze di argille-argille limose moderatamente consistenti-
consistenti, sostituite lateralmente da sabbie addensate e strati limoso argillosi moderatamente consistenti,
Vs=180/280 m/sec; oltre i -16 m pc sabbie addensate sino a -20/-25 m pc, con Vs=260/350 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale di liquefazione;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

Argille limose ed in subordine limi argillosi di piana alluvionale, moderatamente consistenti con lenti sabbioso
limose poco addensate di spessore inferiore a 1 m, Vs<160 m/sec sino a 8/10 m pc; seguono sino a -14 m pc
limi argillosi poco consistenti sostituiti lateralmente da sabbie poco assortite moderatamente addensate,
Vs=170/200 m/sec; a quote sottostanti -13/-14 m pc sino a -20 m pc sabbie ben assortite addensate,
Vs=200/250 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale di liquefazione;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

Argille limose-argille di piana alluvionale moderatamente consistenti, con lenti limoso argillose poco consistenti,
Vs<200 m/sec sinoa -11 m pc; seguono sino a -13 m pc argille-argille limoso consistenti; a quote sottostanti
-13 m pc sino a -20 m pc sabbie medie poco assortite moderatamente addensate, Vs=250/280 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale di liquefazione;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

Limi argillosi-argille limose ed in subordine limi argilloso sabbiosi di piana alluvionale, moderatamente
consistenti, Vs<200 m/sec sino a -10 m pc; seguono da -9 a -12 m pc limi argillosi e sabbie poco assortite
moderatamente consistenti-addensate, Vs=210/230 m/sec; a quote sottostanti -12 m pc sino a -20/-25 m pc
sabbie ben assortite addensate, Vs=240/320 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale di liquefazione;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

POTENZIALI CEDIMENTI DIFFERENZIALI

Alternanze argilloso limose-limoso argillose di piana alluvionale, da poco a moderatamente consistenti e di strati
limoso sabbioso poco consistenti con intercalati strati/lenti sabbioso limosi poco addensati, con spessori inferior
a1l m,Vs<160 m/sec nei primi 5/7 m del sottosuolo; seguono sino a -12 m pc argille-argille limose consistenti-
moderatamente consistenti con lenti sabbioso limose moderatamente addensate, Vs=150/190 m/sec; a quote
sottostanti -12 pc e sino a -15/-20 m pc sabbie pulite poco assortite poco addensate lateralmente sostituite da
argille limose moderatamente consistenti, Vs=220/270 m/sec;

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, cedimenti differenziali;

Approfondimenti di llI° livello per stima della pericolosita di liquefazione.

ZONA DI ATTENZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE DI INSTABILITA' DIFFERENTI

Limi argilloso sabbiosi-sabbie limose di piana alluvionale, moderatamente addensati-consistenti, Vs<150 m/sec,
sino a -5 m pc; seguono sino a -10 m pc argille limose-argille da poco consistenti a moderatamente consistenti,
Vs=150/200 m/sec; a quote sottostanti -9/-10 m pc sabbie pulite ben assortite addensate lateralmente
sostituite sinoa -15/-16 m pc da argille limose poco consistenti, Vs=200/330 m/sec.

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, cedimenti differenziali; potenziale liquefazione.
Approfondimenti di llI° livello per stima dei cedimenti e valutazione della pericolosita di liquefazione.
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Fonte dei dati:

Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2011, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2008
Aggiornamenti: 2010- 2011 - Periodo di rilievo: 1976 -2008.
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