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Legenda

Sondaggi a carotaggio continuo forniti dall’Ufficio Tecnico dell’amministrazione Comunale

"' nell’ambito degli abitati da consolidare e per soggetti privati e dal Servizio Geologico Sismico
e dei Suoli della Regione Emilia Romagna

Indagini geofisiche di sismica attiva\passiva

7% SPAC/FTAN

DH
.‘. Down-Hole - documentazione fornita dall' U.T.C. -

MW

MASW

Velocita dei depositi superficiali Vsh (m/s)
H - spessore dei depositi superficiali (m)

Velocita dei terreni nei primi 30 metri Vs30 (m/s)
Vs30 = Vs equivalente
La classificazione del sottosuolo si effettua, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprieta dei terreni siano chiaramente riconducibili alle

categorie definite nella Tab. 3.2.Il delle NTC2018, DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «<Norme tecniche per le costruzioni» in base
lle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio, VSeq (in m/s), definita dall’espressione:

N H
\'S,cq N
3 h;
0 Vsi
Dove:

Hi e Vs,i: lo spessore e la velocita delle onde di taglio nell’iesimo strato;

N: rappresenta il numero di strati;

H: la profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da

Vs non inferiore a 800 m/s;

Per depositi con profondita H del substrato superiore a 30 m, la velocita equivalente delle onde di taglio VS,eq e definita dal parametro VS30.
Le categorie di sottosuolo che permettono I'utilizzo dell’approccio semplificato sono definite in Tab. 3.2.II.
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