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Legenda

Zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali

Zona 1 - costituita da depositi fini piu 0 meno addensati di
2001 origine fluviale a tessitura prevalentemente argilloso-limosa
e limoargillosa,per uno spessore indicativo di 100 m.

Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

Zona 2 - costituita da depositi granulari recenti piu o0 meno
2002 addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m.

Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

Zona 3 - costituita da depositi granulari di eta pre-romana piu o
meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su
un materiale prevalentemente granulare.

Zone di attenzione
per instabilita

ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2004
Zona 4 - costituita da depositi granulari recenti piut o meno
addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m.
Questa zona é caratterizzata dalla presenza di orizzonti
importanti di sedimenti granulari saturi.

ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2005
Zona 5 - costituita da depositi granulari di eta pre-romana piti o
meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su
un materiale prevalentemente granulare. Questa zona € caratte—
rizzata dalla presenza di orizzonti importanti di sedimenti
granulari saturi,

2005

Forme di superficie e sepolte

> Asse di paleoalveo

Punti di misura
di rumore ambientale
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Punto di misura ambientale
con indicazione del valore FO

Zona non indagata - Corso fluviale attuale
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