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Soggetto realizzatore Data
COMUNE DI Marzo 2018
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Regione
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Legenda

Zone stabili suscettibili di

amplificazioni locali

Zona 1 - costituita da depositi fini pil 0 meno addensati di
2001 origine fluviale a tessitura prevalentemente argilloso-limosa
e limoargillosa,per uno spessore indicativo di 100 m.

Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

Zona 2 - costituita da depositi granulari recenti piu o0 meno
2002 addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m.

Poggia su un materiale prevalentemente granulare.

Zona 3 - costituita da depositi granulari di eta pre-romana piu o
meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su
un materiale prevalentemente granulare.

Zone di attenzione
per instabilita

ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2004

Zona 4 - costituita da depositi granulari recenti pit 0 meno
addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m.

Questa zona é caratterizzata dalla presenza di orizzonti
importanti di sedimenti granulari saturi.

ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - Zona 2005
Zona 5 - costituita da depositi granulari di eta pre-romana piu o
2005 meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m. Poggia su
un materiale prevalentemente granulare. Questa zona & caratte-
rizzata dalla presenza di orizzonti importanti di sedimenti
granulari saturi,
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