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Studio Dott. Geol. Samuel Sangiorgi

Tt LOG STRATIGRAFICO - S1Dh

E-mail: info@studiosamuelsangiorgi.it P.IVA: 01985161205

Committente: Comune di Cervia (RA) Data esecuzione perforazione: 21 febbraio 2017
Localita cantiere: via Lazio Perforatore: SOGEO s.r.l.
Comune di: Cervia (RA) Redattore: dott. geol. Tiziano Righini
x . SFraId: Pz E’rrr]c))f. Campioni (::,) (K://;) g_r_e_\_._ :/BO S.:T..F’.T. - SSI-D-:/UOO LITOLOGIA PROiz;\JDITA' DE S CRlZl ONE
5 0,1 . . . .
1?1 T H Terreno sabbioso, di colore nocciola, con vegetazione erbacea.
) M Sabbia media e medio fine ben cernita, colore nocciola brunastro.
il Presenza di frammenti di bioclasti (conchiglie) di dimensioni
! 1 sub-millimetriche
| 1 29
3'0__ ' . . . . 0
|| il Sabbia media e medio fine generalmente ben cernita, talvolta
] 40 debolmente limosa, colore grigio.
i Presenza di frammenti di bioclasti (conchiglie) di dimensioni
1 5,011 sub-millimetriche/millimetriche e talvolta gusci integri di bivalvi
| ] i Presenza di alcuni livelli sub-decimetrici di sabbia medio-grossolana
| || 6.0 nerastra con numerosi frammenti di conchiglie e sostanza organica
1 Al
I +
| 1 Nl
| | 9,0HH
Bl il 05 9,3 ) ) .
ool 1‘5‘ 05 Argilla debolmente limosa, colore grigio chiaro e verdastro con
1l 1 P P sfumature nocciola
| 1] " 19(07 11
ml f[e1e e, 11’? Campione indisturbato C1 (Ost)
Rl 20 1? 22 Argilla debolmente limosa, colore grigio chiaro e verdastro con
] I 11g 812 sfumature nocciola
13,0 ) )
a s
14,0HH 17107
| | i 24|11
19104
| | 15,041 14106
| ] ] Limo sabbioso colore nocciola
] 1600 22[08 Limo argilloso colore nocciola
| | Il Limo sabbioso e sabbia fine limosa colore nocciola
17’0: = Limo argilloso colore nocciola
L ol == Limo sabbioso debolmente argilloso, colore grigio-nocciola, talvolta
| | ’ il 18.4 sono presenti livelli centimetrici di sabbia fine limosa
1 o - 19'0 Sabbia medio-fine debolmente limosa, colore nocciola
ml Y il ' Limo sabbioso debolmente argilloso, colore nocciola
0902 19,7
] 20,0+ volor Limo argilloso debolmente sabbioso passante ad argilla limosa colore grigio-verdastra
190 20,4 —
el s b=————={—20.8—}_Campione indisturbato C3 (Ost)
| ,
| | »dll Terreni a tessitura fine
! Il
| | 23,041
| : 24,001
| H
| | 25,04
| | 26,001
| i
| | 27,0
! ol
| i
| | 29,01
l | 30,0

NOTE: Il sondaggio € stato realizzato mediante perforazione a carotaggio continuo fino ad una profondita di m. 20,4 dal p.c., dopodiché la perforazione &
stata proseguita con tecnica a distruzione di nucleo.

Al termine della perforazione all'interno del foro ¢ stato installato un tubo in PVC fino alla profondita di m. 50,0 da p.c. come predisposizione per la
realizzazione dell'indagine geofisica "Down-hole"




Studio Dott. Geol. Samuel Sangiorgi

Tt LOG STRATIGRAFICO - S1Dh

E-mail: info@studiosamuelsangiorgi.it P.IVA: 01985161205

Committente: Comune di Cervia (RA) Data esecuzione perforazione: 21 febbraio 2017
Localita cantiere: via Lazio Perforatore: SOGEO s.r..
Comune di: Cervia (RA) Redattore: dott. geol. Tiziano Righini

Falda| P Prof. | pPP| VT Prel. % SPT. RQD% LITOLOGIA PROFONDITA'
ra : z (nf]‘; Campioni O 0-----130 SPT. N 0-----1000 m DESCR'Z'ONE

Terreni a tessitura fine

32,0HH Terreni a tessitura sabbiosa

i Terreni a tessitura fine

Campione indisturbato C4 (Ost)

33,0

C-4 o ﬁ_33,5

a0l Terreni a tessitura fine

35,0

37,0

38,0

40,0 I

40,8

41,0 HH
Terreni a tessitura sabbiosa
42,0 HH
43,0 HH

440 [—

45,0 HH

w0 46,0

il Terreni a tessitura fine

470 pr—— A7 0

C5ox Campione indisturbato C5 (Ost)

475

48,0 HH . . . .
Terreni a tessitura sabbiosa fine compatta

49,0 HH

R
\
R
|
|
|
|
|
|
|

36,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

50,0 HH

50,0 FINE SONDAGGIO

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0 HH

57,0 A

58,0 HH

59,0 HH

60.0

NOTE: Il sondaggio & stato realizzato mediante perforazione a carotaggio continuo fino ad una profondita di m. 20,4 dal p.c., dopodiché la perforazione &
stata proseguita con tecnica a distruzione di nucleo.

Al termine della perforazione all'interno del foro & stato installato un tubo in PVC fino alla profondita di m. 50,0 da p.c. come predisposizione per la
realizzazione dell'indagine geofisica "Down-hole"
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Falda 1.10m

) it i SGT
Somune gelnli'a s SGT Societadi V., Z?phenA/ben&c_
ia el Lavoro igla della Punta Tecnopenta 100707 :
Localita’ Montaletto > o o Geologia  via matteoti 5
2 aletic Azzeramento Inizio prova 48012 Bagnacavallo (RA)
Committente Sangiorgi Samuel Ultimo taratura guadagno 22-feb-2017 Territoriale
Data 23-feb-17 Ultimo taratura per deriva termica 22-feb-2017 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale  Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 10 15 20 25 30 35
Attrito Laterale Fs (MPa) Resistenza alla Punta Qc (MPa) Pressione Idrostatica (MPa) FTIQT (%) Deviazione (m)
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Falda 6.40m

) it i SGT
Comune Cenvia SGT Societa di i Van ;Z?phen Albert & C.
Via dei Muratori Sigla della Punta Tecnopenta 100707 :
Localita’ Cannuzzo Azzeramento Inizio prova GeOlOgIa Zé%%aﬂse ol llo (RA,
Committente Sangiorgi Samuel Ultimo taratura guadagno 22-feb-2017 Territoriale agnacavallo (RA)
Data 23-feb-17 Ultimo taratura per deriva termica 22-feb-2017 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale  Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 10 15 20 25 30 35
X . —Lt—t L1 Deviazione (M)
Attrito Laterale Fs (MP . .
o Laterale Fs (MPa) Resistenza alla Punta Qc (MPa) Pressione Idrostatica (MPa) FT/QT (%)
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Falda 2.30m

Comune Cervia SG T Societa di 3,?/37,—, ;Z?phen Albert & C.
Via Castiglione - Cimitero Sigla della Punta Tecnopenta 100707 :
Localita’ Castiglione Azzeramento Inizio prova Geoll ogia Via Mattsottl 50
Committente Sangiorgi Samuel Ultimo taratura guadagno 22-feb-2017 Territoriale 48012 Bagnacavallo (RA)
Data 24-feb-17 Ultimo taratura per deriva termica 22-feb-2017 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale  Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 1.0 15 20 25 30 35
Attrito Laterale Fs (MPa) Resistenza alla Punta Qc (MPa) Deviazione (m)
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Falda 140m

Comune Cervia S GT SOCieta d’ 3;%‘ ;Z?phen Albert & C.
Via Piazza Caduti Civici Sigla della Punta Tecnopenta 100707 - — :
Localita’ Savio Azzeramento Inizio prova Geoll ogia Via Matteotti fm
Committente Sangiorgi Samuel Ultimo taratura guadagno 22-feb-2017 Territoriale 48012 Bagnacavallo (RA)
Data 23/02/2017 Ultimo taratura per deriva termica 22-feb-2017 www.geo55.com
Profondita Pressione Interstiziale  Indice di Comportamento Ic
Attrito Laterale corretto FT (MPa) (m) Resistenza alla Punta corretta QT (MPa) Penetrometrica (MPa) 10 15 20 25 30 35
X . —Lt—t L1 Deviazione (M)
Attrito Laterale Fs (MP . .
o Laterale Fs (MPa) Resistenza alla Punta Qc (MPa) Pressione Idrostatica (MPa) FT/QT (%)
040 035 0.30 025 0.20 0.15 010 005 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 02 04 06 08 2 4 6 8 10 - 0 1
0 y ) ) ) )
= 1 1 ‘ Senr‘a Pra‘lom ,‘ T
=[] == e B
L5l = F
= [ .1 i 3
2.1 — { |
=0° 3= =
=l ;1< ==
=, = =
94 = B <
104 ——— S= -
Vi — ~ |IES
4 124 I J
L = | L =
13 i
144 B

7
Y\
T\

22 i

|
|
|
LAV

L 24

254

L 26 —— L=
a7 —

28 S

29 T
30 g

/\l
Ny R

et e
i

W

31
32 ‘
33

34
‘ 35

W WS W

| Myoasd

Am‘ N?‘W/ 'l
l

t




COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi Codice lavoro 509-77
CONO SISMICO DH S1
Localita PINARELLA PR%%E%‘%’-'-
Data acquisizione 07/03/2017 “D@%‘é
Profondita Vp Vs v ¥ Edin Gain Kain VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
misec. misec. Tim®. Kglem? Kglem? Kglem? misec misec
0
1 o 500 1000 1500 2000 400 500
2 409 77 0.48 1.60 286 97 2597
3 446 124 0.46 163 748 256 2954
4 529 114 0.48 1.68 660 224 4491
5 663 106 0.49 1.75 600 202 7584
6 815 H 116 0.49 1.82 742 249 12009
7 939 120 0.49 1.87 818 274 16463
8 950 138 0.49 1.88 1087 365 16777
9 1017 149 0.49 1.90 1275 428 19456
10 1230 159 0.49 1.97 1513 507 29724
11 1325 157 0.49 2.00 1505 504 35101
12 1389 148 0.49 2.02 1347 451 39065
13 1409 144 0.49 2.02 1283 429 40355
14 1435 154 0.49 2.03 1467 491 41945
15 1523 169 0.49 2.05 1783 597 47735
16 1600 185 0.49 2.07 2148 719 53107
17 1623 198 0.49 2.08 2466 826 54681
18 1625 i 209 0.49 2.08 2747 921 54672
19 1600 214 0.49 2.07 2876 964 52755
20 1627 217 0.49 2.08 2984 1001 54741
21 1619 219 0.49 2.08 3033 1017 54126
22 1662 220 0.49 2.09 3074 1031 57403
23 1604 221 0.49 2.07 3085 1035 53007
24 1579 225 0.49 2.07 3169 1064 51082
25 1578 230 0.49 2.07 3327 1117 50994
26 1628 239 0.49 2.08 3603 1210 54521
27 1546 245 0.49 2.06 3745 1259 48455
28 1551 248 0.49 2.06 3828 1287 48806
29 1615 238 0.49 2.08 3554 1194 53591
30 1712 221 049 210 3103 1040 61341
31 1735 202 0.49 210 2602 871 63408
32 1740 186 0.49 211 2221 743 63941
33 1688 181 0.49 2.09 2082 697 59846
34 1609 172 0.49 2.07 1860 622 53888
35 1562 160 049 2.06 1613 540 50574
36 1518 152 0.49 2.05 1449 485 47536
37 1543 161 0.49 2.06 1627 544 49211
38 1580 189 0.49 2.07 2242 751 51588
39 1481 226 0.49 2.04 3163 1063 44223
40 1545 254 0.49 2.06 4038 1359 48267
41 1662 ; 267 0.49 2.09 4525 1522 56731
42 1698 277 0.49 210 4855 1633 59406
43 1678 280 0.49 2.09 4971 1673 57775
44 1613 291 0.48 2.07 5317 1793 52634
45 1589 295 0.48 2.07 5445 1837 50806
46 1544 ! 304 0.48 2.06 5753 1944 47416
47 1540 315 0.48 2.06 6163 2085 46921
48 1582 i 333 0.48 207 6917 2342 49588
49 1641 ; 328 0.48 2.08 6773 2290 54068
50 1588 329 0.48 2.07 6746 2283 50138
51
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI (D.M.
del 14/01/2008)
TP Tempi onde di compressione millisecondi v Peso divolume Thm? 30
Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem?® vs 30 = h i V830 = 1 63-229 misec
Vo Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? S Vi
Vs Velocita onde di taglio misec Kdin Modulo di Compressibilita dinamico Kglem?
v Coeffiente diPosson CATEGORIA SUOLO = D-C




Metri

COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi S,
(FRocED)
CONO SISMICO DH S1 U
Localita PINARELLA PROGEO s.r.l.
Via Taete 108
Data acquisizione 07/03/2017 R
GRAFICI DEI PARAMETRI ELASTICI DINAMICI
VELOCITA'P (--) e S (- COEFFICIENTE DI POISSON MODULO DI ELASTICITA" MODULO DI TAGLIO MODULO DI COMPRESSIBILITA"
(misec) v Edin (kg/cm?) Gdin (kglcm?) Kdin (kglem?)
o 500 000 500 20| om0 03 040 045 0s0|[ o 200 a0 eow0 s 000 |[ o w0 00 20 200 aow]| o 2000 4000 60000 80000 100000
2 052 2 2 2
. | . . .
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8 0489 s s s
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— | 0.498 " " 14
1 0494 15 5 15
| e 0433 1o © 1
| 0422 7 ” "
® 0492 18 ® ®
| e a0t | || 10 B 19
| =» o491 { || 20 2 2
— | 0.491 21 2 2
2 0.491 2 2 2
2 0450 2 % 2
— | 043 2 2 2
2 0489 2 2 2
|
= o487 2 S ) i
2 089 2 2 2
K 0452 0 ) 3
_E 043 31 3 a1
» 0.0 2 ) »
3 0.0 B ) )
— | 0.0 4 B B
— | = 0495 3 B 3s
3 0495 £ E ]
. m} . . .
3 0488 3 B 3
0 0486 W w0 0
“ 087 @ 4 w
- | e 0486 a2 w2 2
e 0486 a w s
4 0483 a w“ a
— | o480 s 4 a6
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COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi Codice lavoro 509-77 n A
reeess)
CONO SISMICO CPTU 3
Localita CASTIGLIONE DI CERVIA PROGEQ s.r.l.
o0 Fort
Data acquisizione 23/02/2017 m"";:f%éf‘s?%m
Profondita Vp Vs v v Edin Gdin Kain VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
m/sec. m/sec. T/m* Kglcm? Kg/cm? Kg/ecm? m/sec m/sec
0 200 0o " w0
1
2 452 72 0.49 1.63 256 86 3279
3 495 89 0.48 1.66 397 134 3962
4 506 111 0.47 1.66 617 209 4066
5 568 121 0.48 1.70 755 256 5255
6 597 135 0.47 1.72 935 317 5818
7 641 146 0.47 174 1121 381 6775
8 788 160 0.48 1.81 1389 470 10823
9 925 175 0.48 1.87 1717 580 15514
10 1059 188 0.48 1.92 2052 691 20974
11 1217 192 0.49 1.97 2202 740 28710
12 1360 195 0.49 2,01 2308 775 36822
13 1482 199 0.49 204 2454 823 44620
14 1512 206 0.49 2,05 2647 888 46582
15 1562 215 0.49 2,06 2901 973 49996
16 1638 223 0.49 2,08 3131 1050 55518
17 1680 228 0.49 2,09 3299 1106 58688
18 1658 232 0.49 2,09 3406 1143 56927
19 1644 235 0.49 2,08 3488 1171 55815
20 1639 236 0.49 2,08 3515 1180 55438
21 1628 236 0.49 2,08 3520 1182 54609
22 1619 240 0.49 2,08 3615 1214 53855
23 1642 246 0.49 2,08 3808 1279 55517
24 1631 250 0.49 2,08 3927 1319 54627
25 1579 251 0.49 2,07 3932 1322 50761
26 1552 254 0.49 2.06 4022 1353 48783
27 1546 253 0.49 2.06 3997 1345 48343
28 1549 251 0.49 2.06 3916 1317 48598
29 1572 241 0.49 2.06 3623 1217 50358
30 1593 246 0.49 2,07 3800 1277 51839
31 1602 239 0.49 2,07 3592 1207 52605
32 1615 249 0.49 2,08 3903 1312 53433
33 ® »
34 " &
35 - N
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI
(D.M. del 14/01/2008)
Tp Tempi onde di compressione milisecondi Y Peso di volume Time Vs o - 30
Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem? h l VS30 = m/sec
Vo Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? S v i
Vs Velocita onde di taglio misec Kdin Modulo di Compressibilita dinamico  Kglcm?

v Coefficiente di Poisson

CATEGORIA SUOLO




Metri

COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi

CONO SISMICO CPTU 3

Localita CASTIGLIONE DI CERVIA PR%?ES;.LI.

Data acquisizione 23/02/2017 m{i.z%%?gm

GRAFICI DEI PARAMETRI ELASTICI DINAMICI
VELOCITA'P (-~) e S (---) COEFFICIENTE DI POISSON MODULO DI ELASTICITA' MODULO DI TAGLIO MODULO DI COMPRESSIBILITA"
(misec) v Edin (kg/cm?) Gdin (kglcm?) Kdin (kglem?)
o 500 1000 1500 20| om0 035 040 045 os|[ o 200 400 so00  so0 1000 |[ o 50 1000 150 200 250 3000 3500 4000| 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

1 1 1 1 1
2 087 [ 2 : ¢ 2 1 2
3 0483 3
4 0475 4
5 0478 5
s 0473 6
7 7
8 oa79| -
9 o8z |- S5
0 o488
" o487
2 0490 . W— .
) 0.1 i .
14 0491 i 1
15 0430 S N— I
1 0491
" 0491
® 04s0 |
19 0490
2 0489 .
2 0.489
2 0489
2 0489
24 0.488 SN EEN .
2 o7 T S -
26 0.486 —
2 0486
2 o487
2 0.8
30 0.488 . .
B 0480 N I O S B L
2 048 1 -
3 B ) 3

B B B B B

i 4 + 3s 35t 3 1 3 | 1




COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi Codice lavoro 509-77 n A
CONO SISMICO CPTU 2 B
Localita CANNUZZO PROGEQ s.r.l.
o0 o
Data acquisizione 23/02/2017 m"";:f%éf‘s?%m
Profondita Vp Vs v v Edin Gdin Kain VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
m/sec. m/sec. T/m* Kglcm? Kglcm? Kglem? m/sec m/sec
0 . 200 0 w0 0
1
2 338 51 0.49 1.54 120 40 1742
3 528 67 0.49 1.68 232 78 4666
4 711 96 0.49 1.78 492 165 8931
5 748 114 0.49 1.79 702 236 9912
6 852 136 0.49 1.84 1038 349 13136
7 958 178 0.48 1.88 1798 606 16774
8 1098 207 0.48 1.93 2497 843 22580
9 1255 227 0.48 1.98 3078 1038 30380
10 1288 233 0.48 1.99 3268 1102 32152
11 1308 232 0.48 1.99 3242 1092 33319
12 1366 234 0.48 2.01 3328 1121 36748
13 1395 236 0.49 2.02 3390 1141 38552
14 1465 242 0.49 2.04 3610 1215 42988
15 1470 246 0.49 2.04 3732 1256 43267
16 1474 248 0.49 2.04 3805 1281 43502
17 1474 250 0.49 2.04 3845 1294 43484
18 1489 252 0.49 2.04 3915 1318 44444
19 1506 253 0.49 2.05 3965 1335 45607
20 1535 254 0.49 2.06 4012 1350 47560
21 1542 255 0.49 2.06 4037 1358 48067
22 1507 256 0.49 2.05 4070 1370 45628
23 1481 259 0.48 2,04 4139 1394 43800
24 1462 266 0.48 2,04 4340 1463 42435
25 1480 267 0.48 2.04 4406 1485 43588
26 1548 267 0.48 2.06 4437 1494 48311
27 1556 261 0.49 2.06 4257 1433 48964
28 1549 255 0.49 2.06 4062 1367 48529
29 1564 258 0.49 2.06 4160 1400 = 49535
30 1571 265 0.49 2.06 4391 1478 49972
31 3 3
32 a2 2
33 3 3
34 % %
35 . N
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI
(D.M. del 14/01/2008)
Tp Tempi onde di compressione milisecondi v Peso di volume TIm® Vs o - 30
Ts Tempi onde di taglio milisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem? h l VS30 = misec
Vo Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? S v i

Vs

Velocita onde di taglio

Coefficiente di Poisson

misec

Kdin

Modulo di Compressibilita dinamico

Kglen?

CATEGORIA SUOLO




Metri

COMMITTENTE

Dott. S. Sangiorgi

CONO SISmICO CPTU 2
Localita CANNUZZO
Data acquisizione 23/02/2017

PROGEO s.r.l.

Via Talete 108

16l.0543 723580
fax. 0543 721486
mail progeo@gmai.com

GRAFICI DEI PARAMETRI ELASTIC

| DINAMICI

VELOCITA'P (--) e S (---) COEFFICIENTE DI POISSON MODULO DI ELASTICITA" MODULO DI TAGLIO MODULO DI COMPRESSIBILITA"
(misec) v Edin (kg/cm?) Gdin (kglcm?) Kdin (kglem?)
o 500 100 1500 20| om0 035 040 045 o[ o 2000 40 s eo0 o0 |[ 0 50 10m 150 2000 250 3000 3500 4000| 0 1000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2 = Y
3 B )
B B B

i 4 + 3 35 ot B 1 1 1




COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi Codice lavoro 509-77 n A
reeess)
CONO SISMICO CPTU 3
Localita CASTIGLIONE DI CERVIA PROGEQ s.r.l.
o0 Fort
Data acquisizione 23/02/2017 m"";:f%éf‘s?%m
Profondita Vp Vs v v Edin Gdin Kain VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
m/sec. m/sec. T/m* Kglcm? Kg/cm? Kg/ecm? m/sec m/sec
0 200 0o " w0
1
2 452 72 0.49 1.63 256 86 3279
3 495 89 0.48 1.66 397 134 3962
4 506 111 0.47 1.66 617 209 4066
5 568 121 0.48 1.70 755 256 5255
6 597 135 0.47 1.72 935 317 5818
7 641 146 0.47 174 1121 381 6775
8 788 160 0.48 1.81 1389 470 10823
9 925 175 0.48 1.87 1717 580 15514
10 1059 188 0.48 1.92 2052 691 20974
11 1217 192 0.49 1.97 2202 740 28710
12 1360 195 0.49 2,01 2308 775 36822
13 1482 199 0.49 204 2454 823 44620
14 1512 206 0.49 2,05 2647 888 46582
15 1562 215 0.49 2,06 2901 973 49996
16 1638 223 0.49 2,08 3131 1050 55518
17 1680 228 0.49 2,09 3299 1106 58688
18 1658 232 0.49 2,09 3406 1143 56927
19 1644 235 0.49 2,08 3488 1171 55815
20 1639 236 0.49 2,08 3515 1180 55438
21 1628 236 0.49 2,08 3520 1182 54609
22 1619 240 0.49 2,08 3615 1214 53855
23 1642 246 0.49 2,08 3808 1279 55517
24 1631 250 0.49 2,08 3927 1319 54627
25 1579 251 0.49 2,07 3932 1322 50761
26 1552 254 0.49 2.06 4022 1353 48783
27 1546 253 0.49 2.06 3997 1345 48343
28 1549 251 0.49 2.06 3916 1317 48598
29 1572 241 0.49 2.06 3623 1217 50358
30 1593 246 0.49 2,07 3800 1277 51839
31 1602 239 0.49 2,07 3592 1207 52605
32 1615 249 0.49 2,08 3903 1312 53433
33 ® »
34 " &
35 - N
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI
(D.M. del 14/01/2008)
Tp Tempi onde di compressione milisecondi Y Peso di volume Time Vs o - 30
Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem? h l VS30 = m/sec
Vo Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? S v i
Vs Velocita onde di taglio misec Kdin Modulo di Compressibilita dinamico  Kglcm?

v Coefficiente di Poisson

CATEGORIA SUOLO




Metri

COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi

CONO SISMICO CPTU 3

Localita CASTIGLIONE DI CERVIA PR%?ES;.LI.

Data acquisizione 23/02/2017 m{i.z%%?gm

GRAFICI DEI PARAMETRI ELASTICI DINAMICI
VELOCITA'P (-~) e S (---) COEFFICIENTE DI POISSON MODULO DI ELASTICITA' MODULO DI TAGLIO MODULO DI COMPRESSIBILITA"
(misec) v Edin (kg/cm?) Gdin (kglcm?) Kdin (kglem?)
o 500 1000 1500 20| om0 035 040 045 os|[ o 200 400 so00  so0 1000 |[ o 50 1000 150 200 250 3000 3500 4000| 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

1 1 1 1 1
2 087 [ 2 : ¢ 2 1 2
3 0483 3
4 0475 4
5 0478 5
s 0473 6
7 7
8 oa79| -
9 o8z |- S5
0 o488
" o487
2 0490 . W— .
) 0.1 i .
14 0491 i 1
15 0430 S N— I
1 0491
" 0491
® 04s0 |
19 0490
2 0489 .
2 0.489
2 0489
2 0489
24 0.488 SN EEN .
2 o7 T S -
26 0.486 —
2 0486
2 o487
2 0.8
30 0.488 . .
B 0480 N I O S B L
2 048 1 -
3 B ) 3

B B B B B

i 4 + 3s 35t 3 1 3 | 1




COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi Codice lavoro 509-77 n A
reeess)
CONO SISMICO CPTU 4
Localita SAVIO PROGEO s.r.l.
o0 Fort
Data acquisizione 23/02/2017 m"";:f%éf‘s?%m
Profondita Vp Vs v v Edin Gdin Kain VELOCITA' ONDE DI COMPRESSIONE VELOCITA' ONDE DI TAGLIO
m/sec. m/sec. T/m* Kglcm? Kg/cm? Kg/ecm? m/sec m/sec
0 . 200 " w0
1
2 401 75 0.48 1.59 271 91 2489
3 485 80 0.49 1.65 320 108 3816
4 555 104 0.48 1.69 550 186 5072
5 621 131 0.48 173 900 305 6398
6 782 150 0.48 1.81 1228 415 10709
7 953 158 0.49 1.88 1428 481 16751
8 1039 179 0.48 1.91 1849 623 20173
9 1051 197 0.48 1.91 2240 756 20550
10 1078 200 0.48 1.92 2323 784 21739
11 1117 205 0.48 1.93 2455 828 23486
12 1143 216 0.48 1.94 2736 923 24674
13 1157 217 0.48 1.95 2777 937 25345
14 1172 202 0.48 1.95 2402 809 26282
15 1199 172 0.49 1.96 1753 588 27957
16 1237 152 0.49 1.97 1385 464 30144
17 1274 150 0.49 1.98 1361 456 32237
18 1311 163 0.49 1.99 1619 543 34246
19 1334 170 0.49 2.00 1768 593 35510
20 1331 188 0.49 2.00 2143 719 35150
21 1313 205 0.49 2.00 2532 851 33945
22 1310 227 0.48 1.99 3107 1047 33471
23 1331 240 0.48 2.00 3472 1170 34555
24 1354 238 0.48 2,01 3450 1162 35974
25 1366 247 0.48 2,01 3705 1249 36563
26 1388 259 0.48 2,02 4073 1374 37771
27 1423 284 0.48 2,03 4925 1665 39604
28 1409 288 0.48 2,02 5048 1707 38651
29 1375 284 0.48 2,01 4899 1658 36606
30 1398 271 0.48 2,02 4480 1513 38186
31 1431 261 0.48 2,03 4187 1412 40443
32 1452 249 0.48 2,03 3824 1288 41988
33 1431 235 0.49 2,03 3381 1138 40823
34 1430 236 0.49 2,03 3422 1151 40740
35 1422 239 0.49 203 3505 1180 40186
Legenda parametri dinamici CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI
(D.M. del 14/01/2008)
Tp Tempi onde di compressione milisecondi Y Peso di volume Time Vs o - 30
Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticita dinamico Kglem? h l VS30 = misec
Vp Velocita onde di comrpessione misec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kglem? S v i

Vs

Velocita onde di taglio

Coefficiente di Poisson

misec

Kdin

Modulo di Compressibilita dinamico

Kglen?

CATEGORIA SUOLO




Metri

COMMITTENTE Dott. S. Sangiorgi
CONO SISMICO CPTU 4
Localita SAVIO PR%?E‘?";.LI.
Data acquisizione 23/02/2017 m::p;é%@%mw
GRAFICI DEI PARAMETRI ELASTICI DINAMICI
VELOCITA'P (--) e S (---) COEFFICIENTE DI POISSON MODULO DI ELASTICITA" MODULO DI TAGLIO MODULO DI COMPRESSIBILITA"
(misec) v Edin (kg/cm?) Gdin (kglcm?) Kdin (kglem?)
o 500 100 1500 20| om0 035 040 045 o[ o 2000 40 s eoo oo |[ o s0 1om 150 200 250 3000 3so0 4000| 0 1000 2000 30000 40000 50000
1 1 1 1 1
2 0482
3 0.486
4 0482
5 o7 |-
6 o481
7 0486
8 0485
9 o482 |-
0 o482
" s |-
2 ous2|-
) o482
14 0485
15 0490
® oa02-
" 0493
s 0492
19 oa02|-
2 0490
2 0488
2 0.5
2 0483
P o84
2 o483
% o482
2 o4Te|—
) oars |-
2 o478 -
Y o480
B 0483
32 0.485 i
3 0486
w 0.486
3 o485




PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P568ESAC_SPAC691
Comune di Cervia (RA) —localitd Cannuzzo

n° tracce | At (ms) | T (s)

25 2,0 32,0

Ax: interdistanza geofonica; At: passo di campionamento; T: durata registrazione; L tot: lunghezza profilo.

Velocity
) 039007P568ESAC_SPAC691

00 30.0 60.0 50.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0 360.0 380.0 420.0 450.0 480.0 510.0 540.0 570.0

Welocity (mis)
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 500.0

a.e [ @1 e

(a7, 180.2)

I ].5.0.224.1)
ki\t‘ |(71_‘430}

fRT 370.9%
20

\E (161, 212.1)

(22.0, 260.2)

\i (26.0, 414.7)
L (26.4, 452.4)

100.0

(506.9)

Spettro di potenza nel dominio 7~v e Picking della Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e
curva sperimentali delle onde R (croci nere). spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa).

Tabella di sintesi
50| & Geofonon®24
45 &
Profondita
ot o | letto Sp'fsf)ore Vs (M/s)
i (mdal p.c.)
0|2 1 2.7 2.7 146.0
Eocl 4 2 4.8 2.1 161.2
"l 3 9.5 47 180.2
ol 4 14.5 5.0 224.1
5 21.6 7.1 243.0
11 Gesfono 6 30.3 8.7 270.9
|7 nt 7 46.4 16.1 312.1
0 8 68.4 22.0 360.3
0 5 10 15 20 25 3)0( (mS}E- 40 45 50 55 &0 &5 9 944 260 4147
10 120.8 26.4 452.4
Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 11 o0 00 506.9

Vs3zo = 214.0 £ 10 [m/S]

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo
ottenuto e valore di Vs30 calcolato.




PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P552ESAC_SPAC692

Comune di Cervia (RA) —localita Castiglione di Cervia

n° tracce

At (ms)

T(s)

25

2,0 32,0

At: passo di campionamento; T: durata registrazione.

Velocil
ty (ms)
0.0 300 60.0 90.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0 360.0 390.0 420.0 450.0 480.0 510.0 540.0 570.0
0.

039007P552ESAC_SPACE92

Welocity (mis)
200.0 300.0

(2.7, 157.8)
(2.4i 156.03
[& (3.8, 171.8)
| :
(2.5, 189.9)
| (5.7, 220.6)

W (7._.| .

0=1%a

100.0 400.0 500.0 800.0

(9.8, 279.3)

éu\ le 322.5)

50.0

(217, 364.1)

Depth (m)
-

9.8, 431.5)
100.0 L

(478.9)
1

125.0

Spettro di potenza nel dominio /~ve Picking della
curva sperimentali delle onde R (croci nere).

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa).

50| & Geofonon® 24

Geofono
51 & n*1

30 35 60 &5

¥ (m)

0 5 10 15 20 25 40 45 50 55

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale.

Tabella di sintesi

n. Profondita Spessore
e P e
1 2.3 2.3 136.0
2 5.0 2.7 157.8
3 7.4 2.4 156.0
4 11.3 3.9 171.8
5 14.8 3.5 189.9
6 20.5 5.7 220.6
7 28.0 7.5 247.2
8 37.8 9.8 279.3
9 49.0 11.2 322.6
10 70.7 21.7 364.1
11 100.5 29.8 431.5
12 [os] (os] 478.9

VS30 =194.9 + 10 [mIS]

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo
ottenuto e valore di Vs30 calcolato.




PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P553ESAC_SPAC693

Comune di Cervia (RA) - localita Pisignano
T(s)
32,0

n° tracce | At (ms)

25 2,0

At: passo di campionamento; T: durata registrazione.

Velocity

(mis)

039007P553ESAC_SPACE93
Welocity (mis}
0.0 100.0 200.0_ 300.0 400.0 500.0 600.0
(3.'7. 155.:3}

(4.4, 190.2)

'X‘_IIE 6, 215.4)

E? (8.8, 246.7);
|

25.0 | |

)gk TEE s 1)
50.0 \

Depth (m)

100.0 \

125.0

(469.4)
|

Spettro di potenza nel dominio 7~v e Picking della
curva sperimentali delle onde R (croci nere).

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa).

40 Geofono n® 24

36

Tabella di sintesi

N N Profondita Spessore
: letto Vs (m/s)
e Strato (m dal p.c.) (m)

=20 1 2.6 2.6 149.5
iz 2 6.3 3.7 165.3
i 3 10.7 4.4 190.3
) e 4 16.3 5.6 215.4
DA —A A A A A A A A A A > 25.1 8.8 246.7
o 4 8 1z 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 6 33'6 8'5 255.1
) 7 47.1 13.5 325.8
Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 8 70.5 23.4 3513
9 94.9 24.4 375.1
10 0 0 469.4

VS30 = 208.5+ 10 [m/S]

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo
ottenuto e valore di Vs30 calcolato.




PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P554ESAC_SPAC694

Comune di Cervia (RA) — localitda Visdomina

n° tracce | At (ms) | T (s)

25 2,0 32,0

At: passo di campionamento; T: durata registrazione.

Velocity i) 039007P554ESAC_SPAC694

00 282 554 846 112.3141.0 169.2 197.4 2256 253.8282.0 310.2 335.4 366.6 394.5 423.0 451.2 479.4 507.6 535.8 564.0 5922

Welocity (mis)
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

0.0 =T
; T ;
(2.2, 170.4)
4.7, 185.9)
]

(4. 7, 2201}
E‘\ Ll (5.8, |245. k-3
i

250 \ |(7?,2521}
=2101

(11.8, 310.0%
50.0 X‘
\ (22.5, 243.5

Depth (m)
e

\ (32.7, 404.6)

100.0 L

125.0

Spettro di potenza nel dominio /v e Picking della Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e

curva sperimentali delle onde R (croci nere). spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa).
28 & Geofonon®24 Tabe"a di Sintesi
24 A
Profondita
20 &
Strato letto SID?rsns)0 © ] Vs (s
E6 4 (mdal p.c.)
o\ 1 2.9 2.9 137.4
2 6.1 3.2 170.4
°1 3 10.8 4.7 185.9
44 Geofono 4 15.5 4.7 220.1
I 5 21.3 5.8 245.2
o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 B4 6 29.0 7.7 262.1
e 7 40.6 11.6 310.0
Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 8 63.1 22.5 343.5
9 95.8 32.7 404.6
10 o o 454.3

Vs30 = 210.1 £ 10 [mIS]

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo
ottenuto e valore di Vs30 calcolato.




PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P569ESAC_SPAC695

Comune di Cervia (RA) — localita Tagliata di Cervia

n° tracce | At (ms) | T (s)
25 2,0 32,0

At: passo di campionamento; T: durata registrazione.

Velocity (mis) 039007P569ESAC_SPACE95

welocity (mis)
300.0

? |_( 5.4, 328.8)

E
g TS0
& (22.8, 341.6

h? @7.5, 272.9)

125.0 \
\ (29.8, 404.2)
o :
| .(439.s|}

Spettro di potenza nel dominio /v e Picking della Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e
curva sperimentali delle onde R (croci nere). spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa).

Tabella di sintesi
50 Geofono n® 24 N
a5 n. Proli;ﬂléjita Spessore Vs (m/s)
20 Strato (m dal p.c.) (m) )
35 1 2.0 2.0 131.0
20 2 3.7 1.7 142.7
g, 3 7.0 3.3 161.6
. . 4 11.0 4.0 177.9
5 13.6 2.6 185.2
* 6 16.4 2.8 196.0
10 Geofono 7 23.0 6.6 238.1
n*1 8 29.7 6.7 257.7
0 9 33.7 4.0 243.1
0 5 10 15 20 25 30 Z%E- 40 45 50 55 60 &5 10 393 56 2246
o 11 44.0 4.7 291.6
Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 12 59.4 15.4 328.8
13 82.0 22.6 341.6
14 109.6 27.6 372.9
15 139.2 29.6 404.2
16 o © 439.8

Vs30 = 195.7 £ 10 [m/S]

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo
ottenuto e valore di Vs30 calcolato.




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR1

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 10:47:29 Fine registrazione: 13/01/17 11:07:30
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 0.19 £ 0.6 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).

— Avarage HY |

Mw

1 10
frequency [Hz]

g
7
A
]
T
4 -
<
3
2
1
a

SERIE TEMPORALE H/V

=
a

=

10!

Hz

100

L I S L I & [ o 7 I a i

1071
0 2 4 4] 8 10 12 14 16 18 20
min

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

\\__ e [-5 cOMponent

— B component
e | I-Di0wen cOmponent

IH /(3]

1074

0.1 1 10
frequency [Hz]



TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.6 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 198.8 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.75 Hz OK
Ay>2 1.61>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |1.57073| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.29451 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.3813< 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR2

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 11:20:05 Fine registrazione: 13/01/17 11:40:06
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wlax. HA at 9.38 £ 0.65 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).

g
7 — Avarage HY |
B
]
T
! <
3
2 W
1 W
0
0.1 1 10
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9
a
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B
a
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3
2
1
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1] 2 4 B g 10 12 14 16 18 20
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TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 9.38 * 0.65 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 9.38 > 0.50 OK
n.(fo) > 200 10312.5 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 451 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 4.063 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.63>2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.0344| < 0.05 oK
ot < &(fo) 0.32246 < 0.46875 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.2297 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR3

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 12:10:58 Fine registrazione: 13/01/17 12:30:59
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 4.14 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 4.14 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 198.8 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.594 Hz OK
Ay>2 1.67>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [10.8983| < 0.05 NO
ot < &(fo) 2.04343 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.3927 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR4

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 12:43:56 Fine registrazione: 13/01/17 13:03:57
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 1.12 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 1.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 206.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.688 Hz OK
Ay>2 1.46 > 2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [2.951| < 0.05 NO
or < &(fo) 0.55331 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.3185< 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR5

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 31/01/17 14:57:34 Fine registrazione: 31/01/17 15:17:35
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.94 +0.23 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.94 * 0.23 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.94 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 1125.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 46 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.18>2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |012375| <0.05 NO
ot < &(fo) 0.11602 < 0.14063 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3414 < 2.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR6

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 13:44:43 Fine registrazione: 13/01/17 14:04:43
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 83% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO
nc(fo) > 200 218.8 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.688 Hz OK
Ay>2 1.62>2 NO
foiccoAnv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.02] <0.05 OK
ot < &(fo) 0.00438 < 0.04375 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.4371<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR7

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 14:12:10 Fine registrazione: 13/01/17 14:32:11
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 77% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 3.42 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 3.42 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 172.5> 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.33>2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |895082| <0.05 NO
ot < &(fo) 1.67828 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.2464 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR8

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/17 14:40:31 Fine registrazione: 13/01/17 15:00:32
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 0.04 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO
nc(fo) > 200 213.8 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.48>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.10354| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.01941 < 0.04688 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.4526 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR9

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 00:01:46 Fine registrazione: 01/01/00 00:21:47
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 0.06 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.06 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 217.5> 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.625 Hz OK
Ay>2 1.68>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% |0.14848| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.02784 < 0.04688 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.4646 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla

www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR10

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 00:27:55 Fine registrazione: 01/01/00 00:47:56
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0256 +£0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.25>0.50 NO
nc(fo) > 200 265.0 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 13 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.625 Hz OK
Ay>2 144 >2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.01582| < 0.05 oK
o < &(fo) 0.00396 < 0.05 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3497 < 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR11

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 00:55:28 Fine registrazione: 01/01/00 01:15:29
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 72% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 2.31 £1.92 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 2.31 * 1.92 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 2.31>0.50 OK
n.(fo) > 200 1988.8 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 112 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.56 > 2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |040552| <0.05 NO
ot < &(fo) 0.93776 < 0.11563 NO
oalfo) < 6(Fo) 0.2859 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR12

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 01:25:58 Fine registrazione: 01/01/00 01:45:59
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 6.44 + 0.63 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 6.44 * 0.63 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 6.44 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 6952.5 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 310 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 3.875 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 10.406 Hz OK
Ay>2 248>2 OK
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.04837| < 0.05 oK
ot < &(fo) 0.31135<0.32188 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.5102 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR13

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 01:52:19 Fine registrazione: 01/01/00 02:12:20
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 19.97 £ 254 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 19.97 * 2.54 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 19.97 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 22764.4 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 960 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.55>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.06292| < 0.05 NO
ot < &(fo) 1.25641 < 0.99844 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.2278 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR14

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 31/01/17 15:33:32 Fine registrazione: 31/01/17 15:53:33
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.31 £ 0.0 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.31 * 0.0 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.31>0.50 NO
nc(fo) > 200 356.3 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 16 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.594 Hz OK
Ay>2 1.65>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.00496]| < 0.05 OK
ot < &(fo) 0.00155 < 0.0625 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.4365<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR15

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 02:48:35 Fine registrazione: 01/01/00 03:08:36
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 78% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 022 £ 0.12 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).

— Avarage HY |

w

1 10
frequency [Hz]

g
7
A
]
T
4 -
<
3
2
1
a

SERIE TEMPORALE H/V

=
a

=

g
8
107 7
E
5
[}
e 100 4
3
2
1
107! 0

0 2 4 4] 8 10 12 14 16 18 20
min

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

1077

m—— [+)-5 cOmponent
— - COMpONENT
s | Ip-Diovwn component

107

1073
_ fﬂ
10

104
01 1

IH/ (spuw]

frequency [Hz]



TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO

nc(fo) > 200 205.6 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aunv(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay >2 1.31>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% |0.27142] < 0.05 NO
or < &(fo) 0.05937 < 0.04375 NO

calfo) < 6(fo) 0.2645< 2.5 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR16

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 03:17:26 Fine registrazione: 01/01/00 03:37:27
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 87% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 0.04 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO
nc(fo) > 200 195.0 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.625 Hz OK
Ay>2 1.61>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [0.10221] < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.01916 < 0.04688 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.325<3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla

www.tromino.it
TRACES, CERVIA HVSR17

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 01/01/00 03:45:43 Fine registrazione: 01/01/00 04:05:44
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 87% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 1.75 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 1.75 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 195.0 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.5 Hz OK
Ay>2 1.77>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |4.59618| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.86178 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.4214 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR18

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 19:56:25 Fine registrazione: 03/01/00 20:16:26
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 0.19 £ 4.5 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 4.5 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO

nc(fo) > 200 202.5 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aunv(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.42>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% [11.84829| < 0.05 NO
ot < &(fo) 2.22156 < 0.04688 NO

oa(fo) < 6(fo) 0.4426 < 3.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR19

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 19:56:25 Fine registrazione: 03/01/00 20:16:26
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 4.44 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 4.44 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 198.8 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.39>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% [11.69076] < 0.05 NO
ot < &(fo) 2.19202 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.4334<3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR20

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 20:49:15 Fine registrazione: 03/01/00 21:09:16
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.22>0.50 NO
n.(fo) > 200 262.5 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.12>2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.02704| < 0.05 oK
or < &(fo) 0.00592 < 0.04375 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.5216 < 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR21

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 21:19:22 Fine registrazione: 03/01/00 21:39:23
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 93% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 12.19 £ 0.51 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 12.19 * 0.51 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 12.19>0.50 OK

nc(fo) > 200 13650.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 586 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 3.156 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.67>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.02061] < 0.05 OK
ot < &(fo) 0.25124 < 0.60938 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.2923 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR22

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 21:57:59 Fine registrazione: 03/01/00 22:18:00
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 1216 £ 1.57 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 12.16 * 1.57 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 12.16 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 13858.1 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 584 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.36 > 2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |006393| <0.05 NO
ot < &(fo) 0.77717 < 0.60781 NO
oa(fo) < 6(fo) 0.1524 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR23

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 22:25:19 Fine registrazione: 03/01/00 22:45:20
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 4.47 +0.45 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 4.47 * 0.45 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 4.47 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 5183.8 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 216 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 2.719 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 9.719 Hz OK
Ay>2 1.19>2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.04971| < 0.05 oK
ot < &(fo) 0.22213 < 0.22344 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.1543 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR24

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 22:50:29 Fine registrazione: 03/01/00 23:10:30
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 98% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 022 +1.24 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 1.24 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO

nc(fo) > 200 258.1 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aunv(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.22>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |2.80604| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.61382 < 0.04375 NO

calfo) < 6(fo) 0.3703<2.5 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla

www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR25

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 23:17:08 Fine registrazione: 03/01/00 23:37:09
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 18.66 £ 1.965 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 18.66 * 1.96 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 18.66 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 21268.1 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 896 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.15>2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |0051 9| <0.05 NO
or < &(fo) 0.96825 < 0.93281 NO
oalfo) < 6(Fo) 0.1305 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR26

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 03/01/00 23:44:01 Fine registrazione: 04/01/00 00:04:02
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 87% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 025 +2.31 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 * 2.31 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.25>0.50 NO
n.(fo) > 200 260.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 13 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.813 Hz OK
Ay>2 1.36 > 2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% |4.55203] < 0.05 NO
ot < &(fo) 1.13801 < 0.05 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.4978< 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR27

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 00:13:34 Fine registrazione: 04/01/00 00:33:35
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 026 £0.9 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).

— Avarage HY |

g
7
A
]
T
4 -
<
3
2
1
a

SERIE TEMPORALE H/V

=
a
=
=

frequency [Hz]

=

g
8
107 7
E
5
[}
e 100 4
3
2
1
107! 0

0 2 4 4] 8 10 12 14 16 18 20
min

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

m—— [+)-5 cOmponent
— - COMpONENT

102 )
s | Ip-Diovwn component
3
10 o

El
3
=
—_
T
104 b
-5
T 1 10

frequency [Hz]



TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 * 0.9 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.25>0.50 NO
n.(fo) > 200 290.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 13 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.969 Hz OK
Ay>2 1.32>2 NO
Foiccol Arnv(f) £ a(f)] = fox 5% 1.77383| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.44346 < 0.05 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.3973<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR28

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 00:44:51 Fine registrazione: 04/01/00 01:04:52
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 0.04 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO
nc(fo) > 200 213.8 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.29>2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |009963| <0.05 NO
ot < &(fo) 0.01868 < 0.04688 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3851 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR29

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 01:22:17 Fine registrazione: 04/01/00 01:37:15
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h14'48". Analizzato 98% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.02 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO
nc(fo) > 200 188.1 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.22>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.03931| < 0.05 OK
or < &(fo) 0.0086 < 0.04375 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3839<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR30

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 01:47:51 Fine registrazione: 04/01/00 02:07:52
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 206.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.33>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.03264| < 0.05 OK
or < &(fo) 0.00612 < 0.04688 OK
oalfo) < 6(Fo) 0.3527 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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TRACES, CERVIA HVSR31

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 02:18:22 Fine registrazione: 04/01/00 02:38:23
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 80% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £0.25 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.25 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 180.0 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 143>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.66882| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.1254 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.3587 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR32

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 03:09:30 Fine registrazione: 04/01/00 03:29:30
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 98% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.19 £ 1.05 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 1.05 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO

nc(fo) > 200 221.3 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aunv(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay >2 1.28>2 NO
foiccolAuv(f) £ oa(f)] = fot 5% |2.77188] < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.51973 < 0.04688 NO

calfo) < 6(fo) 0.3813<3.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR33

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 03:37:06 Fine registrazione: 04/01/00 03:57:07
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 16.72 £ 4.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 16.72 * 4.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 16.72 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 18056.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 804 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 4.594 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.27>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [0.11844| < 0.05 NO
ot < &(fo) 1.98024 < 0.83594 NO
oa(fo) < 6(fo) 0.1215<1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR34

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 04:04:30 Fine registrazione: 04/01/00 04:24:31
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 025 £ 1.21 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 * 1.21 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.25>0.50 NO
n.(fo) > 200 285.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 13 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.656 Hz OK
Ay>2 1.38>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |2.40269| < 0.05 NO
or < &(fo) 0.60067 < 0.05 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.385<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR35

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 04/01/00 04:30:56 Fine registrazione: 04/01/00 04:50:57
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wlax. HM at 19.97 £1.98 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 19.97 * 1.98 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 19.97 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 22764.4 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 960 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.30>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.04908| < 0.05 OK
ot < &(fo) 0.97998 < 0.99844 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.1008 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR36

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 20:12:48 Fine registrazione: 13/01/00 20:32:48
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 83% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HY at 863+ 0.71 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 8.63 * 0.71 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 8.63 > 0.50 OK

nc(fo) > 200 8625.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 415 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 4.656 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 20.438 Hz OK
Ay>2 293>2 OK
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.04069| < 0.05 OK
or < &(fo) 0.35092 < 0.43125 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.6727 < 1.58 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR37

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 20:38:02 Fine registrazione: 13/01/00 20:58:03
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 78% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO
nc(fo) > 200 205.6 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.406 Hz OK
Ay>2 1.72>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.01359| < 0.05 OK
ot < &(fo) 0.00297 < 0.04375 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3654 < 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR38

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 21:04:33 Fine registrazione: 13/01/00 21:24:34
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 82% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 022 £ 0.17 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.17 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.22>0.50 NO
n.(fo) > 200 214.4 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.656 Hz OK
Ay>2 1.73>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.38776| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.08482 < 0.04375 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.4249<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR39

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 21:29:25 Fine registrazione: 13/01/00 21:49:26
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 80% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.01 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO
nc(fo) > 200 210.0 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.469 Hz OK
Ay>2 1.86>2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.01974| < 0.05 oK
ot < &(fo) 0.00432 < 0.04375 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3946 < 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR40

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 21:53:49 Fine registrazione: 13/01/00 22:13:49
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 026 £ 0.0 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 * 0.0 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.25>0.50 NO
nc(fo) > 200 285.0 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 13 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.594 Hz OK
Ay>2 1.74 > 2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.00877| < 0.05 oK
o < &(fo) 0.00219 < 0.05 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3833<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR41

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 22:20:11 Fine registrazione: 13/01/00 22:40:12
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.02 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.22 > 0.50 NO
nc(fo) > 200 236.3 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.625 Hz OK
Ay>2 1.56 > 2 NO
foiccol Aun(f) £ 5a(f)] = fo £ 5% |0.04842| < 0.05 oK
ot < &(fo) 0.01059 < 0.04375 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.4595<2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR42

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 22:47:41 Fine registrazione: 13/01/00 23:07:42
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 0.07 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.07 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO
nc(fo) > 200 198.8 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.594 Hz OK
Ay>2 1.64>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [0.1801| < 0.05 NO
or < &(fo) 0.03377 < 0.04688 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.3845< 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR43

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 23:14:12 Fine registrazione: 13/01/00 23:34:13
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 019 £ 0.2 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.2 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO

nc(fo) > 200 217.5> 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aunv(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.21>2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.53288| < 0.05 NO
or < &(fo) 0.09992 < 0.04688 NO

calfo) < 6(fo) 0.3169< 3.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR44

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 13/01/00 23:39:41 Fine registrazione: 13/01/00 23:59:42
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HAY at 019 £ 2.2 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 2.2 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 206.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.406 Hz OK
Ay>2 1.76 > 2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |579147| <0.05 NO
ot < &(fo) 1.0859 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.5043 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR45

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 14/01/00 00:06:55 Fine registrazione: 14/01/00 00:26:55
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 98% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 1.52 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 1.52 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 221.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.406 Hz OK
Ay>2 1.86>2 NO
foicco[Ann(f) £ oa(f)] = fot 5% |4.00476| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.75089 < 0.04688 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.4636 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR46

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 14/01/00 00:32:25 Fine registrazione: 14/01/00 00:52:26
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 019 £ 0.03 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 * 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 0.19>0.50 NO
nc(fo) > 200 198.8 > 200 NO
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.313 Hz OK
Ay>2 2.02>2 OK
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.08788| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.01648 < 0.04688 OK
cal(fo) < 6(fo) 0.4696 < 3.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
- frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)

Valori di soglia per o¢e oa(fo)

Intervallo di freq. [Hz] <0.2 02-05 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [Hz] 0.25 f, 0.2, 0.15 o 0.10 o 0.05 f,

0(fo) per ca(fo) 3.0 25 2.0 1.78 1.58

log 0(f) per Giegn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR47

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 14/01/00 00:57:49 Fine registrazione: 14/01/00 01:17:50
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 022 +£0.28 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.28 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.22>0.50 NO
n.(fo) > 200 240.6 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.594 Hz OK
Ay>2 1.55>2 NO
foiccolAnn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.6332| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.13851 < 0.04375 NO
oalfo) < 0(fo) 04574 <25 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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TRACES, CERVIA HVSR48

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 14/01/00 01:25:07 Fine registrazione: 14/01/00 01:45:08
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 93% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 0.22 +£0.03 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 * 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.22>0.50 NO
n.(fo) > 200 245.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 12 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fol | Aunv(f) <Ag/ 2 0.094 Hz OK
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 0.656 Hz OK
Ay>2 144 >2 NO
foiccol Annv(f) £ oa(f)] = fo £ 5% |0.07619| < 0.05 NO
ot < &(fo) 0.01667 < 0.04375 OK
oal(fo) < 6(fo) 0.4366 < 2.5 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla

www.tromino.it

TRACES, CERVIA HVSR49

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 14/01/00 02:11:58 Fine registrazione: 14/01/00 02:31:59
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 92% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Max. HM at 019 £ 001 Hz. (In the range 0.2 - 2000 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 £ 0.1 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 206.3 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f_in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ayl 2 0.094 Hz OK
Esiste f~ in [fo, 4fo] | Aun(f7) < Ag/ 2 0.625 Hz OK
Ao > 2 1.59 > 2 NO
Foiccol Auv(f)  Oa(f)] = fot 5% 10.26451] < 0.05 NO
o; < e(fo) 0.04959 < 0.04688 NO
oalfo) < 6(fo) 0.4156 < 3.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla

www.tromino.it
TRACES, CERVIA HVSR50

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 31/01/17 14:06:02 Fine registrazione: 31/01/17 14:26:02
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freqg. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Wax. HA at 1.26 +£0.29 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 1.25 * 0.29 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fop>10/L, 1.25>0.50 OK

nc(fo) > 200 1425.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 61 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [f0/4, fo] I AHN(f -) <A, /12 NO
Esiste f'in [fy, 4f)] | Aun(f’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.27>2 NO
fpicco[AHIV(f) + GA(f)] =f,x5% |01 1 537' <0.05 NO
¢ < &(fo) 0.14421 < 0.125 NO
oal(fo) < 6(fo) 0.2987 < 1.78 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
ne = Ly nyfo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
&(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita of < &(fo)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Ann(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f~ frequenza tra fo/4 e fy alla quale Ag(f7) < Ag/2
fr frequenza tra f, e 4f; alla quale Ayn(f*) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) € il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Gioghv(f) deviazione standard della funzione log Apn(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ofe oa(fp)
Intervallo di freq. [Hz] <0.2 0.2-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
s(fo) [Hz] 0.25f, 0.2 f, 0.15f 0.10f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
log 6(fo) per Giogrn(fo) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

CERVIA_MS, CERVIA HVSR51

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 20/02/17 11:11:19 Fine registrazione: 20/02/17 12:11:20

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 87% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Picco HWV a 0.5 £ 0.09 Hz (nellintervallo 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.5 * 0.09 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.50 > 0.17 OK

n.(fo) > 200 1560.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 49 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/d, fo] | Aun(f) < Ag/ 2 NO
Esiste £~ in_[fy, 4fo] | Aun(f7) < Ag /2 0.906 Hz OK
A, >2 1.75 > 2 NO
Foiccol Auv(f)  Oa(f)] = fot 5% 10.09281] < 0.05 NO
o; < e(fo) 0.04641 < 0.075 OK
oalfo) < 6(fy) 0.3163 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
www.tromino.it

CERVIA_MS, CERVIA HVSR52

Strumento: TEP-0123/01-10

Inizio registrazione: 23/02/17 15:44:49 Fine registrazione: 23/02/17 16:44:50

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 91% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Max. HY at 0.19 £0.05 Hz. (In the range 0.0 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 £ 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.19>0.50 NO
n.(fo) > 200 611.3 > 200 OK

oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 10 OK

oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste £ in [fo, 4f] | Aun(f7) < Ao/ 2 NO
A, > 2 1.46 > 2 NO
FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 10.13628] < 0.05 NO

o; < e(fo) 0.02555 < 0.04688 OK

oalfo) < 6(fo) 0.3617 < 3.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR53

Instrument: TRZ-0108/01-10

Start recording: 23/02/17 11:09:41 End recording: 23/02/17 12:09:41
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Trace length: ~ 1h00'00". Analyzed 77% trace (manual window selection)
Sampling rate: 128 Hz

Window size: 60 s

Smoothing type: Triangular window

Smoothing: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 1.22 £ 0.1 Hz (in the range 0.3 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Max. H/V at 1.22 £ 0.1 Hz (in the range 0.3 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 1.22>0.17 OK

n.(fo) > 200 3363.8 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 118 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Auv(f) <A/ 2 NO
Esiste f' in [fy, 4f,] | Aun(F’) < Ao/ 2 NO
Ay >2 1.34>2 NO
foiccol Aun(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 0.03882] < 0.05 OK
os < g(fy) 0.04731 <0.12188 OK
oalfo) < 0(fo) 0.216<1.78 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ose oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 02-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 1, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR54

Strumento: TEP-0123/01-10
Inizio registrazione: 23/02/17 15:03:28 Fine registrazione: 23/02/17 15:23:29
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN
Durata registrazione: 0h20'00". Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Picco HV a 0.94 + 0.11 Hz (nellintervallo 0.0 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.94 £ 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.94 > 0.50 OK

n.(fo) > 200 1125.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 46 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/d, fo] | Aun(f) < Ag/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4fo] | Aun(f’) < Ag / 2 NO
A, > 2 1.46 > 2 NO
Foiccol Auv(f)  Oa(f)] = fot 5% 10.05911] < 0.05 NO

o; < £(fo) 0.05542 < 0.14063 OK

oalfe) < 6(fo) 0.307 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR55

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 16/03/17 11:34:38 Fine registrazione: 16/03/17 12:34:39

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 88% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.78 + 0.06 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla

prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.66 % 0.1 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.66 > 0.17 OK
n¢(fo) > 200 2126.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 64 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz
Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]
Esiste f in [fo/4, fo] | Auv(f) <A/ 2 NO
Esiste f' in [fy, 4f,] | Aun(F’) < Ao/ 2 NO
Ay>2 1.39>2 NO
foiccol Aun(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [0.07396] < 0.05 NO
os < g(fy) 0.04854 < 0.09844 OK
oalfo) < 0(fo) 0.1977 < 2.0 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ose oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR56

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 16/03/17 12:52:32 Fine registrazione: 16/03/17 13:52:33

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. HV at 0.66 + 0.1 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.78 £ 0.06 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.78 >0.17 OK

n.(fo) > 200 2484 .4 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 76 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4f] | Aun(F7) < Ao/ 2 NO
A, > 2 151> 2 NO

FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 0.0349] < 0.05 OK

o; < e(fo) 0.02727 <0.11719 OK

oalfo) < 6(fo) 0.1675 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR57

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 16/03/17 15:07:17 Fine registrazione: 16/03/17 16:07:18

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 73% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.56 + 0.91 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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TROMINO" Grilla
www.tromino.it

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.56 % 0.91 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.56 > 0.17 OK

n.(fo) > 200 1485.0 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 55 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4f] | Aun(F7) < Ao/ 2 1.188 Hz OK
A, > 2 1.44 > 2 NO
foiccol Aunv(f) £ oa(f)] = fo 5% |0.79441| < 0.05 NO
o; < e(fo) 0.44686 < 0.08438 NO
oalfo) < 6(f) 0.2446 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR58

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 16/03/17 18:31:21 Fine registrazione: 16/03/17 18:51:22

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 0h20'00". Analizzato 87% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.59 + 0.03 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.59 % 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.59 > 0.50 OK

n.(fo) > 200 617.5 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 30 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4f] | Aun(F7) < Ao/ 2 NO
A, > 2 158 > 2 NO

Foiccol Auv(f)  Oa(f)] = fot 5% 10.02111] < 0.05 OK

o; < e(fo) 0.01253 < 0.08906 OK

oalfo) < 6(fo) 0.3873 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR59

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 10:04:52 Fine registrazione: 17/03/17 11:04:53

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 62% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. HV at 0.2 £ 0.32 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.2  0.32 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.20 > 0.17 OK

n.(fo) > 200 450.9 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 20 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 0.094 Hz OK
Esiste £ in [fo, 4f] | Aun(f7) < Ao/ 2 NO
A, > 2 142> 2 NO
FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 10.75845] < 0.05 NO
o1 < £(fy) 0.15406 < 0.04063 NO

oa(fo) < 6(fo) 0.2693 <25 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR60

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 11:14:08 Fine registrazione: 17/03/17 12:14:08

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 70% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 1.09 + 0.12 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 1.09 £ 0.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 1.09 > 0.17 OK

n.(fo) > 200 2756.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 106 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fy/4, fo] | Aun(f) <Ag/ 2 NO
Esiste f' in [fy, 4f,] | Aun(F’) < Ao/ 2 NO
Ay > 2 1.30 > 2 NO
FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 10.05538] < 0.05 NO

o1 < e(fo) 0.06057 < 0.10938 OK

oalfo) < 0(fo) 0.2077 < 1.78 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR61

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 12:27:04 Fine registrazione: 17/03/17 13:27:05

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 95% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.55 + 0.03 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.55 £ 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.55>0.17 OK

n.(fo) > 200 1870.3 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 54 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fy/4, fo] | Aun(f) <Ag/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4fo] | App(f +) <A)/2 NO
Ay >2 1.24>2 NO

FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 10.02389) < 0.05 OK

os < g(fy) 0.01307 < 0.08203 OK

oalfo) < 6(f) 0.1999 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR62

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 13:48:56 Fine registrazione: 17/03/17 14:48:57

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 75% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 1.05 + 0.03 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 1.05 £ 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 1.05>0.17 OK

n.(fo) > 200 2826.6 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 102 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Auv(f) <A/ 2 NO
Esiste f' in [fy, 4f,] | Aun(F’) < Ao/ 2 1.734 Hz OK
Ay >2 1.73>2 NO
foiccol Aun(f) £ oa(f)] = fo £ 5% [0.01234] < 0.05 OK
os < g(fy) 0.01292 < 0.10469 OK
oalfo) < 0(fo) 0.2424 <1.78 OK
Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi
f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V
(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,
Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f
f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2
oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve
essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ose oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 02-0.5 05-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 1, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20




TROMINO" Grilla
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR63

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 15:02:01 Fine registrazione: 17/03/17 16:02:02

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 90% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.94 + 0.02 Hz. (In the range 0.2 - 20.0 Hz).
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.94 £ 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.94 >0.17 OK

n.(fo) > 200 3037.5 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f; se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 91 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4f] | Aun(F7) < Ao/ 2 2172 Hz OK
A, > 2 1.62>2 NO
Foiccol Auv(f)  Oa(f)] = fot 5% 0.0129] < 0.05 OK
o; < e(fo) 0.01209 < 0.14063 OK
oalfo) < 6(fo) 0.1874 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR64

Strumento: TRZ-0108/01-10

Inizio registrazione: 17/03/17 16:27:30 Fine registrazione: 17/03/17 17:27:30

Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Durata registrazione: 1h00'00". Analizzato 70% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 60 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Max. H/V at 0.66 + 0.03 Hz. {In the range 0.2 - 20.0 Hz).

7 = Average HV

.
AiH

frequency [Hz]

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' HV

10" 4

Hz

10° -

107

min

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

N-S component
E-W compaonent
Up-Down component

zH 4 (sjwu)

frequency [Hz]
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.66 % 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

fo>10/L, 0.66 > 0.17 OK

n.(fo) > 200 1653.8 > 200 OK
oa(f) < 2 per 0.5f, < f < 2f, se f, > 0.5Hz Superato 0 volte su 64 OK
oa(f) < 3 per 0.5f, < f < 2f, se f, <0.5Hz

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f in [fo/4, fo] | Aun(f) < Ao/ 2 NO
Esiste f* in [fo, 4f] | Aun(F7) < Ao/ 2 2.484 Hz OK
A, > 2 153> 2 NO
FocoolArn(f) £ oa(f)] = fo £ 5% 10.02356] < 0.05 OK
o; < e(fo) 0.01546 < 0.09844 OK
oa(fo) < 6(fo) 0.2296 < 2.0 OK

Lw lunghezza della finestra
Ny numero di finestre usate nell’analisi
n. = LynyTo numero di cicli significativi

f frequenza attuale
fo frequenza del picco H/V
of deviazione standard della frequenza del picco H/V

(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita o < &(fp)
Ao ampiezza della curva H/V alla frequenza f,

Apn(f) ampiezza della curva H/V alla frequenza f

f frequenza tra fo/4 e f; alla quale Ay (f7) < Ao/2
fr frequenza tra f, e 4f, alla quale Aun(f ¥) < Ay/2

oa(f) deviazione standard di Ay(f), oa(f) & il fattore per il quale la curva Ay (f) media deve

essere moltiplicata o divisa
Giogrn(f) deviazione standard della funzione log Apn/(f)
0(fo) valore di soglia per la condizione di stabilita ca(f) < 6(fo)
Valori di soglia per ore oa(fo)
Intervallo di freq. [HZ] <0.2 0.2-05 0.5-1.0 1.0-2.0 >2.0
e(fo) [HZ] 0.25 f, 0.2 f, 0.15f, 0.10 f, 0.05f,
0(fo) per oa(fo) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58
|Og e(f()) per G|0qH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20
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DETERMINAZIONE LIMITI DI
ATTERBERG

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Diaby Committente: DOTT. GEOL. SANGIORGI
Direttore: Saccenti Cantiere: CERVIA
Data emissione: 14/03/2017 Sondaggio: S1-Dh
Rev. 0 | Campione: Ci1
Profondita prova [m]: 11.13-11.18
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: Data prova: 10/03/2017
N° verbale di accettazione: 010/2017
Limite Liquido Limite Plastico
prova 1 prova2 prova 3 massa tara (g) 22.26 22.28
massa umido + tara (g) 36.53 37.85
massa secco + tara (g) 33.67 34.72
numero colpi 45 22 10 umidita (%) 25.07 25.16
massa tara (g) 21.64 22.41 22.24
massa umido + tara (g)| 74.81 76.74 71.79 Limite Liquido LL (%) 58.9
massa secco + tara (g)| 55.56 56.52 52.74 Limite Plastico LP (%) 251
umidita (%) 56.75 59.28  62.46 Indice Plastico IP(%) 33.8

63

62

RN

y =-3.799In(x) + 71.147
R? = 0.9986

61

RN

60

RN

59
58

RN

Contenuto d'acqua (%)

57

RN

56

h )

10

Nume

100
ro di colpi (-)

Note:
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Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg)
Tel. 035 303120 - Fax 035 303120
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DETERMINAZIONE LIMITI DI
ATTERBERG

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Diaby Committente: DOTT. GEOL. SANGIORGI
Direttore: Saccenti Cantiere: CERVIA
Data emissione: 14/03/2017 Sondaggio: S1-Dh
Rev. 0 | Campione: Ci3
Profondita prova [m]: 20.48 - 20.54
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: Data prova: 10/03/2017
N° verbale di accettazione: 010/2017
Limite Liquido Limite Plastico
proval prova2 prova3 massa tara (g) 22.27 22.21
massa umido + tara (g) 39.11 41.24
massa secco + tara (g) 35.57 37.28
numero colpi 35 21 15 umidita (%) 26.62 26.28
massa tara (g) 22.2 22.53 22.19
massa umido + tara (g)| 71.31 72.33 72.36 Limite Liquido LL (%) 61.3
massa secco + tara (g)| 53.09 53.13 52.7 Limite Plastico LP (%) 26.4
umidita (%) 58.98 62.75  64.44 Indice Plastico IP(%) 34.9

65

64

y = -6.513In(x) + 82.263
R2 = 0.9906

63

AN

62

N

61
60

N\

Contenuto d'acqua (%)

59

N

58

10

Numero di colpi (-)

100

Note:
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DETERMINAZIONE LIMITI DI
ATTERBERG

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Diaby Committente: DOTT. GEOL. SANGIORGI
Direttore: Saccenti Cantiere: CERVIA
Data emissione: 14/03/2017 Sondaggio: S1-Dh
Rev. 0 | Campione: Cl4
Profondita prova [m]: 33.00 - 33.08
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: Data prova: 10/03/2017
N° verbale di accettazione: 010/2017
Limite Liquido Limite Plastico
prova 1 prova2 prova 3 massa tara (g) 22.22 22.56
massa umido + tara (g) 31.8 32.19
massa secco + tara (g) 30.05 30.44
numero colpi 36 25 15 umidita (%) 22.35 22.21
massa tara (g) 22.28 22.66 22.48
massa umido + tara (g)| 80.03 69.73 74 Limite Liquido LL (%) 53.4
massa secco + tara (g)| 60.49 53.25 55.5 Limite Plastico LP (%) 22.3
umidita (%) 51.14 53.87  56.03 Indice Plastico IP(%) 31.1

57

56

y = -5.495In(x) + 71.101

R?=0.9731

55

54

X

53
52

AN

Contenuto d'acqua (%)

51

50

10

Numero di colpi (-)

100

Note:
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DETERMINAZIONE LIMITI DI
ATTERBERG

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Diaby Committente: DOTT. GEOL. SANGIORGI
Direttore: Saccenti Cantiere: CERVIA
Data emissione: 14/03/2017 Sondaggio: S1-Dh
Rev. 0 | Campione: Cl5
Profondita prova [m]: 47.02 - 47.12
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: Data prova: 10/03/2017
N° verbale di accettazione: 010/2017
Limite Liquido Limite Plastico
prova 1 prova2 prova 3 massa tara (g) 22.45 22.81
massa umido + tara (g) 36.4 35.88
massa secco + tara (g) 341 33.79
numero colpi 40 30 16 umidita (%) 19.74 19.03
massa tara (g) 22.29 22.16 21.96
massa umido + tara (g)| 75.36 76.3 77.23 Limite Liquido LL (%) 49.3
massa secco + tara (g)| 58.43 58.56 58.47 Limite Plastico LP (%) 19.4
umidita (%) 46.85 48.74  51.38 Indice Plastico IP(%) 29.9

52

51

y = -4.832In(x) + 64.872
2=0.9867

50

49

AN

48

Contenuto d'acqua (%)

N\

47

46

10

Numero di colpi (-)

100

Note:




