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Data esecuzione perforazione: 21 febbraio 2017
Perforatore: SOGEO s.r.l.
Redattore: dott. geol. Tiziano Righini

LOG STRATIGRAFICO - S1 Dh

NOTE: Il sondaggio è stato realizzato mediante perforazione a carotaggio continuo fino ad una profondità di m. 20,4 dal p.c., dopodiché la perforazione è
stata proseguita con tecnica a distruzione di nucleo.
Al termine della perforazione all'interno del foro è stato installato un tubo in PVC fino alla profondità di m. 50,0 da p.c. come predisposizione per la
realizzazione dell'indagine geofisica "Down-hole"

 Committente: Comune di Cervia (RA)
 Località cantiere: via Lazio
 Comune di: Cervia (RA)

Studio Dott. Geol. Samuel Sangiorgi
via Valsellustra, 32
40060 Dozza (BO)
Tel.: 0542 640279 Fax: 0542 647385
E-mail: info@studiosamuelsangiorgi.it   P.IVA: 01985161205
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NS.P.T.

RQD%
0-----100

LITOLOGIA PROFONDITA'

(m) DESCRIZIONE
0,1

C-1 Ost

101 Terreno sabbioso, di colore nocciola, con vegetazione erbacea.

9,3

Sabbia media e medio fine ben cernita, colore nocciola brunastro.
Presenza di frammenti di bioclasti (conchiglie) di dimensioni
sub-millimetriche

0,5

2,9

Argilla debolmente limosa, colore grigio chiaro e verdastro con
sfumature nocciola

11,0
11,5

Campione indisturbato C1 (Ost)

15,2

15,8
Limo sabbioso colore nocciola

16,3
Limo argilloso colore nocciola

16,5
16,7 Limo sabbioso e sabbia fine limosa colore nocciola

Limo argilloso colore nocciola

18,4

Limo sabbioso debolmente argilloso, colore grigio-nocciola, talvolta
sono presenti livelli centimetrici di sabbia fine limosa

19,0
Sabbia medio-fine debolmente limosa, colore nocciola

Sabbia media e medio fine generalmente ben cernita, talvolta
debolmente limosa, colore grigio.
Presenza di frammenti di bioclasti (conchiglie) di dimensioni
sub-millimetriche/millimetriche e talvolta gusci integri di bivalvi
Presenza di alcuni livelli sub-decimetrici di sabbia medio-grossolana
nerastra con numerosi frammenti di conchiglie e sostanza organica

Argilla debolmente limosa, colore grigio chiaro e verdastro con
sfumature nocciola

19,7
Limo sabbioso debolmente argilloso, colore nocciola

20,4
Limo argilloso debolmente sabbioso passante ad argilla limosa colore grigio-verdastra

20,8 Campione indisturbato C3 (Ost)

Terreni a tessitura fine

C-2 Dist

C-3 Ost

1,5 0,5

1,4

1,7 0,7

1,9 0,7

1,2 0,2
1,6 0,6

1,5 0,6
1,0 0,6
1,8 0,8

2,0 0,8
1,7 0,8

1,7 0,7

2,4 1,1
1,9 0,4
1,4 0,6

2,2 0,8

0,9 0,2

1,9 0,7

127

12
7
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127

31,7

Terreni a tessitura fine

32,5
Terreni a tessitura sabbiosa
Terreni a tessitura fine

33,0
33,5

Campione indisturbato C4 (Ost)

40,8

Terreni a tessitura fine

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

46,0

Terreni a tessitura sabbiosa

47,0

Terreni a tessitura fine

47,5
Campione indisturbato C5 (Ost)

Terreni a tessitura sabbiosa fine compatta

50,0 FINE SONDAGGIO

Data esecuzione perforazione: 21 febbraio 2017
Perforatore: SOGEO s.r.l.
Redattore: dott. geol. Tiziano Righini

LOG STRATIGRAFICO - S1 Dh

 Committente: Comune di Cervia (RA)
 Località cantiere: via Lazio
 Comune di: Cervia (RA)

Studio Dott. Geol. Samuel Sangiorgi
via Valsellustra, 32
40060 Dozza (BO)
Tel.: 0542 640279 Fax: 0542 647385
E-mail: info@studiosamuelsangiorgi.it   P.IVA: 01985161205

C-4 Ost

C-5 Ost

NOTE: Il sondaggio è stato realizzato mediante perforazione a carotaggio continuo fino ad una profondità di m. 20,4 dal p.c., dopodiché la perforazione è
stata proseguita con tecnica a distruzione di nucleo.
Al termine della perforazione all'interno del foro è stato installato un tubo in PVC fino alla profondità di m. 50,0 da p.c. come predisposizione per la
realizzazione dell'indagine geofisica "Down-hole"

12
7



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.6

0
 m

, 
D

a
te

: 
2
0
/0

2
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

4
8

C
P

T
U

6
7

1

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ia
 D
on
at
i, 
Ta
gl
ia
ta
 d
i C
er
vi
a 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
S

ilt
y

 s
an

d 
&

 s
an

dy
 s

ilt

C
la

y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.3

7
 m

, 
D

a
te

: 
2
0
/0

2
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
2

C
P

T
U

6
7

4

L
o

c
a

ti
o

n
: S
an
t'
A
nd
re
a 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
V

er
y

 d
en

se
/s

tif
f 

so
il

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

C
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.2

9
 m

, 
D

a
te

: 
2
3
/0

2
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

0
6

C
P

T
U

6
7

5

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ia
 V
an
ze
tt
i, 
Pi
si
gn
an
o 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.2

8
 m

, 
D

a
te

: 
2
7
/0

3
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
3

C
P

T
U

6
7

6

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ia
 Z
av
at
ti
na
, P
is
ig
na
no
 ­
 C
er
vi
a 
(R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

C
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
V

er
y

 d
en

se
/s

tif
f 

so
il

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
S

ilt
y

 s
an

d 
&

 s
an

dy
 s

ilt
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.2

2
 m

, 
D

a
te

: 
1
0
/0

3
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
4

9
9

C
P

T
U

6
7

7

L
o

c
a

ti
o

n
: M
er
la
ri
 ­
 C
er
vi
a 
(R
A
)



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
1
8
.2

9
 m

, 
D

a
te

: 
1
0
/0

3
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
4

C
P

T
U

6
7

8

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ia
 R
ug
gi
ne
, C
an
nu
zz
o 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

1
9

1
8

.51
8

1
7

.51
7

1
6

.51
6

1
5

.51
5

1
4

.51
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

1
9

1
8

.51
8

1
7

.51
7

1
6

.51
6

1
5

.51
5

1
4

.51
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

1
9

1
8

.51
8

1
7

.51
7

1
6

.51
6

1
5

.51
5

1
4

.51
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
1

9

1
8

.51
8

1
7

.51
7

1
6

.51
6

1
5

.51
5

1
4

.51
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

1
9

1
8

.51
8

1
7

.51
7

1
6

.51
6

1
5

.51
5

1
4

.51
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il

C
la

y

C
la

y
C

la
y

C
la

y
C

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
1
3
.8

7
 m

, 
D

a
te

: 
2
3
/0

2
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

1
2

C
P

T
U

6
7

9

L
o

c
a

ti
o

n
: S
tr
ad
a 
St
at
al
e 
25
4,
 C
as
ti
gl
io
ne
 d
i C
er
vi
a 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

1
4

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.50

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.5

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.5

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
1

3
.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.5

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

1
3

.51
3

1
2

.51
2

1
1

.51
1

1
0

.51
0

9
.59

8
.58

7
.57

6
.56

5
.55

4
.54

3
.53

2
.52

1
.51

0
.5N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
an

d 
&

 s
ilt

y
 s

an
d

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
1
9
.8

7
 m

, 
D

a
te

: 
2
3
/0

2
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
5

C
P

T
U

6
8

0

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ia
 C
av
in
a,
 C
as
ti
gl
io
ne
 d
i C
er
vi
a 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0987654321

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0987654321

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0987654321

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0987654321

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0987654321N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
V

er
y

 d
en

se
/s

tif
f 

so
il

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.2

8
 m

, 
D

a
te

: 
0
9
/0

3
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
6

C
P

T
U

6
8

1

L
o

c
a

ti
o

n
: V
ill
a 
In
fe
rn
o 
­ 
Ce
rv
ia
 (
R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
V

er
y

 d
en

se
/s

tif
f 

so
il

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

C
la

y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y



P
ro

je
c
t:

S
tu

d
io

 S
a

m
u

e
l 

S
a

n
g

io
rg

i

v
ia

 V
a
ls

e
llu

st
ra

 3
2
, 
4
0
0
6
0
 -

 D
o
zz

a
 (

B
O

)

in
fo

@
st

u
d
io

sa
m

u
e
ls

a
n
g
io

rg
i.
e
u

T
e
l.
 0

5
4
2
-6

4
0
2
7
9

T
o
ta

l 
d
e
p
th

: 
2
0
.2

8
 m

, 
D

a
te

: 
1
0
/0

3
/2

0
1
7

C
P

T
: 

0
3

9
0

0
7

P
5

6
7

C
P

T
U

6
8

2

L
o

c
a

ti
o

n
: L
a 
M
us
ch
io
la
 ­
 C
er
vi
a 
(R
A
)

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

H
A
N

D
 A

U
G

E
R

T
ip

 r
e
s
is

ta
n
c
e
 (

M
P
a
)

2
0

1
5

1
0

5
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

C
o

n
e

 r
e

s
is

ta
n

c
e

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
H

A
N

D
 A

U
G

E
R

F
ri

c
ti
o
n
 (

k
P
a
)

2
0

0
1

5
0

1
0

0
5

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
le

e
v

e
 f

r
ic

ti
o

n
P

o
r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
H

A
N

D
 A

U
G

E
R

P
re

s
s
u
re

 (
k
P
a
)

1
,0

0
0

5
0

0
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

P
o

r
e

 p
r
e

s
s
u

r
e

 u
S

B
T

n
 I

n
d

e
x

Ic

4
3

2
1

Depth (m)
2

1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210

S
B

T
n

 I
n

d
e

x
N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e
H

A
N

D
 A

U
G

E
R

S
B

T
n
 (

R
o
b
e
rt

s
o
n
 1

9
9
0
)1

8
1

6
1

4
1

2
1

0
8

6
4

2
0

Depth (m)

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
09876543210N

o
r
m

. 
S

o
il

 B
e

h
a

v
io

u
r
 T

y
p

e

V
er

y
 d

en
se

/s
tif

f 
so

il
V

er
y

 d
en

se
/s

tif
f 

so
il

S
ilt

y
 s

an
d 

&
 s

an
dy

 s
ilt

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y

C
la

y
 &

 s
ilt

y
 c

la
y

C
la

y
C

la
y

 &
 s

ilt
y

 c
la

y

C
la

y











m/sec. m/sec. T/m³ Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm²

Tp Tempi onde di compressione millisecondi Peso di volume T/m³

Ts Tempi onde di taglio millisecondi Edin Modulo di Elasticità dinamico Kg/cm² m/sec

Vp Velocità onde di comrpessione m/sec Gdin Modulo di Taglio dinamico Kg/cm²

Vs Velocità onde di taglio m/sec Kdin Modulo di Compressibilità dinamico Kg/cm²

Coefficiente di Poisson -

m/secm/sec
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PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P568ESAC_SPAC691 

Comune di Cervia (RA) – località Cannuzzo 

n° tracce Δt (ms) T (s) 

25 2,0 32,0 

Δx: interdistanza geofonica; Δt: passo di campionamento; T: durata registrazione; L tot: lunghezza profilo. 

Spettro di potenza nel dominio f-v e Picking della 
curva sperimentali delle onde R (croci nere). 

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e 
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di 
dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa). 

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 

Tabella di sintesi 

 

n. 
Strato 

Profondità 
letto  

(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

VS (m/s) 

1 2.7 2.7 146.0 

2 4.8 2.1 161.2 

3 9.5 4.7 180.2 

4 14.5 5.0 224.1 

5 21.6 7.1 243.0 

6 30.3 8.7 270.9 

7 46.4 16.1 312.1 

8 68.4 22.0 360.3 

9 94.4 26.0 414.7 

10 120.8 26.4 452.4 

11 ∞ ∞ 506.9 

 

VS30 = 214.0 ± 10 [m/s] 

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo 
ottenuto e valore di Vs30 calcolato. 

 



PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P552ESAC_SPAC692 

Comune di Cervia (RA) – località Castiglione di Cervia 

n° tracce Δt (ms) T (s) 

25 2,0 32,0 

 Δt: passo di campionamento; T: durata registrazione.

Spettro di potenza nel dominio f-v e Picking della 
curva sperimentali delle onde R (croci nere). 

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e 
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di 

dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa). 

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 

Tabella di sintesi 

 

n. 
Strato 

Profondità 
letto  

(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

VS (m/s) 

1 2.3 2.3 136.0 

2 5.0 2.7 157.8 

3 7.4 2.4 156.0 

4 11.3 3.9 171.8 

5 14.8 3.5 189.9 

6 20.5 5.7 220.6 

7 28.0 7.5 247.2 

8 37.8 9.8 279.3 

9 49.0 11.2 322.6 

10 70.7 21.7 364.1 

11 100.5 29.8 431.5 

12 ∞ ∞ 478.9 

 

VS30 = 194.9 ± 10 [m/s] 

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo 
ottenuto e valore di Vs30 calcolato. 

 



PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P553ESAC_SPAC693 

Comune di Cervia (RA) – località Pisignano 

n° tracce Δt (ms) T (s) 

25 2,0 32,0 

Δt: passo di campionamento; T: durata registrazione. 

Spettro di potenza nel dominio f-v e Picking della 
curva sperimentali delle onde R (croci nere). 

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e 
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di 

dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa). 

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 

Tabella di sintesi 

 

n. 
Strato 

Profondità 
letto  

(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

VS (m/s) 

1 2.6 2.6 149.5 

2 6.3 3.7 165.3 

3 10.7 4.4 190.3 

4 16.3 5.6 215.4 

5 25.1 8.8 246.7 

6 33.6 8.5 255.1 

7 47.1 13.5 325.8 

8 70.5 23.4 351.3 

9 94.9 24.4 375.1 

10 ∞ ∞ 469.4 

 

VS30 = 208.5 ± 10 [m/s] 

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo 
ottenuto e valore di Vs30 calcolato. 

 



PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P554ESAC_SPAC694 

Comune di Cervia (RA) – località Visdomina 

n° tracce Δt (ms) T (s) 

25 2,0 32,0 

Δt: passo di campionamento; T: durata registrazione. 

Spettro di potenza nel dominio f-v e Picking della 
curva sperimentali delle onde R (croci nere). 

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e 
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di 

dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa). 

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 

Tabella di sintesi 

 

n. 
Strato 

Profondità 
letto  

(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

VS (m/s) 

1 2.9 2.9 137.4 

2 6.1 3.2 170.4 

3 10.8 4.7 185.9 

4 15.5 4.7 220.1 

5 21.3 5.8 245.2 

6 29.0 7.7 262.1 

7 40.6 11.6 310.0 

8 63.1 22.5 343.5 

9 95.8 32.7 404.6 

10 ∞ ∞ 454.3 

 

VS30 = 210.1 ± 10 [m/s] 

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo 
ottenuto e valore di Vs30 calcolato. 

 



PROSPEZIONE SISMICA CON METODOLOGIA ESAC - 039007P569ESAC_SPAC695 

Comune di Cervia (RA) – località Tagliata di Cervia 

n° tracce Δt (ms) T (s) 

25 2,0 32,0 

Δt: passo di campionamento; T: durata registrazione. 

Spettro di potenza nel dominio f-v e Picking della 
curva sperimentali delle onde R (croci nere). 

Modello di sottosuolo (1D) descritti in termini di Vs e 
spessore dei sismostrati (spezzata blu) e curva di 

dispersione sperimentale delle onde R (curva rossa). 

Geometria dello stendimento sismico bidimensionale. 

Tabella di sintesi 

n. 
Strato 

Profondità 
letto  

(m dal p.c.) 

Spessore 
(m) 

VS (m/s) 

1 2.0 2.0 131.0 

2 3.7 1.7 142.7 

3 7.0 3.3 161.6 

4 11.0 4.0 177.9 

5 13.6 2.6 185.2 

6 16.4 2.8 196.0 

7 23.0 6.6 238.1 

8 29.7 6.7 257.7 

9 33.7 4.0 243.1 

10 39.3 5.6 224.6 

11 44.0 4.7 291.6 

12 59.4 15.4 328.8 

13 82.0 22.6 341.6 

14 109.6 27.6 372.9 

15 139.2 29.6 404.2 

16 ∞ ∞ 439.8 

VS30 = 195.7 ± 10 [m/s] 

Sintesi dei parametri del modello di sottosuolo 
ottenuto e valore di Vs30 calcolato. 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.6 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 198.8 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.75 Hz OK

A0 > 2  1.61 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |1.57073| < 0.05 NO

f < (f0) 0.29451 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3813 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 9.38 ± 0.65 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 9.38 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 10312.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  451 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.063 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.63 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0344| < 0.05 OK

f < (f0) 0.32246 < 0.46875 OK

A(f0) < (f0) 0.2297 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 4.14 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 198.8 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.594 Hz OK

A0 > 2  1.67 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |10.8983| < 0.05 NO

f < (f0) 2.04343 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3927 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 1.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 206.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.688 Hz OK

A0 > 2  1.46 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |2.951| < 0.05 NO

f < (f0) 0.55331 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3185 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.94 ± 0.23 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.94 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 1125.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  46 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.18 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.12375| < 0.05 NO

f < (f0) 0.11602 < 0.14063 OK

A(f0) < (f0) 0.3414 < 2.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 218.8 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.688 Hz OK

A0 > 2  1.62 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00438 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.4371 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 3.42 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 172.5 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.33 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |8.95082| < 0.05 NO

f < (f0) 1.67828 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.2464 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 213.8 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.48 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.10354| < 0.05 NO

f < (f0) 0.01941 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.4526 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Lisciamento:  10% 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 217.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.625 Hz OK

A0 > 2  1.68 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.14848| < 0.05 NO

f < (f0) 0.02784 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.4646 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tipo di lisciamento: Triangular window 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.25 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 265.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  13 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.625 Hz OK

A0 > 2  1.44 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01582| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00396 < 0.05 OK

A(f0) < (f0) 0.3497 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tipo di lisciamento: Triangular window 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 2.31 ± 1.92 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.31 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 1988.8 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  112 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.56 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.40552| < 0.05 NO

f < (f0) 0.93776 < 0.11563 NO

A(f0) < (f0) 0.2859 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 6.44 ± 0.63 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 6.44 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 6952.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  310 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.875 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 10.406 Hz OK

A0 > 2  2.48 > 2 OK

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04837| < 0.05 OK

f < (f0) 0.31135 < 0.32188 OK

A(f0) < (f0) 0.5102 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 19.97 ± 2.54 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 22764.4 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.55 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06292| < 0.05 NO

f < (f0) 1.25641 < 0.99844 NO

A(f0) < (f0) 0.2278 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.31 ± 0.0 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 356.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  16 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.594 Hz OK

A0 > 2  1.65 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00496| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00155 < 0.0625 OK

A(f0) < (f0) 0.4365 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 205.6 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.31 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.27142| < 0.05 NO

f < (f0) 0.05937 < 0.04375 NO

A(f0) < (f0) 0.2645 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 195.0 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.625 Hz OK

A0 > 2  1.61 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.10221| < 0.05 NO

f < (f0) 0.01916 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.325 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 1.75 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 195.0 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.5 Hz OK

A0 > 2  1.77 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |4.59618| < 0.05 NO

f < (f0) 0.86178 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.4214 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 4.5 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 202.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.42 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |11.84829| < 0.05 NO

f < (f0) 2.22156 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.4426 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 4.44 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 198.8 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.39 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |11.69076| < 0.05 NO

f < (f0) 2.19202 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.4334 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 262.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.12 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02704| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00592 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.5216 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 12.19 ± 0.51 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.19 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 13650.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  586 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 3.156 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.67 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02061| < 0.05 OK

f < (f0) 0.25124 < 0.60938 OK

A(f0) < (f0) 0.2923 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 12.16 ± 1.57 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 12.16 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 13858.1 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  584 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.36 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06393| < 0.05 NO

f < (f0) 0.77717 < 0.60781 NO

A(f0) < (f0) 0.1524 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 4.47 ± 0.45 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 4.47 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 5183.8 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  216 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 2.719 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 9.719 Hz OK

A0 > 2  1.19 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04971| < 0.05 OK

f < (f0) 0.22213 < 0.22344 OK

A(f0) < (f0) 0.1543 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 1.24 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 258.1 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.22 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |2.80604| < 0.05 NO

f < (f0) 0.61382 < 0.04375 NO

A(f0) < (f0) 0.3703 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 18.66 ± 1.96 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 18.66 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 21268.1 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  896 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.15 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.0519| < 0.05 NO

f < (f0) 0.96825 < 0.93281 NO

A(f0) < (f0) 0.1305 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 ± 2.31 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.25 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 260.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  13 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.813 Hz OK

A0 > 2  1.36 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |4.55203| < 0.05 NO

f < (f0) 1.13801 < 0.05 NO

A(f0) < (f0) 0.4978 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 ± 0.9 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.25 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 290.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  13 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.969 Hz OK

A0 > 2  1.32 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |1.77383| < 0.05 NO

f < (f0) 0.44346 < 0.05 NO

A(f0) < (f0) 0.3973 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 213.8 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.29 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.09963| < 0.05 NO

f < (f0) 0.01868 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.3851 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 



TROMINO
® Grilla

  www.tromino.it  

TRACES, CERVIA HVSR29                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 04/01/00 01:22:17 Fine registrazione:    04/01/00 01:37:15 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h14'48''.  Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 



TROMINO
® Grilla

  www.tromino.it  

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 188.1 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.22 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.03931| < 0.05 OK

f < (f0) 0.0086 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.3839 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 206.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.33 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.03264| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00612 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.3527 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.25 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 180.0 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.43 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.66882| < 0.05 NO

f < (f0) 0.1254 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3587 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 1.05 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 221.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.28 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |2.77188| < 0.05 NO

f < (f0) 0.51973 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3813 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 16.72 ± 4.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 16.72 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 18056.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  804 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.594 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.27 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.11844| < 0.05 NO

f < (f0) 1.98024 < 0.83594 NO

A(f0) < (f0) 0.1215 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 ± 1.21 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.25 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 285.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  13 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.656 Hz OK

A0 > 2  1.38 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |2.40269| < 0.05 NO

f < (f0) 0.60067 < 0.05 NO

A(f0) < (f0) 0.385 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Lisciamento:  10% 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 19.97 ± 1.98 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 19.97 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 22764.4 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  960 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.30 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04908| < 0.05 OK

f < (f0) 0.97998 < 0.99844 OK

A(f0) < (f0) 0.1008 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 8.63 ± 0.71 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.63 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 8625.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  415 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 4.656 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 20.438 Hz OK

A0 > 2  2.93 > 2 OK

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04069| < 0.05 OK

f < (f0) 0.35092 < 0.43125 OK

A(f0) < (f0) 0.6727 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 205.6 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.406 Hz OK

A0 > 2  1.72 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01359| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00297 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.3654 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 214.4 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.656 Hz OK

A0 > 2  1.73 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.38776| < 0.05 NO

f < (f0) 0.08482 < 0.04375 NO

A(f0) < (f0) 0.4249 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 



TROMINO
® Grilla

  www.tromino.it  

TRACES, CERVIA HVSR39                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 21:29:25 Fine registrazione:    13/01/00 21:49:26 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 80% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 210.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.469 Hz OK

A0 > 2  1.86 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01974| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00432 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.3946 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR40                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 21:53:49 Fine registrazione:    13/01/00 22:13:49 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.25 ± 0.0 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.25 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 285.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  13 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.594 Hz OK

A0 > 2  1.74 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00877| < 0.05 OK

f < (f0) 0.00219 < 0.05 OK

A(f0) < (f0) 0.3833 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR41                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 22:20:11 Fine registrazione:    13/01/00 22:40:12 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 236.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.625 Hz OK

A0 > 2  1.56 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04842| < 0.05 OK

f < (f0) 0.01059 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.4595 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR42                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 22:47:41 Fine registrazione:    13/01/00 23:07:42 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 198.8 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.594 Hz OK

A0 > 2  1.64 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.1801| < 0.05 NO

f < (f0) 0.03377 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.3845 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR43                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 23:14:12 Fine registrazione:    13/01/00 23:34:13 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.2 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 217.5 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.21 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.53288| < 0.05 NO

f < (f0) 0.09992 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.3169 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR44                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 13/01/00 23:39:41 Fine registrazione:    13/01/00 23:59:42 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 2.2 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 206.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.406 Hz OK

A0 > 2  1.76 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |5.79147| < 0.05 NO

f < (f0) 1.0859 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.5043 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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TRACES, CERVIA HVSR45                 

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 14/01/00 00:06:55 Fine registrazione:    14/01/00 00:26:55 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 

Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 1.52 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 221.3 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.406 Hz OK

A0 > 2  1.86 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |4.00476| < 0.05 NO

f < (f0) 0.75089 < 0.04688 NO

A(f0) < (f0) 0.4636 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.19 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 198.8 > 200 NO

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.313 Hz OK

A0 > 2  2.02 > 2 OK

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.08788| < 0.05 NO

f < (f0) 0.01648 < 0.04688 OK

A(f0) < (f0) 0.4696 < 3.0 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 240.6 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.594 Hz OK

A0 > 2  1.55 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.6332| < 0.05 NO

f < (f0) 0.13851 < 0.04375 NO

A(f0) < (f0) 0.4574 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 0.22 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 245.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  12 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 0.656 Hz OK

A0 > 2  1.44 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.07619| < 0.05 NO

f < (f0) 0.01667 < 0.04375 OK

A(f0) < (f0) 0.4366 < 2.5 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.19 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 206.3 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 0.625 Hz OK

A0 > 2 1.59 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.26451| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.04959 < 0.04688 NO

σA(f0) < θ(f0) 0.4156 < 3.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 1.25 ± 0.29 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.25 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 1425.0 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  61 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 NO

A0 > 2  1.27 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.11537| < 0.05 NO

f < (f0) 0.14421 < 0.125 NO

A(f0) < (f0) 0.2987 < 1.78 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

f

(f0)
A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.5 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.50 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 1560.0 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  49 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 0.906 Hz OK

A0 > 2 1.75 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.09281| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.04641 < 0.075 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.3163 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.19 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.19 > 0.50 NO

nc(f0) > 200 611.3 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  10 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.46 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.13628| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.02555 < 0.04688 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.3617 < 3.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR53                 

Instrument: TRZ-0108/01-10   
Start recording: 23/02/17 11:09:41 End recording:   23/02/17 12:09:41 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Trace length:      1h00'00''.  Analyzed 77% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  60 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Max. H/V at 1.22 ± 0.1 Hz (in the range 0.3 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.22 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 3363.8 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  118 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.34 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03882| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.04731 < 0.12188 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.216 < 1.78 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR54                               

Strumento:  TEP-0123/01-10   
Inizio registrazione: 23/02/17 15:03:28 Fine registrazione:    23/02/17 15:23:29 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.94 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.94 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 1125.0 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  46 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.46 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.05911| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.05542 < 0.14063 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.307 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR55                 

Strumento:  TRZ-0108/01-10   
Inizio registrazione: 16/03/17 11:34:38 Fine registrazione:    16/03/17 12:34:39 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  1h00'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  60 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.66 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.66 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 2126.3 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  64 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.39 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.07396| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.04854 < 0.09844 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.1977 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0108/01-10   
Inizio registrazione: 16/03/17 12:52:32 Fine registrazione:    16/03/17 13:52:33 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  1h00'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  60 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.78 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.78 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 2484.4 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  76 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.51 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0349| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.02727 < 0.11719 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.1675 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR57                 

Strumento:  TRZ-0108/01-10   
Inizio registrazione: 16/03/17 15:07:17 Fine registrazione:    16/03/17 16:07:18 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  1h00'00''.  Analizzato 73% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  60 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
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SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.56 ± 0.91 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.56 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 1485.0 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  55 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 1.188 Hz OK

A0 > 2 1.44 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.79441| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.44686 < 0.08438 NO

σA(f0) < θ(f0) 0.2446 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0108/01-10   
Inizio registrazione: 16/03/17 18:31:21 Fine registrazione:    16/03/17 18:51:22 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 87% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.59 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.59 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 617.5 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  30 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.58 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02111| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.01253 < 0.08906 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.3873 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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CERVIA_MS, CERVIA HVSR59                 

Strumento:  TRZ-0108/01-10   
Inizio registrazione: 17/03/17 10:04:52 Fine registrazione:    17/03/17 11:04:53 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  1h00'00''.  Analizzato 62% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  60 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
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SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.2 ± 0.32 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.20 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 450.9 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  20 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 0.094 Hz OK

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.42 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.75845| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.15406 < 0.04063 NO

σA(f0) < θ(f0) 0.2693 < 2.5 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 1.09 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.09 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 2756.3 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  106 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.30 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.05538| < 0.05 NO

σf < ε(f0) 0.06057 < 0.10938 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.2077 < 1.78 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.55 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.55 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 1870.3 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  54 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 NO

A0 > 2 1.24 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02389| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.01307 < 0.08203 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.1999 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 1.05 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.05 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 2826.6 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  102 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 1.734 Hz OK

A0 > 2 1.73 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01234| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.01292 < 0.10469 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.2424 < 1.78 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.94 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.94 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 3037.5 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  91 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 2.172 Hz OK

A0 > 2 1.62 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0129| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.01209 < 0.14063 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.1874 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di �������
prima di interpretare la tabella seguente]. 

Picco H/V a 0.66 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.2 - 20.0 Hz). 

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.66 > 0.17 OK

nc(f0) > 200 1653.8 > 200 OK

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  64 OK

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 NO

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 2.484 Hz OK

A0 > 2 1.53 > 2 NO

fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02356| < 0.05 OK

σf < ε(f0) 0.01546 < 0.09844 OK

σA(f0) < θ(f0) 0.2296 < 2.0 OK

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0 

f 
 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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