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ANALISI DELLACONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA(CLE)

Comune di Rimini
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Responsabile: 
Dott.Geol. Pietro Cucci

Tav.22 - Stralci+MS2

!#

!#

300_999

01

18

!#

!#!#

!#

!#!#

!# !#

!#

!#!#

!#
!#

!#
!#

!#

!#!#

!#

!#!#

!#

!#

!#!#

!#

!#

!#

!#

!#!#
!#

!#

!#!#!#

!#

!#

!#

!#

!#!#

!#

!#

!#

!#
!#!#

!#

!#

!#

!#!#

!#

!#

!#

!#!#!#!#

!#

!#

!#

!#

!#

!#!# !#!#

!#!#

!#

!#

!#!#

!#
!#

!#
!#

!#

!#

!#
!# !#!#

!#

!#

!#

98

76

54

32
1

11 15

22

20

1918
17

16
14

13
1210

21

Legenda
Codice Provincia: 099
Codice Comune: 014

Sistema di gestione dell'emergenza

Area di emergenza (RICOVERO)820

Infrastruttura di connessione!#

!#
198

Infrastruttura di accessibilità!#

!#
001

Aggregato strutturale interferente080

Edificio strategico290

Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS005

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS006

Unità strutturale interferente isolata006

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Classe H 600 - 700 cm/s

Classe H 700 - 800 cm/s

Classe H 800 - 900 cm/s

Classe H 900 - 1000 cm/s

Zone di attenzione per instabilità
ZA    Zona di attenzione per instabilità di versante - Classe H 700 - 800 cm/sFR

ZA    Zona di attenzione per instabilità di versante - Classe H 800 - 900 cm/sFR

ZA    Zona di attenzione per liquefazioni - Classe H 700 - 800 cm/sLQ

ZA    - Zona di attenzione per Cedimenti Differenziali/crollo di cavità/sinkholeCD
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